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UWAGI:
: 1. Wszystkie wymiary powinny by¢ sprawdzone przez wykonawce przed rozpoczeciem robét budowlanych.
STAL KONSTRUKCYJNA: 5235 2. Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z opisem technicznym oraz pozostatymi rysunkami konstrukcyjnymi.
3. W przypadku zaistnienia stanu odbiegajacego od projektowanego, nalezy skontaktowac sie z Projektantem.
4. Nadproze nad poszerzanym otworem wykonane bedzie jako dwie stalowe, dwuteowe belki HEA200 ze stali gatunku $235 (Poz. N.1).
5. Przy wykonywaniu nadproza nalezy zachowad ponizsze uwarunkowania:
1L0SC | DLUGOSC] MASA TSUMA - DEUGOSCISUMA - MIASA ¢ wykonywanie nadproza rozpoczg¢ od wykonania bruzdy na belke stalowq tylko z jednej strony $ciany, a nastepnie osadzi¢ w niej osiatkowang
NR NAZWA PROFIL | AR [Tmmysze] | tke/m] (ml kel (siatka metalowa pleciona) belke stalowq wypetniajge, w miare mozliwosci, luzy miedzy murem w bruzdzie, a belkg stalowq zaprawa cementowa
1 POZ NA HEA200 5235 2| 2900] 42,30 5,800 245,34 marki minimum M12 oraz klinujac gérna stopke belki klinami stalowymi,
(Zestawienie dla pojedynczego elementu) = 245,34 e po wykonaniu powyzszych czynnosci z drugiej strony, obie osadzone belki stalowe nalezy skrecié srubami M12 klasy 4.8 co 50cm,
e Dbelki nadprozowe nalezy wyszpatdowac kawatkami cegiet ceramicznych lub autoklawizowanego betonu komoérkowego i zaprawy jw.
NR NAZWA KLASA ILOSC 7. Labezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych nalezy wykonac poprzez cynkowanie ognhiowe o minimalnej grubosci powtoki (wg normy
- [s2t] PN-EN ISO 1461) wynoszgcej 85um i minimalnej masie 610g/m2. Ponadto ocynkowang powierzchnie nalezy pokry¢ dodatkowq powtokg malarskg
! (Zest'\:vlwze:iseoma — n:’:oelememu) ° (tzw. System Duplex). Zabezpieczyé zgodnie z zaleceniami producenta farb w wytworni konstrukeji, przed dostarczeniem na plac montazu.
pojecynees Po wykonaniu montazu, wszystkie ubytki farby, po uprzednim oczyszczeniu nalezy ponownie uzupetnic.
8.  Przy wykonywaniu rozbidrek, wyciec, przekué itp. elementdw konstrukeyjnych, postugiwaé sie w maksymalnym stopniu elektronarzedziami, by nie
dopusci¢ do powstania zarysowan w elementach konstrukcyjnych pozostawionych do dalszej eksploatacii.
POZ. N .1 . 9. Wszystkie wymiary podano w [cm].
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YSTEM

aSan=-Systen

www.san-system.com.pl
e-mail: biuro@san-system.com.pl

OBIEKT:

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Bielsku Podlaskim

Skala

Wykonawca: INWESTOR: Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z o0.0., ul. Studziwodzka 37, 1:25
17-100 Bielsk Podlaski
SAN- SYSTEM TEMAT: Stacja mechanicznego zageszczania i odwadniania osadow - Obiekt 14 NF rvs. KW-1
oL Mastmske 30 - Nadproze POZ. N.1 ys-
19-400 Olecko Imie i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Projektant mgr inz. Zygmunt Mikotajewski PDL/0003/PWOK/11 czerwiec 2016r.
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