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Klasyfikacja robét wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien

CPV 45000000-7
CPV 45100000-8
CPV 45111200-0
CPV 45113000-2
CPV 45200000-9

CPV 45230000-8

CPV 45231000-5

CPV 45000000-7
CPV 45300000-0
CPV 45330000-9

Roboty budowlane

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty na placu budowy

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i

wodnej
Roboty budowlane w  zakresie budowy rurociagow, linii
komunikacyjnych

elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, ciagow
komunikacyjnych i linii energetycznych

Roboty budowlane

Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora.
- warunki przytgczenia do sieci dystrybucyjnej nr RP3/30056/2016 i RP3/30057/2016 z dnia
17.05.20161.,
- uzgodnienia z Inwestorem,
- uzgodnienia branzowe,
- wizja lokalna w budynku stacji,

- aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania projektowego, obejmuje:
- instalacje o$wietlenia awaryjnego,
- instalacje o$wietlenia agregatorni,
- instalacje oswietlenia rozdzielni RnN,
- instalacje o$wietlenia zewnetrznego,
- instalacje gniazd wtykowych 1-fazowych,
- instalacje zasilania wentylatordw w agregatorni,
- montaz pionu SN i nN,
- wykonanie przepustow kablowych nN i SN,
- montaz wstawek kablowych nN wraz z mufami kablowymi dla istn. obwodow odbiorczych,
- wprowadzenie 1 podigczenie linii kablowych wg opracowania ,.instalacje zewnetrzne”,
- instalacje uziemienia ochronnego,
- wymiane rozdzielnicy RnN,
- wymiang instalacji odgromowej,
- wymiang rozdzielnicy RSN,
- wymiang baterii kondensatoréw wraz z obwodami zasilajgcymi,
- wymiang transformatorow,

- wymiane agregatu pradotworezego - 1 szt.

3. Stan istniejacej sieci elektroenergetyczne;j.

[stniejgca stacja transformatorowa SN 15/0,4kV nr ST-03-X6 Oczyszczalnia to wolnostojacy,
pietrowy, podpiwniczony budynek murowany z dachem ptaski. Stacja ST-03-X6 zasilania jest liniami
kablowymi:

1. linia kablowa SN 15kV 3 x YHdAKX 1x120mm?, zasilanie podstawowe GPZ Bielsk Podlaski pole nr
14 Oczyszezalnia Sciekow,

2. linia kablowa SN 15kV 3xXRUHAKXS 1x120mm* Hoop,
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3. Linia kablowa SN 15kV 3 x YHJAKX [x120mm", zasilanie rezerwowe z linii napowietrznej SN 15kV
z GPZ Bielsk Podlaski, pole nr 18 Szpital.

Miejscem dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci
sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego sa: zaciski pradowe
glowicy kablowej w polu liniowym w kierunku instalacji Odbiorcy.

Rozdzielnica RSN 15kV zabudowana jest na pietrze budynku i sklada si¢ z:

- pola SN nr 1 - odtacznik liniowy

- pola SN nr la — odlacznik liniowy posredni

- pola SN nr 2 - odtacznik szynowy, wylacznik szynowy,

- pola SN nr 3 - odgromniki,

- pola SN nr 4 - pomiar napieciowy,

- pola SN nr 5 - transformator I,

- pola SN nr 6 - odtacznik sekcyjny,

- pola SN nr 7 - linia do Elwy,

- pola SN nr 8 - wytacznik do Elwy,

- pola SN nr 9 - transformator 2,

- pola SN nr 10 - pomiar napieciowy,

- pola SN nr 11 - Odgromniki 15kV,

- pola SN nr 12 - odigcznik szynowy, wylgcznik szynowy,

- pola SN nr 13 - odtgeznik szynowy posredni,

- pola SN nr 14 - odlacznik liniowy.

W stacji w komorze trafo zamontowane sg transformatory SN/nN 15/0,4kV, o mocy Sn=630kVA, Dyn 5.
Rozdzielnica RGnN 0,4kV znajduje sie w oddzielnej komorze i zabudowana jest na parterze stacji.

Stacja wyposazona jest w stacjonarne generatory pradotworcze 2 szt, zamontowane w komorze
agregatorni. W przypadku zaniku napigcia z sieci elektroenergetycznej, zataczanie generatora odbywa sig

recznie przez obstuge stacji po stronie nN 0,4kV.

4. Projektowana stacja trafo

4.1. Rozdzielnica RSN 15kV

Istniejaca rozdzielnice RSN nalezy w catosci zdemontowaé i wymieni¢ na modutowa rozdzielnice
SN 15kV w izolacji powietrznej. Schemat rozdzielnicy RSN zostanie uzgodniony w PGE Dystrybucja
S.A. Oddzial Bialystok i zalaczony projekcie przebudowy kolizji kabli zasilajacych SN.

4.2, Rozdzielnica RnN 0,4kV

Istniejacq rozdzielnice RnN 0,4kV nalezy w calosci zdemontowa¢ i wymienic¢ na rozdzielnicg nN
0,4kW typu RN-W. Rozdzielnice RN-W nalezy zamontowa¢ w jednym pomieszczeniu na parterze wg
rys. nr E-4. RnN wyko¢ jako wolnostojacg, zbudowana z przedziatu zasilajacego z przetacznikami sie€ -

agregat typu ATyS 1000A i z 40 polami nN 0,4kV jako odptywy w kierunku instalacji odbiorczej.



Rozdzielnice RnN 0.4kV w catosci wykona¢ wg rys. nr E-11 i E-12. Pod rozdzielnicg RnN nalezy
przebudowaé kanal kablowy do wymiardw rozdzielnicy RnN. Rozdzielnice RnN nalezy ustawi¢ na
stalowych konstrukcjach wsporczych. W pomieszezeniu rozdzielni RnN ustawi¢ dwie baterie
kondensatorow.
Wymiary rozdzielnicy RnN:
- szerokos¢ 6250mm,
- wysokos¢1950mm,
- glebokos¢ 500mm.
Do RnN projektuje si¢ dwa piony kablowe 4 x 2 x YKY [x240mm’, zasilane z projektowanych
transformatoréw. Pilony kablowe nalezy zamontowaé w kanatach kablowych i w rurze ochronnej
DVRfil60mm w posadzce. Do rozdzielnicy RnN podlaczy¢ istnicjace obwody odbiorcze oraz
projektowane linie kablowe wg opracowania ,.instalacje odbiorcze™.

4.3. Uklad posredniego pomiaru energeii elektrycznej.

Uktad posredniego pomiaru energii elektrycznej wraz z obliczeniami wg oddzielnego
opracowania -,,Projekt przebudowy kolizji kabli energetycznych”.

4.4. Agregatornia

W agregatroni nalezy zdemontowa¢ i wymieni¢ uszkodzony agregat pradotworcezy. Projektuje sig
agregat wykonany na ramie spawanej z zintegrowanym zbiornikiem paliwa. Parametry znamionowe

okreslone dla standardowych warunkow zewnetrznych zgodnie z normg ISO 8528-1:2015

Dane ogdlne:

Moc maksymalna [kKVA[ / [kW] -330/ 264
Moc znamionowa [kVA] / [kW] -300/240
Prad znamionowy [A] -432
Czgstotliwose [Hz] -50
Napigcie [V] -400
Emisja spalin - non-emision
Rodzaj paliwa - Diesel EN 590
Zuzycie paliwa dla obciazenia 50% [1/h] -31.3

100% [1/h] -47.,0

110% [1/h] -63,1
Pojemnos¢ standardowa zbiornika paliwa [1] - 720
Czas pracy bez tankowania dla obc. 100% [h] - 114
Instalacja sterownia silnika [V] - 24V
Waga agregatu [kg] -2010
Wymiary D x S x W [mm] -3268 x 1184 x 1903
Moc akustyczna Lwa [dBA] -121,1 £0,7

oy



Cisnienie akustyczne z 7m Lpa [dBA] -91.8§ 0.7
Fundament do projektowanego agregatu wg projektu branzy konstrukcyjne;.
Wyrzut spalin i wentylacja agregatorni wg projektu branzy sanitarnej.

4.5. Baterie kondensatoréw

Projektuje sie dwie baterie kondensatoréw do kompensacji mocy biernej o mocy 230k Var kazda.
Baterie nalezy zamontowaé¢ w komorze rozdzielni nN wg rys. nr E-5 i wykona¢ wg schematow rys. nr E-
13 i E-14. Baterie nalezy zasilié¢ kablami 4xYKY 1x150mm" z rozdzielnicy RnN.

4.6. Instalacja elektryczne wewnatrz stacji

Rozdzielnica potrzeb wilasnych stacji RPW

Rozdzielnice potrzeb wiasnych stacji RPW zamontowa¢ w miejscu istniejacej rozdzielnicy w
pomieszczeniu agregatorni wg rys. nr E-1 i E-10. Projektuje si¢ rozdzielnicg 72-modulowa o stopniu
szczelnosei IP 55. Z RPW wyprowadzié¢ obwody zasilajace o$wietlenie wewngtrzne i zewnetrzne stacji
oraz gniazda wtykowe 230/400V. W rozdzielnicy RPW zachowa¢ rezerwg miejsca min. 20%. RPW
oznakowaé, opisaé obwody odbiorcze i sterownicze oraz istniejace wentylatory w komorze agregatorni.
Przyciski sterownicze wentylatorow zamontowa¢ prze rozdzielnicy RPW w typowych kasetach
sterowniczych. RPW zasili¢ kablem YKXS 5x16mm® z rozdzielnicy RnN.

Instalacia o$wietlenia. gniazd wtvkowych i sity

Zasilanie instalacji wewnetrznych odbywaé si¢ bedzie od projektowanej rozdzielnicy RPW.
Calto$é instalacji wykona¢ w oparciu o schematy zasilania i plany instalacji elektrycznych wg projektu
wykonawczego z zachowaniem przepisow i norm, szczegélnie normy PN-HD 60364 ,Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych”.

Zasilanie obwodow odbiorczych gniazd wtykowych sitowych wykonaé od projektowanej RPW.
Instalacje wewnatrz budynku stacji wykona¢ natynkowo w winidurowych rurkach ostonowych. W

wewnetrzne] instalacji odbiorczej sity zastosowac przewody typu YDY Sx4mm® o izolacji 750V.

Zasilanie obwodow odbiorczych o$wietlenia wykona¢ od projektowanej RPW. Instalacjg
wewnatrz budynku stacji wykonaé natynkowo w winidurowych rurkach ostonowych. W instalacji
odbiorczej oswietleniowej zastosowaé przewody typu YDY 3x1.5mm’ o izolacji 750V. Do oswietlenia
wewngtrznego zastosowaé oprawy o$wietleniowe ze Zrodtami $wiatta energooszezednymi, na $wietlowki
liniowe LED 20W i zrédla swiatta LED 10W E27. Do oéwietlenia zewnetrznego zastosowac oprawy
o$wietleniowe na zrodia $wiatta LED 6W E27. W oprawach oznaczonych AW zamontowa¢ moduty
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego o podtrzymaniu lh. Laczniki o$wietleniowe wykona¢ jako
natynkowe i zamontowa¢ na wysokosci 1,3 m od posadzki. W catej instalacji zastosowac osprzgt
hermetyczny natynkowy o IP min. 44.

Zasilanie obwodéw odbiorczych gniazd wtykowych 1-fazowych wykona¢ od projektowanej
RPW. Instalacje wewnatrz budynku stacji wykonaé¢ natynkowo w winidurowych rurkach ostonowych. W

instalacji odbiorczej gniazd wtykowych 1-fazowych zastosowaé przewody typu YDY 3x2,5mm’ o



izolacji 750V. Zastosowa¢ gniazda wtykowe 230V/16A+PE natynkowe, hermetyczne o IP min. 44,
podwdjne, montowane na wys. 1,3m od posadzki.

Ochrona przeciwporazeniowa w wewnetrznej instalacji elektrycznej stacji

Instalacje elektryczne wewnatrz stacji wykona¢ w systemie uktadu pracy sieci TN-S. Podziatu
przewodu PEN na ochronny PE i neutralny N dokona¢ w rozdzielnicy RnN. Rozdzial przewodow
uziemi¢ Ru<30Q. Systemem uzupelniajacej ochrony przeciwporazeniowej jest samoczynne wylgczenie
zasilania przy zastosowaniu wyltacznikéw réznicowo-pradowych o réznicowym pradzie zadziatania 30
mA. Instalacje ochrony od porazen wykona¢ zgodnie z norma PN-HD 60364. Obwody odbiorcze,
zabezpieczy¢ przed skutkami zwar¢ i przecigzen wytacznikami nadmiarowo - pradowymi typu S7-3P-B,
C w instalacji 3-fazowej i S7-1P-B w instalacji 1-fazowej.

Polaczenia wyréwnawcze glowne nalezy zrealizowac wg rys E-6
Polaczenia wyréwnawcze miejscowe nalezy podlaczy¢ do bednarki uziemiajace]j stanowigcej potgczenia
wyrownawcze glowne. W szczegolnoscei nalezy podtaczyc:

1. listwy i szyny ochronne PE rozdzielnic,

2. metalowe elementy instalacji wentylacyjnej,
3. metalowe obudowy urzadzen,
4

. metalowe elementy konstrukcji budynku oraz metalowe drzwi i zaluzje wentylacyjne.

5. Instalacja odgromowa budynku stacji

Cato$¢ instalacji odgromowej (przewody, zwody) wykona¢ wg normy PN-IEC 62305 ,,Ochrona
odgromowa”.
Wokot budynku wykonany jest otok z ptaskownika FeZn 30 x 4 mm. Nalezy dokona¢ pomiaréw
rezystancji w/w uziemien. Rezystancja uziemienia powinna zawiera si¢ w przedziale od 0 do 102 na
przewodzie uziemiajacym. Zwody pionowe oraz przewody odprowadzajace wykona¢ z drutu
ZnFe@8mm. Zachowaé odleglosé max 20m migdzy zwodami pionowymi. Ztacza kontrolne zainstalowac
w izolacyjnych obudowach w gruncie. Do instalacji odgromowej na dachu podlaczy¢ wszystkie metalowe

elementy dachu t.j. kominy, wentylatory, maszty, drabinki i inne konstrukcje metalowe.
Instalacje odgromowa wykona¢ zgodnie z rysunkami E-7, E-8, E-9.

6. Ochrona przeciwporazeniowa stacji.
Na podstawie normy PN-HD 60364-4-41 ,,Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed porazeniem elektrycznym”, wykonana poprzez:
- po stronie SN 15kV - uziemienie ochronne,
- po stronie nN 0,4kV - samoczynne wylaczenie zasilania w okreslonym czasie, w uktadzie pracy sieci

TN-C-S w instalacji odbiorczej.



7. Ochrona przeciwprzepigciowa

Ochrona przeciwprzepieciowa, w celu uzyskania redukeji przepie¢ przejsciowych pochodzenia
atmosferycznego przenoszonych przez zasilajaca sie¢ rozdzielcza i przepigc taczeniowych:
- istniejgca, wykonana w sieci energetycznej SN 15kV,

- projektowana, wykonana w instalacji elektrycznej odbiorczej.
8. Uwagi

Catosé¢ robdt wykonaé zgodnie z odpowienimi normami, PBUE i BHP, ,,Wytycznymi do budowy
systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”; oraz warunkami technicznymi nr
RP3/30056/2016, RP3/30057/2016 z dnia 17.05.2016.

Po wykonaniu przebudowy stacji transformatorowe] nalezy dokona¢ prob skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej, pomiaréw rezystancji izolacji i prob napigciowych kabli energetycznych nN 1 SN
oraz rezystancji uziemienia ochronnego. Do wykonania nalezy zastosowa¢ materialy, aparaty i urzadzenia
posiadajace certyfikaty i deklaracje zgodnosci. Prace na elementach czynnych nalezy wykonywaé z
godnie z obowiazujaca ,,Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej Pracy w PGE Dystrybucja S.A. Oddzial
Biatystok”. Czes$¢ opisowa i rysunkowa stanowi cato$é dokumentacji na wykonanie robot elektrycznych.
Przed uruchomieniem stacji nalezy opracowaé Instrukcje Ruchu i Eksploatacji stacji ST-03-X6
Oczyszczalnia Sciekéw, ktorg nalezy uzgodni¢ z wilascicielem stacji oraz z Centrum Dyspozytorskim
PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Bialystok, Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski. Stacje wyposazy¢ w
sprzet ochronny i gasnice, ktory podlega okresowym badaniom laboratoryjnym.

Na przebudowe kabli SN (usuniecie kolizji) zostanie wykonany oddzielny projekt budowlany tak,
aby mozna byto podtaczy¢ je do nowo projektowanej rozdzielni RSN. Uzgodniony schemat zasilani RSN

oraz uktadu pomiarowego zostanie dotaczony do projektu przebudowy kabli SN.

Eoy




OBLICZENIA TECHNICZNE

Zatozenia podstawowe:

- linia kablowa SN 15kV 3 x YHdAKX 1x120mm’, zasilanie podstawowe GPZ Bielsk Podlaski pole nr
14 Oczyszcezalnia Sciekow,

- linia kablowa SN 15kV 3xXRUHAKZXS 1x120mm* Hoop,

- linia kablowa SN 15kV 3 x YHdAKX 1x120mm?, zasilanie rezerwowe z linii napowietrznej SN 15kV z
GPZ Bielsk Podlaski, pole nr 18 Szpital.

- catkowity pojemnosciowy prad ziemnozwarciowy I = 205,6 [A], w czasie zwarcia t = 0,9 [s].

- moc¢ przylgczeniowa projektowana: P, = 400 [kW] (dotychczasowo 250 [kW]),

- wspdtezynnik cos 11=10,93,

- napiecie znamionowe U, = 15000/400/230 [V].

1. Dobor mocy transformatora SN/nN 15/0,4kV
- Moc szczytowa - P;= Py - k=400 1 =400 [kW];
_Ps 400
Sw= coso 093 =430,11 [kVA]
Dobieram transformator 3-fazowy olejowy TNOSN 500/20, S,= 500[kVA]
uktad polaczen: Dyn5

2. Obliczenie rezystancji uziemienia ochronnego

Obliczenie rezystancji uziemienia ochronnego w uktadzie TN wg normy PN-IEC 60364-4-44:1999
.Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przed przepieciami - Ochrona instalacji niskiego napigcia przed przejsciowymi przepieciami i
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia”
Uy - napiecie zakldceniowe w sieci niskiego napiecia, migedzy czgsciami dostepnymi przewodzacymi, a
ziemig, wyznaczone z krzywej F wg rys. 44A normy PN-IEC 60364-4-44:1999, dla czasu 1s wynosi 92V,
[, - prad ziemnozwarciowy
R, - rezystancja uziomu czgsci przewodzgcych dostepnych
R,=U¢/ I, gdzie:
Ur=92V
In=r'1. gdzie:r=0,2, [,=205,6A

R,=92/0,2 - 205,6 =2,23 [Q]

Rezystancja uziemienia stacji powinna wynosi¢ R,< 2,23 [Q]



3. Dobor kabli:
- Dobér kabli §redniego napigcia laczacych transformator z rozdzielnicy.

- dla transformatora 500 kVA. 3 x XRUHAKXS 1x120 mm’.
lone = 192 [, XRUHAKXS120 mm?=285 A

- Dobér kabla dla polgczenia transformatora z rozdzielnica nN
- dla transformatora 500 kVA —4 x 2 x YKY 1x240 mm’
lope= 5774 A
I YKY 1x240 =504 A
4. Obliczenia bilansu mocy dla instalacji wewnetrznej stacji
Moc elektryczna zainstalowanych urzadzen:

oswietlenie - 0,694 kW,

gniazda wtykowe - 6,00 kW.
Przyjeto zrédta $wiatta dla poszezegdlnych opraw: $wietlowki liniowe LED 20W, zrédia swiatta LED
10W i 6W na gwint E27.

Po przeprowadzeniu bilansu mocy przyjgto wyniki obliczen:

Moc urzadzen zainstalowanych -Pi= 6,694 kW
Wspotezynnik jednoczesnoscei pracy urzadzen: k= 0,60
Moc szczytowa instalacji elektrycznych wewnatrz budynku stacji -Ps= 4,00 kW

Obliczenia dla urzadzen elektrycznych odbiorczych w calym obiekcie oczyszczalni Sciekow wg

projektu ,instalacji zewnetrznych”.

=
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i

Temat:

Obiekt:

Adres:

Inwestor:

Autor:

ochrony zdrowia

instalacje elektryczne

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekoéw w Bielsku
Podlaskim

m. Bielsk Podlaski

Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z o.0.
ul. Studziwodzka 37, 17-100 Bielsk Podlaski

PUC, SPEN AlETsy,
2kirycfiychi zz.’ukinzyﬁigjr::ycznych
104/ PWOE/GE; W W/ IE/0049/07

inz. Slawomir Romanowski
upr. PDL/0104/PWOE/06

Data opracowania: czerwiec 2016 .
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1. Zakres robot budowlanych oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow :
montaz rozdzielnic elektrycznych,
wykonanie instalacji oswietlenia uzytkowego wewnetrznego i zewngtrznego,
wykonanie instalacji gniazd wtykowych,
montaz osprzetu instalacyjnego (taczniki o$wietleniowe, gniazda wtykowe),
montaz opraw o$wietleniowych,
wykonanie gtownych i miejscowych polaczen wyréwnawczych,

wykonanie instalacji odgromowe;.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
instalacje sieci wodociggowej i kanalizacyjnej,
instalacje sieci energetycznej,
instalacja elektryczna na placu budowy,
sasiednie budynki,

droga wewnetrzna z wjazdami na posesje.

3. Urzadzenia mogace stwarza¢ zagrozenie dla ludzi:
sie¢ energetyczna,
istniejaca instalacja elektryczna,
instalacja elektryczna na placu budowy,
maszyny, urzgdzenia 1 elektronarzedzia budowlane,
pojazdy mechaniczne,

droga z wjazdami na posesje.

4. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

zagrozenie sthuczeniem, skaleczeniem i1 poparzeniem,

zagrozenie porazenia pradem elektrycznym,

zagrozenie upadku z wysokosci,

zagrozenie urazu ciala podczas eksploatacji maszyn urzadzen 1 elektronarzedzi
budowlanych,

zagrozenie wypadkiem drogowym,

zagrozenie przygnieceniem.



5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szezegélnie niebezpiecznych:

rozmowa wstepna z pracownikami, zapoznanie z zakresem robot,

wskazanie miejsc wystepowania zagrozen,

pokaz 1 objasnienie catego procesu planowanej pracy,

probne wykonanie pracy przez pracownikow przy nadzorze i koordynacji sposobu
wykonania pracy przez prowadzacego instruktaz,

samodzielne wykonanie pracy przez pracownikdw 1 jej ocena przez prowadzgcego
instruktaz,

instruktaz powinien obejmowaé wszystkie rodzaje prac, ktore beda wykonywane przez

pracownika na danym stanowisku pracy.

Zatrudnieni do wykonania robdt pracownicy powinni:

posiada¢ aktualne badania lekarskie,
posiada¢ odpowiednie zaswiadczenie kwalifikacyjne w zaleznosci od rodzaju wykonanych
robdt,

posiada¢ potwierdzenie szkolenia okresowego BHP.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace ryzyku wystepujgcemu przy
realizacji robét budowlanych:

prace na istniejacych elementach czynnych linii nN wykonywa¢ po dopuszezeniu do pracy
przez pracownikow PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Biatystok, Rejon Energetyczny Bielsk
Podlaski,

pracownicy powinni mie¢ uprawnienia eksploatacyjne przy pracach na urzadzeniach
energetycznych odpowiednie dla napiecia 0,4 kV (w przypadku technologii PPN -
uprawnienia do prac w tej technologii) oraz 15kV

pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng i robocza, sprzet zabezpieczajacy
przed upadkiem z wysokosci i narzedzia oraz powinni sprawdzié ich stan techniczny przed
jego uzyciem,

pracownicy powinni zna¢ i posiada¢ $rodki techniczne i organizacyjne do sprawnej
komunikacji i ewakuacji na wypadek awarii, pozaru itp. (rola kierownika budowy przy
udzielaniu instruktazu stanowiskowego),

pracownicy obstugujacy sprzet mechaniczny do prac na wysokosci powinni mieé

uprawnienia do obstugi urzadzen transportu bliskiego w kategorii podestow ruchomych (w
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przypadku technologii PPN - przystosowany oraz dopuszczony do tych prac wraz z
aktualnymi badaniami technicznymi,

uzywane pojazdy i sprze¢t budowlany powinny by¢ sprawne i posiadac¢ aktualne przeglady
techniczne, a te, ktore tego wymagaja przeglady dozoru technicznego,

prace prowadzone na placu budowy, wygrodzi¢ i oznakowa¢ tasma ostrzegawcza przed

osobami postronnymi przebywajacymi w obrebie budowy.

Romagowskl
1. ez ofraniczen
@ urzadzen (2)

T EI0K h

PWOE/06; Will/1E/0049/07
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 Prawa Budowlanego Dz. U. z dnia 29 listopada 2013 r. poz. 1409, tekst jednolity,
oswiadczam, ze projekt wykonawczy:
»Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Bielsku Podlaskim™

w m. Bielsk Podlaski, zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.
Projektant: . )
inz. Slawomir Romanowski h}j; Zf g rome f’ngkl
upr. PDL/0104/PWOE/06 w bpecSFice] (nsiaut y readzen o

eleklrvenveh i efekdracof roetycznych
< PDL/0104/PWOE/06; viafn/|E/0D49/0T

Jest czlonkiem Warminsko - Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa o numerze
ewidencyjnym: WAM/IE/0049/07

Oy



PODLASKA

I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 15 grudnia 2006 r.
POIIB.KK.7131-7132/008/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,

inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z péZniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art, 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z péZniejszymi zmianami), art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r.
0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektdrych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364) oraz
§ 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze

Pan SEAWOMIR ROMANOWSKI

inZynier
o kierunku: elektrotechnika

urodzony dnia 2 kwietnia 1971 r. w Goldapi
otrzymuje

'UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0104/PWOE/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen

elektrycznych i elektroenergetycznych g

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z
1960 r. — Kodeks postepowania admmlst‘racyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nrr98y
z péZniejszymi zmianami) odstgpuje sie od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres nadanych uprawnxen
budowlanych okreslono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1.Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjuej POIIB
mgr inZ. Bogdan Siuda

2.Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Banski

4, Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Anna Andruszkiewicz

5.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
megr inz. Wiktor Ostasiewicz

6.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inZz. Danuta Piszczatowska

7.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski

?’g;lmene Eetycznych
WAMYIE/0049/07

i )
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Szczegbélowy zakres uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 12 oraz art. 13 ust. 3 | 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniajg do:
projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

kierowania budows lub innymi robotami budowlanymj,

kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru j kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 3 ust. 1 oraz § 24 ust. 1 ww. rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja

2005 r. w sprawie samodzielnych funkci technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane upowazniaja do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci frakcyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania
i sterowania; '

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosei instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, z zastrzezeniem § 3 ust. 2 ww.

rozporzadzenia.

Za zgodnosé
Z Oiyginatem

El®ktrycznyei | elektryen

PDL/0104/PWUE/06; WAMVE,/0049/07

Otrzymuja;

L.

RS

Pan Stawomir Romanowski
ul. T. Noniewicza 48 m 33
16-400 Suwalki

Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - '; .
Rada Podlaskiej Okregowej Izby InZynieré“f‘BUdgwhictwa

aa. .

L o
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B INZYNIEROW

)

H L’r 3 l-?‘ -'\r‘ h-! | CT rz'.’ .z\.

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-81Q-FDE-EIT *

Pan Stawomir Romanowski o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0049/07

adres zamieszkania m. Zatyki 1 A, 19-500 Gotdap

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-15 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryflkowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowatne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

Za zgednoéé
Z Oryg..:atem

elektrycznyefi 4 ei;:

ool o
PDL/0104/PWoE 56, w2 Yeh

06; wamdr, 0049/07

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomaocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.arg.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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PGE Dystrybucja S.A.

Bialystok, dnia 17/05/2016 .
RP3/30056/2016

Zalgcznik nr 1 do Umowy Nr 16/0B/0/30311 o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej

Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0.
ul. STUDZIWODZKA 37
17-100 BIELSK PODLASKI

Warunki przylaczenia nr RP3/30056/2016 dia Podmiotu lil grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 15 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: oczyszczalnia ciekéw
Lokalizacja: BIELSK PODLASKI ul. CHMIELNA na dzialce nr 4699/1

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdzn. zm.), w odpowiedzi na
wniosek z dnia 16/05/2016 r., okresla sig nastepujace warunki przylgczenia:

1. Miejsce przylgczenia: pole liniowe SN w stacji transformatorowej SN/nn nr 03-X6
Odbiorey (jak dotychczas).

2. Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowigce jednoczesnie miejsce
rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu
Przylgczanego: Zaciski pradowe gtowicy kablowej w polu liniowym w kierunku
instalacji Odbiorcy (jak dotychczas, w istniejacej stacji transformatorowej SN/nn
03-X6 Odbiorcy).

3. Moc przytaczeniowa: 400 kW — zasilanie podstawowe (dotychczasowa moc-250kW).

4. Rodzaj przytgcza: istniejaca linia 15kV ,,Oczyszczalnia”. Za zaooino &G

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem: z oryg:inaiem

Inz. Staf¥my Hemsg w.r.':wg%d
. . N % e upr. proj. ! SLAQD. "‘ ;‘,.",;:;E;Z;‘ﬂm

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji Podmiotu Przylgczanego: nﬁfp;i_w;h g Luadict

elexir yen i ¢ :
(vani/E/0049/07

6.1. dostosowaé istniejacy stacje ST 03-X6 Odbiorcy do zwiekszonéﬁ&%ﬁ&l’&i@ﬁia
6.2. wybudowaé nowe i dostosowaé istniejace linie nn i instalacje elektryczne

wewnatrz Oczyszczalni Sciekéw w zakresie potrzeb Odbiorcy,
6.3. dostosowaé istniejacy ukiad pomiarowy do zwigkszonego obcigzenia.
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7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: przewidzie¢ na napieciu
15 kV z usytuowaniem go u Odbiorcy.

8. Wymagania dotyczgce ukladu pomiarowo-rozliczeniowego | systemu pomiarowo-
rozliczeniowego: Uklad pomiarowy powinien spetnia¢ wymagania Instrukcji Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja.

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego. zabezpieczenie nadmiarowe
zainstalowane w stacji transformatorowej Podmiotu Przylaczanego o wartosci
wediug obliczeri.

10. Do obliczen przyjgé:

a) sie¢ SN - 15 kV pracuje w ukiadzie z kompensacja

b) prad zwaré¢ wielofazowych 7,12 kA przy czasie t=0 w miejscu szyny 15 kV w stacji
110/15 kV Bielsk Podlaski

¢) prad ziemnozwarciowy catkowity pojemnosciowy 205,6 A przy czasie t= 0,9 sek
frwania zwarcia.

11. Jako system dodatkowej ochrony od porazer przyjaé uziemianie w sieci SN.

12. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze
byé wigkszy niz tg @, = 0,4

13. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w
granicach przywolanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

14. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry
ich pracy: ---

15. Dane znamionowe oraz niezbedne wymagania w zakresie elekiroenergetycznej
automatyki zabezpieczeniowej i systemowej:

16. Wymagania w zakresie
16.1. Przystosowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu
danych pomiarowych: zgodnie z Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja.
16.2. Zabezpieczenia sieci przed zakidceniami elekirycznymi powodowanymi przez

urzadzenia, instalacje lub sieci Podmiotu Przytgczanego:
16.3.Wyposazenia urzgdzen, instalacji lub sieci, niezbgdnego do wspéipracy z siecig, do
ktérej ma nastapi¢ przytgczenie: zgodnie z Instrukcjg Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja.
Wszelkie prace powinny wykonaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje do prowadzenia robot elektrycznych.

17. Podmiot Przylgczany opracuje i uzgodni z PGE Dystrybucja S.A. Oddz%i Bia&ystok.{

d 4 iNC Yo
w terminie do dnia przytgczenia, Instrukcje wspéipracy ruchowej. Z 0o f\ /Jg(? ; {T%%Sﬂi
18. Informacje dodatkowe: '

~ warunki przylgczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia,  Inz. Slawgrim) Re ~an;
upe, proj.(i gier 4
w spec. StE '
£ ryeenvEn elekin-
PDL/0104/PWOE/06; Vii.\-

.. 22ych
7 ity 0049/07



- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Podmiotu Przytgczanego
bedzie dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przyigczenia
umowy o przyfaczenie.

19. Uwagi dodatkowe:

19.1.PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,
wynikajagcych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie
urzadzen. Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przytgczenie wymagajg
akceptacji Podmiotu Przytagczanego oraz zmiany umowy o przytgczenie.

19.2. W przypadku zmian w cze$ci przedpomiarowej projekt w tym zakresie podlega
uzgodnieniu w Wydziale Przylgczania i Rozwoju PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Biatystok.

19.3. Uktad pomiarowy podiega uzgodnieniu w Wydziale Ukladéw Pomiarowych
PGE Dystrybucja S.A Oddziat Biatystok. '

19.4.Dla odbiornikéw wymagajacych duzej pewnosci zasilania nalezy przewidzie¢
dodatkowe zrédia zasilania (ktére wigczane beda w momencie zaniku napiecia
w sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.), instalujac je w sposéb
uniemozliwiajacy przedostanie sie napigcia do sieci PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przytaczenia opracowat:
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PGE Dystrybucja S.A.

Biatystok, dnia 17/05/2016 r.
RP3/30057/2016

Zatgeznik nr 1 do Umowy Nr 16/08/0/30312 o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej

Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z o.0.
ul. STUDZIWODZKA 37
17-100 BIELSK PODLASKI

Warunki przytaczenia nr RP3/30057/2016 dia Podmiotu IlI grupy przyigczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu Znamionowym 15 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: oczyszczalnia Sciekéw
Lokalizacja: BIELSK PODLASKI ul. CHMIELNA na dziatce nr 4699/1

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego {Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 2 poézn. zm.), w odpowiedzi na
wniosek z dnia 16/05/2016 r., okresla sie nastepujace warunki przylaczenia;

1. Miejsce przylgczenia: pole liniowe SN w stacji transformatorowej SN/nn nr 03-X6
Odbiorcy (jak dotychczas).

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce
rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu
Przylaczanego: Zaciski pradowe glowicy kablowej w polu liniowym w kierunku
instalacji Odbiorcy (jak dotychczas, w istniejacej stacji transformatorowej SN/nn
03-X6 Odbiorcy). Za zg~no &

3. Moc przylgczeniowa: 400 kW ~ zasilanie rezerwowe (dotychczasowa mecd56kW). . iem

4. Rodzaj przytacza: istniejaca linia 15kV ,,Szpital”.

. WLk . . Inz. Siaw H MYrnanow
5. Zakres niezbgdnych zmian w sieci zwigzanych z przylgczeniem: L. Slawomt Bproang)

upr. proj. | §kidy. by

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji Podmiotu Przylgczanego:
6.1. dostosowac¢ istniejaca stacje ST 03-X6 Odbiorcy do zwigkszonego obcigzenia
6.2. wybudowaé nowe i dostosowaé istniejace linie nn i instalacje elektryczne

wewnatrz Oczyszczalni Sciekéw w zakresie potrzeb Odbiorcy,
6.3. dostosowac¢ istniejacy uktad pomiarowy do zwigkszonego obcigzenia.



7. Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: przewidzie¢ na napigciu
15 kV z usytuowaniem go u Odbiorcy.

8. Wymagania dotyczgce ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego: Uktad pomiarowy powinien spelniaé wymagania Instrukcji Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja.

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego: zabezpieczenie nadmiarowe
zainstalowane w stacji transformatorowej Podmiotu Przylaczanego o wartosci
wediug obliczen,

10. Do obliczen przyjac:

a) sie¢ SN - 15 kV pracuje w ukladzie z kompensacja

b) prad zwar¢ wielofazowych 7,12 kA przy czasie t=0 w miejscu szyny 15 kV w stacji
110/15 kV Bielsk Podlaski

¢) prad ziemnozwarciowy catkowity pojemnos$ciowy 205,6 A przy czasie t= 0,9 sek
trwania zwarcia.

11. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ uziemianie w sieci SN.

12. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze
by¢ wigkszy niz tg ¢, = 0,4

13. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w
granicach przywolanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

14. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry

ich pracy:
15. Dane znamionowe oraz niezbedne wymagania w zakresie elektroenergetycznej

automatyki zabezpieczeniowej i systemowej:
16. Wymagania w zakresie

16.1. Przystosowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu
danych pomiarowych: zgodnie 2z Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja.

16.2. Zabezpieczenia sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez
urzadzenia, instalacje lub sieci Podmiotu Przyigczanego:

16.3.Wyposazenia urzgdzer, instalacji lub sieci, niezbednego do wspdipracy z siecig, do
ktorej ma nastapi¢ przytaczenie: zgodnie z Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja.
Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.
17. Podmiot Przylgczany opracuje i uzgodni z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Bialystok,
w terminie do dnia przytgczenia, Instrukcje wspéipracy ruchowej.
Za zjo0dnnsC
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— warunki przylaczenia s3 wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,




- realizacja inwestycji zwigzanych z przylgczaniem obiektu Podmiotu Przylgczanego
bedzie dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przylgczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przylgczenia
umowy o przytgczenie.

19. Uwagi dodatkowe:

19.1.PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,
wynikajgcych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji fub utrudnien w budowie
urzadzen. Zmiany wplywajgce na zwigkszenie optaty za przylaczenie wymagaja
akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany umowy o przytgczenie.

19.2. W przypadku zmian w czesci przedpomiarowéj projekt w tym zakresie podlega
uzgodnieniu w Wydziale Przylaczania i Rozwoju PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Bialystok.

19.3.Uklad pomiarowy podlega uzgodnieniu w Wydziale Ukladéw Pomiarowych
PGE Dystrybucja S.A Oddziat Bialystok.

19.4.Dla odbiornikéw wymagajacych duZej pewnosci zasilania nalezy przewidzieé
dodatkowe Zrédia zasilania (ktére wiaczane beda w momencie zaniku napiegcia
w sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A), instalujagc je w sposéb
unlemoiliwiajﬁcy przedostanie sie napigcia do sieci PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przytgczenia opracowat:
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