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1.2| wiata zatadowcza

59,51 | posadzka betonowa

+/-]0.00=139.92n.p.m.
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1.1| pomieszczenie techniczne

95,50 | posadzka zywiczna

+/-10.00=140.02n.p.m.
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ILOSC | DLUGOSC| MASA |SUMA - DLUGOSE |SUMA - MASA
NR NAZWA PROFIL MATERIAL
[szt.] | [mm/szt]| [kg/m] [m] [kel
1 POZ.N.1 HEA200 S235 2 2 900 42,30 5,800 245,34
/’\\\\\}1 POZ.0.1 CE100 $235 58 900 8,59 52,200 448,40
\\1‘/ ),}/ = 693,74
! SILOS NA WAPNO ILos¢
! DO USUNIECIA NAZWA KLASA [7t]
M12*260 4,8 6
7N
= (A)
| \'\\\\—;//”
|
2 00 8 8
|
_{_ ///;/\\\\l\. STAL KONSTRUKCY JNA: §235
L B ) BETON: C20/25
AN 4
Nz
UWAGI:
1. Wszystkie wymiary powinny by¢ sprawdzone przez wykonawce przed rozpoczeciem
| robét budowlanych.
B 2. Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z opisem technicznym oraz pozostatymi

/,/,,L\\\ rysunkami konstrukcyjnymi.

1 N 3. W przypadku zaistnienia stanu odbiegajgcego od projektowanego, nalezy skontaktowac sie

\ Y z Projektantem.

i 4. Na krawedziach otwordéw do uzupetnienia wyku¢ bruzdy o wymiarach 50x50mm i osadzi¢
w nich odwrdcone srodnikami ku dotowi ceowniki CE100 o dtugoéci 90cm. Nastepnie zalac
je do lica istniejgcej ptyty zelbetowej warstwg betonu klasy min. C20/25 na cemencie
odpornym na siarczany (SR lub HSR).

5. Labezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych nalezy wykonaé poprzez cynkowanie
ogniowe o minimalnej grubosci powtoki (wg normy PN-EN ISO 1461) wynoszgcej 85um
i minimalnej masie 610g/m?2. Ponadto ocynkowang powierzchnie nalezy pokry¢ dodatkowq
powtokq malarskq (tzw. System Duplex). Zabezpieczy¢ zgodnie z zaleceniami producenta
farb w wytworni konstrukcji, przed dostarczeniem na plac montazu. Po wykonaniu montazu,
wszystkie ubytki farby, po uprzednim oczyszczeniu nalezy ponownie uzupetnic.

6. Przy wykonywaniu rozbidrek, wyciec, przekuc itp. elementow konstrukcyjnych, postugiwaé
sie w maksymalnym stopniu elektronarzedziami, by nie dopusci¢ do powstania zarysowan

w elementach konstrukcyjnych pozostawionych do dalszej eksploatacii.

Wszystkie wymiary podano w [cm].
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www.san-system.com.pl
e-mail: biuro@san-system.com.pl

OBIEKT: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Bielsku Podlaskim Skala
Wykonawca: INWESTOR: Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z o0.0., ul. Studziwodzka 37, 1:100
17-100 Bielsk Podlaski
SAN- SYSTEM TEMAT: Stacja mechanicznego zageszczania i odwadniania osadow - Obiekt 14 NF rvs. KW-2
- Rzut parteru rys.
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