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1. Wszystkie wymiary powinny by¢ sprawdzone przez wykonawce przed rozpoczeciem robét budowlanych. . 7, .
. . . . 7/
2. Bysunek nalezy rozpatrywac tacznie z opisem technicznym oraz pozostatymi r*’sunkaml konstrukcyjnymi. | % | |
3. W przypadku zaistnienia stanu odbiegajacego od projektowanego, nalezy skontaktowac sie z Projektantem. s | |
4. Przed rozpoczeciem robodt nalezy oczyscic istniejacy zbiornik (OBF) i sprawdzid jego stan techniczny. W przypadku 7V, I
@stania ztego stanu technicznego nalezy przeprowadzi¢ niezbedne naprawy ijwzmocnienia. // | |
5. celu uzyskania ptaskiego dna zaprojektowano podsypke z Piasku Sredniego;zageszczonego do 1D=0,95. 7 :
_}\lastepnie nalezy utozy¢ min. 15cm warstwe z betonu podktadowego klasy C8}’10. 7 | | |
6. |Jszcze|nienie potaczenia projektowanej ptyty POZ. PZ.1. z istniejacg $ciang zbilornika (OBF) wykonac¢ przy zastosowaniu s | | |
weza iniekcyjnego wypetnionego zywicg wg systemu Hydrostop lub rozwigzanie rownowazne. Wysokos¢ % : - -
Lszczelnienia wynosi 20cm od wierzchu ptyty POZ. PZ.1. // | | | 8 =
7. [’od projektowang ptyte POZ. PZ.1. nalezy rozsypac mieszanke uszczelniajaca, 'Pp. 203 Hydrostop lub rozwigzanie 7 | |
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1. Ze wzgledu na agresje chemiczng Srodowiska nalezy przestrzegac nastepujacych wymagan odnosnie sktadu mieszanki O@El/‘jé)yg& @m e-mail: biuro@san-system.com.pl
bletonowej: maks. w/c=0,45; min. zawartos¢ cementu:360kg/m3; min. klasa betonu C35/45; cement odporny YOTEM » ) - e Pt p—
H i P i OBIEKT: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Bielsku Podlaskim
na siarczany (SR lub HSR),’ I’T’IIﬂ. stop.lenvwodoszczelr)osm ws. . . i . Lo Wykonawca: INWESTOR: Przedsiebiorstwo Komunalneép. 7 0.0., ul. Studziwodzka 37, 1:100
2. Dylatacje skurczowe w $cianach i dnie w odstepie co 15,0m. Dylatacje w fpormie pasm, ktérych nie wypetnia sie 17-100 Bielsk Podlaski _ _
czasie betonowania, bez przerywania zbrojenia konstrukcyjnego. Szerokp$é pasm powinna wynosi¢ 30cm. jAAz;uflf;l;EM TEMAT:  Zbiornik wielofunkcyjny - Obiekt 1 - Schemat konstrukcyjny Nr rys. KW-1
Wypetnienie betonem pasm dylatacyjnych wykonaé nie wczesniej jak po 21 dniach. '19-400 Olecko . ] . ]
. . . P . . Imie i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
3. Uszczelnienie przerw technologicznych wykonac¢ za pomocq tasm izolacyjmych. Przed betonowaniem,
dla Iepszgj przyczepnosci bef_onu oczyécié is'fni,e_jqce powierzchnie styczne, a nastepnie uszortni¢ np. szczotkami Projektant mgr in. Zygmunt Mikotajewskd PDL/0003/PWOK/11 czerwiec 2016r.
stalowymi. Przed betonowaniem nalezy zwilzy¢ je wodaq.
4, V\/SZystkiE wymiary podano w [cm]. Sprawdzajacy mgr inz. Marek Kardynski WAM/0003/PWOK/15 czerwiec 2016r.
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