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OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI
WARUNKI GEOTECHNICZNE

Obiekt nalezy do | kategorii geotechnicznej. Warunki geotechniczne wedtug dokumentacji
badan podtoza gruntowego i opinii geotechnicznej wykonanych w obrebie dziatki geod.
Nr 52/31, 52/32, 4699/2 (powiat bielski) z kwietnia 2016 roku.

W przypadku zalegania w miejscu posadowienia gruntow nienosnych, nalezy wymienic¢
grunt do gtebokosci -1,10m lub do warstwy gruntu nosnego. Do wymiany gruntu nalezy uzyc
piasku Sredniego (MSa) lub pospotki (Po) o ID= 0,65. W przypadku zastania na placu budowy
innych warunkéw niz projektowane, nalezy niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem.

PRZYJETE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE
e Obiekty 1.1-1.4 - Zzelbetowe monolityczne Sciany potaczone sztywno ze wspolng ptytg

denna przykryte ptyta wolnopodparta
e obiekt 1.5 - zelbetowe monolityczne Sciany potaczone sztywno z ptyta stropowa,

PRZYJETE OBCIAZENIA

e Obciazenia state i zmienne PN-EN 1991-1-1:2004;
e Obcigzenie Sniegiem PN-EN 1991-1-3:2005; NA 2010;
e Nosnos¢ gruntu dla fundamentow PN-EN 1997-1-2008.

OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCJI
FUNDAMENTY OBIEKTU 1.5

tawy fundamentowe o wymiarach 70x30cm powinny by¢ wykonane jako monolityczne
betonowe, zbrojone siatka pretow @16 ze stali B500SP zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym.
Projektowana klasa betonu to C35/45.

W projekcie przewidziano wymiane gruntu do poziomu - 137,10m n.p.m. tj. do wybrania
wszystkich warstw nienosnych wedtug w/w dokumentacji. Wymiane stanowi piasek sredni
o ID=0,65.

W czasie robot ziemnych nalezy przeprowadzi¢ analize istniejacych warunkéw gruntowo-
wodnych. W przypadku wystapienia w poziomie posadowienia gruntu nienosnego, nalezy go
wybrac i uzupetnic¢ ubytki piaskiem srednim o 1D=0,65.

Przed przystapieniem do robot ciesielskich i zbrojarskich, zaleca sie wykonanie podsypki
z zageszczonego piasku Sredniego, na ktorej wykonuje sie kolejno warstwe betonu
podktadowego grubosci 10cm. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na zapewnienie minimalnej
projektowanej grubosci otuliny zbrojenia (5cm).

Uwaga ogdlna do wszystkich elementdw zelbetowych: Ze wzgledu na agresje chemiczng
sSrodowiska nalezy przestrzega¢ nastepujacych wymagan odnosnie sktadu mieszanki
betonowej: maks. W/C=0,45; min. zawarto$¢ cementu = 360kg/m?3; klasa betonu C35/45;
cement odporny na siarczany (SR lub HSR).

SCIANY OBIEKTU 1.5

Zaprojektowano monolityczne $ciany zelbetowe obiektu 1.5 zbrojone siatka pretow @16
ze stali B500SP zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym. Projektowana klasa betonu to C35/45.

Szczeliny dylatacyjne gr. 5,0cm pomiedzy istniejacymi Scianami zbiornika, a Scianami
i stropem obiektu 1.5 zaslepi¢ systemowymi ostonami dylatacyjnymi JD C/S Dylatacje
lub rozwigzaniem rownowaznym.
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W zaprojektowane otwory w Scianie w osiach 1/B’-F zamontowac drzwi stalowe
i okna z PCV.

1.4.3. STROP OBIEKTU 1.5

Zaprojektowano monolityczny strop zelbetowy obiektu 1.5 zbrojony siatka pretow @16 ze
stali B500SP zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym. Projektowana klasa betonu to C35/45.

Jako przejscie ze stropu obiektu 1.5 na pomost nad obiektem 1.4 nalezy wykonac schody
systemowe nierdzewne lub konstrukcje z 2 ceownikow C220 jako belki nosne oraz
12 katownikow L40x40x3mm i blach gr. 3mm jako stopnie. Mocowanie konstrukcji stalowej do
elementow zelbetowych za pomoca kotew chemicznych lub mechanicznych M12
dostosowanych do pracy w warunkach klasy ekspozycji XA3. Barierki zgodne z barierkami
opisanymi w p.1.4.4. Catos¢ wykonana ze stali gatunku 1.4301. Wykonac szes¢ jednakowych
stopni o wymiarach o wysokosci, gtebokosci i szerokosci odpowiednio 17,5x30x150cm.

1.4.4. PLYTA PRZEKRYCIA ZBIORNIKA

Zaprojektowano monolityczng ptyte zelbetowa obiektow 1.1-1.3 zbrojong siatkg pretow
@16 co 15cm ze stali B500SP zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym. Zelbetowe pomosty nad
obiektami 1.4 potaczone monolitycznie z w/w ptyta przekrycia. Zbrojenie pomostu za pomoca
pretow podtuznych i poprzecznych @16 ze stali B500SP zgodnie z rysunkiem technicznym.
Projektowana klasa betonu to C35/45.

Barierki nad pomostem i krawedziami zbiornika1.3 i 1.4 oraz krawedzi stropu obiektu 1.5
nalezy wykonac z katownikow L30x30x3mm z gatunku stali 1.4301. Wysokos¢ barierek 1,10m,
poprzeczka na wysokosci 0,70m, stupki co 2,00m, dtugosc¢ 164mb.

1.4.5. SCIANY | PLYTA DENNA ZBIORNIKA

Zaprojektowano monolityczne Sciany zelbetowe i wspolng ptyte denng obiektow 1.1-1.4.
Ptyta dolna zbrojona gora i dotem siatka pretow @16 co 20cm ze stali B500SP zgodnie
z rysunkiem konstrukcyjnym. Zbrojenie Scian stanowia prety poziome @16 co 15cm i pionowe
@16 co 25cm, zbrojenie S$ciany symetryczne, obustronne. Projektowana klasa betonu
to C35/45.

W celu uzyskania ptaskiego dna zaprojektowano podsypke z Piasku Sredniego
zageszczonego do 1D=0,95. Nastepnie nalezy utozy¢ min. 15cm warstwe z betonu
podktadowego klasy C8/10. Uszczelnienie potaczenia projektowanej ptyty POZ. PZ.1.
z istniejaca $ciang zbiornika (OBF) wykona¢ przy zastosowaniu weza iniekcyjnego
wypetnionego zywica wg systemu Hydrostop lub rozwigzanie rownowazne. Wysokos¢
uszczelnienia wynosi 20cm od wierzchu ptyty POZ. PZ.1. Pod projektowana ptyte POZ. PZ.1.
nalezy rozsypa¢ mieszanke uszczelniajacg 203 Hydrostop lub rozwiazanie rownowazne.

Przed przystgpieniem do realizacji nowych elementéw konstrukcji nalezy oproznic
catkowicie zbiornik i sprawdzic¢ stan techniczny obiektu. W razie koniecznosci nalezy wykonac
w pierwszej kolejnosci niezbedne renowacje, naprawy lub uszczelnienia.

Dylatacje skurczowe w Scianach i dnie w odstepie maksymalnie co 15,0m. Dylatacje w
formie pasm, ktorych nie wypetnia sie w czasie betonowania, bez przerywania zbrojenia
konstrukcyjnego. Szeroko$s¢ pasm powinna wynosi¢ 30cm. Wypetnienie betonem pasm
dylatacyjnych wykonaé nie wczesniej jak po 21 dniach. Uszczelnienie przerw technologicznych
wykonac za pomoca tasm izolacyjnych. Przed betonowaniem, dla lepszej przyczepnosci betonu
oczyscic istniejace powierzchnie styczne, a nastepnie uszortni¢ np. szczotkami stalowymi.
Przed betonowaniem nalezy zwilzy¢ je woda.

W celu unikniecia tzw. rozszycia sie zbrojenia zaktady pretow NR PD.1, PP.1 oraz SZ.1
ksztattowac tak aby w jednym przekroju zaktad wystepowat nie czesciej jak w co 5 precie.
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Szczelne przejscia przewodow instalacyjnych przez ptyty zelbetowe ksztattowac za
pomoca stalowej tulei z wewnetrznymi wktadami uszczelniajacymi Integra PD-GP
(lub rozwiazanie rownowazne).

1.4.6. SCHODY

Schody doprowadzajace zaprojektowano z betonu C35/45, zbrojone sa pretami 912
w rozstawie co 20 cm (zbrojenie gtowne i rozdzielcze) ze stali klasy B500SP.

Przed przystapieniem do robot ciesielskich i zbrojarskich konstrukcji schodow, zaleca sie
wykonanie podsypki z zageszczonego piasku sSredniego, na ktorej wykonuje sie kolejno
warstwe betonu podktadowego grubosci 10cm pod fundament schodow. Szczegdlng uwage
nalezy zwrdcic¢ na zapewnienie minimalnej projektowanej grubosci otuliny zbrojenia (5cm).

Projektowana klasa trwatosci konstrukcji to S4, klasa ekspozycji XA3.

2. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE
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KW-2. PRZEKROJ A-A 1:50
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KW-4. PLYTA PRZEKRYCIA ZBIORNIKA ORAZ STROPODACH KOMORY TECHNOLOGICZNEJ 1:100

KW-5. SCIANA W 0S| B’/1-2 1:50
KW-6. SCIANA W 0S| 1/B’-F 1:50
KW-7. SCIANA W OSI F/1-2 1:50
KW-8. SCHODY POZ.SCH.1 1:50
KW-9. PRETY ZBROJENIOWE 1:50
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