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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI
WARUNKI GEOTECHNICZNE

Obiekt nalezy do | kategorii geotechnicznej. Warunki geotechniczne wedtug dokumentacji
badan podtoza gruntowego i opinii geotechnicznej wykonanych w obrebie dziatki geod.
Nr 52/31, 52/32, 4699/2 (powiat bielski) z kwietnia 2016 roku Posadowienie schodow
doprowadzajacych do studni na powierzchni gruntu, zagtebienie fundamentu schodow -0,35m.
W przypadku zalegania w miejscu posadowienia gruntow nienosnych, nalezy wymieni¢ grunt
do gtebokosci -1,05m lub do warstwy gruntu nosnego. Do wymiany gruntu nalezy uzy¢ piasku
sredniego (MSa) lub pospoétki (Po) o ID= 0,65. Przyjeto poziom z.w.g. ponizej poziomu
posadowienia schodow. W przypadku zastania na placu budowy innych warunkow
niz projektowane, nalezy niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem.

PRZYJETE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE
e Ptyta przekrycia studni - ptyta kotowa, swobodnie podparta na obwodzie (na Scianie

zelbetowej),
nie oddziatujaca na Sciane wewnetrzna studni.

PRZYJETE OBCIAZENIA

e Obcigzenia state i zmienne PN-EN 1991-1-1:2004;
e Obciagzenie sniegiem PN-EN 1991-1-3:2005; NA 2010;
e Nosnos¢ gruntu dla fundamentow PN-EN 1997-1-2008.

OPIS KONSTRUKCJI - ptyta przekrycia studni zbiorczej dwufunkcyjnej oraz schody
doprowadzajace

Ptyte przekrycia o rozpietosci catkowitej rownej 7,2 m i grubosci 18 cm zaprojektowano
z betonu klasy C35/45. Zbrojenie elementu stanowia siatki z pretow @12 ze stali B500SP,
o oczku siatki rownym 25 cm dla zbrojenia gorg i 20 cm dla zbrojenia dotem zgodnie
z rysunkiem konstrukcyjnym. Na powierzchni ptyty przewidziano 4 otwory o Srednicy 60 cm,
przeznaczone do montazu wtazéw kanatowych typu lekkiego, np. klasy A15.

Zaprojektowano izolacje przeciwwilgociowa przekrycia w postaci dwoch warstw papy
termozgrzewalnej. Pape nalezy uktadac¢ z wywinieciem na krawedz boczna ptyty oraz wewnatrz
krawedzi otworow.

Schody doprowadzajace zaprojektowano z betonu (C35/45, zbrojone sa pretami @8
w rozstawie co 20 cm (zbrojenie gtowne i rozdzielcze) ze stali klasy B500SP.

Przed przystapieniem do robot ciesielskich i zbrojarskich konstrukcji schodow, zaleca sie
wykonanie podsypki z zageszczonego piasku sredniego, na ktorej wykonuje sie kolejno warstwe
betonu podktadowego grubosci 10cm pod fundament schodow. Szczegdlng uwage nalezy
Zwrdcic¢ na zapewnienie minimalnej projektowanej grubosci otuliny zbrojenia (5¢cm).

Projektowana klasa trwatosci konstrukcji to 54, klasa ekspozycji XA3.

Przed przystapieniem do realizacji nowych elementéow konstrukcji nalezy oproznic
catkowicie zbiorniki studni i sprawdzi¢ stan techniczny obiektu. W razie koniecznosci nalezy
wykonacé w pierwszej kolejnosci niezbedne renowacje, naprawy lub uszczelnienia.
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

. ILOSC | DLUGOSC | MASA | SUMA - DEUGOSC [SUMA - MASA
NR NAZWA SREDNICA | MATERIAL
[szt.] | [m/szt.] |([kg/m] [m] [ke]
1 NR S1 12 B500SP 4 1,25| 0,89 5 4
2 NR S2 12 B500SP 4 2,64| 0,89 11
3 NR $3 12 B500SP 4 4,38| 0,89 18 16
4 NR S4 12 B500SP 4 4,11| 0,89 16 15
5 NR S5 12 B500SP 4 4,62| 0,89 18 16
6 NR S6 12 B500SP 4 5,05| 0,89 20 18
7 NR S7 12 B500SP 4 5,42| 0,89 22 19
8 NR S8 12 B500SP 4 5,73| 0,89 23 20
9 NR S9 12 B500SP 4 6,01| 0,89 24 21
10 NR 510 12 B500SP 4 6,24| 0,89 25 22
11 NR 511 12 B500SP 4 6,45| 0,89 26 23
12 NR S$12 12 B500SP 4 6,61| 0,89 26 23
13 NR 513 12 B500SP 4 6,76 0,89 27 24
14 NR $14 12 B500SP 4 6,88| 0,89 28 24
15 NR 515 12 B500SP 4 6,97| 0,89 28 25
16 NR 516 12 B500SP 4 7,04| 0,89 28 25
17 NR 517 12 B500SP 4 7,08| 0,89 28 25
18 NR 518 12 B500SP 4 7,11| 0,89 28 25
19 NR 519 12 B500SP 4 2,23| 0,89 9 8
20 NR $20 12 B500SP 4 3,39 0,89 14 12
21 NR 521 12 B500SP 4 4,18| 0,89 17 15
22 NR 522 12 B500SP 4 4,79| 0,89 19 17
23 NR 523 12 B500SP 4 5,29| 0,89 21 19
24 NR $24 12 B500SP 4 5,70| 0,89 23 20
25 NR 525 12 B500SP 4 6,04| 0,89 24 21
26 NR 526 12 B500SP 4 6,32| 0,89 25 22
27 NR 527 12 B500SP 4 6,55| 0,89 26 23
28 NR 528 12 B500SP 4 6,74| 0,89 27 24
29 NR 529 12 B500SP 4 6,89 0,89 28 24
30 NR S30 12 B500SP 4 7,00/ 0,89 28 25
31 NR 531 12 B500SP 4 7,07| 0,89 28 25
32 NR 532 12 B500SP 4 7,10| 0,89 28 25
33 NR 533 12 B5005P 16 1,12| 0,89 18 16
34 NR $34 a8 B500SP 10 1,34| 0,40 13 5
35 NR $35 8 B500SP 6 1,91| 0,40 11 5
(Zestawienie dla pojedynczego elementu) 2= 761 664
3 SUMA - DLUGOSC [SUMA - MASA
SREDNICA MATERIAL
[m] (ke
g8 B500SP 25 10
D12 B500SP 736 654
RYSUNKI KONSTRUKCYJNE
KW-1. KONSTRUKCJA PLYTY PRZEKRYCIA 1:25
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