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1. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI
1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia:

» dokumentacja geotechniczna ustalajaca warunki gruntowo-wodne w rejonie projektowanego
obiektu,

» dokumentacja technologiczna,

« Polskie normy, przepisy i literatura techniczna a w szczegélnosci:

- PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcji.

- PN-EN 1991-1-1 Odziatywania na konstrukcje. Odziatywania ogolne, ciezar objetosciowy,
ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

- PN-EN 1991-1-3 Odziatywania na konstrukcje , Odziatywania ogolne - obciazenie $niegiem.

- PN-EN 1991-1-4 Odziatywania na konstrukcje. Odziatywania ogolne - oddziatywanie wiatru.

- PN-EN 1992-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogélne i reguty dla budynkow.

- PN-EN 1993-1-1 Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguty ogdlne i reguty dla budynkow.

- PN-EN 1993-1-8 Projektowanie konstrukcji stalowych. Projektowanie weztow.

- PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne Zasady ogolne.

- PN-EN 1997-2 Projektowanie geotechniczne Badania podtoza gruntowego

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia symbole, podziat i opis gruntow.

- PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Grunty budowlane. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

- PN-EN ISO 4014 Sruby z tbem szesciokatnym. Klasa doktadnosci A i B.

- PN-EN ISO 4032 Nakretki szesciokatne, odmiana 1. Klasa doktadnosci A i B.

- PN-EN ISO 7089 Podktadki okragte. Szereg normalny. Klasa doktadnosci A.

- PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru
Wymagania podstawowe.

- Tablice do projektowania konstrukcji metalowych, Praca zbiorowa, ,,Arkady” Sp. z o.o0.,
Warszawa 2005.

- PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie

- PN-EN 1992-3:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes$¢ 3: Silosy i zbiorniki na
ciecze.

- PN-EN 1991-1-5 Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-5: Oddziatywania termiczne.

1.2 WARUNKI GEOTECHNICZNE

Na podstawie wykonanych badan geologicznych, projektowany budynek zostat zaliczony
do drugiej kategorii geotechnicznej - posadowiony w ztozonych warunkach gruntowych.

Na terenie inwestycji zalegaja grunty sypkie w postaci piasku drobnego w stanie
Sredniozageszczonym, oraz grunty spoiste w postaci gliny piaszczystej w stanie
twardoplastycznym. W obszarze projektowanych obiektow stwierdzono wystepowanie
gruntow nasypowych zalegajacych bezposrednio pod poziomem istniejacego terenu oraz
namutéw zalegajacych na gtebokosci ok 5,50-4,50m ponizej poziomu terenu.

Zalegajace grunty niebudowlane nalezy wymieni¢ na grunt nosny w postaci zwiru lub
pospotki o Is=0,96. Stwierdzono wystepowanie wody gruntowej.

W przypadku zastania na placu budowy innych warunkéw niz projektowane, nalezy
niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem.

1.3 MATERIALY
BETON:
- ptyta denna reaktoréw ATSO: C35/45 W8 F100, XA3
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- Sciany C35/45 W8 F100, XA3

- plyta przekrycia C35/45, XA3,
STAL:

- zebrowana: A-IIIN (B500SP)
- konstrukcja pomostu technologicznego: S235

1.4 PRZYJETE OBCIAZENIA

Obiekty zaprojektowano z nastepujacymi obciazeniami:
» ciezar wtasny - 7c=1.35

> obcigzenia state 7/¢=1.35
» obcigzenia technologiczne:
- ciecz (proba szczelnosci) - Hmax=3,15m, 7=10.80kN/m3,  7o=1.20

- $cieki : Hmax=3,15m, 7=10.8kN/m>  7,=1.20
- temperatura sciekdw w komorze ARSO - max 60°C
- plyty przekrycia, 7=5kN/m*>  Ys=1.50
> obciazenie wiatrem scian zbiornika:
- Vpo=22m/s strefa , wysokos$c¢ nad poziomem morza <300

- wspotczynnik kierunkowy: wartosc zalecana cg;, = 1,0
- wspotczynnik sezonowy: wartos¢ zalecana cg.q50n, = 1,0

- ostatecznie q, = 0,3kN/m?

- Wspotczynnik ekspozycji dla terenu kategorii Ill dla poziomu odniesienia

-z, =450m

- C,=154

- Cisnienie wiatru dziatajace na powierzchnie zewnetrzne konstrukcji obliczono
Z wyrazenia:

- We = qp(ze) - Cpe

- qp, = 0.467kN/m?

- Cpe-Wspotczynnik ciSnienia zewnetrznego

Wartosci charakterystyczne obcigzenia wiatrem:

Potozenie punktu Wartosc

w stosunku do Cp,O Cpe charakterystyczna
kierunku wiatru we [kN/m2}

0° + 35° 1,00 = 0,0010,60 + 000( 0,28 = 0,00
35> + 75° |0,00 +-1,50/0,00 + -0,90({ 0,00 = -0,54
75° + 105° [-1,50 + -0,80(-0,90 =+ -0,48(-0,42 + -0,22
105° + 180° -0,80 -0,48 -0,22

> obciazenie $niegiem na 1m? rzutu potaci

p:=0.8 dla a=0"

Ce=1 w terenie normalnym

Ce=1

si=1.6 kN/m? dla strefy 4

rownomierne obciazenie Sniegiem 0,8x1,0x1,0x1,6=1,28kN/m?

Strona | 4



1.5 ZALOZENIA PROJEKTOWE

Do obliczen przyjeto grunty scharakteryzowane w kartach otworéw badan geologicznych
oznaczonych numerem 2.

- plyte przekrycia oraz Sciany obliczono jako powtoki wymiarowane z uwzglednieniem
warunkéw brzegowych,

- plyta denna — w ksztatcie okregu na podtozu sprezystym (Winklera).

- rzedna terenu w miejscu usytuowania obiektu — 139m.n.p.m,

- maksymalna temperatura w okresie letnim: 37°C

- minimalna temperatura w okresie zimowym: - 32°C

- temperatura poczatkowa: 10°C

- temperatura cieczy w reaktorze - 60°C,

- temperatura zewnetrznej powierzchni ptyty fundamentowej w okresie letnim- 8°C,

- temperatura zewnetrznej powierzchni ptyty fundamentowej w okresie zimowym- -5°C,

- préba szczelnosci wykonana dla warunkow rzeczywistej pracy zbiornika tj. przy
temperaturze cieczy 60°C i Scianach ocieplonych wetna mineralna.

1.6 OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCJI

1.6.1 REAKTORY ATSO

Projektowane reaktory biologiczne ATSO w postaci trzech zbiornikéw zelbetowych
o przekroju kotowym, rozmieszczonych wzgledem siebie pod katem 60°, w odlegtosciach
11,92m liczac od osi zbiornikow.

Dane liczbowe:

- objetos¢ reaktora: 365,64m>

- pojemnos¢ uzytkowa: 228m?

- Srednica zewnetrzna (wykonczona): 9,90m
- Srednica wewnetrzna: 8,90m

- wysokos¢ zewnetrzna: 4,85m

- wysokos$¢ wewnetrzna: 4,20m

PLYTA DENNA:

Dno zbiornika w postaci ptyty zelbetowej gr. 50cm, wykonane z betony (35/45
posadowione na warstwie betonu C8/10 gr. 15cm. Zbrojenie ptyty w postaci pretow #16
ze stali B500SP rozmieszczonych dotem i goéra, w rozstawie co 20cm. Otulina pretow
zbrojeniowych gr. 5cm. Siatke zbrojenia gérnego nalezy uktadaé na stotkach podporowych
wykonanych z pretow #12.

SCIANY ZBIORNIKA:

Sciany zelbetowe gr. 30cm wykonanie z betonu C35/45. Zbrojenie réwnoleznikowe $cian
w postaci pretow #16 ze stali BSOOSPw rozstawie co 15cm. Ciagtos¢ zbrojenia po obwodzie
uzyskano poprzez zastosowanie zaktadow zbrojenia dtugosci 85cm. Sasiadujace ze sobg
zaktady zbrojenia rownoleznikowego nalezy przesuwac¢ w stosunku do poprzedniego zaktadu
o min. 30cm.

Zbrojenie potudnikowe w postaci pretow #12 ze stali B500SP w rozstawie co 15cm.

Ciagtos¢ zbrojenia zapewniono przez zastosowanie pretow startowych, ksztattem
zblizonych do litery ,,L’’, potaczonych ze zbrojeniem ptyty dennej.

W miejscu potaczenia sciany z ptyta denna wykonano skosy o wymiarach 40x40cm,
zbrojone pretami #12 co 15cm.

Miedzy wewnetrzna a zewnetrzng siatka zbrojenia nalezy stosowac wktadki dystansowe
w ilodci 1szt/m?. Otulina zbrojenia gr. 5cm.
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W S$cianach znajduja sie otwory technologiczne, ktorych ksztatt i potozenie nalezy
okreslic na podstawie projektu technologii.

Szczelno$¢ potaczenia miedzy dnem a Sciana zbiornika zapewniono stosujac tasmy
uszczelniajace SIKA WATERBAR V24,

Warstwe izolacyjna $cian stanowig ptyty z twardej wetny mineralnej typu TECHROCK 100
gr. 20cm. Ptyty nalezy mocowac na stelazu stalowym, ocynkowanym.

Wykonczenie $cian zbiornika w postaci blachy trapezowej ocynkowanej, powlekanej
T8x0,6mm w kolorze RAL 7024.

PLYTA PRZEKRYCIA:

Ptyta przekrycia gr. 25cm, wykonana z betonu C35/45. W ptycie znajduja sie otwory
rewizyjne o wymiarach 70x70cm, rozstawione po obwodzie co 120°. W centralnej czesci ptyty
znajduje sie otwdr 90x90cm przeznaczony do instalacji urzadzen technologicznych.

Zbrojenie ptyty w postaci pretow #12 ze stali B5S00SP, w rozstawie co 15cm, uktadanych
dotem i gora. Otulina zbrojenia gr. 4cm. Zbrojenie gorne nalezy uktadac przy uzyciu wktadek
dystansowych.

IZOLACIA TERMICZNA

Warstwe izolacyjng ptyty stanowia ptyty z twardej wetny mineralnej typu MONROCK MAX
gr.20cm, uktadanej mijankowo. Warstwa spadkowa o spadku 5°, wykonana z twardych ptyt
z wetny mineralnej typu DACHROCK SP.

Ptyty nalezy przykleja¢c do ptyty zelbetowej klejem bitumicznym. Klej powinien
obejmowac 40-50% powierzchni klejonej. Powierzchnie klejone nalezy docisnac¢ po ok. 10min.
od momentu klejenia.

Warstwy wykonczeniowe stanowi papa podktadowa i papa wierzchnia.

IZOLACIA PRZECIWWODNA I PRZECIWWILGOCIOWA

Izolacja powierzchni styku z gruntem - masa asfaltowo-kauczukowa ABIZOL R+P

SZCZELNOSC

Szczelnos¢ zbiornikdw zapewnia zastosowanie betonu wysokiej jakosci, odpowiednia
grubos¢ przegrod oraz konstrukcyjne ograniczenie szerokosci rys adop<0.1mm.
Szczelnosé potaczen zapewniono poprzez zastosowanie:

- tasm uszczelniajacy typu SIKA WATERBAR

- wypetnienie spoin zaprawa klejowa typu Ceresit CR65
Dopuszcza sie stosowanie innych, rownowaznych systemow uszczelnien.
Warunkiem uzyskania szczelnosci potaczenia miedzy betonem utozonym a betonem ,,nowym’’
jest zapewnienie odpowiedniej przyczepnosci taczonych betonow.
W tym celu nalezy usunac¢ z powierzchni betonu ,,starego’’ szkliwo cementowe i uszronic
powierzchnie szczotkami stalowymi.
Na kilka godzin przed betonowaniem nalezy nawilzy¢ tgczong powierzchnie oraz powlec
warstwg zaczynu cementowego.

1.6.2 POMOST OBSLUGOWY PO-1

Pomost technologiczny o konstrukcji stalowej, zlokalizowany centralnie miedzy
zbiornikami  ATSO.  Konstrukcja gtowna pomostu wykonana z  ksztattownikow
goragcowalcowanych IPE160 do IPE220, ze stali S235, zamocowanych do s$cian zbiornika
w sposob przegubowy. Rygle potaczone ze soba za posrednictwem tacznikow srubowych
kL. 6.8.

Potaczenie rygli ze $cianami zbiornika zrealizowano poprzez zastosowanie kotew Hilti
HSA M12x70.
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Pokrycie pomostu wykonane z krat pomostowych, ocynkowanych wykonanych
z ptaskownikow 40x3, ze stali St3S, mocowanych do konstrukcji przy uzyciu tacznikow
systemowych. Barierki wykonane z katownikow 30x30x3mm ze stali gatunki 1.4301. Wysokos¢
barierek 1,10m, poprzeczka na wysokosci 0,70m, stupki co 1,50m

1.7 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE | PRZECIWPOZAROWE KONSTRUKCJI STALOWYCH

Do wykonania zabezpieczen antykorozyjnych nalezy stosowac wyroby posiadajace dopuszczenie
do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktorych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wg okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak Polskie Normy lub
aprobaty techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE, lub:

- wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym z indywidualna dokumentacja projektowa
uzgodniong z autorem projektu budowlanego.

Materiaty malarskie, powinny posiadaé¢ wtasnosci nie gorsze niz materiaty podane w ponizszej
tabeli (rownowazne):

Zestaw farb epoksydowych dla srodowiska o kategorii korozyjnosci C4

X | W~ -
—Z 9| z€e |£ E
z3 s ZESTAW MALARSKI = g3 N3 2| ZALECANY
ELEMENTY |ZON 1 0g |2Qx| sposos
ZABEZPIECZANE 8 yu < | 2 9 °<‘ > 9 NAKLADANIA
G2 2| 8% |28 PowLok
Vo NAZWA 5| 30 |20
8|  MATERIALU FUNKCJA 3 6 a |V o
MALARSKIEGO
1 2 3 4 5 6 7 8
TEMACOAT GPL- Natrysk
KONSTRUKCJE SA2.5 S PRIMER GRUNT 2 40 80 hydrodynamiczny,
STALOWE ’ TEMACOAT GS NAWIERZCH 1 80 80 pneumatyczny,
50 NIOWA pedzel lub watek

- rozpuszczalniki, utwardzacza i inne materiaty malarskie nalezy stosowac scisle wg wytycznych

producentow farb.
Farba w kolorze RAL7035.

PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE
Malowanie nalezy wykonywac¢ w uzywajac odpowiednich technik zgodnie z tabela lub zgodnie
z zaleceniami producenta.

WARUNKI APLIKACJI

Powierzchnia musi byc sucha i czysta. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby
nie powinna byc¢ nizsza niz + 5°C. Wilgotnos¢ wzgledna nie powinna przekracza¢ 80%.
Temperatura malowanej powierzchni powinna by¢ wyzsza o min.3°C od punktu rosy.

APLIKACJA

- Gruntowanie:

Powierzchnie przeznaczone do malowania gruntujacego nalezy pomalowacé najpozniej w 6h
po zakonczeniu procesu czyszczenia. Jesli gruntowanie przeprowadza sie po uptywie 6h,
to nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni i w przypadku stwierdzenia nalotu korozyjnego lub
zabrudzenia nalezy powierzchnie powtornie oczysci¢c. Malowanie farbami gruntujgcymi
najlepiej jest wykona¢ natryskiem bezpowietrznym lub pedzlem, wcierajac farbe mocno
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w podtoze. Konstrukcje przewidziane do spawania na miejscu montazu nalezy zagruntowad
pozostawiajac pasek szerokosci ok. 5 cm z kazdej strony przewidzianego szwu spawalniczego.
Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na staranne zagruntowanie:

gtowek nitéw, nakretek i S$rub, miejsc zespawanych po uprzednim oczyszczeniu szwu
spawalniczego, narozy i krawedzi , szczelin i zataman konstrukcji.

W wymienionych miejscach nalezy naktada¢ podwdjng ilos¢ materiatu w stosunku do ilosci
podanych dla powierzchni gtadkich, tzn. dodatkowo pokrywa¢ druga warstwa materiatu
malarskiego po wyschnieciu pierwszej warstwy gruntu.

W przypadku stosowania natrysku bezpowietrznego nalezy zwréci¢ uwage, aby wszystkie
miejsca byty rownomiernie pokryte powtoka, bez zaciekow i przerw pomiedzy poszczegolnymi
pasmami. Elementy moga by¢ sktadowane dopiero po wyschnieciu powtoki.

- Malowanie nawierzchniowe (w wytworni):

Malowanie nawierzchniowe moze by¢ przeprowadzone po zupetnym wyschnieciu farb
gruntujacych, przestrzegajac wymaganych czasow schniecia podanych przez producenta i nie
pozniej niz to przewiduja wymagania dla poszczegolnych wyrobdw.

W przypadku dtuzszego czasu sktadowania zagruntowane elementy nalezy podda¢ doktadnym
ogledzinom. Miejsca uszkodzone nalezy poprawic.

Malowanie nawierzchniowe nalezy przeprowadzic¢ naktadajac wymagang liczbe warstw.

- Malowanie nawierzchniowe (na placu budowy):

Po dostarczeniu elementéw na plac budowy nalezy przeprowadzi¢ doktadna kontrole ich stanu
i czystosci. Dopuszczalne sg jedynie nieznaczne przerdzewienia krawedzi, narozy itp. Istnienie
wiekszej ilosci zniszczen wskazuje na zte warunki sktadowania i transportu, co powinno by¢
stwierdzone w protokole. W przypadku istnienia niewielkich zniszczen nalezy je oczysci¢ za
pomoca szlifierek, szczotek stalowych i odkurzy¢. Po oczyszczeniu bezzwtocznie zabezpieczyc
takimi samymi farbami, jakich uzyto w wytwérni. W przypadku zniszczen pokrycia malarskiego
wskazujacych na koniecznos¢ catkowitej renowacji nalezy okreslic stopien zniszczenia
a nastepnie odnowi¢ powtoke. Niedopuszczalne sa nastepujace wady pokrycia: pecherze,
odstawanie powtoki, powtoka nie wysuszona, wykazujaca przylep

miejsca nie pokryte, liczne zacieki lub zmarszczenia oraz liczne wtracenia ciat obcych
w powtoce.

1.8 UWAGI KONCOWE

1.8.1 Materiaty budowlane powinny posiada¢ odpowiednie atesty oraz odpowiadac¢ ustaleniom
odnosnych norm.

1.8.2 Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
zasadami BHP, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
obowiazujacymi przepisami i normami pod nadzorem osoby uprawnionej.

1.8.3 Roboty ziemne, a w szczegdlnosci wykopy gtebokie oraz roboty ziemne prowadzone w
poblizu istniejacych obiektow budowlanych, nalezy prowadzic z szczegolnym
zachowaniem ostroznosci pod nadzorem osoby uprawnionej.
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OPIS TECHNICZNY — Reaktor biologiczny ATSO — Obiekt 2

Uporzadkowanie gospodarki sciekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski

2. OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE | WYMIAROWANIE

2.1 OBIEKT NR 2

2.1.1. SILY WEWNETRZNE W ELEMENTACH (SCIA

Wartosci charakterystyczne naprezen Sx [MPa]:

1,76 1,78 1,77-1j7%+0,55--0,98——2,42—~=1,85—}

0,57/1,03 0,57/1,03 0,57/1,03 0,57/1,03 0,57/1,03

0,07/0,56
-0,09/0,39

0,07/0,56
-0,09/0,38

0,07/0,55
-0,09/0,38

0,07/0,55 0,07/0,55

-0,22/0,25

0,14 iy

0,15
-0,48/0,26

-0,38/0,16 -0,38/0,15 -0,38/0,14
015 ,,

-0,47/0,25 -0,47/0,25

NY - PLASZCZ ZEWNETRZNY)

-0,50/0,38 -0,50/0,38 -0,

-0,51/0,58 -0,51/0,57  -0,51/0,57

-0,48/0,83 -0,48/0,83

-0,42/1,14 -0,42/1,14 -0,42/1,14

5 f s 7 ;77 1,78 1,
0,57/1,03 0,57/1,03 0,57/1,03 0,57/1,03 0,57/1,03
0,07/0,55 0,07/0,56 0,07/0,55  0,07/0,56 0,07/0,55  0,07/0,56
-0,09/0,38 -0,09/0,39
-0,22/0,26
.16 0310,17 -0,330,16 |
-0,39/0,14 -0,38/0,15 015 |
410,17 -0,44/0,17 'V -0,43/0,18
-0,48/0,25 -0,47/0,26
/0,38 -0,50/0,38  -0,50/0,39
-0,51/0,58 -0,51/0,58 [
,48/0,83 -0,48/0,83 -0,48/0,83 -0,48/0,83

-0,42/1,14  -0,42/1,14

Wartosci charakterystyczne naprezen Sy [MPa]:

255 1,38 2,18 B 1,85 2020123 1,84 2,56
s 077 077 % 077 077 077 077077 078 0,77 0.77 g4s7s
0,56 0,41/0,68 0,41/0,68 0,41/0,68 (56 0,41/0,68 0,41/0,69 0,41/0,68 0,56 |
0,32/0,68 0,32/0,67 0,32/0,68
0,23/0,67 0,23/0,67 0,23/0,67 0,23/0,68 0,23/0,67
067 15008 0,67 0,67
0,08/0,70 0,08/0,69 0,08/0,69 0,08/0,69 0,08/0,69 0,08/0,69 0,08/0,69 0,08/0,70 0,08/0,69 0,08/0,70
0,03/0,72 0,03/0,72
0,01/0,78 0,01/0,78 0,01/0,77 0,01/0,77 0,01/0,77 0,01/0,77 0,01/0,77 0,01/0,78 0,01/0,78 0,01/0,78
-0,00/0,83 -0,01/0,82
0,03/0,94 0,03/0,93 0,03/0,93 0,03/0,93 0,03/0,92 0,02/0,92 0,02/0,92 0,02/0,92 0,03/0,93 0,03/0,93 0,02/0,92 0,03/0,93
0,15/1,11 0,15/1,10 0,15/1,10 0,15/1,10  0,15/1,09 0,15/1,09 0,15/1,10 0,16/1,10 0,15/1,10 0,15/1,09 0.18/:1,10
1.19 0,40/1,18  0,40/1,19 1,19 0,40/1,19  0,40/1,18 0,40/1,18  0,40/1,19 1,19 0,40/1,19 0,40/1,18 1,19
0,57/1,15 0,57/1,15
0,73/1,01  0,73/1,01  0,73/1,01 0,731,01 Q,73/1,01 0,73/1,01 0,73/1,02 0,73/1,01 0,73/1,01
0,12/1,15 0,12/1,15 0,12/1,15 0,12/1,15 0,12/1,15 0,12/1,15 0,12/1,15 0,12/1,15 0,12/1,15 0,12/1,15
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OPIS TECHNICZNY — Reaktor biologiczny ATSO — Obiekt 2
Uporzadkowanie gospodarki sciekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski

Wartosci obliczeniowe sit potudnikowych Nx [kN]:

20223233 3496 4189 540 3234 | 2969 2094 4239 3388 -30,68 -20,82 |
: -42,80/-18,45 -41,54/-18,47 -41,69/-18,57 -43,22/-18,62 -41,73/-18,59  -41,31-18,30  -41,54/-18,47 -42,64/-18,39

o : -47,271-22,26 -44,57/-21,07 -45,14/-21,48 -47,39/-92,31 -45,39/-21,74  -44,17/-20,95  -44,57/-21,07  -47,20/-22,23 G:/
3 -50,95/-25,60 -48,59/-24,49 -49,47/-25,04 -50,97/-25,61 -49,77/-25,24  -47,88/-24,18  -48,60/-24,49  -50,93/-25,59
i -54,19/-28,66 -52,54/-27,85 -53,31/-28,30 -54,17/-28,65 -53,51/28,44  -51,80/-27,50 -52,56/-27,86  -54,18/-28,66
j -56,81/-31,40 331, -56,93/-31,49  -55,67/-30,80

Wartosci obliczeniowe sit rownoleznikowych Ny [kN]:

162,56 162,33 162,43 16242 161,81 39,75, 160,12 161,69 162,40 162,46 162,29 162,48
155,67 156,58 36.11156.36 360215589 156,11 156,1 155,86  36.03/155.50 361015625 156,53 155,59
A : 1 79'81 66,75/177,98 65,91/175,67 66,84/177,23 1 78' 66,96/177,38 66,28/176,22 66,76/177,85 1 79'66 1
~ 68,64/173,33 (2)
157,38 57,32 156,94

37,95/175,18  37,30/173,36 36,82/172,09  37,73/174,55 37,96/175,21 37,65/174,33  36,62/171,55  37,44/173,73  37,96/175,21

21,17/196,09  20,65/194,80 20,11/193,55  20,94/195,52 21,18/196,11 20,86/195,33  19,93/193,16  20,66/194,82 21,18/196,11

68,30/256,51  68,09/255,94 67,99/255,67  68,23/256,33 68,23/256,32  67,99/255,66 68,09/255,94  68,30/256,52

1131,751242,71 131,33/241,49 131,59242,11  131,79/242,52  131,63/242,12 131,49241,36  131,77/242,28

I
; 31,57/229,69  31,25/228,76 30,97/227,97  31,43/229,27 ,58/229,71 31,38/229,12  30,89/227,73  31,26/228,77 31,58/229,71
I
I
I
I

1 1.4719,00 1.47/18.99 1.47/18,92 148/18,98  1,47/19,01 14719,02 147/19,01 148/18,97  147/18,93 147/18,99 147/19,01
S -1,32113,59  -1,32/13,59 -1.3113,58 -1,30/13,58 -1.32/13,59 -1,32113,59° |
, -3,3219,58 -3,3419.62 -3,35/0,61 -3,34/9,62 -3,3219,58 ;
4,8177,05 -4.827.04 -4,8117.,05 -4,8077,05 -4.82/7,04 -4,8017,05
i -5.91/5,73 -5.91/5,73 |
- 5,32 5,32 531 ¢ on 5,32 5,31 531 |

7.4577,34 -7.4317.37 141737 -7.41/1.38

-7,84/10,18  -7,82

-7,98/14,46  -8,02/14,38 -8,02/14,37 -8,00/14,41 -8,03/14,37 -8,02/14,38 -7,98/14,46

-7,69/20,08  -7,68/2

T
1}
|
-7,43/7,36 -7,41/7,38 -7,43/1,37 -7,45/1,34 ;
i
|
|
{
-6.6527,20 -6,68/27,13 -6,69/27,11 -6,67/27,15  -6,69/27,10 -6,6827,13  -6,65/27,20 :
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OPIS TECHNICZNY — Reaktor biologiczny ATSO — Obiekt 2
Uporzadkowanie gospodarki sciekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski

Wartosci obliczeniowe momentéow My [kNm]:

37,35 34,30 833 12,08 12,06 -14,78 12,07 12,05 12,07 3,71 30,64 37,43
2,12/10,74  2,06/10,64 2,12/10,71 2,13/10,72 2,06/10,63 2,06/10,65 2,14/10,74 2,13/10,71 2,06/10,63 2.121‘10.74
0,43/9,32 0,29/9,08 0,43/19,22 0,44/9,25 0,30/9,06 0,29/9,06 0,30/9,10 0,44/9,29 0,43/9,23 0,29/9,05 0,44/j9,31
-0,12/8,79 -0,11/8,70 -0,26/8,50 -0,11/8,75 -0,11/8,77
7.25 -0,52/8,28 -0,68/8,11 -0,66/8,16 -0,52/8,29 -0,68/8,08
-0,83/8,20 "’ -0,82/8,09 -0,96/7,91 7.82 -0,82/8,15 778 -0,83/8,19
-1,20/7,89 -1,12/8,02 ’ -1,18/7,94 -1,06/8,03 2
-1,39/8,66 -1,46/8,50 -1,39/8,55 -1,43/846 -1,50/8,38 -1,51/8,42 -1,478,48 -1,39/861 -145848 -1,51/8,34 -1,39/8,64
-1,54/10,00 -1,60/9,86 -1,54/9,90 -1,56/9,85 -1,62/9,77 -1,63/9,80 -1,59/9,85 -1,54/9,96 -1,58/9,85 -1,63/9,73 -1.54:/9,99
-1,29/12,29 -1,34/12,16  -1,30/12,20 -1,31/12,16 -1,36/12,11 -1,34/12,16  -1,29/12,25 -1,33/12,15 -1.29/12_27
-0,17/15,35 -0,18/15,29 -0,21/15,24 -0,21/15,26 -0,17/15,32  -0,19/15,26 -0,17/15,33
0,93/16,96 0,90/16,88 0,91/16,89 0,89/16,87 0,91/16,90 0,93/16,95
2,51/18,36 2,52/18,37 2,52/18,38  2,51/18,36  2,50/18,32 |
4,70/19,35 4,70/19,35 4,70/19,35 4,70/19,34
19,67 19,68 1968 19,69 19|69 19,68 19,67 19,67 19,67 -
65,99 33,97 31,30 31,08-33,79 66,00
Wartosci obliczeniowe momentow Mx,y [KNm] - ptyta denna:
occors ey e
14,51/42,15
1,47/19,00 ) 0.41/33.64 1,48/19,00
-8,00114,42  9:39033.58 -1,31113.60
-7,41/1,36 6,6 -7,68/20,12
65/27,20

-7.86/10,16

57

132684 2012432 2771760

-5.08/14.46 -5,05/14,34

5,60126,78

3,61/8,62 -11,018,69 -3,3917,08 3,27126,1

-7,31/14,54
1512629 Sls ; -18,143,25
A1DI8:s 229152 2121191 1779572 e
BSI42S 4742533  oassnsy  25AM0T7 0,4525,09
5,31 290700 537 27614 2004130 178840 S
-7,75/19,99 2194243 28,0810,26 o

-6,71127,06

11,54/63,73

SL7610.60  3335-0.85  33,02:0.81 30741042
7732001 2592098 3130047 34.38:093  _3550-1,02

11,56/63,77  11,55/63,74  11.5263.68

26.2710,77 -7.75/19,99
4613542 31,

-4,61/35,42 < -34.78H0.97  3215.064 2732052 1-74120.00
otuazs 6702708 P12OS2 32161084 34791097 35504102 34.3000.04 P -6,71127,07 -1,01/44,75 31,16
- -4,60/35.43

4,54/54,44 -4,60/35,44 -29,851-0,23 -32,651-0,75 -33.45-0,86 .32.3500.70 - s Lo el
R pl4-77 4.58/35,48 <6.652720 4593545 L oieece  inewmss ?

4,54/54,46 0,99/44,82 4.56/35.55 4553557  -4,56/35.54 4 s Bzl

S 004479 4 5415445 20,14/70,53
-0,96/44,89
11,49/63,54 4575454 -0,95/44,92 -0,97/44.87 s
L 11,52/63,64 45005460 4615464 46055463  4.58/54.56

11,50/63,58
20,14/7

7
Lpgt692 4679 — 4649 4648 .
0,193,49 .
. 9,42/33,65 9,39/33,58 14,32141,56
9,40/33,60
58 9,37/33,51 ey 5,07725,1 5
= "l . 1.47119,01 12,77+3,62 WEES
T -17.36/5,39 —— 7.65/28,16
21,3347,26 538 —
17,65¢5.67 B 315
-27,79+9,99 0,36/15,73
— -23.53+8,13 -13,63/-3,48 7.50121,62
S10,2412,31 y
' 16.69/5.58 17.1115,57 0.0611.98 6.32118.39
-12,8213,30 . ; .96/-1,
6.75/19,71 22,3517,69 28.29-10.12 <OETET) 531
-7.431.37 -16,95-5,21 -21,35-7,25 -
LR 22 LA -7,86/10,16 6,38/18,57

-8,03/14,37
13411337 949 g

531 1,47/18,99

-8,05/14,35

-6,71/27,06

- _
-7,75/19,99 m&}\, y
P e ), s
=
S 349,62
4,60/35,43 ; ﬂ_
6 5,24/25,70 -3,35/9,

-7.86/10,16

740731 -6,6827,11 1014476 4,55/54,48 097MABT oo
-4,58/35,49 4,54/54,45 11,51/63,60 4.59/54,59 - S
-0.98/44,85 11,49/63,54 20,13770,52 IS0 72;'144;70'5‘ 20177067 155374 O-97A4E9
.96/44,91 20,14/70,57 7345 73,59 1:"1-3?7 " d _7'73::}‘56131 363 g9  N2TISTI 4,58/54,58
z [N o oa -1,0022,82 BITE » o 11,52/63,68
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Uporzadkowanie gospodarki sciekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski

Wartosci przemieszczen pionowych [cm] - ptyta przekrycia:

Maksymalna szerokosc rys obliczona w miejscu potaczenia Sciany z ptyta fundamentowa.

Wk = 0,001 mm < Wiim =0,1 mm.

PRZYJETE ZBROJENIE:

Zbrojenie ptyty fundamentowej/na 1 strone:

N Ax.y = 10,05 cm2/m (@16 co 20 cm) w kazdym kierunku.
Zbrojenie scian/na 1 strone:

- Ax =7,54 cm2/m (¢12 co 15 cm) -zbrojenie pionowe sciany,
- Ay = 13,40 cm2/m (816 co 15 cm) -zbrojenie poziome Sciany.
Zbrojenie ptyty przekrycia/na 1 strone::

- Ax =7,54 cm2/m (@12 co 15 cm) w kazdym kierunku,

- Ay = 7,54 cm2/m (@12 co 15 cm) w kazdym kierunku.
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