
PŁYTA DENNA ZBIORNIKA ORAZ FUNDAMENTY KOMORY TECHNOLOGICZNEJ
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ŚCIANA OBIEKTU 1.3
POZ. SZ.3

ŚCIANA OBIEKTU 1.2
POZ. SZ.2

ŚCIANA OBIEKTU 1.1
POZ. SZ.1

A A

dylatacja ścian gr. 5,0cm

dylatacja ścian gr. 5,0cm

ŚCIANA ISTNIEJĄCEGO
ZBIORNIKA OBF

Nr rys. KW-3

Data

PDL/0003/PWOK/11

Nr uprawnień

Skala

1:100

Podpis

Wykonawca:

SAN- SYSTEM

ul. Mazurska 30A

19-400 Olecko

Projektant
mgr inż. Zygmunt Mikołajewski

Imię i Nazwisko

www.san-system.com.pl

e-mail: biuro@san-system.com.pl

czerwiec 2016r.

Sprawdzający

czerwiec 2016r.

OBIEKT: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielsku Podlaskim

INWESTOR: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Studziwodzka 37,

17-100 Bielsk Podlaski

TEMAT: Zbiornik wielofunkcyjny - Obiekt 1 - Płyta denna zbiornika

oraz fundamenty komory technologicznej

WAM/0003/PWOK/15
mgr inż. Marek Kardyński

Asystent Projektanta
inż. Monika Kornacka

czerwiec 2016r.

czerwiec 2016r.mgr inż. Rafał Wasilczyk

Asystent Projektanta

dylatacja płyty
żelbetowej gr. 5,0cm

kanał głębokości 60cm
przykryty kratami

z tworzyw

B'

fundament
+20cm ponad posadzką

fundament
+20cm ponad posadzką

POZ. ŁF.1

POZ. ŁF.1

POZ. ŁF.1

otwór gł. 30cm

otwór gł. 30cm

otwór gł. 30cm

20
20

20
20

20

20
20

20

20
20 20

20
20

20
20

20

20

20
20

20

NR PD.1; Ø16 co 20cm;
L=1200cm; 617szt.

NR PD.2; Ø16 co 20cm;
L=907cm; 565szt.

NR PD.3; Ø16 co 20cm;
L=767,5cm; 301szt.

NR PD.9; Ø16 co 20cm;
L=500cm; 44szt. (siatka górą i dołem)

NR PD.6; Ø16 co 20cm;
L=547,2cm; 4szt./otwór

NR PD.7; Ø16 co 20cm;
L=320cm; 4szt./otwór
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NR PD.5; Ø16 co 20cm;
L=537,5cm; 228szt.

NR PD.4; Ø16 co 20cm;
L=1136.9cm; 565szt.

NR PD.1; Ø16 co 20cm;
L=1200cm; 617szt.

NR PK.1; 2Ø12 co 20cm;
L=1177,6cm; 40szt.

NR PK.2; 2Ø12 co 20cm;
L=523,1cm; 16szt.

NR PK.1; 2Ø12 co 20cm;
L=1177,6cm; 28szt.

NR PK.3; 2Ø12 co 20cm;
L=59,6-533,4cm; 18szt.

NR PD.8; Ø16 co 20cm;
L=158,4cm; 565szt.

NR PK.5; 2Ø12 co 20cm;
L=111,8-255,4cm; 4szt.

NR PK.6; 2Ø12 co 20cm;
L=808,4-985,4cm; 54szt.

NR PK.4; 2Ø12 co 20cm;
L=437,2cm; 16szt.

NR PK.7; 2Ø12 co 20cm;
L=495-507,8cm; 28szt.

NR PK.6; 2Ø12 co 20cm;
L=808,4-985cm; 46szt.

NR PK.11; Ø12 co 20cm;
L=576,2-634,8cm; 12szt.

NR PK.12; Ø12 co 20cm;
L=265,0cm; 12szt.

NR PK.13; Ø12 co 20cm;
L=145cm; 11szt.

NR PK.14; Ø12 co 20cm;
L=245cm; 6szt.

NR PK.15; Ø12 co 20cm;
L=195cm; 18szt.

NR PK.16; Ø12 co 20cm;
L=225cm; 5szt.NR PK.17; Ø12 co 20cm;

L=125cm; 10szt. NR PK.18; Ø12 co 20cm;
L=165cm; 6szt.

NR PK.19; Ø12 co 20cm;
L=135cm; 7szt.

NR PK.20; Ø12 co 20cm;
L=176,8cm; 28szt.

NR PK.22; Ø12 co 20cm;
L=198,4cm; 14szt.

NR PK.23; Ø12 co 20cm;
L=154,4cm; 14szt.

NR PK.8; Ø12 co 20cm;
L=470cm; 14szt.

NR PK.9; Ø12 co 20cm;
L=399,6cm; 14szt.

NR PK.24; Ø12 co 20cm;
L=576cm; 8szt.

NR PK.25; Ø12 co 20cm;
L=505,6cm; 8szt.NR PK.21; Ø12 co 20cm;

L=108,8cm; 61szt.

NR PK.26; Ø12 co 20cm;
L=108,8cm; 61szt.

NR PK.21; Ø12 co 20cm;
L=108,8cm; 46szt.

NR PK.21; Ø12 co 20cm;
L=108,8cm; 51szt.
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