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1. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI
1.1.  PRZYJETE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE

¢ Nadproza - stalowe, swobodnie podparte,

1.2.  PRZYJETE OBCIAZENIA

e Obciazenia state PN-EN 1991-1-1:2004;
e Obcigzenie sniegiem (IV strefa) PN-EN 1991-1-3:2005/NA 2010;
e Obciazenie wiatrem (I strefa) - PN-EN 1991-1-4:2005;

1.3.  OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCJI

1.4.1.  NADPROZE,SCIANY | OTWORY W STROPIE

Nadproze nad poszerzanym otworem wykonane bedzie jako dwie stalowe, dwuteowe
belki HEA200 ze stali gatunku S235 (Poz. N.1).

Grubosc istniejacej sciany z cegty kratowki wynosi 38cm.

Przy wykonywaniu nadproza nalezy zachowac ponizsze uwarunkowania:

e wykonywanie nadproza rozpocza¢ od wykonania bruzdy na belke stalowa tylko
z jednej strony Sciany, a nastepnie osadzi¢ w niej osiatkowana (siatka metalowa
pleciona) belke stalowa wypetniajac, w miare mozliwosci, luzy miedzy murem w
bruzdzie, a belka stalowa zaprawa cementowa marki minimum M12 oraz klinujac
gorna stopke belki klinami stalowymi,

e po wykonaniu powyzszych czynnosci z drugiej strony, obie osadzone belki stalowe
nalezy skrecic¢ srubami M12 klasy 4.8 co 50cm,

e belki nadprozowe nalezy wyszpatdowa¢ kawatkami cegiet ceramicznych lub
autoklawizowanego betonu komdrkowego i zaprawy jw.

Na krawedziach otworow do uzupetnienia wyku¢ bruzdy o wymiarach 50x50mm i osadzi¢
w nich odwrocone Srodnikami ku dotowi ceowniki CE100 o dtugosci 90cm. Nastepnie zalac¢
je do lica istniejacej ptyty zelbetowej warstwa betonu klasy min. C20/25 na cemencie
odpornym na siarczany (SR lub HSR).

Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych nalezy wykona¢ poprzez
cynkowanie ogniowe o minimalnej grubosci powtoki (wg normy PN-EN ISO 1461) wynoszacej
85um i minimalnej masie 610g/m2. Ponadto ocynkowang powierzchnie nalezy pokryc
dodatkowa powtoka malarska (tzw. System Duplex). Zabezpieczy¢ zgodnie z zaleceniami
producenta farb w wytworni konstrukcji, przed dostarczeniem na plac montazu.
Po wykonaniu montazu, wszystkie ubytki farby, po uprzednim oczyszczeniu nalezy ponownie
uzupetnic.

Przy wykonywaniu rozbiorek, wycie¢, przekué itp. elementéw konstrukcyjnych,
postugiwac sie w maksymalnym stopniu elektronarzedziami, by nie dopusci¢ do powstania
zarysowan w elementach konstrukcyjnych pozostawionych do dalszej eksploatacji.
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2. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE

KW-1. NADPROZE POZ. N.1 1:25

KW-2. RZUT PARTERU 1:100
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