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1. Opis technologiczny sposobu podczyszczania sciekow

Scieki w pompowni Dubicze oczyszczane sg wstepnie przez cedzenie na kratach
schodkowych.

Scieki doplywajace do komér naptywowych kanatami DN 500 i DN 800
kierowane sg do dwoéch kanatdw zelbetowych. W kanatach zamontowane sag
automatyczne kraty schodkowe o przeswicie 4 mm.. Wyseparowane skratki
poddawane sg piukaniu i odwadnianiu w dwustanowiskowe] prasoptuczce.
.Prasoptuczka podaje skratki na poziom -1 do prasy hydraulicznej, ktora transportuje
sitaki na poziom parteru do pojemnikéw na odpady.

Gromadzone czasowo w kontenerach wywozone na sktadowisko odpaddw.

Scieki po cedzeniu na kratach trafiajg do dwdéch komor czerpalnych pomp.
Pompy po 2 szt. dla kazdej komory czerpalnej ttoczg scieki do komory rozpreznej
oczyszczalni.

W przypadku nawalnych opadow deszczu i braku mozliwosci przepompowania
naptywajgcej ilosci $ciekbw komory naptywowe i wylot awaryjny do rzeki
wyposazono w zasuwy i zastawi z napedem elektrycznym sterowane z centralnego
uktadu starowania oczyszczalni. W takim przypadku operator moze zdecydowaé o
otwarciu zastawki na wylocie awaryjnym i skierowaniu czesci $ciekow do rzeki. W
celu przekierowania strumienia doptywajgcych sciekbw moze odpowiednio zamykaé
zasuwy z napedem DN 800 w komorze naptywowej K1. ]

2. Urzadzenia, budowa, funkcja ich obstuga i konserwacja

2.1. Komora naptywowa K1

Zasuwy klinowe kotnierzowe z napedem elektrycznym szt. 2 o parametrach:

« Wykonanie — zeliwo sferoidalne (Min. GGG 40) malowane farbg epoksydowg o
min. grubosci 250um zgodnie z normg GSK lub rownowazng;

* Pelny przelot zasuwy (bez przewezen na wysokosci klina);

* Dlugos¢ zabudowy krétka F4 wg normy PN-EN 558 tabela 2 seria 14;

* Uszczelnienie pokrywy z korpusem za pomocg profilowanej uszczelki zagtebione;j
w korpusie;

»  Sruby laczace korpus z pokrywa wpuszczane i zalewane masa na goraco;



« Prowadzenie klina w prowadnicach bedacych integralng czescig korpusu
zasuwy;

» Stala nakretka klina wykonana z mosigdzu lub materialu porownywalnego;

* Przystosowane do zamkniecia za pomocg przediuzacza w kolumnie z napedem
elektrycznym.

e Zastosowanie woda, cieki komunalne, osady

Naped elektryczny:

« dowolna pozycja montazowa (dtawiki kablowe zawsze w jednym kierunku
najlepiej skierowane w dot, ewentualnie w poziomie),

* praca reczna: do ustawiania napedu lub przesterowania w razie awarii, kétko
reczne/korba nie obraca sie podczas pracy silnika,

* silnik: tréjfazowy asynchroniczny silnik AC: 400V/50Hz, o klasie izolacji F

e automatyczna korekta faz w gtowicy,

e zapewnienie samohamownosci w petnym zakresie pracy (tryb pracy elektrycznej,
recznej, przetaczenie pomiedzy trybami),

» ukfad pomiaru drogi i momentu (w razie zaniku napiecia, po przesterowaniu
recznym naped zna swoje potozenie, nie dopuszcza sie by uklad wyposazony byt
w baterie z koniecznoscig wymiany na etapie eksploataciji),

* przylacze elektryczne typu gniazdo/wtyk (jedno ztgcze wielopinowe, gniazdo
integralna czescig napedu), dodatkowe uszczelnienie double seald zapewniajace
szczelnosc przy zdjetym wtyku elektrycznym

e klasa szczelnosci IP68 zgodnie z EN 60 529

» zabezpieczenie antykorozyjne wg klasy korozji C4 lub wyzszej wg. PN-EN
15714-2,

* regulacja i parametryzacja napedu bez uzycia dodatkowych
narzedzi/urzadzen/pilotow,

» odwzorowanie potozenia i przekazanie do systemu nadrzednego oraz lokalna

informacja o potozeniu;

2.1.1. Sterowanie zasuwami komory naptywowej K1

Sterowanie reczne z poziomu rozdzielni sterujgcej i panelu monitora pompowni oraz

Z poziomu scada oczyszczalni sciekow.

Umiesci¢ zrzuty ekrandw do regulacji nastaw i stacyjki operacyjne



2.1.2. Obstuga i konserwacja

Zakres obstugi codziennej sprowadza sie do ogladu wizualnego i ostuchowego
urzadzeh w czasie ich ruchu. Kazde zauwazone drgania, nienaturalne dla
urzadzenia odgtosy, wibracje powinny by¢ zgtoszone do kierownictwa zaktadu.

Obstuga serwisowa i konserwacyjna — nalezy stosowaé zapisy szczegdtowych
wskazowek dotyczacych interwaléw czasowych i zakreséw dla przegladow,
wymian zuzywajgcych sie elementdéw eksploatacyjnych zgodnych z DTR-kami

poszczegolnych urzadzen.

2.2.  Przelew awaryjny do rzeki

Na wykocie przelewy awaryjnego do rzeki zamontowano zastawke nascienng o
wymiarach: szer 1200 mm wysokos¢ zamkniecia 800 mm, z napedem
elektrycznym - szt. 1. Zastawka wykonana ze stali 1.4301 z kolumng
umozliwiajgcg montaz napedu na poziomie terenu pompowni. Wysokosc trzpienia
i kolumny 1,50 m. Naped 3 fazowy, z krancowkami zamkniecia, otwarcia,
momentowymi przecigzenia oraz grzatkg antykondensacyjng bez regulacji
potozenia trzpienia.

Naped zasuwy obudowano ostong termiczng z wypetnieniem wetng mineralng z

blachy aluminiowej lub nierdzewnej w gatunku 1.4301,

2.2.1. Sterowanie przelewem awaryjnym

Sterowanie reczne z poziomu rozdzielni sterujgcej i panelu monitora pompowni oraz

Z poziomu scada oczyszczalni sciekow.

Umiesci¢ zrzuty ekrandw do regulacji nastaw i stacyjki operacyjne

2.2.2. Obstuga i konserwacja przelewu awaryjnego

Zakres obstugi codziennej sprowadza sie do oglagdu wizualnego i ostuchowego
urzadzeh w czasie ich ruchu. Kazde zauwazone drgania, nienaturalne dla

urzadzenia odgtosy, wibracje powinny by¢ zgtoszone do kierownictwa zaktadu.



Obstuga serwisowa i konserwacyjna — nalezy stosowac¢ zapisy szczegoOtowych
wskazowek dotyczacych interwatldw czasowych i zakresow dla przegladow,
wymian zuzywajgcych sie elementow eksploatacyjnych zgodnych z DTR-kami
poszczegoblnych urzadzen.

2.3. Zbiorniki czerpalne s$ciekow

Zasuwy reczne DN 800pomiedzy zbiornikami szt. 2. stuzg do odcinania zbiornikéw z
eksploataciji.

Krata schodkowa mechaniczna

Do celéw podczyszczenia sciekOw zamontowano automatyczne kraty schodkowe

typu RSK 0812 Prodeko i Mewa o parametrach:

* maksymalny przeptyw - 100 I/s

* wielkos¢ szczelin (przeswit) -4 mm

» szerokosc¢ kanatu - 920 mm
* glebokos¢ kanatu - 1700 mm
* szerokosc¢ kraty - 850 mm
» szerokosc¢ czesci roboczej - 600 mm
« catkowita dlugos¢ kraty - 3815 mm
* wysokos$¢ zrzutu odpadow z kraty - 905 mm
e szerokos¢ laminy (ruchome/nieruchome) -3/2 mm

e promien obrotu - 3694 mm
* Kkat nachylenia kraty - 50°

« naped elektryczny (400V, 3f, 50Hz) - Pmax=2,2 kW, min IP55,

» gtowna konstrukcja kraty wykonana ze stali w gat. OH18N9 (AISI 304)

* dolne laminy zanurzone w sciekach wykonane ze stali w gat. OH18N9 (AISI
316/PP)

* gorne laminy stuzgce do transportu skratek wykonane z tworzywa odpornego na
Scieranie i zuzycie mechaniczne

* system zruszania piasku przed kratg powietrzem lub woda.

* masa kraty - ok. 1 385 kg



Prasoptuczka skratek

Praso pituczka odbiera skratki z duch krat schodkowych. Prasoptuczka

jednoczesnie transportuje ptukane skratki na potpietro do prasy hydraulicznej.

Zamontowano prase Slimakowa do wyciskania i transportu skratek typu PVO 2024 o

nastepujgcych parametrach:

maksymalna wydajnos¢ bez przemywania skratek -2 m3/h
maksymalna wydajnos$¢ z przemywaniem skratek -0,75 m3/h
dtugos¢ elementu wlotowego - 2x950 mm
catkowita dlugosc¢ prasoptuczki - 2.766 mm
szerokos¢ prasoptuczki - 350 mm
Srednica przenosnika slimakowego - 200 mm
Srednica watka slimakowego - 60 mm
grubosc spirali slimaka -8 mm
wysokos¢ zrzutu skratek z uktadu ~3.200 mm
potrzebne cisnienie wody myjgcej - 3-5bar
zuzycie wody myjacej - 40 l/cykle
naped elektryczny NORD (400V, 3f, 50Hz) - Pmax=3,0 kW, IP55,

konstrukcja prasoptuczki wykonana ze stali w gat. OH18N9 (AISI 304)
dopasowana do zrzutu skratek z kraty schodkowej.

materiat listw prowadzacych slimak - poliamid

spirala slimaka wykonana ze stali weglowej odpornej na zuzycie zabezpieczone
podktadem i farbg chlorokauczukowa

przyblizona masa prasoptuczki z transporterem - ok. 410 kg

Prasa hudrauliczna

Do transportu skratek z poziomu -1 na poziom parteru przewidziano podajnik

hydrauliczny (inaczej prasa hydrauliczna skratek) stuzy do czesciowego sprasowania

skratek oraz ich transportu na odlegtos¢ maksymalnie 10 m i wysokosc¢ do 6 m.

Zamontowano prase o nastepujgcych parametrach:

podajnikiem jest zespdl cylinder — ttok napedzany hydraulicznie,

dno obudowy cylindra posiada otwory umozliwiajgce odprowadzenie odcisniete]
podczas transportu skratek wody

obudowa stal 1.4301,



* Srednica ttoka — 250 mm,

* szerokos¢ wsypu — 700 mm,

e wysokos$¢ wsypu — 700 mm,

» przewdd ttoczny skratek — stal 1.4301, DN 300 mm,
» dtugos¢ przewodu ttocznego - 6,20 m,

e wysokos$¢ podnoszenia - 5000 mm,

« wydajnosé - 1,0 m¥h

» kréciec odwonieniowy — dn 50 mm stal 1.4301

* moc silnika pompy hydraulicznej — 2,2 kW

2.3.1. Odbioér, gromadzenie i utylizacja odpadéw z = mechanicznego
oczyszczania

Do zbierania skratek i piasku przewidziano 4 pojemniki zamykane typu..........:
pojemno$é 0,22 m°. Transport poza budynek reczny. Transport do utylizacji pojazd
do przewozu odpaddéw komunalnych. Utylizacja przez skladowanie.

2.3.2. Sterowanie kratami, ptuczk a1 pras g hydrauliczn g

Urzadzenia posiadajg fabrycznie wykonane rozdzielnie sterownicze. Dane i stany

urzgdzen przekazane sg do centralnego uktadu scada oczyszczalni sciekow.

W tym miejscu zobrazowac synoptyke zastosowang w uktadzie sterowania i sposob regulacji

i nastaw urzgdzen.

2.3.3. Obstuga krat, ptuczki i prasy hydraulicznej

Zakres obstugi codziennej sprowadza sie do kontroli napetnienia i usuwania
kontenerow z piaskiem. Ogladu wizualnego i ostuchowego urzadzen w czasie ich
ruchu. Kazde zauwazone drgania, nienaturalne dla urzadzenia odgtosy, wibracje
powinny by¢ zgtoszone do kierownictwa zaktadu.

Obstuga serwisowa i konserwacyjna — nalezy stosowaé zapisy szczegotowych

wskazéwek dotyczacych interwatldow czasowych i zakresow dla przegladéw, wymian



zuzywajgcych sie elementéw eksploatacyjnych zgodnych z  DTR-kami

poszczegoblnych urzadzen.

2.4. Pompy sciekow

W pompowni zamontowano 4 szt. pomp NT 3171MT3-432 wraz z armaturg w
postaci zaworéw zwrotnych kulowych i zasuw odcinajgcych. Do kazdej komory
czerpalnej przypisano po dwie pompy.

Parametry pomp:
e Q=801I/sprzy H=16,50 misprawnosci 80,6%
* wykonanie — zeliwo,
* instalacja stacjonarna ,sucha” na podstawie z kolanem wlotowym,
» korpus pompy z adaptacjg do zaworu ptuczacego,
» wylot kotnierzowy DN 150 mm,
e wirnik: dwulopatkowy, pototwarty, o podwyzszonej odpornosci na
zatykanie,
« silnik elektryczny: P2=18,5 kW, 4 biegunowy, IP68, rozruch bezposredni,
» plaszcz chtodzacy silnika,
e czujnik przecieku FLS
» uszczelnienie mechaniczne wewnetrzne: weglik wolframu,

» uszczelnienie mechaniczne zewnetrzne: weglik wolframu.

2.4.1. Sterowanie pompami

* Sterowanie pomp z szafy pompowni oraz zdalne przez system scada
oczyszczalni sciekow,

e Rozruch pomp sofstarem,

* Praca pomp na podstawie poziomu mierzonego w komorze nr 1 i 2, czujnikami
bezdotykowymi np.: ultradzwiekowymi lub radarowymi.

» Ustalone poziomy pracy dla kazdej komory:

- poziom sucho biegu — wytgczenie pomp

- poziom ,0” - wylgczenia pomp,

- poziom ,1” - zalgczenia jednej pompy

- poziom ,awaryjny” — zatgczenie drugiej pompy.



« Pompy pracujg do osiggniecia poziomy ,0”".

Wstawic¢ plansze i stacyjki regulacyjne wraz z opisem regulacji parametréw.

2.4.2. Obstuga pomp

Zakres obstugi codziennej sprowadza sie do ogladu wizualnego i ostuchowego
urzadzen w czasie ich ruchu. Kazde zauwazone drgania, nienaturalne dla urzgdzenia
odgtosy, wibracje powinny by¢ zgtoszone do kierownictwa zaktadu.

Obstuga serwisowa i konserwacyjna — nalezy stosowacé zapisy szczegotowych
wskazowek dotyczacych interwatdw czasowych i zakresow dla przeglgdéw, wymian
zuzywajgcych sie elementow eksploatacyjnych  zgodnych z  DTR-kami

poszczegoblnych urzadzen.

3. Instrukcje i zasady BHP

Na terenie oczyszczalni sciekOw wystepujg prace, podczas wykonywania ktorych
mogg wystepowac¢ zagrozenia dla zalogi. Na terenie oczyszczalni sciekéw nie
istniejg stanowiska robocze, na ktorych moze wystepowac zagrozenie dla zatogi. W
celu zapewnienia bezpieczehstwa pracownikow przewidziano odpowiednie
zabezpieczenia. Zaliczamy do nich:

— Oswietlenie oczyszczalni,

— Ogrodzenie terenu oczyszczalni,

— Zabezpieczenie zbiornikbw pokrywami,

— Zapewnienie dogodnej komunikacji oraz dostepu do poszczegolnych urzadzen,

— Bezpieczne wykonanie instalacji elektrycznej, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, uziemienie urzadzen z napedem elektrycznym, oraz zainstalowanie
blokad przeciwko przypadkowym wiaczeniom urzadzen,

— Zapewnienie srodkow sygnalizacji w przypadku awarii lub wypadku przy pracy,

— Zaopatrzenie pracownikdw w odziez roboczg oraz sprzet BHP i ppoz.
Pracownicy wchodzacy w sktad zalogi projektowanej oczyszczalni sciekdw powinni

by¢ przeszkoleni pod wzgledem BHP i ppoz., technologii oczyszczania sciekOw oraz

zagospodarowania osadow.

10



3.1. Instrukcja alarmowa przeciwpo zarowa.

INSTRUKCUJA ALARMOWA

PRZECIWPOZAROWA

W PRZYPADKU ZAUWAZENIA POZARU NALEZY:
1. Zachowaé spok6j i nie wywolywaé paniki.
2. NajbliZszym sygnaltem alarmowym zawiadomié precownikbw o zaistnialym podarze.
3. Niezwlocmie zawiadomié telefonicznie lub w imny sposbb
- majblisezg Stre® Podarmq - - tel. — 998
— Posterunek Policji - mrtel. -997
— Wiedze zwierzdmnie danego obielctu.
4, Przy wemwaniu StreZy PoZamej podaf:
< Gdzie mig pali /dokadny adres/,
- Co sig pali /rodzaj zakladu,megezymay/, -
- Rodzaj potaru / maly,duly wewngtrany ,zewnetray/,
— Czy Jest zagrodone #ycie ludzkde? .
5. Po zealarmoweniu Stredy Pozamej ppsié pofar podreczymi Srodkemi pemietajac:
- Instalacji elektrycenej pod napieciem nie malefy gasié wodg,gafinicami piynowymi i pieno—
wymi - naleZy wylaczyC prad. i
— palege si¢ meszyny pod pradem arez inst.elektr. gasié gasnicaml prosziouym,éniegowymi
1ub pissidem,
— drzewo,wegiel ,papiery,szmaty,itp. gasif pisskiem orez geSnicami i woda,
~ benzyne,naf'te,ole je,smary,Zywice, itp. gafnicami pisnowymi,halonowymi,prosziowymi,
Eniegowymi lub plaskiem,
— gilniki berzynowe gasié gagnicami prosziowyml lub piasidem.
6. Po przybyciu Strefy Pozame] wsiazad miejsce poderu,zbiomiki wodne orez podporzadkowat
sie kierownictwu alcji retunkowe].

ABY UNIKNAC POZARU NALEZY:

1. Teren podwirza oczyScié ze wszystkich odpadfw palnych.
2. Wszystkie paleniska wypasza® woda,a popist i farkel wynosi€ do miejsc przeznaczonych.
3. Zwracaf uwwage na regulame oczyszczanie przewodSw dymych,a inst.elekir. winna odpowia-

daf przepisom P.N.E. 10.
4. Wszystkie silniki i rozruszniki codziemnie odamzat.

5. Wezystide punkty oSwietleniowe winmy byS zaopatrzone w klosze ochromne,a rozetid w
pusziach rozdzielczych zammiete.
6. Zsbrenia sie pozostawiania bez dozoru plecykSw elektrycznych i ognia otwartegp
w palenisiach.
7. Wezystide dojécia do sprzetu 1 wrzadzeii przeciwpoarowych musza byE swobodne.
8. Sprzet p-poZ. naleZy poddawef ckresowej kontroli i utrzymywat w stalej gotowoSci bojowej.
9. Wode w hydrentach zmieniaf co dwa tygodnie,w beczkach co miesigc.

INSP.P — POZ.



3.2. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy na skut ek zatrucia gazami
fermentacyjnymi i innymi oraz na skutek utoni  ecia

UDZIELANIE PIERWSZEJ POMOCY PCSZKODOWANYM NA SKUTEK ZATRUCTA
GAZAMI FERMENTACYJNYMI I INNYMI ORAZ NA SKUTEXK UTONIECTA

Telefon Pogotowia Ratunkowego - 999.

I. Obiekty i urzadzenia zakwalifikowane do zagrozonych zatruciami

i wybuchami.

Biorgc pod uwage mozliwoS¢ wystapowania zagrozefi zdrowia i zycia
pracownikéw, wytypowano w drodze szczegbiowe] analizy obiekty i urzadzenia
w ktérych stopiefi zagrozenia jest szczegblnie wysoki.

Do tych obiektdw zakwalifikowano:

- przepompouwnie,

- wydzielone komory fermentacyjne,

- ponieszczenia krat,

- zbiorniki gazu,

- chlorownie i magazyny chloru,

- obiekty gospodarki chemikaliami,

- laboratoria,

- siet kanalizacyjng.

II. Gazy fermentacyjne.

1. Siarkowoddr.

Siarkowodér jest gazem bezbarwnym i wystepuje podczas proceséw rozktadu
gnilnego ciat organicznych m.in. w kanatach i zbiornikach, w Sciekach
odprowadzanych z rzeZni, garbarni i cukrowni. Jako ciezszy od powietrza
ma tendencje do zalegania w kanatach, studzienkach Sciekowych i osadowych,
zbiornikach czerpalnych przepompowni Sciekéw i osaddw, itp.

Najwyzsze dopuszczalne stezenie siarkowodoru nie powinno przekraczal

10 mg/m3. W wyzszych stezeniach siarkowoddr nalezy do najbardzie]
gwattownych trucizn. Pod wzgledem dziatania toksycznego mozna go pordwnal

tylko z cyjanowodorem.

2. Metan.

Jest gazem bezbarwnym, bezwormym i 1Zejszym od powietrza. Jego wiaSci-
woSci niebezpieczne polegajg na tym, ze tworzy z powietrzem mieszanine
wybuchowa, poczynajac od stezenia 5% objetoSci powietrza. Gaz ten nie
dziata toksycznie na opganizm ludzki. Jezeli Jednak swoJg obecnoScig
wypiera tlen z powietrza, wdwczas w ciggu 5-6 min. moze nastgpié

uduszenie z powodu ostrego gtodu tlenowego.
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ITI. Udzielanie pierwsze] pomocy poszkodowanym wskutek zatrucia

w/wym. gazami.

Przy stwierdzeniu zatrucia na skutek wchionigcia gazdw, nalezy przede
wszystkim:
- usungé chorego ze strefy zagrozonej na Swieze powietrze,
- rozluznié wszystkie uciskajace czeSci ubicru,
- 2zdjat odziez w przypadku zanieczyszczenia jej grodkami trujacymi,
- zapewnié choremu spokdj, chronié nawet przed najmiejszym wysitkiem
fizycznym,
- okry¢ chorego, by zapobiec utracie ciepta,
- podaé tlen do oddychania, kierujac Jego strumiefi na usta i nos
(nie wktadaé ustnika do ust nieprzytomnego),
- stosowaé sztuczne oddychanie, jezeli nie ma przeciwwskazan.
UWAGA: Uzywanie masek przeciwgazowych przy ewakuowaniu zatrutych powinno
byé zabronine, poniwaz maski te sg skutecznym zabezpieczeniem
tyko wtedy, kiedy uzywa sie ich przez krdtki okres czasu i je8li zawartoSc
siarkowodoru w powietrzu nie przekracza 2%. Konieczne Jest wigc wyposazenie

ratownikow w specjalne aparaty powietrzne.

WejScie do strefy skazone] gazami toksycznymi bez tych aparatdw jest

zabronione, poniwaz zagraza zdrowiu a nawet Zyciu ratujacych.

Podstawowym warunkiem bezpieczefistwa pracujgcych w obiektach techno-
logicznych oczyszczalni Sciekdw, w ktorych moze sie pojawil toksy-
czny gaz (pompownia osaddw zageszczonych, OBFy, ZKFy, przepompownia
osaddw przfermentowanych), Jest zapewnienie skuteczie] wentylacji
tak, aby nie depuScié do wystepowania tych gazdw w nadmiernych
stezeniach.

Udzielajac pierwszeJj pomocy przy zatruciu gazami nie wolno:

- stosowaé sztucznego oddychania u chorych z drgawkami,

- podawat lekéw i ptynbéw osobom nieprzytomnym i pdtprzytomnym,

- podawaé jakichkolwiek ptryndw zawierajgcych alkohol.

IV. Udzielanie pierwszej pomocy w wypadku utoniecia.

W razie utonigcia w giebokich zbiornikach oczyszczalni, nalezy
poszkodowanego natychmiast po wydobyciu ze Sciekbw utozyZ ptasko
na plecach. Jezeli nie stwierdza sie normalnego bicia serca nalezy:
- rozpiaé odziez utrudniajacg oddychanie,

- oczysci¢ jame ustng,
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- wyciggnat Jjezvk,
- stosowaé sztuczne oddychanie do czasu przybycia lekarza.

Opracowat: Zatwierdzit:
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3.3. Instrukcja o bezpiecze nstwie i higienie pracy dla elektromontera N.N.




3.4. Instrukcja sktadowania i magazynowania substan  cji chemicznych

INSTRUKCJA SKEADOWANIA | MAGAZYNOWANIA SUBSTANCJI
CHEMICZNYCH

[EEN

. Sprawdzac¢ stan opakowan pod wzgledem wymagan:

e o0znakowania,

* wytrzymatosci i zabezpieczen przed uszkodzeniem z zewnatrz odpowiednio do

warunkow ich stosowania,

» szczelnosci,

2.  Uniemozliwi¢ dostep oséb niepowotanych do miejsca przechowywania.
Podczas przelewania, zatadunku i roztadunku substancji stosowa¢ $rodki
ochrony osobistej ( rekawice, okulary).

4.  Nie naraza¢ preparatow na dziatanie wysokich temperatur.

W razie uptyniecia terminu przydatnosci do uzycia przeterminowang partie
substancji usung¢ z magazynu i poddac neutralizaciji.

6. Segregowac substancje w sposéb umozliwiajgcy prowadzenie kontroli.

7. W razie uszkodzenia opakowania nalezy:

* natychmiast zastosowac srodki ochrony osobistej takie jak: rekawice, okulary,

e zebraé substancje do zastepczego naczynia,

» oznakowac zastepcze naczynie,

e zanieczyszczong substancje poddac neutralizaciji.

3.5. Woykaz prac szczegOdlnie niebezpiecznych wykonyw  anych podczas
eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszc zani sciekow

1. Prace w gtebokich wykopach, podczas usuwania awarii wodociggowych i
kanalizacyjnych oraz budowie wodociagdéw i kanalizaciji.

2. Prace przy konserwacji kanatow i studni kanalizacyjnych.

3. Prace remontowe wyposazenia komoér oczyszczania sciekow i osadow.

4. Prace remontowe wyposazenia komor czerpalnych przepompowni sciekow.
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SZCZEGOLOWE WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY PRZY
WYKONYWANIU PRAC SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

ZASADY OGOLNE

Prace szczegolnie niebezpieczne nalezy prowadzi¢ wedtug nastepujgcej kolejnosci:

A

m

Wyznaczenie osoby sprawujgcej nadzér nad wykonywanymi pracami.

Dokonanie imiennego podziatu obowigzkow.

Okreslenie kolejnosci wykonywania zadan.

Udzielenie instrukcji sposobu  wykonywania prac remontowych lub
przegladowych.

Dobér i wydanie srodkéw zabezpieczajgcych bezpieczne wykonanie prac.

Ocena dostepnosci urzadzen wymagajgcych konserwaciji lub remontu.
Oproznienie zbiornika umozliwiajgce dostep i bezpieczne wykonanie napraw lub
przegladow.

Wentylacja zbiornika.

INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY PRZY WYKONYWANIU
PRAC W GLEBOKICH WYKOPACH PODCZAS USUWANIA AWARII
WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH

Wyznaczenie osoby sprawujgcej nadzér nad wykonywanymi pracami.
Wydanie pisemnego zezwolenia na wykonanie prac w komorze pompowni.
Protokolarne ustalenie szczegétowych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,

Z podziatem obowigzkow w tym zakresie.

. Powiadomienie przez pracodawce pracownikédw o prowadzonych robotach oraz

niezbednych srodkach bezpieczehstwa jakie nalezy stosowaé podczas

wykonywania tych prac.

5. Oznakowanie terenu awatrii.

6. Wygrodzenie terenu awarii.

Zabezpieczenie mozliwosci udzielenia natychmiastowej pierwszej pomocy
pracownikowi znajdujgcemu sie w wykopie w razie nagtej potrzeby lub wypadku.

W miare mozliwosci odcig¢ doptyw sciekow lub naptyw wody..
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9. Dokonanie imiennego podziatu obowigzkow.

10. Okreslenie zakresu i kolejnosci wykonywania zadan.

11.Udzielenie instrukcji sposobu wykonywania prac remontowych lub
przegladowych.

12.Okreslenie rodzaju zagrozen jakie mogg wystapi¢ podczas wykonywania prac.

13.Dobor i wydanie niezbednych $rodkow ochrony zbiorowej i indywidualnej
zabezpieczajacych bezpieczne wykonanie prac.

»  Szelki bezpieczenstwa,

» Linki asekuracyjne,

e Hetm ochronny i odziez ochronna,

INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY PRZY WYKONYWANIU
PRAC PRZY KONSERWACJI KANALOW | STUDNI KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Wyznaczenie osoby sprawujacej nadzor nad wykonywanymi pracami.

2. Wydanie pisemnego zezwolenia na wykonanie prac w komorze pompowni.

3. Protokolarne ustalenie szczegétowych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,
z podziatem obowigzkow w tym zakresie.

4. Powiadomienie przez pracodawce pracownikéw o prowadzonych robotach oraz
niezbednych $srodkach bezpieczehstwa jakie nalezy stosowaé podczas
wykonywania tych prac.

5. Opréznienie studni umozliwiajgce dostep i bezpieczne wykonanie napraw lub
przegladow.

6. Zabezpieczenie mozliwosci udzielenia natychmiastowe] pierwszej pomocy
pracownikowi znajdujgcemu sie w zbiorniku w razie nagtej potrzeby lub wypadku.

7. Otwarcie wiazow dwoch sasiednich studni na remontowanym odcinku kanatu w
celu poprawy warunkéw wentylacji kanatu.

8. Zabezpieczenie i oznakowanie otwartych studni.

9. W miare mozliwosci odcigé doptyw sciekow.

10.Bezposrednio przed wejsciem do studni zbadac¢ sktad powietrza na zawartos¢
tlenu, gazéw toksycznych i palnych.

11.Jezeli zostanie wykryta zawartos¢ tlenu ponizej 18% , wyposazy¢ pracownika w
sprzet ochrony drég oddechowych i zastosowaé wentylacje mechaniczna.

12.Dokonanie imiennego podziatu obowigzkow.
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13.Okreslenie zakresu i kolejnosci wykonywania zadan.

14.Udzielenie instrukcji sposobu  wykonywania prac remontowych lub
przegladowych.

15. Okreslenie rodzaju zagrozen jakie mogg wystgpi¢ podczas wykonywania prac.

16.Dobor i wydanie niezbednych $rodkow ochrony zbiorowej i indywidualnej

zabezpieczajacych bezpieczne wykonanie prac.

Szelki bezpieczenstwa,
e Linki asekuracyjne,
*  Miernik gazow niebezpiecznych,

* Helm ochronny i odziez ochronna,

INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY PRZY WYKONYWANIU
PRAC PRZY KONSERWACJI REMONTACH WYPOSAZENIA KOMOR
OCZYSZCZANIA SCIEKOW | OSADOW

1. Wyznaczenie osoby sprawujacej nadzor nad wykonywanymi pracami.

2. Wydanie pisemnego zezwolenia na wykonanie prac w komorze SBR.

3. Protokolarne ustalenie szczegétowych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,
Z podziatem obowigzkow w tym zakresie.

4. Powiadomienie przez pracodawce pracownikdw o prowadzonych robotach oraz
niezbednych srodkach bezpieczehstwa jakie nalezy stosowaé podczas
wykonywania tych prac.

5. Opréznienie zbiornika umozliwiajgce dostep i bezpieczne wykonanie napraw lub
przegladoéw

6. Zabezpieczenie mozliwosci udzielenia natychmiastowe] pierwszej pomocy
pracownikowi znajdujgcemu sie w zbiorniku w razie nagtej potrzeby lub wypadku.

7. Odigczy¢ doptyw sciekéw i osadow z innych zbiornikow.

8. Bezposrednio przed wejsciem do zbiornika zbada¢ sktad powietrza na zawartos¢
tlenu, gazéw toksycznych i palnych.

9. Jezeli zostanie wykryta zawartosc tlenu ponizej 18% , wyposazy¢ pracownika w
sprzet ochrony drég oddechowych i zastosowaé wentylacje mechaniczna.

10. Dokonanie imiennego podziatu obowigzkow.

11.Okreslenie zakresu i kolejnosci wykonywania zadan.
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12.Udzielenie instrukcji sposobu  wykonywania prac remontowych lub
przegladowych.

13. Okreslenie rodzaju zagrozen jakie mogg wystgpi¢ podczas wykonywania prac.

14.Dob6r i wydanie niezbednych srodkéw ochrony zbiorowej i indywidualnej
zabezpieczajacych bezpieczne wykonanie prac.

*  Drabinka linowa,

*  Szelki bezpieczenstwa,

» Linki asekuracyjne,

*  Miernik gazéw niebezpiecznych,

* Helm ochronny i odziez ochronna,

* Pomost do wykonywania prac.

INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY PRZY WYKONYWANIU
PRAC PRZY KONSERWACJI | REMONTACH WYPOSAZENIA KOMOR
CZERPALNYCH PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

1. Wyznaczenie osoby sprawujacej nadzor nad wykonywanymi pracami.

2. Wydanie pisemnego zezwolenia na wykonanie prac w komorze pompowni.

3. Protokolarne ustalenie szczegoétowych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,
Z podziatem obowigzkow w tym zakresie.

4. Powiadomienie przez pracodawce pracownikdw o prowadzonych robotach oraz
niezbednych srodkach bezpieczehstwa jakie nalezy stosowaé podczas
wykonywania tych prac.

5. Opréznienie zbiornika umozliwiajgce dostep i bezpieczne wykonanie napraw lub
przegladéw

6. Zabezpieczenie mozliwosci udzielenia natychmiastowe] pierwszej pomocy
pracownikowi znajdujgcemu sie w zbiorniku w razie nagtej potrzeby lub wypadku.

7. Odigczy¢ doptyw Sciekow.

8. Bezposrednio przed wejsciem do zbiornika zbada¢ sktad powietrza na zawartos¢
tlenu, gazéw toksycznych i palnych.

9. Jezeli zostanie wykryta zawartosc tlenu ponizej 18% , wyposazy¢ pracownika w
sprzet ochrony drég oddechowych i zastosowaé wentylacje mechaniczna.

10. Dokonanie imiennego podziatu obowigzkow.

11.Okreslenie zakresu i kolejnosci wykonywania zadan.
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12.Udzielenie instrukcji sposobu  wykonywania prac remontowych lub
przegladowych.

13. Okreslenie rodzaju zagrozen jakie mogg wystgpi¢ podczas wykonywania prac.

14.Dob6r i wydanie niezbednych srodkéw ochrony zbiorowej i indywidualnej
zabezpieczajacych bezpieczne wykonanie prac.

*  Szelki bezpieczenstwa,

e  Linki asekuracyjne,

*  Miernik gazow niebezpiecznych,

e Hetm ochronny i odziez ochronna,

INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY PRZY WYKONYWANIU
PRAC PRZY KONSERWACJI KANALOW | STUDNI KANALIZACJI SANITARNEJ

* Wyznaczenie osoby sprawujgcej nadzér nad wykonywanymi pracami.

*  Wydanie pisemnego zezwolenia na wykonanie prac w komorze pompowni.

* Protokolarne ustalenie szczegotowych warunkdéw bezpieczenstwa i higieny
pracy, z podzialem obowigzkow w tym zakresie.

* Powiadomienie przez pracodawce pracownikdw o prowadzonych robotach oraz
niezbednych srodkach bezpieczenstwa jakie nalezy stosowaé podczas
wykonywania tych prac.

*  Oproznienie studni umozliwiajgce dostep i bezpieczne wykonanie napraw lub
przegladow

e Zabezpieczenie mozliwosci udzielenia natychmiastowe] pierwszej pomocy
pracownikowi znajdujgcemu sie w zbiorniku w razie nagtej potrzeby Ilub
wypadku.

* W miare mozliwosci odcig¢ doptyw Sciekow.

* Bezposrednio przed wejsciem do studni zbada¢ sklad powietrza na zawartosc
tlenu, gazéw toksycznych i palnych.

e Jezeli zostanie wykryta zawarto$¢ tlenu ponizej 18% , wyposazyé pracownika w
sprzet ochrony drég oddechowych i zastosowaé wentylacje mechaniczna.

* Dokonanie imiennego podziatu obowigzkow.

*  Okreslenie zakresu i kolejnosci wykonywania zadan.

e Udzielenie instrukcji sposobu wykonywania prac remontowych lub

przegladowych.
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Okreslenie rodzaju zagrozen jakie mogg wystapi¢ podczas wykonywania prac.
Dobér i wydanie niezbednych $rodkow ochrony zbiorowej i indywidualnej
zabezpieczajacych bezpieczne wykonanie prac.

Szelki bezpieczenstwa,

Linki asekuracyjne,

Miernik gazow niebezpiecznych,

Hetm ochronny i odziez ochronna,

Opracowat:

inz. Wiestaw Klaus
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