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SCHEMAT TECHNOLOGICZNY GOSPODARKI OSADOWEJ
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3.1 Stacja uzdatniania powietrza
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Powietrze uzdatnione
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Osad nadmierny

—— Obieg awaryjny - osadu nadmiernego z komory studni dwufunkcyjnej do zbiornika KTSO
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Legenda:
1.1 Zbiornik wody do chtodzenia i skruberow
L1.1.1 Czujnik poziomu Q1 - pomiar przeptywu
1.2 Zbiornik osadow zageszczonych
L1.2.1 Czujnik poziomu
T1.2.1 Czujnik temperatury
1.3 Zbiornik retencyjny osadoéw ustabilizowanych (po ATSO)
M1-2  Mieszadto zanurzalne osadu
L1.3.1 Czujnik poziomu
T1.3.1 Czujniki temperatury

1.4 Zbiornik usredniajaco - poczyszcajacy odciekow i wod technologicznych

M3, M4, M5, M6 mieszadta zanurzalne
Pomiar L 1.4.1 poziomu i 02 tlenu rozpuszczonego
Pomiar zawiesiny
1.5 Komora technologiczna
@ PNO Pompa zasilajaca ATSO
M1-M6 Mieszadta zatapialne
ZH1 zestaw hydroforowy $ciekow oczyszczonych
@ PW Pompy $ciekdw oczyszczonych do celdéw technologicznych
LC1 i LC2 Czujniki ci$nienia
@ PNOU1 Pompa osadow do dodwadniania po ATSO
@ PTOU Pompa spustowa/transferu osadu
Pompy ciepta szt. 2
2.1, 2.2, 2.3 Reaktory ATSO
SA Aeratory spiralne, (6 szt.)
CA Aeratory centralne, (3 szt.)
FC Rozbijacze piany, Ns = 1,1 kW (23 szt.)
Zasuwy z napedem
Elektrozawory
Zasuwy reczne
Zawory zwrotne
Przepustnice
PT Pompa transferu
Czujniki temperatury
Czujniki poziomu
3.1 Stacja uzdatniania powietrza
SK Ptuczka wodna (skruber) - 2 szt.
OS Osuszacz powietrza - 2szt.
PCO Modut PhoCatOx,
WE Wentylator promieniowy,
10 Pompownia recyrkulacji
ZH2 zestaw pompowy $ciekow oczyszczonych
PW1 PW2 pompy zestawu ZH2
FC filtr samoczyszczacy
11 Zageszczacz grawitacyjny osadow

L < ® =X XoXe

12 Studnia dwufunkcyjna

12.1 Komora na odcieki i wody technologiczne
L12.1.1 Czujnik poziomu

12.2 Komora osad nadmierny zageszczony
L12.2.1 Czujnik poziomu

12.3 Komora wod nadosadowych
L12.3.1 Czujnik poziomu

® PNOU2 Pompa nadawy osadow do prasy Srubowo tarczowej

® POLIZ Pompa polimeru zageszczania POLI O Pompa polimeru odwadniania

POLI Zespot przygotowania polielektrolitu,
PSTZO Prasa $rubowo talerzowa zageszczajaco-odwadniajaca

PSTO Prasa Srubowo talerzowa odwadniajaca

Pompownia wielofunkcyjna

P1 Pompy oprézniania komér KTSO i 12.4, szt. 2

P2 Pompy woéd nadosadowych, szt. 2

P4 Pompy odciekow i wod nadosadowych, szt. 2

P3 Pompy dekantacji zbiornika 1.4, szt. 2

PNZ Pompa nadawy osadu do zageszczania

PNO1 Pompa nadawy osadu do odwadniania osad z KTSO i zb 1.4

ZP3 Zasuwa pompy P3
ZPO Zasuwa osadéw nadmiernych

CRCRCRCICEC

M Macerator

14.1 PCO2 stacja dezodoracji powietrza wezta odwadniania

15 Wiata zatadunkowa
16 Poletka osadowe
17 KTSO
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TEMAT: Schemat technologiczny gospodarki osadowej Nrrys. 2
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