PRZEKROJ BUDYNKU MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA SCIEKOW
skala 1:50

wywietrzak wywietrzak
kwasoodporny kwasoodporny
DN 200 mm DN 200 mm
—— S 3
///Il / / / //
7 7L6|
950 M
wyciag do stacji PCO
przewod stat
kwasoodporma dnm200
mm
0% &
7% Przytacze wody ptuczacej 1 1/2' v
Wymagane ci$nienie 5-7\bar

_|C

nawiew ze stacji PCO

przewod stal
kwasoodporna dn 200 //

mm

7

~ 7 S j
Vi /N [

nawiew kratka stal
kwasoodporna 30x30 cm

,00m (poziom posadzki) ‘ 1

30

500

305

180

271,5

[ 1}

100

=
=

f 7 ]

(T grzéinik padidgo

4

(O grz&jnik podtdgg

Wa S-S

\ /7@ AR www.san-system.com.pl
/\\ S{CEf [/ . .
f nﬂv F@:\N e-mail: biuro@san-system.com.pl

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Bielsku Podlaskim Skala
Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z o.0., ul. Studziwodzka 37, 1:50
17-100 Bielsk Podlaski
SAN- SYSTEM v-oum_am mmn::c_cw_nni mcm_uoaw-_c Sciekowej o Nr rys.4
Przekréj budynku mechanicznego oczyszczania $ciekow
Imig i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
mgr inz. Karol Brodowski WAM/0076/P0O0S/04 maj 2016r.
mgr inz. Mariusz Jurczyk WAM/0091/PWOS/15 maj 2016r.
Asystent Projektanta | mgr inz. Karolina Gérska - Dziaczek maj 2016r.
Asystent Projektanta inz. Wiestaw Klaus maj 2016r.




