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Uprawnienia budowlane do kierowania,
nadzorowania i kontrolowania budowy i
robot, kierowania i kontrolowania

Projektant wytwarzania konstrukcji elementow C .
s instalacji oraz oceniania i badania stanu zerwiec
IEITLZ. _B,arbara technicznego w zakresie instalacji 2016r.
Marciniak elektrycznych; sporzadzania w budownictwie
osob fizycznych projektow instalacji
elektrycznych
Nr ewid. SUW*/339/90
Uprawnienia budowlane do projektowania i
: kierowania robotami budowlanymi bez
s_praWdzanc,y ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w Czerwiec
inz. Stawomir zakresie sieci, instalacji i urzadzen 2016r
Romanowski elektrycznych i elektroenergetycznych ’

Nr ewid. PDL/0104/PWOE/06

Zawartosc¢ opracowania na stronie nr 2.

Olecko, czerwiec 2016r.
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Klasyfikacja robot wedtug Wspélnego Stownika Zamoéwien

CPV 45000000-7
CPV 45100000-8
CPV 45111200-0
CPV 45113000-2
CPV 45200000-9

CPV 45230000-8

CPV 45231000-5

CPV 45000000-7
CPV 45300000-0
CPV 45330000-9

Roboty budowlane

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty na placu budowy

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej

Roboty budowlane w  zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych

elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych

Roboty budowlane

Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
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OPIS TECHNICZNY I WYNIKI OBLICZEN

1. Podstawa opracowania

zlecenie inwestora,
podktady budowlane,
obowigzujgce normy i przepisy.

2. Zakres opracowania

Zakres
o

Zakres
o

opracowania obejmuje:
instalacje oswietleniowa,
instalacje gniazd wtykowych 1-fazowych i 3-fazowych,
instalacje uziemienia ochronnego,
wymiang rozdzielnicy nN (opis 1 schematy montazowe w projekcie wykonawczym),
wymiang instalacji odgromowej (opis i schematy montazowe w projekcie wykonawczym),
wymiang rozdzielnicy SN (opis i schematy montazowe w projekcie wykonawczym),
wymiang baterii kondensatorow (opis i schematy montazowe w projekcie wykonawczym),
wymiang transformatoréow (opis i schematy montazowe w projekcie wykonawczym),
wymiang agregatu pradotworczego - 1 szt. (opis 1 schematy montazowe w projekcie

wykonawczym).

opracowania nie obejmuje:
instalacji RTV,
instalacji komputerowej,
instalacji telefonicznej,
instalacji alarmowej,
instalacji monitoringu.

3. Instalacje elektryczne

Dane ogdlne

napiecie sieci 230/400/15000V,

w budynku stacji na instalacj¢ elektryczng os$wietleniowa i gniazd wtykowych
przewidziano taczne zapotrzebowanie mocy w ilosci Ps=4[kW],

pomiar energii elektrycznej — istniejacy, posredni, zamontowany w tablicy pomiarowej,
wykonany wg oddzielnego opracowania na podstawie umowy o przylaczenie do sieci
dystrybucyjnej,

ochrona przeciwporazeniowa:
- uziemienie ochronne zastosowane w rozdzielni SN i komorze trafo — po stronie SN 15kV,
- samoczynne wylaczenie zasilania w okre§lonym czasie wykonane w rozdzielni RG nN
0,4kV, w uktadzie pracy sieci TN-C-S — dla instalacji odbiorczej oczyszczalni.

Charakterystyka energetyczna urzadzen elektrycznych

Moc elektryczna zainstalowanych urzadzen:
o$wietlenie - 0,694 kW,
gniazda wtykowe - 6,00 kw.

Przyjeto zrodta $wiatta dla poszczegdlnych opraw: swietlowki liniowe LED 20W, zrodta swiatta LED
10W i 6W na gwint E27.
Po przeprowadzeniu bilansu mocy przyj¢to wyniki obliczen:

Moc urzadzen zainstalowanych -Pi= 6,694 kKW
Wspotczynnik jednoczesnos$ci pracy urzadzen: -k = 0,60



° Moc szczytowa instalacji elektrycznych wewnatrz budynku stacji ~ -Ps= 4,00 kW

Obliczenia bilansu mocy dla urzadzen elektrycznych odbiorczych w calym obiekcie
oczyszczalni §ciekow wg projektu instalacji zewnetrznych.

Komory transformatorowe

Komory transformatorowe nowo projektowane (opis i schematy montazowe wg projektu
wykonawczego).

Rozdzielnica RSN 15kV

Rozdzielnica RSN 15kV nowo projektowana (opis i schematy montazowe w(g projektu
wykonawczego).

Rozdzielnica RnN 0,4kV

Rozdzielnica RnN 0,4kV nowo projektowana (opis i schematy montazowe wg projektu
wykonawczego).

Rozdzielnica potrzeb wlasnych stacii RPW

Rozdzielnice potrzeb wlasnych stacji RPW zamontowa¢ w miejscu istniejacej rozdzielnicy wg
rys. nr E-1 i E-2. Schemat zasilania rozdzielnicy RPW wg projektu wykonawczego. Z RPW
wyprowadzi¢ obwody =zasilajace o$wietlenie wewngtrzne 1 zewnetrzne stacji oraz gniazda
wtykowe230/400V. W rozdzielnicy RPW zachowaé rezerwe miejsca min. 20%. RPW oznakowac,
opisa¢ obwody rozdzielcze i odbiorcze. RPW zasili¢ kablem YKXS 5x16mm? z rozdzielnicy RG nN.

Instalacja o$wietlenia, gniazd wtykowych i sily

Zasilanie instalacji wewn¢trznych odbywac si¢ bedzie od projektowanej rozdzielnicy RPW.
Calos¢ instalacji wykona¢é w oparciu o schematy zasilania wg projektu wykonawczego i plany
instalacji elektrycznych z zachowaniem przepisow 1 norm, szczegoélnie normy PN-HD 60364
,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.

Zasilanie obwodow odbiorczych gniazd wtykowych sitowych wykona¢ od projektowanej
RPW. Instalacje wewnatrz budynku stacji wykona¢ natynkowo w kanatach instalacyjnych lub rurkach
ostonowych PCV. W wewnetrznej instalacji odbiorczej sity zastosowaé przewody typu YDY 5x4mm?
0 izolacji 750V.

Zasilanie obwodow odbiorczych os$wietlenia wykona¢ od projektowanej RPW. Instalacje
wewnatrz budynku stacji wykona¢ natynkowo w kanatach instalacyjnych lub rurkach ostonowych
PCV. W instalacji odbiorczej o$wietleniowej zastosowaé przewody typu YDY 3x1,5mm? o izolacji
750V. Do os$wietlenia wewnetrznego zastosowaé oprawy oswietleniowe ze zrodlami $wiatla
energooszczgdnymi, na swietlowki liniowe LED 20W i zrodta §wiatta LED 10W na gwint E27. Do
oswietlenia zewnetrznego zastosowac oprawy o$wietleniowe na zrédta Swiatta LED 6W na gwint E27.
W oprawach oznaczonych AW zamontowa¢ moduly awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego o
podtrzymaniu 1h. Laczniki oswietleniowe wykona¢ jako natynkowe 1 zamontowac¢ na wysokosci 1,3 m
od posadzki. W calej instalacji zastosowac osprzet hermetyczny natynkowy o IP min. 44.

Zasilanie obwodow odbiorczych gniazd wtykowych 1-fazowych wykona¢ od projektowane;j
RPW. Instalacje wewnatrz budynku stacji wykona¢ natynkowo w kanatach instalacyjnych lub rurkach
ostonowych PCV. W instalacji odbiorczej gniazd wtykowych 1-fazowych zastosowaé przewody typu
YDY 3x2,5mm? o izolacji 750V. Zastosowaé gniazda wtykowe 230V/16A+PE natynkowe,
hermetyczne o IP min. 44, podwdjne, montowane na wys. 1,3m od posadzki.



Ochrona przeciwporazeniowa w wewnetrznej instalacji elektrycznej stacji

Instalacje elektryczne wewnatrz stacji wykona¢ w systemie uktadu pracy sieci TN-S. Podziatu
przewodu PEN na ochronny PE i neutralny N dokona¢ w rozdzielnicy RPW. Rozdziat przewodow
uziemi¢ Ru<30Q. Systemem uzupetniajacej ochrony przeciwporazeniowej jest samoczynne
wylaczenie zasilania przy zastosowaniu wytgcznikow roznicowo-pragdowych o réznicowym pradzie
zadzialania 30 mA. Instalacj¢ ochrony od porazen wykonaé¢ zgodnie z norma PN-HD 60364. Obwody
odbiorcze, zabezpieczy¢ przed skutkami zwaré 1 przecigzen wytacznikami nadmiarowo - prgdowymi
typu S7-3P-B, C w instalacji 3-fazowej i S7-1P-B w instalacji 1-fazowej.

Potaczenia wyrownawcze glowne nalezy zrealizowa¢ montujagc glowng szyne potaczen
wyrownawczych w rozdzielnicy RPW 1 miejscowe montujac miejscowe szyny polaczen
wyréwnawczych w kazdym pomieszczeniu stacji .
Do szyny wyréwnawczej nalezy podtaczy¢:

1. przewody ochronne PE obwodéw rozdzielczych 1 odbiorczych,

2. metalowe elementy instalacji wentylacyjnej,

3. metalowe obudowy,

4. metalowe elementy konstrukcji budynku.
Instalacje uziemienia ochronnego wykona¢ wg rys. nr E-3.

Ochrona przeciwporazeniowa po stronie SN - uziemienie ochronne zastosowane w rozdzielni
SN i komorze trafo.

Ochrona przeciwprzepieciowa

Do ochrony instalacji elektrycznych w stacji trafo przed skutkami przepie¢ z sieci
elektroenergetycznej i przeskokow wtornych od wytadowan atmosferycznych zastosowaé ograniczniki
przepigc klasy III (C) w rozdzielnicy RPW.

Ochrona przeciwprzepieciowa dla urzadzen elektrycznych odbiorczych oczyszczalni wg
projektu instalacji zewnetrznych.

Instalacja odgromowa budynku

Instalacja odgromowa nowo projektowana (opis i schematy montazowe wg projektu
wykonawczego).

Uwagi

Prace montazowe wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami PBUE i przepisami BHP.
Prace montazowe zakonczy¢ wykonaniem pomiaréw powykonawczych, ktérych wyniki nalezy
zamiesci¢ w protokotach 1 przekaza¢ inwestorowi.
Na odstepstwa od projektu zezwala si¢ za zgoda Inwestora 1 projektanta.
Lokalizacja gniazd wtykowych, opraw o$wietleniowych jest propozycija projektanta. Zezwala si¢ na
inng lokalizacj¢ pod warunkiem zachowania warto$ci mocy obliczonych, PBUE oraz Prawa
Budowlanego.
Zezwala si¢ na zastosowanie materialow rownorzednych do okreslonych w w/w projekcie.
Cato$¢ prac wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnione;j



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia

Temat: instalacje elektryczne

Obiekt: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Scickow w Bielsku
Podlaskim

Adres: m. Bielsk Podlaski

Inwestor: Przedsi¢biorstwo Komunalne Sp. z o.0.

ul. Studziwodzka 37, 17-100 Bielsk Podlaski

Autor: inz. Stawomir Romanowski
upr. PDL/0104/PWQOE/06
Asystent: mgr inz. Daniel Wierzbolowicz

Data opracowania: czerwiec 2016 r.



1. Zakres robot budowlanych oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow :
montaz rozdzielnic elektrycznych,
wykonanie instalacji os$wietlenia uzytkowego wewnetrznego i zewnetrznego,
wykonanie instalacji gniazd wtykowych,
montaz osprz¢tu instalacyjnego (taczniki oswietleniowe, gniazda wtykowe),
montaz opraw o$wietleniowych,
wykonanie gtownych i miejscowych potaczen wyrownawczych,

wykonanie instalacji odgromowej.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
instalacje sieci wodociggowej i kanalizacyjnej,
instalacje sieci energetycznej,
instalacja elektryczna na placu budowy,
sasiednie budynki,

droga wewnetrzna z wjazdami na posesje.

3. Urzadzenia moggce stwarza¢ zagrozenie dla ludzi:
sie¢ energetyczna,
istniejgca instalacja elektryczna,
instalacja elektryczna na placu budowy,
maszyny, urzadzenia i elektronarz¢dzia budowlane,
pojazdy mechaniczne,

droga z wjazdami na posesje.

4. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

zagrozenie stluczeniem, skaleczeniem i1 poparzeniem,

zagrozenie porazenia pragdem elektrycznym,

zagrozenie upadku z wysokosci,

zagrozenie urazu ciala podczas eksploatacji maszyn wurzadzen 1 -elektronarzedzi
budowlanych,

zagrozenie wypadkiem drogowym,

zagrozenie przygnieceniem.



5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych:

rozmowa wstepna z pracownikami, zapoznanie z zakresem robot,

wskazanie miejsc wystgpowania zagrozen,

pokaz i objasnienie calego procesu planowanej pracy,

probne wykonanie pracy przez pracownikéw przy nadzorze i koordynacji sposobu
wykonania pracy przez prowadzacego instruktaz,

samodzielne wykonanie pracy przez pracownikOw 1 jej ocena przez prowadzacego
instruktaz,

instruktaz powinien obejmowaé wszystkie rodzaje prac, ktore beda wykonywane przez

pracownika na danym stanowisku pracy.

Zatrudnieni do wykonania robot pracownicy powinni:

posiadac¢ aktualne badania lekarskie,
posiada¢ odpowiednie za§wiadczenie kwalifikacyjne w zalezno$ci od rodzaju wykonanych
robot,

posiada¢ potwierdzenie szkolenia okresowego BHP.

6. Srodki technmiczne i organizacyjne zapobiegajace ryzyku wystepujacemu przy
realizacji robot budowlanych:

prace na istniejgcych elementach czynnych linii nN wykonywa¢ po dopuszczeniu do pracy
przez pracownikdw PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Bialystok, Rejon Energetyczny Elk,

pracownicy powinni mie¢ uprawnienia eksploatacyjne przy pracach na urzadzeniach
energetycznych odpowiednie dla napigcia 0,4 kV (w przypadku technologii PPN -
uprawnienia do prac w tej technologii),

pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng i robocza, sprz¢t zabezpieczajacy
przed upadkiem z wysoko$ci i narzgdzia oraz powinni sprawdzi¢ ich stan techniczny przed
jego uzyciem,

pracownicy powinni zna¢ i1 posiada¢ $rodki techniczne i organizacyjne do sprawnej
komunikacji i ewakuacji na wypadek awarii, pozaru itp. (rola kierownika budowy przy
udzielaniu instruktazu stanowiskowego),

pracownicy obstugujacy sprzet mechaniczny do prac na wysokosci powinni mieé

uprawnienia do obstugi urzadzen transportu bliskiego w kategorii podestow ruchomych (w



przypadku technologii PPN - przystosowany oraz dopuszczony do tych prac wraz z
aktualnymi badaniami technicznymi,

uzywane pojazdy 1 sprzet budowlany powinny by¢ sprawne i posiada¢ aktualne przeglady
techniczne, a te, ktore tego wymagajg przeglady dozoru technicznego,

prace prowadzone na placu budowy, wygrodzi¢ i oznakowa¢ tasma ostrzegawczg przed

osobami postronnymi przebywajgcymi w obrgbie budowy.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 Prawa Budowlanego Dz. U. z dnia 29 listopada 2013 r. poz. 1409, tekst jednolity,
oswiadczam, ze projekt budowlany:
»Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekow w Bielsku Podlaskim”
w m. Bielsk Podlaski, zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant:
inz. Stawomir Romanowski
upr. PDL/0104/PWOQOE/06

Jest czlonkiem Warminsko - Mazurskiej Okregowej I1zby Inzynier6w Budownictwa o numerze
ewidencyjnym: WAM/IE/0049/07
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