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Obiekt nr 1 — zbiornik wielofunkcyjny
Obiekt nr 72 — Autotermiczna Termofilowa Stabilizacja Osadow
Obiekt nr 3 — Instalacja uzdatniania powietrza

skala 1:100

1 zbiorn

rzzut przyziemia skala 1:50

ik wielofunkcyjny

istniejgey kanat napetfniania kemon

UWAGA: izolacja przewodow Sciekdw, osadow i wody
powyze|j poziomu terenu i do gr. przemarzania

Przykrycie otwordw rewizyjnych — blacha zeberk.

stal 324x10  przecig¢ i zaslepi¢
pozostawi¢ czes¢ na rysunku

/// UWAmpéiﬁz‘Sfjégtz?&“nﬁS#‘émcf% Bt Zania
- przewody osadowe
) Blzew Wody technol 'czneii p. terenu 139,15
- przewody sciekow ze scru osuszacza
&7 g
@ 1.4 zbiornik usredniajaco czyszczacy
E odcieki z odwadniania i wody po
2.3 i — - skruberach
% . V= 3695 m3 przy napetnieniu 5,00 m
AT [ ) -~ | ‘
~ I kanat jom
] |gtekosé
60 g b | el
\\\ J f // cm
N\ Y przykryty 1.5 komora
\ @ 2.2 . | [kratami technologiczna
N ® poziom terenu 139,10 <— 204x2 stal nierdz. po ATS0/d dniania
N el 139,10 ,
. i/ 137,50 Er
e , Sy @ : gt30cm
—obudowa 1 % ‘\ st
ochronna y (fé\// N B = -<— 104x2 woda technologiczna
pompy PTO v\ \ 5
i zasuw \ \ Q\ -— 104x2 stal nierdz., stabilizowany po ATSO
konstrukcja \\\ AN = — . y po
demontowalna \\\\ \\\
ocieplona, I/ = SO\
/| ENE S & = ton
opr.ko . > ]
2.1 o \\\ \\ I~ /// —\_\ — .y
/ / / \ X S S / szafy zasilajgce i sterownicze
AN . R 74 39 L‘
\, \ \ = = 5 :/ / i T N
5 A N\ PE100 DN63 SDR11, woda technolog. d //4 137,18 | i
/ \\\ 7 _: 2 2 / / / 7 ; o‘-! I opm=
1 [ A — PE100 DN160.SDR11, 0sad do ATSO Z £12||E
- - PE100 DN90 SDR11, woda technolog. do scrubera § é %,9 Rg
z|([e gg %g
allle o a
| PE DN50 PVC160 , g[8 EE 92
\ I w|(|E <% £ S
\ &5 gaf PME
N\ LE 235 580
= w 8|3 : \
O = <
A = 2=l «3|Y \\
X 5 Beg 2 \
NN s 8 8 (=] =
NS // >N | (O £
woda N a R
ogi L DN450 =Y =1R=- 1
technologiczna Dopr.wody | ] . _g -1 S _.é, \
do mycia oo s
aeratorow, 3.1 ag| wy'= \\ H2.00+2,;
PE100, @50, . ‘ 1.00
SDR17 ‘ * ¢ \\
_ ijpe PVC315 _ />
139,18 ] chodnik 1§W==
137,37
@ droga

1.3 zbiorni

ustabilizowanego po

A

V=910 m3 przy
napetnieniu 5,00 m

i  oddzielneg

i osadu

ruszt

napowietrzajacy
wg

______————

istniejacy
kanat

324x10

SYSTEM

WaSa-System

www.san-system.com.pl

e-mail: biuro@san-system.com.pl

OBIEKT:  Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w Bielsku Podiaskim Skala
Wykonawca: INWESTOR: Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0., ul. Saxdziwodza 37, 1:100
17-100 Bielsk Podlasid
SAN- SYSTEM |TEMAT:  Projekt gospodarkd asadowe] Nr rys. 15
ul. Mazurska 30A Oblekt r 1,2, 3

19-400 Olecko Imie 1 Nazwisko Nr uprawnlef Data Podpls
Projektant mgr inZ. Karol Brodowski WAM/0076/PO0S/04 maj 2016r.
Sprawdzajacy mgr inz. Mariusz Jurczyk WAM/0091/PWOS/15 maj 2016r.
Asystent Projektanta | mgr inz. Karolina Gérska - Dziaczek maj 2016r.
Asystent Projektanta inZ. Wiestaw Klaus maj 2016r.




