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Gk. 6220.6.2015

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz.U. z 2016r. poz.353 tj.) zawiadamia sie, iz na
skutek ztozenia wniosku przez Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. ul. Studziwodzka 37,
17-100 Bielsk Podlaski w sprawie zmiany decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsigwzigcia pn.: ,,Uporzadkowanie gospodarki sciekowej na terenie miasta Bielsk
Podlaski” na dziatkach o nr geod. 4699/1, 5230, 5231 i 5232 w Bielsku Podlaskim zostala
wydana dnia%06.2016r. decyzia zmieniajgea dla ww. przedsiewzigcia.

Z przedmiotowy decyzjg oraz dokumentacjg sprawy mozna zapoznaé sie w Urzedzie
Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, w pokoju nr 107.

Zgodnie 2z art. 49 Kpa zawiadomienie uwaza si¢ za dokonane ze skutkiem
prawnym po uplywie 14 dni od podania go do wiadomosci publicznej.

Z-CA STRZA

Bozena Fefesa Zwoltiska

Miejsce podania do wiadomosci publicznej:
1. Tablica ogtoszen Urzedu Miasta Bielsk Podlaski:
2. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Miasta Bielsk Podlaski
adres: http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/

Do wiadomosci: e Rielak Padiacid
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BURMISTRZ MIASTA ' U/

BIELSK PODLASKI
17-100 Bielsk Fodlaski
it o i : ; 1
perniks 1 Bielsk Podlaski®czerwca 2016r.

Niniejsza decyzia Nr%@lw .G 20! S
Gk.6220.6.2015 jest prawomocna 2 dn.. 3.4 Q24016

------

DECYZJA podpia

Na podstawie art. 155 oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 t.j.) oraz w zwigzku z art. 87, art.
71 ust.2 pkt.2, art. 73 ust.1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 80 ust.2, art. 84, art. 85, art. 86 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U.
z 2016r. poz. 353 tj.) i po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Przedsigbiorstwo
Komunalne Sp. z o.0. ul. Studziwodzka 37, 17-100 Bielsk Podlaski z dnia 4.05.2016r.
o zmiane decyzji wydanej przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski znak: Gk.6220.6.2015
z dnia 22 pazdziernika 2015t. w sprawie oceny wplywu na $rodowisko przedsigwzigcia pn.:
,Uporzadkowanie gospodarki $ciekowe] na terenie miasta Bielsk Podlaski” na dziatkach o nr
geod. 4699/1, 5230, 5231 i 5232 w Bielsku Podlaskim polegajgca na zmianie parametrow
przewidzianego do realizacji budynku mechanicznego oczyszczania Sciekéw oraz zakresu
zadah inwestycyjnych, Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski zgodnie z zadaniem

whnioskodawcy postanawia

1. zmieni¢ decyzje o §rodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 22.10.2015r znak:
Gk.6220.6.2015 nadajac jej nowa tresé i stwierdzié:

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko
przedsigwziecia pn.: ,,Uporzadkowanie gospodarki sciekowej na terenie miasta Bielsk
Podlaski” na dziatkach o nr geod. 4699/1, 5230, 5231 i 5232 w Bielsku Podlaskim,

2. zmieni¢ tresé zalacznika nr 1 do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
z dnia 22.10.2015r znak: Gk.6220.6.2015 poprzez nadanie mu nowego brzmienia

okreslonego w zataczniku do niniejszej decyzji. )
& 4 1528 Y4 Urzad Miasta Bielsk Podlaski

“ul. Kopernika } - ; tasie .
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Inwestor — Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. w Bielsku Podlaskim wystapito
z wnioskiem o zmiane decyzji wydanej przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski znak:
Gk.6220.6.2015z dnia 22.10.2015r. w sprawie oceny wplywu przedsigwzigcia na srodowisko
pn.: ,,Uporzadkowanie gospodarki Sciekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski” na dziatkach
o nr geod. 4699/1, 5230, 5231 i 5232 w Bielsku Podlaskim polegajacg na zmianie parametrow
przewidzianego do realizacji budynku mechanicznego oczyszczania $ciekdéw oraz zakresu
- zadan inwestycyjnych.

Zgodnie z art. 155 ustawy Kodeks Postgpowania Administracyjnego ,decyzja
ostateczna, na mocy ktérej strona nabyta prawo, moze by¢ w kazdym czasie za zgodg strony
uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, ktory ja wydal, jezeli przepisy
szczegblne nie sprzeciwiajg si¢ uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym

7a 7004086 7 oryginalers  WICEPREZES ZBBZADU  pRuzRs ZARZA
l V g wh i 135 E
STWIERDZAM. OB -0 LOA K. E

mgr inz. Daniel Trofimiu sagr ing. Elzbista Nalewajko-iwenink




interes spoleczny lub stuszny interes strony”. Niezbednym zatem do zmiany decyzji
ostatecznej, na mocy ktorej strona nabyta prawo jest spenienie nastepujacych przestanek:

1. zgoda strony (wnioskodawca sktadajac wniosek o zmiane decyzji taka zgode wyrazil),

2. brak przeciwwskazaf w przepisach szczegélnych ~ w tym przypadku przepisem
szczeglnym jest ustawa o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenmach oddzialywania na
srodowisko, ktérej art. 87 stwierdza, ze w przypadku zmiany decyzji
o S$rodowiskowych uwarunkowaniach, ,art. 155 ustawy Kodeks Postepowania
Administracyjnego stosuje si¢ odpowiednio, z zastrzezeniem, ze zgode wyraza
wylacznie strona, ktéra zlozyla wniosek o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, lub podmiot, na ktorego zostala przeniesiona decyzja
o $rodowiskowych uwarunkowaniach”. Z przytoczonego wyzej przepisu wynika, ze
dopuszcza on zmiang decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacj¢ przedsiewzigcia w trybie art. 155 ustawy Kodeks Postepowania
Administracyjnego, a ponadto wylgcza konieczno$é uzyskania zgody wszystkich stron
bioracych udzial w postgpowaniu, ograniczajac wymég do wyrazenia zgody przez
podmiot, ktéry ztozyt wniosek o jej wydanie,

3. za jej zmiang przemawia interes spoteczny lub shiszny interes strony — zmiana decyzji
jest niezbedna dla wnioskodawey w zwiazku z aktualizacjg projektu inwestycji oraz
uzyskaniem stosownych pozwoles.

Jednoczesnie art. 87 ustawy o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spofeczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
méwigey, 1z przepisy dziatu V Ocena oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko oraz na
obszar Natura 2000 “stosuje sig odpowiednio w przypadku zmiany decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach” wprowadza wymég przeprowadzenia procedury oceny oddzialywania na
Srodowisko powyzszego zamierzenia inwestycyjnego réwniez do zmiany decyzji w trybie art.
155 ustawy Kodeks Postepowania Administracyjnego.

Dane o ztozonym wniosku zostaly umieszczone w publicznie dostepnym wykazie
danych o dokumentach zawierajacych informacje o $rodowisku i jego ochronie prowadzonym
przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski i udostepnione na stronie internetowej tut. Urzedu.

W zwigzku z tym, iz liczba stron postepowania 0 zmiane decyzji o srodowiskowych .

uwarunkowaniach nie przekroczyla 20 strony zostaly pisemnie zawiadomione dnia "

11.05.2016r. o rozpoczeciu procedury, a w dalszej kolejnosci w ten sam sposob o kolejnych

czynnodciach zwigzanych z wydaniem decyzji. Z dokumentacja dotyczaca powyzszego

przedsigwzigcia mozna bylo zapozna¢ si¢ w Urzedzie Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1,
17-100 Bielsk Podlaski w pokoju nr 107.

Z uwagi na to, iz przedmiotowa inwestycja zostala zaliczona w § 3 ust.2 pkt2
w zwigzku z § 3 ust.l pkt. 77 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2016r.,
poz.71 tj.) do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko,
dla ktérych obowiazek przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko ustalany jest
fakultatywnie po zasiegnigciu opinii organéw ochrony $rodowiska tut. Urzad pismem z dnia
17.05.2016r. wystapit do wihasciwych organdéw z prosba o opinie co do koniecznoséci
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko planowanego przedsiewziecia.
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bialymstoku postanowieniem z dnia 8 czerwca .
2016r.  znak:WOOS-I1.4240.270.2016.AS2  stwierdzil, iz nie istnieje :Jlﬁ%;{éogegé?ﬁé ”iggsge,‘;gﬁﬁsfi
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedmiotowego praedsBWABSEERANIIASTA
Panstwowy Powiatowy Inspekior Sanitarny w Bielsku Podlaskim opinig Nr 17 IRA6 oo

z dnia 8 czerwca 2016r. znak: NZ.4461.19.2016 réwniez stwierdzil, iz dia’ HIMEj8Z880 0 Boroioski
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przedsigwzigcia nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko.

W wyniku szczego6towej analizy materiatdéw scharakteryzowano inwestycje:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsigwziecia, z uwzglednieniem:

a) Skali przedsiewziecia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji.
» Powierzchnia terenu objetego przedsigwzigciem — ok. 9,55 ha.

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest przy ul. Chmielnej w obrebie dzialek o nr
geod. 4699/1, 5230, 5231 1 5232 w Bielsku Podlaskim. Modernizacja przede wszystkim
polega¢ bedzie na udoskonaleniu gospodarki osadowej obiektu. Przewiduje sie wykonanie
nowej Instalacji mechanicznego oczyszczania Sciekdw, zhermetyzowanego punktu
zlewnego Sciekdéw dowozonych, wymiang kilku wyeksploatowanych elementow instalacji
oraz inne niezbedne drobne prace budowlane. Zainstalowane zostang takze
dezodoryzatory powietrza w celu ograniczenia ucigzliwosci odorowej oczyszczalni.
Planowane przedsiewziecie nie zwiekszy przepustowoscl oczyszczalni $ciekdw.
Bezposrednie sasiedztwo terenu oczyszczalni stanowia:

- od strony péinocne] — rzeka Biala, za jej doling znajduja si¢ tereny zabudowy
przemystowej,

- na pohocny-wschdéd od terenu oczyszczalni znajduja sie tereny zabudowy
mieszkaniowe] wielorodzinnej 1 mieszkaniowo-ustugowe;j,

- od strony wschodniej — tereny rolnicze,

- od strony potudniowej ~— tereny rolnicze a dalej zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa

jednorodzinna,

- od strony zachodniej — ul. Chmielna, za ktdrg znajduja si¢ nieuzytki oraz dolina rzeki
Bialej.

W ramach planowanego przedsigwzigcia przewiduje sig realizacjg takich obiektow jak:

- budynek mechanicznego oczyszczania $ciekdéw o wymiarach 17,0 m x 10,0 mx 9,0 m
z instalacja dezodoryzacji powietrza, przy ktorym przewiduje si¢ posadowienie zbiornika
na ttuszcz,

- wymiana wyeksploatowanych mieszadet w komorze defosfatacii,

- w budynku odwadniania osadow zastosowanie urzadzen do zaggszczania i odwadniania
osadow z pelnym wyposazeniem,

- instalacja dezodoryzacji powietrza z budynkéw odwadniania 1 odbioru osadu,

- wybudowanie ciagu autotermicznej tlenowej stabilizacji osadéw ATSO skladajgcego sig
z co najwyzej czterech komér ATSO z instalacja uzdatniania i dezodoryzacji powietrza,

- budynek garazowy z 6 stanowiskami dla pojazdéw,

- pompa ciepta do celéw grzewczych istniejacych i projektowanych budynkow,

- oczyszczenie istniejacych poletek 1 zasieku z zalegajacych osadow,

- suszarnia osadéw skladajgca sie z 3 hal suszarniczych o powierzchni catkowite] 3600m?
i wymiarach zewnetrznych kazdej z hal 12,5 m x 96 m, catkowita efektywna powierzchnia

suszenia: 3 187 m?,

- wiata na osad odwodniony,
- przebudowa dotychczasowego istniejacego zbiornika OBF na zbiornik wielofunkeyjny

osadow zageszczonych i po stabilizacji w ATSO wraz z komorg technologiczna,
- waga najazdowa

- - drogi dojazdowe do projektowanych budynkéw z mozliwoscig swobodnego poruszania
. sie sprzetu ciezkiego, nawierzchnie z kostki brukowej odpowiedniej grubosci

i wytrzymalosci na obciazenia samochoddw clezarowyc
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- system monitoringu na oczyszezalni $ciekow przy uzyciu kamer kolorowych
z podczerwienig,

- kontenerowy punkt punkt zlewny $ciekdéw dowozonych,

- ujecie wody technologicznej,

- wykonanie elewacji istniejacych budynkéw pompowni wielofunkeyjnej, stacji dmuchaw
i stacji trafo z pomieszczeniem zespolu pradotworczego; jezeli zajdzie potrzeba to
réwniez wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- remont pomieszczenia odwadniania osadu w pompowni wielofunkcyjnej (m.in. glazura,
posadzka), '

- rozbidrka nieczynnego budynku magazynowego,

- wykonanie przykry¢ na istniejacych studniach rozdziatu: przed komora nitryfikacji,
komora denitryfikacji i osadnikami wtérnymi oraz na studni zbiorcze] dwufunkeyjnej,

- uruchomienie nieczynnych komér defosfatacji i nitryfikacji wraz z wyposazeniem,

- myjka do samochoddw, :

- wymiana lamp o$wietleniowych wraz z kablami zasilajacymi,

- remont zgarniaczy, biezni i ukfadéw jezdnych w osadnikach wtoérnych,

- budowa zadaszenia (wiaty) dmuchaw przy komorze nitryfikacji o wymiarach okoto 6 m
x5mx2,5m,

- budowa sieci wodociagowej, kanalizacyjnej, cieptowniczej, energetycznej i sterowniczej
na terenie oczyszczalni $ciekow.

b) powigzanie z innymi przedsiewzieciami, w szczegdlnosci nakladanie si¢ oddziatywan:
> Planowane przedsiewziecie nie jest powiazane z innymi przedsigwzigciami i nie
przyczyni sie do kumulowania sig oddziatywan na przedmiotowym obszarze.

¢) wykorzystywanie zasobow naturalnych
> W trakcie realizacji przedsiewzigcia beda wykorzystane takie zasoby naturalne jak:

woda, energia elekiryczna, kruszywo, paliwo do napedivzathaszyn BielspPzeidsii

ul. Koperntka t. 17-100 Bisisk Podiasid

budowlanego. ' 3'3’%@555%132@2%2@

Oa‘tzﬂw' -

. Podpis....

d) emisja i wystgpienie innych ucigzliwosci

%‘ﬁié‘?‘ﬁ% FiasTA

> W trakcie realizacji przedsiewziecia moze dojé¢ do krétko trwajgcego wumsigz@mi‘sjirowsigw

zanieczyszezei do §rodowiska w postaci pytéw w wyniku prowadzenia robot oraz
emisji hatasu zwigzanego z pracg sprzgtu budowlanego. Jednakze wplyw ten bedzie
miat charakter krotkotrwaly i bedzie charakteryzowal sig niskim poziomem
ucigzliwoéci oraz ustapi po zakoficzeniu prac. Aby zminimalizowa¢ ucigzliwo$¢
projektowanej inwestycji Wnioskodawca zobowiazat si¢ do przeprowadzania prac
budowlanych wylacznie w porze dziennej, z wykorzystaniem sprzgtu w dobrym stanie
technicznym oraz przestrzegajac ograniczenia jalowej pracy silnikow pojazdow
samochodowych. Ewentualne zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi
beda natychmiast neutralizowane sorbentami. Odpady beda magazynowane
selektywnie w wyznaczonym migjscu, 2 nastepnie przekazane specjalistycznym
firmom. Przebudowa oczyszezalni prowadzona bedzie w taki sposéb, aby w czasie
wykonywanych prac budowlanych istniejaca oczyszczalnia miata zapewniong cigglosé
pracy. Prace polegajace na rozbidree dachu budynku magazynowego przeznaczonego
do likwidacji (eternit) zostang zlecone specjalistycznej firmie zajmujacej si¢ tego typu
pracami. Prace rozbiorkowe bedg prowadzone zgodnie z obowiazujacymi wymogami.
W trakcie eksploatacji oczyszczalni $ciekow jstnieje mozliwo$¢ zanieczyszczenia
powietrza dwutlenkiem wegla (CO2), amoniakiem (NH3), siarkowodorem (H2S),
bioaerozolami chorobotwérczymi, a takze odorami. Jak wynika z przedstawionych
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w karcie informacyjnej obliczen realizacja planowanego przedsiewziecia nie
spowoduje przekroczenia dopuszczalnych stezen tych substancji poza terenem, do
ktorego Wnioskodawea posiada tytul prawny. Przyjete w koncepcji rozwigzania
technologiczne w przedmiotowej oczyszczalni warunkujg ograniczanie emisji
zanieczyszezen i odoréw do powietrza, poprzez m.in.: przyjecie procesu oczyszczania
Sciekow gwarantujacego tlenowa stabilizacje osadu, zastosowanie instalacji
dezodoryzacji powietrza z obiektéw najbardziej ucigzliwych. Projektowana inwestycja
zrealizowana zgodnie z zalozeniami projektu oraz eksploatowana $cisle wg rezimu
technologicznego bedzie obiektem catkowicie bezpiecznym dla otoczenia w zakresie
dotrzymania NDS w powietrzu na teremie oczyszczalni i poza jej granicami.
Wytwarzane na terenie Zakladu odpady beda magazynowane w sposéb bezpieczny
dla srodowiska, do czasu ich przekazania specjalistycznym firmom w celu ich
odzysku badZ unieszkodliwienia. Wnioskodawca zobowigzal si¢ do prowadzenia
stalej kontroli stanu technicznego urzagdzen technologicznych wykorzystywanych na
terenie planowanego przedsiewzigcia. Urzadzenia te utrzymywane beda w pelne;
sprawnosci. Tak jak dotychczas prowadzone beda réwniez badania ilodciowe
i jakosciowe odprowadzanych do odbiornika (rzeki Bialej) oczyszczonych sciekow,
w  zakresie okreSlonym w decyzji udzielajacej pozwolenia wodnoprawnego.
Powstajgce na terenie oczyszczalni Sciekéw wody opadowe bedg tak jak obecnie
ujmowane w podziemny system kanalizacji deszczowej i odprowadzane istniejacym
wylotem do rowu ziemnego zlokalizowanego w péinocnej czesci zaktadu.

W tracie cksploatacji planowanego przedsigwzigcia Zrodlem halasu bedg istniejace
1 projektowane urzadzenia technologiczne oczyszczalni, wentylatory, a takze transport
samochodowy. Jak wynika z analizy przedstawionych w karcie informacyjnej
obliczen emisja halasu z terenu analizowanego Zaktadu po planowanej rozbudowie,
nie bedzie przekracza¢ dopuszczalnych norm dla najblizszych terendéw chronionych
akustycznie zaréwno w porze dziennej jak i nocnej.

Planowane przedsiewzigcie nalezy zaliczy¢ do inwestycji o charakterze lokalnym.
Modernizacja oczyszczalni spowoduje w duzej mierze poprawe jej stanu
“technicznego, a co za tym idzie zmniejszenie ucigzliwosci na $rodowisko i warunki
zycia ludzi w najblizszym sasiedztwie.

€) ryzyko wystgpienia awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych
technologii:

» Przedmiotowe przedsiewzigcie przy uwzglednieniu uzywanych  substancji
1 stosowanych technologii nie stwarza ryzyka wystapienia powaznej awarii -
przedsigwzigcie nie zalicza si¢ do zakladéw stwarzajacych zagrozenie wystgpienia
powaznych awarii, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia

-2 lutego 2016r. w sprawie rodzajow i ilosci znajdujgcych sie w zakladzie substancji
niebezpiecznych decydujacych o zaliczeniu zakladu do zakladu o zwiekszonym lub
duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii (Dz.U. poz.138).

2. Usytuowanie przedsiewziecia z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla

- Srodowiska, w szczegéOlnoSci przy istniejgcym uzZytkowaniu terenu, zdolno$é
samooczyszczania si¢ Srodowiska i odnawianie si¢ zasobéw naturalnych, waloréow
przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego — uwzgledniajace: 72 700dnosé 7 or vainalern

a) obszary wodno-blotne: STWIERDZAM. (2. O ZU
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b)

©)

d)

obszary wybrzezy:
Brak obszaréw,

obszary gorskie lub lesne:
Brak obszardéw gorskich 1 lesnych,

obszary objcte ochrona, w tym strefy ochronne uje¢ wéd i obszary ochronne
zbiornikow wod $rédlagdowych:

Teren przedsiewziecia znajduje si¢ poza granicami Glownych Zbiornikéw Wéd
Podziemnych (GZWP) w Polsce i poza ich strefami ochronnymi. Zgodnie z Planem
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (M. P. z 2011r. Nr 49 poz. 549)
teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w granicach jednolitej czgsé wod
podziemnych JCWd o europejskim kodzie PLGW230055 i nr 55. Ocena stanu tej
jednolitej czesci wéd podziemnych zaréwno pod wzgledem ilosciowym jak
i chemicznym zostata okreslona jako - dobry. Zgodnie z w/w Planem gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisly oraz Rozporzadzeniem Nr 5/2015 Dyrektora
Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015 1.
w sprawie ustalenia warunkow korzystania z woéd regionu wodnego Srodkowej Wisty
(Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2015 r. poz. 1249) ocena ryzyka tej JCWd zostala
okreslona jako niezagrozona, natomiast cel srodowiskowy to utrzymanie obecnego
stanu ilogciowego i chemicznego. Zgodnie z Rozporzadzeniem Nr 5/2015 Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015 1.
w sprawie ustalenia warunkéw korzystania z wod regionu wodnego Srodkowej Wisty
(Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2015 r. poz. 1249), rzeka Biala bgdaca odbiornikiem
oczyszezonych $ciekéw stanowi Jednolita Czes¢ Wéd Powierzchniowych oznaczona
jest europejskim kodem PLRW200017261449. Jest to to ciek o statusie — naturalna
czeéé wod, typ - potok nizinny piaszezysty, potozony w regionie wodnym Srodkowej
Wisly, scalona cze$¢ wod — SWI1006 pod zarzadem Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Warszawie, ocena stanu — zly, ocena ryzyka nie osiggniecia
celéw srodowiskowych - niezagrozona. Celem srodow1skowym dla tego cieku Jest
osiagniecie co najmniej dobrego stanu ekologicznego oraz utrzymanie co najmmej
dobrego stanu chemlcznego wod. Analizowana inwestycja przyczyni si¢

o

Py

jednoznacznie do osiggniecia celéw $rodowiskowych dla wod podziemnych ~
i powierzchniowych. Jest to inwestycja majaca istotny wplyw na poprawe wod
w zlewni rzeki Biala. {rzad Miasta Blelsk Pod Easm

ul, Kope rnika 1. 17-100
obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie B
i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych oghrona,
obszary Natura 2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody:
Obszar inwestycji nie wchodzi w sklad terenéw objetych ochrong przyrody
w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody. Inwestycja nie jest zlokalizowana na
obszarze Natura 2000 i nie bedzie wywierata istotnego oddzialywania na obszar
specjalnej ochrony ptakéw Dolina Gérnej Narwi (kod PLB 200007) i Dolina Gérnego
Nurca (kod PLB 200004) oraz obszar specjalnej ochrony siedlisk Ostoja w Dolinie
Goérnej Narwi (kod PLH 200010), a takze Ostojg ,,Murawy w Hackach” (PLH 200015)
ze wzgledu na ich znaczna odleglo§¢ od planowanego przedsigwzigcia. Zasigg
potenc;alnych zmian w wyniku projektowanej inwestycji nie stanowi obecnie bariery

‘ograniczajgcej drozno$é korytarzy ekologicznych. Przedsigwzigeie inwestycyjne

realizowane bedzie z poszanowaniem zasad ochrony $rodowiska naturalnego.
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Wszelkie dzialania w zakresie przedsigwziecia zostaly zaprogramowane tak, aby
stuzyly zachowaniu réwnowagi Srodowiskowe) na obszarze jego lokalizacji.

f) obszary, na ktoérych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone:
» Brak obszarow,

g) obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:
» Brak obszardow,

h) gestos¢ zaludnienia:
» W bezposrednim sasiedztwie planowanego przedsigwzigcia brak jest zabudowy

mieszkaniowe;.

i) obszary przylegajace do jezior:
> Brak obszaréw,

j) obszary ochrony uzdrowiskowej:
» Brak obszarow.

3. Rodzaj i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesienin do
uwarunkowan wymienionych w pkt 1 i 2 wynikajace z:

a) zasiggu oddzialywania — obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktérg
przedsigwzigcie moze oddzialtywac:

> Przedsiewzigcie nie bedzie stanowito ucigzliwosei zardwno w fazie realizacji, jak tez
w fazie eksploatacji.

b) transgranicznego charakteru oddziatywania przedsiewzigcia na poszczegolne elementy
przyrodnicze:
» Brak transgranicznego oddzialywania,

¢) Wielko$é i zlozonos¢ oddziatywania z uwzglednieniem obciazenia istniejacej
infrastruktury techniczne;j:

» Bezposrednie oddziatywania beda miaty zasigg lokalny 1 ograniczg si¢ do terenu, na
ktorym prowadzone beda prace budowlane.

- d) prawdopodobier’lstwa oddziatywania:
> Planowane zamierzenie bedzie miato zasieg lokalny, krétkotrwaly (zwigzany z czasem

: ‘budowy)vi odwracalny.

e) czas trwania, czestotliwosé 1 odwracalnoé¢ oddziatywania:
> jw.

Po dokonaniu powyzszej analizy tut. Urzad uznajgc, iz inwestycja realizowana
zgodnie z =zalozeniami przedfozonymi w karcie informacyjnej o planowanym
przedsigwzieciu, przepisami prawa i sztuka budowlang nie bedzie stanowi¢ ucigzliwosci dla
srodowiska postanowieniem z dnia 16.06.2016r. nie stwierdzil potrzeby przeprowadzenia
oceny oddzialywania przedmiotowego przedsiewzigcia na srodowisko.

Przystepujac do analizy zlozonego wniosku pod katem mozliwosci “ustalenia

srodowiskowych uwarunkowan zgogdy-na ggglizg%;g; %gp_wanej inwestycji tut. organ ustalif,
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ze realizacja projektowanego przedsigwziccia zardwno w fazie realizacji jak tez w fazie
eksploatacji nie stanowi zagrozenia dla érodowiska, w tym rOéwniez przy istniejgcym
uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania si¢ $rodowiska i odnawiania si¢ zasobéw
naturalnych, waloréw przyrodniczych i krajobrazowych. Realizacja zadania nie bedzie miala
ujemnego wplywu na srodowisko, ani na zmiang stosunkéw wodnych, a jednoczesnie
utrzymana zostanie zasada zréwnowazonego rozwoju gminy. Oddzialywanie inwestycji na
$rodowisko przy =zastosowaniu opisanych w Kkarcie informacyjnej 0 planowanym
przedsiewzieciu rozwigzan technicznych i technologicznych zamyka si¢ w granicach dziatek
mwestycyjnych Planowane przedsigwziecie nie jest powigzane z innymi przed51¢;wzx¢c1am1

i nie przyczyni sie do kumulowania si¢ oddziatywaf przedsigwzie¢ znajdujacych si¢ na
obszarze, na ktory bedzie oddziatywaé przedsiewzigcie. W trakcie realizacji zadania beda
wykorzystane takie zasoby naturalne jak: woda, energia elekiryczna. Na terenie
przedsiewziecia i w jego sasiedztwie nie wystepuja obszary o krajobrazie majgcym znaczenie
historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszary wodno-blotne, obszary wybrzezy, gérskie

lub lesne, czy tez obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne uje¢ wdd i obszary v
ochronne zbiornikéw wod $rédladowych. Przedsigwzigeie nie jest réwniez zlokalizowane na o
obszarach, na ktérych standardy jakosci $rodowiska zostaty przekroczone, obszarach
przylegajacych do jezior, obszarach ochrony uzdrowiskowej, czy tez obszarach o znaczne]
gestosci zaludnienia. W bezposrednim sasiedztwie planowanej inwestycjl nie wystepuja
budynki zabudowy mieszkaniowej.

Przedstawione formy zabezpieczen i rozwiazan chronigeych $rodowisko sg
wystarczajace, a charakter inwestycji nie wymaga szczegélnych rozwiazan majgcych na celu
zapobieganie lub kompensacje szkodliwego oddziatywania na srodowisko.

_ Obszar inwestycii nie wchodzi w sklad terenéw objetych ochrong przyrody

w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody. Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze
Natura 2000 i nie bedzie wywierala istotnego oddzialywania na obszar specjalnej ochrony
ptakéw Dolina Gérmej Narwi (kod PLB 200007) i Dolina Gérnego Nurca (kod PLB 200004)
oraz obszar specjalnej ochrony siedlisk Ostoja w Dolinie Gérnej Narwi (kod PLH 200010)
i Ostoje ,Murawy w Hackach” (PLH 200015). Zasigg potencjalnych zmian w wyniku
projektowanej inwestycji nie stanowi obecnie bariery ograniczajacej droznos¢ korytarzy
ckologicznych. Przedsiewziecie inwestycyjne realizowane bedzie z poszanowaniem zasad i)
ochrony $rodowiska naturalnego. Wszelkie dziatania w zakresie przedsigwzigcia zostaty «
zaprogramowane tak, aby stuzyly zachowaniu réwnowagi $rodowiskowej na obszarze jego R
lokalizacji.

Przy realizacji powyzszego przedsiewzigcia nie maja zastosowania wymogi w zakresie

ograniczania transgranicznego oddziatywania na srodowisko w odniesieniu do przedsigwzigc,

dla ktérych przeprowadzono postgpowanie dotyczgce transgranicznego od%@gg{g@{% Bisk Podlaski

srodowisko. J?ii}:o;cmmal 17-160 Bisisk Podiaski
\ 13
Powvyzsza inwestycia nie wymaga stwierdzenia koniecznosci UtWOTZenia ﬁ%ﬁé‘r}zﬁ?ﬁémw
s v i
ograniczonego uzytkowania. Jata..

Cze$é obszaru planowanego przedsiewzigcia tj. fragment dziatki o nr gﬁgdl%% fl
zostal objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wprowadzajacym zakaz RO
zabudowy terenéw zalewowych doliny rzeki Bialej wchodzacych w  skiad %t%""mu
ekologicznego miasta Bielsk Podlaski zatwierdzony Uchwatg Nr XXX1V/178/09 Rady Miasta
Bielsk Podlaski z dnia 28 stycznia 2009r. (Dz.Urz.Woj.Podl. z dnia 19 lutego 2009r. Nr 57,
poz.542). Niniejszy teren okreslony zostat w planie symbolem R1 oznaczajagcym tereny
trwalych uzytkéw zielonych, przyrodniczo czynnych, wchodzacych w skiad systemu
ekologicznego miasta docelowo do przeznaczenia zgodme z kierunkami ich
zagospodarowania — okreslonymi w studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
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przestrzennego miasta Bielsk Podlaski. ,

Zgodnie z art.10 k.p.a. stronom zapewniono czynny udzial w kazdym stadium
prowadzonego postepowania, a przed wydaniem decyzji umozliwiono wypowiedzenie si¢ co
do zebranych dowodéw i materialéw oraz zgloszonych uwag. Na zadnym z etapdw nie
wniesiono uwag do toczacego sie postepowania o wydanie przedmiotowej decyzji.

Charakterystyka przedsigwzigcia stanowi zalgcznik nr 1 do decyzji znajdujgcy sig
w aktach sprawy i wydany wnioskodawcy.

Biorac pod uwage zakres inwestycji, przepisy ustawy o udostgpnianiu informacji o
$rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko oraz opinie organéw ochrony $rodowiska postanowiono orzec

jak w sentencji.
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Bialymstoku za podrednictwem Burmistrza Miasta Bielsk
Podlaski w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Odwotanie od decyzji powinno zawieraé zarzuty odnoszgce si¢ do decyzji, okresla¢
istote i zakres zadania bedacego przedmiotem odwotania oraz wskazywa¢ dowody
uzasadniajace to zgdanie.

Ponadto informuje, iz decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach dotgcza si¢ do
wniosku o wydanie decyzji, o ktérej mowa w art. 72 ust.1 lub przed dokonaniem zgloszenia,
o ktérym mowa w art. 72 ust.la ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 t,j.). Wniosek ten powinien
byé zlozony nie pozniej niz przed uptywem 4 lat od dnia, w ktorym decyzja stala sig¢
ostateczna. Ztozenie wniosku moze nastapi¢ w terminie 6 lat, od dnia w ktérym decyzja stata
sic ostateczna o ile strona, ktora zlozyla wniosek o wydanie decyzji.o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, lub podmiot, na ktéry zostala przeniesiona ta decyzja, otrzymali przed
uptywem 4 lat od organu, ktéry wydat w/w decyzj¢ stanowisko, ze realizacja planowanego
przedsiewziecia przebiega etapowo oraz nie zmienily si¢ warunki okre$lone w decyzji.

Do zmiany decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach stosuje si¢ odpowiednio
przepisy o wydaniu decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach — art. 87 ustawy
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
érodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko.

W zalaczeniu:

1. Charakterystyka przedsiewzigcia $rodowisko pn.: ,,Uporzadkowanie gospodarki sciekowej na
terenie miasta Bielsk Podlaski” na dziatkach o nr geod. 4699/1, 5230, 5231 i 5232 w Bielsku

Podlaskim.
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Otrzymuja:

@ Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. ul. Studziwodzka 37, 17-100 Bielsk Podlaski;
2. Gmina Miejska Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski;
3. Gmina Bielsk Podlaski ul. Mickiewicz 46, 17-100 Bielsk Podlaski;
4. Przedsiebiorstwo Ustug Wielobranzowych ,,Wygoda™ sp. z 0.0.
ul. Chmielna 92A, 17-100 Bielsk Podlaski;
5. Agencja Nieruchomosci Rolnych Oddziat Terenowy w Olsztynie Flha w Suwatkach
ul. Sportowa 22, 16-400 Suwatki;
6. ala.

Do wiadomoSci: )
I. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bialymstoku,
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku Podlaskim
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CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

pn: ,, Uporzgdkowanie gospodarki sciekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski®’ na dziatkach
o nr geod. 4699/1, 5230, 5231 i 5232 w Bielsku Podlaskim

1. Inwestorem planowanego przedsiewzi¢cia bedzie:

Przedsi¢biorstwo Komunalne Sp. z o.0. ul. Studziwodzka 37, 17-100 Bielsk Podlaski

2. Projektowana inwestycja polegal bedzie na:

realizacji takich obiektow jak:
- budynek mechanicznego oczyszczania $ciekéw o wymiarach 17,0 m x 10,0 m x 9,0 m
z instalacjg dezodoryzacji powietrza, przy ktérym przewiduje si¢ posadowienie zbiornika
na ttuszcz,
- wymiana wyeksploatowanych mieszadet w komorze defosfatacji,
- w budynku odwadniania osadéw zastosowanie urzgdzen do zageszczania i odwadniania
osaddw z pelnym wyposazeniem, 4
- instalacja dezodoryzacji powietrza z budynkdéw odwadniania i odbioru osadu,
- wybudowanie ciaggu autotermicznej tlenowej stabilizacji osadow ATSO skladajgcego si¢
z co najwyzej czterech komdr ATSO z instalacja uzdatniania 1 dezodoryzacji powietrza,
- budynek garazowy z 6 stanowiskami dla pojazdow,
- pompa ciepta do celow grzewczych istniejacych i projektowanych budynkow,
- oczyszezenie istniejacych poletek i zasieku z zalegajgcych osadow,
- suszarnia osadéw sktadajgca sie z 3 hal suszarniczych o powierzchni catkowitej 3600m?
i wymiarach zewnetrznych kazdej z hal 12,5 m x 96 m, catkowita efektywna powierzchnia
suszenia: 3 187 m?,
- wiata na osad odwodniony,
- przebudowa dotychczasowego istniejacego zbiornika OBF na zbiornik wielofunkcyjny
osadéw zageszczonych 1 po stabilizacji w ATSO wraz z komora technologiczna,
- waga najazdowa
- drogi dojazdowe do projektowanych budynkoéw z mozliwoscia swobodnego poruszania
sic sprzetu ciezkiego, nawierzchnie z kostki brukowej odpowiedniej grubosci
i wytrzymatosci na obcigzenia samochoddéw ciezarowych,
- modernizacja stacji trafo,
- system monitoringu na oczyszczalni Sciekéw przy wuzyciu kamer kolorowych
z podczerwienia,
- kontenerowy punkt punkt zlewny $ciekéw dowozonych,
- ujecie wody technologicznej,
- wykonanie elewacji istniejacych budynkéw pompowni wielofunkeyjnej, stacji dmuchaw
i stacji trafo z pomieszczeniem zespotu pradotwdrczego; jezeli zajdzie potrzeba to
rowniez wymiana stolarki okiennej 1 drzwiowe;j,
- remont pomieszczenia odwadniania osadu w pompowni wielofunkcyjnej (m.in. glazura,
posadzka), .
- rozbibrka nieczynnego budynku magazynowego, T rereci
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- wykonanie przykryé na istniejacych studniach rozdziatu: przed komora nitryfikacji,
komora denitryfikacji i osadnikami wtérnymi oraz na studni zbiorcze] dwufunkcyjne;j,

- uruchomienie nieczynnych komér defosfatacii 1 nitryfikacji wraz z wyposazeniem,

- myjka do samochodow, '

- wymiana lamp o$wietleniowych wraz z kablami zasilajgcymi,

- remont zgarniaczy, biezni i uktadow jezdnych w osadnikach wtdrnych,

- budowa zadaszenia (wiaty) dmuchaw przy komorze nitryfikacji o wymiarach okoto
6mxsSmx2,5m,

- budowa sieci wodociagowej, kanalizacyjnej, cieptowniczej, energetycznej i sterowniczej
na terenie oczyszczalni Sciekdw

Skala przedsiewzigcia i wielkoSci zajmowanego terenu:

» Powierzchnia terenu objetego przedsiewzigciem — ok. 9,55 ha

3. Lokalizacja:

Inwestycja zlokalizowana bedzie w obrebie dzialek o nr geod. 4699/1, 5230, 5231 1 5232
w Bielsku Podlaskim.

4. Opis planowanego prredsigwzigcia:

W trakcie realizacji przedsigwzigeia moze doj$¢ do krotko trwajgcego wzrostu emisjl
zanieczyszezenin do $rodowiska w postaci pylow w wyniku prowadzenia robdt oraz emisji
halasu zwiazanego z pracg sprzetu budowlanego. Jednakze wplyw ten bedzie miat charakter
krotkotrwaly i bedzie charakteryzowal sig niskim poziomem ucigzliwosci oraz ustapi po
zakonczeniu prac. Aby zminimalizowac ucigzliwo$é projektowanej inwestycji Whnioskodawca
zobowigzat sie do przeprowadzania prac budowlanych wylacznie w porze dziennej,
z wykorzystaniem sprzetu w dobrym stanie technicznym oraz przesirzegajac ograniczenia
jatowej pracy silnikéw pojazdow samochodowych. Ewentualne zanieczyszczenia gruntu
substancjami ropopochodnymi beda natychmiast neutralizowane sorbentami. Odpady beda
magazynowane selektywnie w  wyznaczonym miejscu, a nastgpnie przekazane
specjalistycznym firmom. Przebudowa oczyszczalni prowadzona bgdzie w taki sposob, aby w
czasie wykonywanych prac budowlanych istniejaca oczyszczalnia miata zapewniong cigglosé
pracy. Prace polegajace na rozbiéree dachu budynku magazynowego prz€znaczonego do
likwidacji (eternit) zostang zlecone specjalistycznej firmie zajmujacej si¢ tego typu pracami.
Prace rozbidrkowe beda prowadzone zgodnie z obowigzujacymi wymogami.

W trakcie eksploatacji oczyszczalni Sciekow istnieje mozliwo$¢ zanieczyszczenia
powietrza dwutlenkiem wegla (CO2), amoniakiem (NH3), siarkowodorem  (H2S),
bioaerozolami chorobotwoérczymi, a takze odorami. Jak wynika z przedstawionych w karcie
informacyjnej obliczen realizacja planowanego przedsiewzigcia nie spowoduje przekroczenia
dopuszczalnych steze tych substancji poza terenem, do ktorego Wnioskodawca posiada tytul
prawny. Przyjete w koncepcji rozwiazania technologiczne w przedmiotowej oczyszczalni
warunkuja ograniczanie emisji zanieczyszczen i odoréw do powietrza, poprzez m.in.:
przyjecie procesu oczyszczania Sciekow gwarantujacego tlenowa stabilizacj¢ osadu,
zastosowanie instalacji dezodoryzacji powietrza z obiektow najbardziej ucigzliwych.
Projektowana inwestycja zrealizowana zgodnie z zatozeniami projektu oraz eksploatowana
Scigle wg rezimu technologicznego bedzie ob;_e‘lgtgfnp&ajtlg%uflqgeﬂi%%pégpznym dla otoczenia
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w zakresie dotrzymania NDS w powietrzu na terenie oczyszczalni 1 poza jej granicami.
Wytwarzane na terenie Zaktadu odpady beda magazynowane w sposob bezpieczny dla
$rodowiska, do czasu ich przekazania specjalistycznym firmom w celu ich odzysku badz
unieszkodliwienia. Wnioskodawca zobowigzal sie do prowadzenia stalej kontroli stanu
technicznego urzadzed technologicznych wykorzystywanych na terenie planowanego
przedsiewziecia. Urzadzenia te utrzymywane beda w pelnej sprawnosci. Tak jak dotychczas
prowadzone beda réwniez badania ilodciowe i jakosciowe odprowadzanych do odbiornika
(rzeki Bialej) oczyszczonych Sciekow, w zakresie okreslonym w decyzji udzielajgce)
pozwolenia wodnoprawnego. Powstajgce na terenie oczyszczalni Sciekow wody opadowe
beda tak jak obecnie ujmowane w podziemny system kanalizacji deszczowej i odprowadzane
istniejacym wylotem do rowu ziemnego zlokalizowanego w potnocnej czgsci zakladu.

W tracie eksploatacji planowanego przedsiewzigcia Zrédiem halasu beda istniejace
i projektowane urzadzenia technologiczne oczyszczalni, wentylatory, a takze transport
samochodowy. Jak wynika z analizy przedstawionych w karcie informacyjnej obliczen emisja
halasu z terenu analizowanego Zakladu po planowanej rozbudowie, nie bedzie przekraczaé
dopuszczalnych norm dla najblizszych terenéw chronionych akustycznie zarowno w porze
dziennej jak 1 nocnej.

Planowane przedsiewzigcie nalezy zaliczy¢ do inwestycji o charakterze lokalnym.
Modernizacja oczyszczalni spowoduje w duzej mierze poprawe jej stanu technicznego, a co
za tym idzie zmniejszenie ucigzliwosci na $rodowisko i warunki zycia ludzi w najblizszym
sasiedztwie.
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LZAWIADOMIENIE

L/

Bielsk Podlaski /f czerwca 2016r.

Na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego oraz art. 73 ust.]

i art. 87 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o §rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 tj.) zawiadamia sig, iz w sprawie wszczete] na wniosek
ztozony przez Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. ul. Studziwodzka 37, 17-100 Bielsk
Podlaski w sprawie zmiany decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia
pn.: ,,Uporzadkowanie gospodarki Sciekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski” na dziatkach

o nr geod. 4699/1, 5230, 5231 i 5232 w Bielsku Podlaskim zostaly skompletowane akta
sprawy.

Z aktami tymi mozna zapoznaé si¢ w Urzedzie Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1

w pokoju nr 107 w terminie_ S dni od daty doreczenia niniejszego zawiadomienia.

Po uplywie wyznaczonego terminu i w przypadku nie skorzystania z pPOWYZsZego

prawa zostanie wydana decyzja administracyjna w oparciu o dowody zgromadzone
W sprawie.

Otrzymujg:
. Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. ul. Studziwodzka 37, 17-100 Bielsk Podlaski;

SV AW

7 Gmina Miejska Bieisk Podlaski;

Gmina Bielsk Podlaski;

Przedsigbiorstwo Ustug Wielobranzowych ,,Wygoda” sp. z 0.0.;
Agencja Nieruchomosci Rolnych Oddziat Terenowy w Qlsztynie Filia w Suwalkach;

a/a.
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BICLSK PODLASKI
17-100 Bieisk Podlaski
ul. Kopernika 1

Gk. 6220.6.2015

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust2, art. 64 ust.] i art.65 ust2 oraz ust3 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
(Dz.U. z 2016r. poz. 353 t].) oraz art. 123 i art. 141 k.p.a., po zasiegnigciu opinii Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bialymstoku - postanowienie z dnia 8 czerwca 2016r.
znak:WOOS-11.4240.270.2016.AS2 1 Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Bielsku Podlaskim — opinia Nr 17/0/NZ/2016 z dnia 8 czerwca 2016r. znak: NZ 4461.19.2016
1 po rozpatrzeniu wnjosku zlozonego przez Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z o¢.0.
ul. Studziwodzka 37, 17-100 Bielsk Podlaski 2z dnia 4.05.2016r. w sprawie zmiany decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn.: ,Uporzagdkowanie gospodarki
Sciekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”

postanawiam
nie stwierdzaé potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko przedmiotowego
przedsiewziecia.

UZASADNIENIE

Inwestor — Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. w Bielsku Podlaskim wystapilo dnia
4.05.2016r. z wnioskiem o zmian¢ decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje
przedsigwzigcia pn.: ,,Uporzadkowanie gospodarki $ciekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski” na
dziatkach o nr geod. 4699/1, 5230, 5231 1 5232 w Bielsku Podlaskim.

Uwzgledniajac zapisy art. 87 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko wprowadzajace wymog zastosowania procedury wymaganej przy wydawaniu decyzji
0 $rodowiskowych uwarunkowaniach réwniez do zmiany decyzji oraz zgodnie z §3 ust.2 pkt 2
w zawiazku z §3 ust. 1 pkt 77 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczgco oddzialywacé na $rodowisko (Dz. U. z 2016r. Nr 213, poz. 71)
inwestycja bedgca przedmiotem wniosku zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddzialywaé na Srodowisko, dla ktérych obowiazek przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko ustalany jest fakultatywnie po zasiegnieciu opinii organéw ochrony

$rodowiska.

Tut. Urzad pismem z dnia 19.05.2016r. wystapil do wlasciwych organéw z prosba o opini¢
co do koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko powyzszego
przedsi¢wzigcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bialymstoku postanowieniem z dnia
8 czerwca 2016r. znak:WOQOS-11.4240.270.2016.AS2 stwierdzil, iz nie istnieje koniecznosé
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedmiotowego przedsiewzigcia.
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku Podlaskim opinig Nr 17/0/NZ/2016 z dn]ia
8 czerwea 2016r. znak: NZ.4461.19.2016 réowniez stwierdzit, iz dla niniejszego }’qu”’d Mmf%&%_ ,
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istnieje konieczno$é przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

W wyniku szczegdtowe] analizy materialow scharakteryzowano inwestycje:
1. Rodzaj i charakterystyka przedsigwzigcia, z uwzglednieniem:

a) Skali przedsiewziecia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji.
» Powierzchnia terenu objetego przedsiewzigciem — ok. 9,55 ha.
Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest przy ul. Chmielnej w obrebie dziatek o nr geod.
4699/1, 5230, 5231 i 5232 w Bielsku Podlaskim. Modernizacja przede wszystkim polegaé
bedzie na udoskonaleniu gospodarki osadowej obiektu. Przewiduje si¢ wykonanie nowej
instalacji mechanicznego oczyszczania §ciekow, zhermetyzowanego punktu zlewnego $ciekow
dowozonych, wymiane kilku wyeksploatowanych elementéw instalacji oraz inne niezbedne
drobne prace budowlane. Zainstalowane zostana takze dezodoryzatory powietrza w celu
ograniczenia ucigzliwosci odorowej oczyszczalni. Planowane przedsigwzigcie nie zwigkszy
przepustowosci oczyszczalni sciekow.
Bezposrednie sgsiedztwo terenu oczyszczalni stanowia:
- od strony poinocnej — rzeka Biala, za jej doling znajdujg sig tereny zabudowy przemystowej,
- na poélnocny-wschod od terenu oczyszezalni znajdujg si¢ tereny zabudowy mieszkaniowe]
wielorodzinnej 1 mieszkaniowo-ustugowe;j,
- od strony wschodniej — tereny rolnicze,
- od strony poludniowej — tereny rolnicze a dalej zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa
jednorodzinna, '
- od strony zachodniej — ul. Chmielna, za ktérg znajdujg si¢ nieuzytki oraz dolina rzeki Bialej.
W ramach planowanego przedsiewziecia przewiduje sie realizacje takich obiektow jak:
- budynek mechanicznego oczyszczania $ciekéw o wymiarach 17,0 m x 10,0 m x 9,0 m
7 instalacja dezodoryzacji powietrza, przy ktérym przewiduje si¢ posadowienie zbiornika na
thuszez,
- wymiana wyeksploatowanych mieszadet w komorze defosfatacji,
- w budynku odwadniania osadéw zastosowanie urzadzen do zaggszczania i odwadniania
osadow z pelnym wyposazeniem,
- instalacja dezodoryzacji powietrza z budynkéw odwadniania i odbioru osadu,
- wybudowanie ciggu autotermicznej tlenowej stabilizacji osadéw ATSO skladajacego si¢ z co
najwyzej czterech komér ATSO z instalacjg uzdatniania i dezodoryzacji powietrza,
- budynek garazowy z 6 stanowiskami dla pojazdéw,
- pompa ciepta do celéw grzewczych istniejgcych i proj ektowanych budynkow,
- oczyszezenie istniejacych poletek i zasieku z zalegajgcych osadow,
- suszarnia osadéw skladajaca si¢ z 3 hal suszarniczych o powierzchni catkowitej 3600m?
i wymiarach zewnetrznych kazdej z hal 12,5 m x 96 m, catkowita efektywna powierzchnia
suszenia: 3 187 m?, ‘
- wiata na osad odwodniony,
- przebudowa dotychczasowego istniejacego zbiornika OBF na zbiormk wielofunkcyjny
osadéw zageszczonych i po stabilizacji w ATSO wraz z komorg technologiczna,
- waga najazdowa ‘ _
- drogi dojazdowe do projektowanych budynkéw z mozliwoscig swobodnego poruszania si¢
sprzetu cigzkiego, nawierzchnie z kostki brukowej odpowiedniej grubosci i wytrzymalosci na
obcigzenia samochoddw cigzarowych,
- modernizacja stacji trafo,
- system monitoringu na oczyszczalni $ciekéw przy uzyciu kamer kolorowych z podczerwienia,
- kontenerowy punkt punkt zlewny sciekéw dowozonych,

ujecie wody technologicznej, Za 2godnodc 7 oryginatem
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- wykonanie elewacji istniejgcych budynkéw pompowni wielofunkeyijnej, stacji dmuchaw
i stacji trafo z pomieszczeniem zespolu pradotwoérczego; jezeli zajdzie potrzeba to réwniez
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- remont pomieszczenia odwadniania osadu w pompowni wielofunkcyjnej (m.in. glazura,
posadzka),

- rozbiérka nieczynnego budynku magazynowego,

- wykonanie przykry¢ na istniejacych studniach rozdziatu: przed komorg nitryfikacji, komorg
denitryfikacji i osadnikami wtdrnymi oraz na studni zbiorczej dwufunkeyjnej,

- uruchomienie nieczynnych komoér defosfatacji i nitryfikacji wraz z wyposazeniem,

- myjka do samochoddw,

- wymiana lamp o$wietleniowych wraz z kablami zasilajgcymi,

- remont zgarniaczy, biezni i uktadéw jezdnych w osadnikach wtémych,

- budowa zadaszenia (wiaty) dmuchaw przy komorze nitryfikacji o wymiarach okolo 6 m x 5 m
Xx2,5m,

- budowa sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, cieplowniczej, energetycznej i sterowniczej na
terenie oczyszczalni $ciekdw.

b) powiazanie z innymi przedsiewzigciami, w szczeg6lnosci naktadanie si¢ oddziatywan:

> Planowane przedsigwzigcie nie jest powigzane z innymi przedsiewzigciami i nie przyczyni
si¢ do kumulowania si¢ oddziatywan na przedmiotowym obszarze.

¢) wykorzystywanie zasobOw naturalnych

> W trakcie realizacji przedsiewzigcia beda wykorzystane takie zasoby naturalne jak: woda,
energia elektryczna, kruszywo, paliwo do napedu maszyn i sprzetu budowlanego.

d) emisjai wystapienie innych ucigzliwosci

» W trakcie realizacji przedsiewziecia moze dojé¢ do krotko trwajgcego wzrostu emisji
“zanieczyszezen do Srodowiska w postaci pyléw w wyniku prowadzenia robét oraz emisji
halasu zwigzanego z pracg sprzetu budowlanego. Jednakze wplyw ten bedzie miat charakter
krotkotrwaly i bedzie charakteryzowal si¢ niskim poziomem uciazliwosci oraz ustapi po
zakonczeniu prac. Aby zminimalizowaé ucigzliwo$¢ projektowanej inwestycji
Wnioskodawca zobowiazat si¢ do przeprowadzania prac budowlanych wylgcznie w porze
dziennej, z wykorzystaniem sprz¢tu w dobrym stanie technicznym oraz przestrzegajac
ograniczenia jalowej pracy silnikéw pojazdéw  samochodowych. Ewentualne
zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi beda natychmiast neutralizowane
sorbentami. Odpady bgdg magazynowane selektywnie w wyznaczonym miejscu, a nastepnie
przekazane specjalistycznym firmom. Przebudowa oczyszczalni prowadzona bedzie w taki
sposéb, aby w czasie wykonywanych prac budowlanych istniejgca oczyszczalnia miala
zapewniong cigglos¢ pracy. Prace polegajace na rozbidrce dachu budynku magazynowego
przeznaczonego do likwidacji (eternit) zostang zlecone specjalistycznej firmie zajmujgcej
si¢ tego typu pracami. Prace rozbidrkowe bgda prowadzone zgodnie z obowigzujacymi
wymogami.
W trakcie eksploatacji oczyszczalni SciekOw istnieje mozliwo$¢ zanieczyszczenia powietrza
dwutlenkiem wegla (CO2), amoniakiem (NH3), siarkowodorem (H2S), bioaerozolami
chorobotwérczymi, a takze odorami. Jak wynika z przedstawionych w karcie informacyjnej
obliczen realizacja planowanego przedsiewziecia nie spowoduje przekroczenia
dopuszczalnych stezen tych substancji poza terenem, do ktérego Wnioskodawca posiada
tytat prawny. Przyjete w koncepcji rozwigzania technologiczne w przedmiotowej
oczyszczalni warunkuja ograniczanie emisji zanieczyszczen 1 odoréw do powietrza,
poprzez m.in.: przyjecie procesu oczyszczama Sciekéw gwarantu;qcego ’(IGL}’IQV%@%S.E hilizacie v aiaski
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osadu, zastosowanie instalacji dezodoryzacji powietrza z obiektow najbardziej ucigzliwych.
Projektowana inwestycja zrealizowana zgodnie z zalozeniami projektu oraz eksploatowana
$cisle wg rezimu technologicznego bedzie obiektem catkowicie bezpiecznym dla otoczenia
w zakresie dotrzymania NDS w powietrzu na terenie oczyszczalni i poza jej granicami.
Wytwarzane na terenie Zakladu odpady bgda magazynowane W sposob bezpieczny dla
érodowiska, do czasu ich przekazania specjalistycznym firmom w celu ich odzysku badz
unieszkodliwienia. Wnioskodawca zobowiazal sie do prowadzenia statej kontroli stanu
technicznego urzadzen technologicznych wykorzystywanych na terenie planowanego
przedsiewziecia. Urzadzenia te utrzymywane bgda w pelnej sprawnodci. Tak jak
dotychczas prowadzone bgdg réwniez badania ilosciowe i jakosciowe odprowadzanych do
odbiornika (rzeki Bialej) oczyszczonych Sciekdéw, w zakresie okreslonym w decyzji
udzielajacej pozwolenia wodnoprawnego. Powstajace na terenie oczyszczalni $ciekow wody
opadowe beda tak jak obecnie ujmowane w podziemny system kanalizacji deszczowe]
i odprowadzane istniejacym wylotem do rowu ziemnego zlokalizowanego w poélnocne]
czesei zakladu,

W tracie eksploatacji planowanego przedsigwzigcia zrédiem halasu bedg istniejace
i projektowane urzadzenia technologiczne oczyszczalni, wentylatory, a takze transport
samochodowy. Jak wynika z analizy przedstawionych w karcie informacyjnej obliczen
emisja hatasu z terenu analizowanego Zakladu po planowanej rozbudowie, nie bgdzie
przekraczaé  dopuszczalnych norm dla najblizszych terenéw chronionych akustycznie
zaréwno w porze dziennej jak i nocne;.

Planowane przedsiewzigcie nalezy zaliczy¢ do inwestycji o charakterze lokalnym.
Modernizacja oczyszczalni spowoduje w duzej mierze poprawg jej stanu technicznego, a co
za tym idzie zmniejszenie uciazliwosci na srodowisko i warunki zycia ludzi w najblizszym
sasiedztwie.

e) ryzyko wystgpienia awaril, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych
technologii: '

> Przedmiotowe przedsiewzigcie przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych
technologii nie stwarza ryzyka wystapienia powaznej awarii - przedsiewzigcie nie zalicza
si¢ do zakladow stwarzajacych zagrozenie wystapienia powaznych awarii, 0 ktérych mowa
w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 2 Jutego 2016r. w sprawie rodzajow i ilosci
znajdujacych si¢ w zakladzie substancji niebezpiecznych decydujacych o zaliczeniu zakladu
do zakladu o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii (Dz.U.
poz.138).

2. Usytuowanie przedsiewzigcia z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla Srodowiska,
w szezegénosci przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdoInos¢ samooczyszezania sig
srodowiska i odnawianie si¢ zasobéw naturalnych, waloréw przyrodniczych
i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planéw zagoespodarowania
przestrzennego — uwzgledniajace:

a) obszary wodno-blotne:

> Brak obszarow,

b) obszary wybrzezy:

» Brak obszar6w,

¢) obszary gorskie lub lesne: -

I £2.72400n08¢ 7 oryainal
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d) obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne ujgé wod i obszary ochronne zbiornikéw
wod srédladowych:

» Teren przedsigwzigcia znajduje si¢ poza granicami Gloéwnych Zbiornikéw Wod
Podziemnych (GZWP) w Polsce i poza ich strefami ochronnymi. Zgodnie z Planem
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (M. P. z 2011r. Nr 49 poz. 549) teren
planowanej inwestycji zlokalizowany jest w granicach jednolitej cze$é wod podziemnych
JCWd o europejskim kodzie PLGW230055 i nr 55. Ocena stanu tej jednolitej czesci wod
podziemnych zaréwno pod wzgledem ilosciowym jak i chemicznym zostata okreslona jako
- dobry. Zgodnie z w/w Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly oraz
Rozporzadzeniem Nr 5/2015 Dyrektora Regionainego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia warunkéw korzystania z wod
regionu wodnego Srodkowej Wisly (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2015 r. poz. 1249) ocena
ryzyka tej JCWd zostata okreslona jako niezagrozona, natomiast cel $rodowiskowy to
utrzymanie obecnego stanu ilo$ciowego i chemicznego. Zgodnie z Rozporzadzeniem
Nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia
3 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia warunkow korzystania z woéd regionu wodnego
Srodkowej Wisty (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2015 r. poz. 1249), rzeka Biata bedaca
odbiornikiem oczyszczonych $ciekéw stanowi Jednolita Czesé Wéd Powierzchniowych
oznaczona jest europejskim kodem PLRW200017261449. Jest to to ciek o statusie —
naturalna cze$¢ wod, typ - potok nizinny piaszezysty, polozony w regionie wodnym
Srodkowej Wisly, scalona czes¢ wod — SWI1006 pod zarzadem Regmnalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Warszawie, ocena stanu — zly, ocena ryzyka nie osiggniecia celéw
srodowiskowych - niezagrozona. Celem $rodowiskowym dla tego cieku jest osiggniecie co
najmniej dobrego stanu ekologicznego oraz utrzymanie co najmniej dobrego stanu
chemicznego wéd. Analizowana inwestycja przyczyni si¢ jednoznacznie do osiagniecia
celow srodowiskowych dla woéd podziemnych i powierzchniowych. Jest to inwestycja
majaca istotny wplyw na poprawe wdd w zlewni rzeki Biata.

€) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin
i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary
Natura 2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody:

» Obszar inwestycji nie wchodzi w sklad terenéw objetych ochrona przyrody w rozumieniu
ustawy o ochronie przyrody. Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze Natura 2000
1 nie bedzie wywierala istotnego oddziatywania na obszar specjalnej ochrony ptakéw Dolina
Goérnej Narwi (kod PLB 200007) i Dolina Gérnego Nurca (kod PLB 200004) oraz obszar
specjalnej ochrony siedlisk Ostoja w Dolinie Gérnej Narwi (kod PLH 200010), a takze
Ostoje ,,Murawy w Hackach” (PLH 200015) ze wzgledu na ich znaczng odleglosé od
planowanego przedsiewzigcia. Zasigg potencjalnych zmian w wyniku projektowanej
inwestycji nie stanowi obecnie bariery ograniczajacej drozno$¢ korytarzy ekologicznych.
Przedsiewzigcie inwestycyjne realizowane bedzie z poszanowaniem zasad ochrony
srodowiska naturalnego. Wszelkie dzialania w zakresie przedsiewziecia zostaly
zaprogramowane tak, aby shuzyly zachowaniu réwnowagi $rodowiskowej na obszarze jego
lokalizacji.

f) obszary, na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone:

> Brak obszarow,

g) obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub arc}ggga}jogﬂizsr%g Bielsk Podiask:

ul, Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski
> Brak obszarbw, 72 2606n086 7 oryginaiam %Wf*—’ﬁﬁl%; st zé,%fgam%w{
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c)
>

W bezposrednim sasiedztwie planowanego przedsigwziecia brak jest zabudowy

mieszkaniowej.

obszary przylegajace do jezior:
Brak obszardow,
obszary ochrony uzdrowiskowej:

Brak obszar6w.

Rodzaj i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan
wymienionych w pkt 1 i 2 wynikajgce z:

zasiegu oddziatywania — obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ki6rg przedsigwzigcie
moze oddzialywac:

Przedsigwziecie nie bedzie stanowilo ucigzliwosci zaréwno w fazie realizacji, jak tez
w fazie eksploatacji.

transgranicznego charakteru oddzialywania przedsiewzigcia na poszczegélne elementy
przyrodnicze:

Brak transgranicznego oddzialywania,

Wielkosé i ztozono$é oddziatywania z uwzglednieniem obciazenia istniejgeej infrastruktury
technicznej:

Bezposrednie oddziatywania bedg mialy zasigg lokalny i ograniczg si¢ do terenu, na ktérym
prowadzone beda prace budowlane.

prawdopodobienstwa oddzialywania:
Planowane zamierzenie bedzie mialo zasieg lokalny, krétkotrwaly (zwiazany z czasem

budowy) i odwracalny.

czas trwania, czestotliwos¢ i odwracalnosé oddziatywania:

JW.

Biorac powyzsze pod uwage oraz przepisy ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku

i jego ochronie, udziale spoteczefstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko i opinie organu ochrony $rodowiska postanowiono orzec jak w sentenciji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie stuzy zazalenie. Zup BURMISTRZA MIASTA
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Otrzymujz:
: Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. ul. Studziwodzka 37, 17-100 Bielsk Podlaski;
2. Pozostate strony postepowania wg wykazu zamieszczonego w aktach sprawy;
3. ala

Do wiadomosei: )
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Biatymstoku; Zup BU
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku Podlaskim.
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PANSTWOWY POWIATOWY

-
INSPEKTOR SANITARNY z u( u + oDZ \/

w Bielsku Podlaskim

17-100 Bisisk Podlaski, ul. Bialowieska 28 . . 3
val. 85 730-47-17. fax. 85 730-80-80 @Q /Zﬁ lé} ) Bielsk Podlaski, dnia 08.06.2016r.

Nasz znak: NZ 4461.19.2016
Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski

ul. Kopernika 1
17-100 Bielsk Podlaski
Opinia Nr 17/0/NZ/2016

Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku Podlaskim dziatajac na podstawie
art. 64 ust. 1 pkt. 2 i art. 78 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na érodowisko (4. Dz. U. z 2016r., poz. 353) zgodnie z § 3 ust. 2 pkt. 2 w zwigzku z
§ 3 wst. 1 pkt. 77 Rozporzadzenia Rady Ministcéw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzieé
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (4. Dz. U. 2 2016 1., poz.71) i art. 3 ustawy z dnia
14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1412} po rozpatrzeniu
wniosku inwestora z dnia  04.05.2016r. — Przedsigbiorstwa Komunalnego Sp. z 0.0,
ul. Studziwodzka 37, 17-100 Bielsk Podlaski o zmiang decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach
z dnia 22 paZdziemika 2015r., przediozonym przy piémie Zastgpcy Burmistrza Miasta Bielsk
Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, znak; Gk.6220.6.2015 z dnia 19.05.2016r.,
W sprawie wydania opinii co do obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko
przedsigwzigcia pn. ,,Uporzadkowanie gospodarki $ciekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski” na
dziatkach o nr geod. 4699/1, 5230, 5231 i 5232 w Bielsku Podlaskim, przed wydaniem decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach

postanawia

wyrazi¢ opini¢, Ze dla przedsiewziecia pn. »Uporzgdkowanie gospodarki Scickowej na terenie
miasta Bielsk Podlaski” na dzialkach o nr geod. 4699/1, 5239, 5231 i 5232 w Bielsku Podiaskim,
nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko

Uzasadnienie

W dniu 20.05.2016r., Zastepca Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100
Bielsk, Podlaski zwrécit sig do Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku
Podlaskim, pismem, znak; Gk.6220.6.2015 z dnia 19.05.2016r., w sprawie wydania opinii co do
obowigzku  przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko przedsigwzigcia  pn.
»Uporzgdkowanie gospodarki $ciekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski” na dziatkach o nr geod.
4699/1, 5230, 5231 i 5232 w Bielsku Podlaskim, w zwigzku z wnioskiem inwestora z dnia
04.05.2016r. — Przedsiebiorstwa Komunalnego Sp. z 0.0, ul. Studziwodzka 37, 17-100 Bielsk Podlaski
o zmiang decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 22 pazdziemika 2015r.
Po przeanalizowaniu nadestanej dokumentacji Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Bielsku Podlaskim, postanowieniem Nr 16/P/NZ/2016, znak; NZ.4461.19.2016 z dnia 31.05.2016r.,
wezwal inwestora do uzupelnienia informacji o planowanym przedsigwzigeiu, przedtuzajac
Jednoczesnie termin zalatwienia sprawy.
Dnia 03.06.2016r, do Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku
Podlaskim, wplyneto pismo inwestora z dotgczonym uzupetnieniem brakujacych informacji o
planowanym przedsiewzieciu. ‘ '
Z cafosci przediozonej dokumentacii wynika, iz dla przedsigwzigcia pn. Uporzadkowanie
gospodarki Sciekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski na dziatkach o nr geod. 4699/1, 5230, 5231 i
5232 w Bielsku Podlaskim, zostala wydana przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski decyzja o
$rodowiskowych uwarunkowaniach, znak; Gk.6220.6.2015 z dnia 22.10.2015r. Hﬂ;i%d Miasta Blelsk Podlagky
Ze wzgledu na zmiany w koncepcji projektowej, niezbedne do prawidtowggenses ima v j;?%%?ﬁ;ﬁSTz
projektowanych urzadzen, konieczna stata si¢ zmiana zapisdw w decyzji z dnia 22,10.2015% ? rhoé}lie TETERER
przewidywanych do realizacji obiektow, tj.: Data. L017..> Lo Mg, Forwski
1. zmiana zapisu: ,,budynek mechanicznego oczyszezania $ciekdw o wymiarach 14,0 m x 10,0 m
x 7,0 m z instalacjg dezodoryzacji powietrza, przy kidrym przewiduje sie posadowienie
zbiornika na thuszcz” na zapis: ,,budynek mechanicznego oczyszczania ciekéw o wymiarach
okolol7mx10mx9mz instalacjg dezodoryzacji powietrza, przy ktérym przewiduje sig:
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2. zmiana zapisu: ,w budynku odwadniania osadow zastosowanie wiréwek z pelnym
wyposazeniem” na zapis: ,,w budynku odwadniania osadéw zastosowanie dwéch urzadzen .
zageszczania i odwadniania osad6w z pelnym wyposazeniem” .

3. zmiana zapisu: ,przebudowa dotychczasowego istniejacego zbiomika OBF- na zbiornik
wielofunkeyjny osadéw zageszezonych i po stabilizacji w ATSO wraz z komora
technologiczng” na zapis: ,,przebudowa dotychczasowego istnigjgcego zbiornika OBF na
zbiomik wielofunkeyjny osadéw zaggszczonych i po stabilizacji w ATSO wraz z komora
technologiczng w formie dobudowy o wymiarach okolo 15mx 15 m x 5 m”

4. dodanie zapisu: ,wykonanie przykry¢ na istniejacych studniach rozdziahu: przed komorg

nitryfikacji, komorg denitryfikacji i osadnikami wtdrnymi oraz na studni zbiorczej

dwufunkcyjne;j” ~

dodanie zapisu: ,remont zgarniaczy, biezni i uktadéw jezdnych w osadnikach wtémych”

6. dodanie zapisu: ,uruchomienie nieczynnych komor defosfatacji i nitryfikacji wraz z
wyposazeniem”

7. dodanie zapisu: ,,myjka samochodowa”

dodanie zapisu: ,,wymiana lamp o$wietleniowych wraz z kablami zasilajacymi”

9. dodanje zapisu: ,budowa zadaszenia (wiaty) dmuchaw przy komorze nitryfikacii o
wymiarach okolo 6 mx Smx 2,5 m”

10. dodanie zapisu: ,budowa sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, cieptowniczej, energetycznej i
sterowniczej na terenie oczyszczalni §ciekow

Pozostale zapisy bez zmian.

n

oo

Przedmiotem planowanego przedsigwziecia jest modernizacja istniejacej oczyszczalni $ciekdw
w Bielsku Podlaskim zlokalizowanej przy ul. Chmielnej. Planowana inwestycja realizowana bedzie na
dzialkach ozn. nr geod. 4699/1, 5230, 5231 i 5232. Teren objety przedsiewzieciem ma powierzchnie
ok. 9,55 ha.

Bezposrednie sasiedztwo terenu oczyszczalni stanowia:

* od strony poinocnej — rzeka Biata, za jej doling znajduja sie tereny zabudowy przemystowej

e na pdinocny-wschéd od terenu oczyszezalni znajdujg sie tereny zabudowy mieszkaniowe;j
wielorodzinnej 1 migszkaniowo-ustugowej - ‘

¢ od strony wschodniej ~ tereny rolnicze
od strony potudniowej — tereny rolnicze a dalej zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa
jednorodzinna

* od strony zachodniej ~ ul. Chmielna, za ktra znajduja sie nieuzytki oraz dolina rzeki Bialej

Istnicjaca oczyszczalnia $ciekéw obshiguje 36 934 RLM. Planowane przedsigwzigcie nie
zwigkszy przepustowodci oczyszczalni $ciekéw. Roboty ziemne wykonywane bedg mechanicznie,
recznie oraz bezwykopowo. o

Projektowany budynek mechanicznego oczyszczania $ciekéw o wymiarach okoto 17,0 m x
10,0 m x 9,0 m, wyposazony zostanie w: zblokowane urzadzenie do usuwania skratek, piasku i
thuszezu, phaczke piasku, szafe zasilajaco sterownicza, miejsce na dwa kontenery: jeden do
gromadzenia piasku, drugi do skratek, stacje dezodoryzacji powietrza.

W istniejgcej stacji odwadniania osadow projektuje si¢ zamontowanie urzadzen do
zageszezania 1 odwadniania osadéw.

W ramach planowanej inwestycji planuje sic réwniez budowe sieci wodociggowej,
kanalizacyjnej, cieptownicze;, energetycznej 1 sterownicze;j.

Sie¢ wodociggows stanowié¢ beda gtéwnie nowe odcinki doprowa&ajchﬂggmﬁg@%%g A’-ax %ﬁ%ﬁﬁTA

do dwéch nowoprojektowanych budynkéw: ul. Koperntxal3{ TR
- garazowego z 6 stanowiskami dla pojazdéw transportujacych osad posciCl5igH# 2800m0sE 2 onvamazen
- budynku mechanicznego oczyszczania $ciekéw ’Ja%gﬂ.,.:[}z.-...z‘ﬁaméﬁé%?,é%’mm

- doprowadzenie wody do myijki samochodowe] przewodem DN50 na potrzeby utrzymania

czystosci samochoddéw do transportu osadu,

Ponadto, planuje si¢ budowe rurociggéw transportujgcych wodg technologiczng — $cieki
oczyszozone, kidre beda shizyly do obshugi urzadzed w projektowanym ukladzie autotermicznej
termofitowe] stabilizacji osadéw. Wykorzystanie $ciekéw oczyszczonych ma za zadanie obnizenie
kosztéw eksploatacyjnych oraz zaoszczedzenie wody wodociagowej. Woda technologiczna postuzy
migdzy innymi do chlodzenia aeratoréw oraz skruberdw.
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Projektowane sieci kanalizacyjne stanowia glownie uklad przesytowy osadéw na réznym
otapie przerébki odciekoéw i $ciekéw technologicznych pomiedzy projektowanymi zbiornikami i
urzadzeniami instalacji: zbiornikami ATSO, zbiornikiem wielofunkcyjnym (istniejacy OBF)
magazynujgcym osady i wody technologiczne do chlodzenia oraz pompownig wielofunkcyjng.
Ponadto, projektuje sie przepompownie tloczaca Scieki pochodzace z kontenerowego punktu zlewnego
Sciekéw dowozonych, wpustéw na placu myjki samochodowej oraz z wpustéw podtogowych w
budynku garazowym.

Projektowana sie¢ cieptownicza bedzie doprowadzata ciepto do dwdch nowych budynkéw:
garazowego 1 mechanicznego oczyszozania Sciekdw oraz do kottowni istniejacego budynku socjalnego
1 budynku przepompowni wielofunkcyjne;.

W ramach planowanego przedsiewziecia planuje si¢ réwniez przebudowe stacji trafo
polegajacg na wymianie wrzadzen w rozdzielni SN i NN. Ze wzgledu na budowe nowych obiektow:
budynkéw 1 instalacji, niezbedne jest doprowadzenie zasilania liniami kablowymi od istniejacej stacji
transformatorowej do obiektéw takich jak: budynek mechanicznego oczyszczania $ciekow, budynek
garazowy, punkt zlewny wraz z przepompownia, reaktory ATSO i inne.

Przy punkcie zlewnym lokalizuje si¢ miejsce do mycia pojazdéw. Zainstalowana zostanie
myjka wysokociénieniowa kompaktowa z wyposazeniem, stuzgca do czyszczenia samochodéw.

Ze wzgledu na zmiane koncepcii zagospodarowania terenu, nastgpila zmiana zalozenia
projektowego odnosnie stacji zlewczej. W zwiazku z powyzszym planuje si¢ posadowienie kontenera
na fundamencie zamiast budowy budynku zlewni. Bedzie to kontener wykonany ze stali
kwasoodpornej o wymiarach 2,0 mx 1,0 m x 2,0 m.

W celu zminimalizowania negatywnego oddziatywania przedsiewziccia na Srodowisko,
przedstawiong szereg rozwiazan chronigcych S$rodowisko. W trakcie realizacji przedsigwziecia
przewiduje sig. ograniczenie ucigzliwodci zwiazanych z budows, poprzez odpowiednia organizacje
pracy oraz ograniczenie prac budowlanych do pory dziennej, kiedy to hatas Jest najmniej ucigzliwy dla
otoczenia. Emisja hatasu zwiagzana z prowadzonymi pracami budowlanymi, praca maszyn
budowlanych jest $cisle powigzana z czasem realizacji inwestycji i ma charakter okresowy.
Ewentualne oddzialywania na etapie realizacji bedg stopniowo ulega¢ zanikaniu, w zwigzku z
postgpujacymi pracami budowlanymi. Plac budowy zostanie wyposazony w zaplecze sanitame dla
pracownikéw. Przewiduje sie kontrolowanie na biezgco stanu technicznege maszyn i urzadzefi
wykorzystywanych przy realizacji przedsiewziecia, co powinno ograniczy¢ ewentualne emisje hatasu i
spalin z niesprawnego sprzetu oraz powinno zapobiec zanieczyszczeniu Srodowiska gruntowo-
‘wodnego w wyniku niekontrolowanych wyciekéw plynéw i paliw z nieszczelnych bakéw pojazdow.
Regularne przeglady techniczne pracujgcych urzadzef, beda réwniez prowadzone na etapie
eksploatacji przedsigwzigcia. Materialy pylace transportowane beds pojazdami wyposazonymi w
plandeki. Prowadzona bedzie selektywna gospodarka odpadami powstajacymi w trakcie realizacji i
eksploatacji. Odpady gromadzone beda w pojemmikach 1 przekazywane podmiotom posiadajacym
stosowne pozwolenia do prowadzenia dziatalnosci w tym zakresie. Urobek z wykopow wykorzystany
zostanie ponownie do zasypania wykopdw, pozostate masy ziemne wykorzystane zostang do niwelacji
terendw przez ktore przebiegaé bedzie inwestycja. Scieki z posadzki w garazu zostang skierowane do
separatora substancji ropopochodnych wspdlnego z myjka samochodowa, a nastepnie odprowadzone
zostang do komory rozpreznej — do uktadu oczyszezania $ciekéw.

Oddzialywanie przedsigwzigcia w fazie realizacji na wody powierzchniowe i gruntowe jest
zwigzane z pracami odwodnienia wykopéw. W przypadku napotkania wody gruntowej planuje si¢
odwodnienie ewentualnego wykopu za pomocy iglofiltréw. W czasie eksploatacji przedsigwzigcia
wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych, zanieczyszczonych zostana skierowane do
oczyszezalni $ciekoéw, zas wody z powierzchni niezanieczyszczonych zostang powierzchniowo
rozprowadzone nd tereny zielone. :

Z uzupetnionej informacji o przedsigwzigciu wynika, iz w zwiazku ze zmiang decyzji nie
nastapi zmiana danych zawartych w poprzedniej karcie informacyjnej przedsiewziecia, dotyczacych
emusji hatasu, zanieczyszczefi do atmosfery oraz powstawania i zagospodarowania odpaddw.
‘Stwierdzono, iz nie nastapita znaczaca zmiana koncepcji projektowych, na podstawie ktorych
Stworzono opracowanie i obliczenia dotyczace hatasu i emisji zanieczyszczef.

Ze wzgledu na usytuowanie przedsigwzigcia oraz lokalny =zasigg oddziatywania nie
przewiduje si¢ transgranicznego oddziatywania przedsigwziecia na srodowisko. }?@é%&@a&ie!ﬁ{ Podlask;
przedsiewzigeie nie jest usytuowane na terenie obszaru NATURA 2000 oraz nie zngjg g%z%%gé”%g;ms" Podlaski
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terenie objetym innymi formami ochrony przyrody na podstawie ustawy o ochronie przyrody z dnia -
16 kwietnia 2004r. s

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bieisku Podlaskim majgc na uwadze powyzsze

postanowit jak w sentencjl.
M.P.
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Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Bielsk Podlaski, dn. 08.06.2016r.
ul. Studziwodzka 37

17-100 Bielsk Podlaski

Oswiadczenie

Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. w Bielsku Podlaskim oswiadcza, iz zamierza
ubiegac sie o dofinansowanie ze $rodkéw Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
infrastruktura i §rodowisko, projektu ,,Uporzadkowanie gospodarki éciekowej na terenie
miasta Bielsk Podlaski”, w ramach ktérego nastapi:

» Przebudowa i rozbudowa oczyszczaini $ciekow w Bielsku Podlaskim,

» Przebudowa przepompowni gtownej wraz z infrastruktura towarzyszaca,

¢ Remont sieci kanalizécji sanitarnej na obszarze aglomeracji Bielsk Podlaski,
¢ Zakup i dostawa sprzetu do obstugi sieci kanalizacyjnej,

» Zakup i dostawa sprzetu na potrzeby oczyszczalni sciekdw.
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POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. 2016 r., poz. 23 j.t.), w zwiazku z art. 64 ust. 1 pkt 1, a takze ust. 34
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o §rodowisku i Jjego ochronie,
udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz. U. z 2016 1., poz. 353 j.t.) oraz § 3 ust 1 pkt 77 w zwigzku z § 3 ust. 2 pkt 2 rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczjco
oddziatywa¢ na §rodowisko (Dz. U. 2016 r., poz. 71 Jj-t.), nawiazujgc do pisma Burmistrza Miasta
Bielsk Podlaski z dnia 19 maja 2016 r. (data wplywu: 25 maja 2016 1.), znak: Gk.6220.6.2015,
w sprawie opinii co do koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia na
srodowisko, po przeanalizowaniu wniosku Przedsi¢biorstwa Komunalnego Sp. z o.0.,
ul. Studziwodzka 37, 17-100 Bielsk Podlaski, o zmiang decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach wraz z zatacznikami, w tym kartg informacyjna przedsigwziecia,

wyrazam  opini¢, 2e dla  przedsigwzigcia  polegajacego  na modernizacji
i rozbudowie/przebudowie instalacji do oczyszczania Sciekéw, przewidzianej do obslugi nie
mnuiej niz 400 réwnowainych mieszkahcéw pod nazwa: »Uporzadkowanie gospodarki
Sciekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski” na dzialkach o nr geod. 4699/1, 5230, 5231 i 5232

w Bielsku Podlaskim, nie istnieje konieczno$é przeprowadzenia ocenv .oddzialywania na
w1250 TIESTa CICISK Podlaski
100 Bistel Dy

Srodowisko. ul. Kopernfka,l, 172100 Bodinals
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W dniu 25 maja 2016 r. Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski pismem z dnia 19 maja 2016 1.
znak: Gk.6220.6.2015 wystgpit do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Biatymstoku
0 opinig co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedsiewzigcia
polegajacego na modernizacji i rozbudowie/przebudowie instalacji do oczyszczania $ciekow,
przewidzianej do obstugi nie mniej niz 400 réwnowaznych mieszkaficow realizowanej pod nazwg:

. »Uporzgdkowanie gospodarki $ciekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski” na dziatkach o nr geod.
4699/1, 5230, 5231 i 5232 w Bielsku Podlaskim, przedkladajgc dokumenty, o ktérych mowa
w art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. z 2016 1. poz. 353 j.t.).

 Burmistiz Miasta Bielsk Podlaski wnioskowane przedsiewziecie zakwalifikowat do
§ 3 ust. 1 pkt 77 w zwigzku z § 3 ust. 2 pkt 2 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U.z20167.
poz.71 j.t.), dla ktérych sporzadzenie raportu moze by¢ wymagane.

W czgsci obszaru objetego wnioskiem obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego wprowadzajacy zakaz zabudowy terenéw zalewowych doliny rzeki Bialej
wehodzaoych w sklad systemu ekologicznego miasta Bielsk Podlaski zatwierdzony Uchwala
Nr XXXIV/178/09 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 stycznia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Podl.
z dnia 19 lutego 2009 1., Nr 57, poz. 542). Dzialka nr 4699/1 objeta zakresem wniosku polozona
Jest czgsciowo na terenie objetym planem, oznaczonym symbolem R1, na ktérym wprowadzono
zakaz zabudowy terenéw zalewowych doliny rzeki Bialej. W ww. miejscowym planie tereny R1 to

‘tereny trwalych uzytkéw zielonych, przyrodniczo czynnych, wchodzacych w skiad systemu
ekologicznego miasta, i sg to tereny docelowo do przeznaczenia zgodnie z kierunkami ich
zagospodarowania — okreSlonymi w studium uwarunkowar i kierunkéw zagospodarowania.
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Przedmiotowe przedsiewzigcie polega na modemizacji i rozbudowie/przebudowie juz istnicjgcej
oczyszezalni Sciekdéw. Zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 1. o udostgpnianiu
informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na §rodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 t,j.) wlasciwy organ wydaje
decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach, po stwierdzeniu zgodnos$ci przedsigwzigcia
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przedsigwzigcie swym zakresem obejmuje rozbudowe/przebudowe i modernizacje
oczyszcezalni sciekéw w Bielsku Podlaskim zlokalizowanej przy ul. ChmlelneJ w obrgbie dzialek
nr ewid. 4699/1, 5230, 5231 i 5232.

W ramach planowanego przedsi¢wziecia przewiduje si¢ migdzy innymi realizacje takich
obiektow jak:

— budynek mechanicznego oczyszczania $ciekéw o wymiarach: okolo 17 m x 10 m x 9 m,

w ktérym zainstalowane zostanie zblokowane urzgdzenie do usuwania skratek, piasku

itluszezu (urzadzenie cedzace — sito bgbnowe wraz z ukladem do przemywania

iprasowania skratek oraz piaskownik poziomy z thuszczownikiem, zintegrowany ze

zbiornikiem sita,), a takze pluczka piasku, dmuchawa do piaskownika, dwa kontenery:

jeden do gromadzenia piasku, drugi do skratek, oraz stacja dezodoryzacji powietrza; )

w sgsiedztwie budynku zamontowany zostanie zbiornik na thuszcz, Lo

— cigg autotermicznej tlenowej stabilizacji osadéw ATSO skladajgcy si¢ z co najwyzej
czterech komér ATSO z instalacja uzdatniania i dezodoryzacji powietrza,
— instalacja dezodoryzacji powietrza z budynkéw odwadniania i odbioru osadu,
~ suszarnia osadéw skladajaca si¢ z 3 hal suszarniczych o powierzchni catkowitej 3600m?
i wymiarach zewnetrznych kazdej z hal 12,5 m x 96 m,
— wiata na osad odwodniony,
—~ kontenerowy punkt zlewny $ciekéw dowozonych.
Ponadto planowana jest przebudowa dotychczasowego istniejgcego zbiornika otwartej fermentacji
(OBF) na zbiornik wielofunkcyjny osadéw zaggszczonych i po stabilizacji w reaktorach
autotermicznej termofilowej stabilizacji osadéw (ATSO) wraz z komora technologiczng w formie
dobudowy o wymiarach okoto 15m x 15m x Sm. Przewiduje si¢ réwniez uruchomienie nieczynnych
komoér defosfatacji i nitryfikacji wraz z ich wyposazeniem, oczyszczenie istniejacych poletek
izasieku z zalegajacych osaddw, wymiang wyeksploatowanych elementéw instalacji oraz
dodatkowe prace budowlane polegajace m.in. na wykonaniu przykry¢ na istnicjacych studniach
rozdziatlu: przed komors nitryfikacji, komora denitryfikacji i osadnikami wtérnymi oraz na studni
zbiorczej dwufunkcyjnej; budowie zadaszenia (wiaty) dmuchaw przy komorze nitryfikacji
o wymiarach okoto 6m x 5m x 2,5m.

Realizacja przedmiotowego przedsigwziecia ma na celu przede wszystkim poprawe
gospodarki osadowej w oczyszezalni $ciekéw, usprawnienie funkcjonowania istniejacej
infrastruktury na terenie oczyszczalni, wyeliminowanie zagrozenia zanieczyszczenia Srodowiska,
a takze znaczgce ograniczenie ucigzliwosci zapachowe]j oczyszczalni poprzez zhermetyzowanie
obiekiéw oczyszczalni i zainstalowanie dezodoryzatoréw powietrza, co wplynie na podniesienie
standardu zycia okolicznych mieszkancow.

Aktualnie oczyszczalnia obstuguje réwnowazng liczbge mieszkancOw wynoszaca
45 000 RLM, co przeklada si¢ na wydajno$é érednia Qdér — 6 000 m’/d oraz maksymalng
Qdmax — 7 000 m*/d. Realizacja przedmiotowego przedsigwzigcia umozliwi zwigkszenie RLM
oczyszczalni do 60 000. Odbiornikiem oczyszczonych saekow tak jak dotychczas bedzie rzeka
Biala w km 7+500. Urzad Miasta Bielsk Podlaski

al. Kopernika 1. 17-100 Blelsk Podlagki |

Planowane przedsigwzigcie potozone jest poza terenami objetymi ochrong na, iz %@%@%@%Mkﬁim A
o0 ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2015 ., poz. 1651 ze zm. )28 “62 2 ﬁ -

Bezposrednie sgsiedztwo terenu oczyszczalni stanowia: it %O i
—  od strony pétnocnej —rzeka Biata, za jej doling znajduja sig tereny zabudowyprzemy}ﬁ Wel,

na poéinocny-wschéd od terenu oczyszczalni znajdujg si¢ réwniez tereny zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej i mieszkaniowo-ushugowej,
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— od strony wschodniej — tereny rolnicze,

— od strony poludniowej — tereny rolnicze, a dalej zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa
jednorodzinna,

— od strony zachodniej — ul. Chmielna, za ktdra znajdujg si¢ nieuzytki, a dalej dolina rzeki

Bialej.

Na etapie realizacji przedsigwzigcia, w trakcie wykonywania rob6t budowlanych moze
wystgpi¢ emisja halasu oraz zanieczyszczen do powietrza spowodowana praca sprzetu
budowlanego. W celu zminimalizowania powyzszych ucigzliwodci prace budowlane bedg
wykonywane jedynie w porze dziennej, przy uzyciu sprzetu w dobrym stanie technicznym, a czas
realizacji prac zostanie ograniczony do niezbgdnego minimum. Powyzsze oddziatywania zwigzane
z realizacja inwestycji beda mialy jedynie charakter krétkotrwaly, przejéciowy i ogranicza sie do
terenu objetego przedmiotem wniosku.

Na etapie eksploatacji, w trakcie oczyszczania $ciekéw istnieje mozliwodé
zanieczyszczenia powietrza m.in. dwutlenkiem wegla (CO2), amoniakiem (NH3), aerozolami,
a takze odorami. Jak wynika z karty informacyjnej przedsigwziecia, zastosowanie przykrytych
zbiornikéw, zamknigtych budynkéw i kanaléw skutecznie wyeliminuje przedostawanie sie
ww. substancji do $rodowiska. Ponadto w celu zminimalizowania ucigzliwoéci odorowych
zamontowana zostanie instalacja do dezodoryzacji powietrza w budynke mechanicznego
oczyszezania $ciekéw oraz w budynkach odwadniania i odbioru osadéw. Realizacja w ramach
przedmiotowego przedsiewzigcia kontenerowego punktu zlewnego sciekéw dowozonych oraz
wykonanie nowej kontenerowej stacji mechanicznego oczyszczania $ciekéw usprawnia wstepny
proces oczyszczania $ciekéw. Realizacja wezta osadowego przyczyni si¢ do zmniejszenia objetosci
1 polepszenia parametréw osadu, za$§ wiaczenie komér defosfatacii i nitryfikacji wplynie na
redukcje zwigzkéw biogennych. Dotrzymane zostang stezenia zanieczyszezen $ciekéw, o ktérych
mowa w zatgczniku nr 2 do rozporzagdzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r.
w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz
w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1800).

W ftrakcie funkcjonowania oczyszczalni $ciekéw wystgpi réwniez emisja hatasu
powstajagca w wyniku pracy dmuchaw napowietrzajgcych na oczyszezalni $ciekéw. W ramach
przedmiotowego przedsigwzigcia planowana jest budowa wiaty na dmuchawy przy komorze
nitryfikacji oraz wymiana wyeksploatowanych elementéw instalacji, co wplynie na ograniczenie
emisji hatasu. Ponadto w bezpodrednim sgsiedztwie oczyszczalni $ciekéw brak jest terenéw
zabudowy mieszkaniowej, wobec czego nie zachodzi zagrozenie wystapienia przekroczenia norm
hatasu na terenach chronionych akustycznie.

W wyniku realizacji planowanego przedsigwzigcia nastapi réwniez poprawa gospodarki
osadowej na terenie oczyszczalni Sciekéw. Planowany do zastosowania proces unieszkodliwiania
osadéw Sciekowych w komorach autotermicznej termofilowej stabilizacji (ATSO) zapewni peing
stabilizacjg, higienizacje, a nawet pasteryzacj¢ osadéw, czynigc je biomasg, ktéra po spelieniu
wymogéw stawianych prawem moze zosta¢ wykorzystana do celéw przyrodniczych i rolniczych.

Ponadto w trakcie funkcjonowania oczyszczalni Sciekéw, na terenie obiektu oczyszczane
beda tak jak dotychczas $cieki komunalne oraz powstawaé beds odpady. Scieki powstajace
w sanitariatach dostgpnych dla pracownikéw obiektu zlokalizowanych w budynku
administracyjno-biurowym oraz pozostatych budynkach beda kierowane do ciggu
technologicznego oczyszczalni. Odpady bedg selektywnie gromadzone w przeznaczonych do tego
celu pojemnikach i przekazywane podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenie w zakresie
gospodarowania odpadami. Powstajgce w procesie oczyszczania mechanicznego Sciekéw skratki
(19 08 01) beda plukane, odwadniane i skladowane na sktadowisku odpadéw.

Jak jednoznacznie wynika z karty informacyjnej przedsiewziecia, przyjete rozwigzania
technologiczne w przedmiotowej oczyszczalni spowoduja, ze zostang dotrzymane standardy
jakosci srodowiska w zakresie emisji hatasu, zanieczyszczen do powietrza poza terenem, do ktérego
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inwestor posiada tytut prawny oraz dotrzymane zostang parametry $ciek6w odprowadzanych do
odbiornika.

Przedsigwzigcie zlokalizowane jest w obrgbie jednolitej cze$ci wod podziemnych
(JCWPd) ,,54” o kodzie PLGW230054, ktérej stan jako$ciowy i ilosciowy oceniono jako dobry,
a ocena stanu jako niezagrozona ryzykiem nieosiagnigcia celéw Srodowiskowych, natomiast cel
Srodowiskowy to utrzymanie obecnego stany iloSciowego i chemicznego tej JCWPd. Rzeka Biala
bedgca odbiornikiem oczyszczonych $ciekéw stanowi jednolita czg$¢ wod powierzchniowych
o kodzie PLRW200017261449. Jest to to ciek o statusie — naturalna cze$¢ wéd, typ - potok nizinny
piaszczysty, ocena stanu —zly, ocena ryzyka nieosiagnig¢cia celéw srodowiskowych - niezagrozona.
Celem srodowiskowym dla tego cieku jest osiggniecie co najmniej dobrego stanu ekologicznego
oraz utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego wéd.

Analizowana inwestycja niezaprzeczalnie przyczyni si¢ do ochrony wéd odbiornika, a tym
samym do osiagnigcia celéw srodowiskowych dla wéd podziemnych i powierzchniowych. Jest to
inwestycja majgca istotnych wplyw na poprawe wéd w zlewni rzeki Biala, w szczegdlnodei
redukcje¢ biogenéw w odprowadzanych $ciekach komunalnych.

Analiza wplywu przedsigwziecia na klimat wykazata, ze funkcjonowanie planowanego
przedsiewzigcia bedzie Zrédiem emisji gazéw cieplarnianych pochodzgcych z proceséw )
oczyszczania sciekow. Wplyw ten jednak bedzie malo znaczacy z uwagi na zastosowane dziatania e
minimalizujace takie jak: instalacja dezodoryzacji powietrza czy hermetyzacja punktu zlewnego
Sciekow.

Ze wzgledu na fakt, iz przedsigwzigcie polega¢ bedzie na modernizacji istniejacej
oczyszczalni Sciekéw nie zmieni ono istniejgcego krajobrazu, a takze nie wplynie negatywnie na
bioréznorodnos¢.

Ustosunkowujac si¢ do zapiséw zawartych art. 63 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika

2008 r. 0 udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2016 1., poz. 353 j.t.) ustalono,
co nastgpuje: ’

o planowane przedsigwzigcie stanowi rozbudowe i modernizacje istniejacej oczyszczalni
Sciekéw w Bielsku Podlaskim, jednakze z uwagi na to, iz nie zwigkszy ono przepustowosci
oczyszczalni, nie przyczyni si¢ ono do kumulowania si¢ oddzialywan przedsigwzig
znajdujgcych sig na wnioskowanym terenie;

» w trakcie realizacji przedsigwzigcia bedzie wykorzystywane kruszywo do budowy w ilo$ci
ok. 864 tony, woda do celdw technologicznych na przeprowadzenie prob szczelnosci
w ilo$ci ok. 10 m®/d, energia elektryczna z istniejgcego przylgeza, paliwa do napedu
sprzetu i maszyn w ilosci ok. 2500 dm?; na etapie funkcjonowania przedsiewzigcia bedzie Yo
wykorzystywana woda w ilosci ok. 18 000 m®/rok oraz energia elektryczna w ilosci -
ok. 2500 MWh/rok;

e przedmiotowe przedsiewziecie przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych
technologii nie stwarza ryzyka wystapienia powaznej awarii - przedsigwzigcie nie zalicza
si¢ do zakladow stwarzajgcych zagrozenie wystgpienia powaznych awarii, o ktérych
mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 2 lutego 2016 1. w sprawie rodzajéw
i ilo$ci znajdujacych si¢ w zakladzie substancji niebezpiecznych decydujacygh oizalicrenittisy Poclaski

Bielsk Podlaski

zakladu do zakladu o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystgpienia p%@%@%ﬁ%ﬁﬁﬁk S8TA
(Dz. U. z 2016 1. poz. 138). 2017 -02- 70 é/
Dalsza analiza materialu dowodowego pod katem dalszych wymagarh zawaetych. w.art..63Podpis.<7......
ust. 1 pkt2 ww. ustawy wykazala, ze realizacja wnioskowanego przedsigwzigcia nie SHRGWEY Borowski
zagrozenia dla srodowiska, w tym réwnieZ przy: istniejagcym uzytkowaniu terenu, zdolnosci
samooczyszczania si¢ Srodowiska i odnawiania si¢ zasobéw naturalnych, waloréw przyrodniczych
i krajobrazowych. Wnioskowane przedsigwzigcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno—
blotnych, na obszarach przylegajacych do jezior i obszarach wybrzezy, na obszarach gorskich lub
le$nych czy innych obszarach objetych ochrong, w tym w strefie ochronnej ujgé wod i obszarach
ochronnych zbiornikow woéd $rodladowych. Nie lezy réwniez na obszarach wymagajgcych
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specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunk6w roslin i zwierzat lub ich siedlisk lub
siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszarach Natura 2000 oraz pozostatych formach
ochrony przyrody. Przedsigwzigcie nie bedzie réwniez realizowane na obszarach, na ktorych
standardy jakosci Srodowiska zostaly przekroczone, na obszarach o krajobrazie majacym znaczenie
historyczne, kulturowe lub archeologiczne oraz na obszarach ochrony uzdrowiskowe;.

Biorae pod uwage usytuowanie, rodzaj i skale przedsigwzigcia, w ocenie organu, jego
realizacja nie bedzie stanowila znacznej ucigzliwoéci. Oddziatywanie planowanego zamierzenia
inwestycyjnego w trakcie realizacji bedzie mialo zasigg lokalny (brak transgranicznego
oddziatywania), krétkotrwaly (zwigzane jedynie z czasem prowadzenia prac budowlanych). Na
etapie eksploatacji przedsigwzigcia, przyjete rozwigzania technologiczne w przedmiotowej
oczyszczalni spowodujg, ze zostang dotrzymane standardy jakosci §rodowiska w zakresie emisji
hatasu i zanieczyszczefi do powietrza poza terenem, do ktérego inwestor posiada tytut prawny oraz
dotrzymane zostang parametry $ciekéw odprowadzanych do odbiornika.

Po przeanalizowaniu materiatu dowodowego w przedmiotowej sprawie oraz biorge pod
uwage uwarunkowania zwigzane z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko zawarte w art. 63 ust.l ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r.
0 udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz.U.z2016 r., poz. 353 j.t.),
stwierdzono, iz odstgpienie od obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko
dla planowanego przedsigwzigcia jest uzasadnione.

Biorac powyzsze pod uwage postanowiono jak w sentencii.

Dane o niniejszym postanowienin zostang wiaczone do publicznie dostgpnego wykazu
danych o dokumentach zawierajgcych informacje o Srodowisku i jego ochronie.

POUCZENIE 77,
Na niniejsze postanowi? "-:i’é’hie'przyslugajqzazalenie.
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Bevita Bezihik

Otrzymujg: .- -
1. Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski (z prosbg o poinformowanie stron postepowania)

ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski
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. Inspektor Sanitarny
K G EPIDEMIOLOG,

'mm:i‘;g%@g%%o w Bielsku Podlaskim

| ‘ ul. Bialowieska 28
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W odpowiedzi na postanowienie nr 16/P/NZ/2016, pismo znak:
NZ.4461.19.2016 z dnia 31.05.2016r., Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. W
Bielsku Podlaskim przesyla w zalaczeniu uzupehienie karty informacyjne;j

N przedsigwzigcia: ,,Uporzadkowanie gospodarki $ciekowej na terenie miasta Bielsk

Podlaski” o informacje zawarte w wezwaniu do uzupelnienia.
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UZUPELNIENIE KARTY INFORMACYJNEJ
Przedsigwzigcia: ,,Uporzadkowanie gospodarki Sciekowej na terenie
miasta Bielsk Podlaski”

1. Informacje dotyczace budowy sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, cieplowniczej i
energetycznej

W ramach planowej inwestycji planuje sie budowe sieci wodociagowej, kanalizacyjnej,
cieplowniczej i energetycznej. _

Sie¢ wodociagowa stanowi¢ beda gldéwnie nowe odcinki doprowadzajace wode wodociagows
do dwoch nowoprojektowanych budynkow: ‘

* garazowego z 6 stanowiskami dla pojazd6éw transportujacych osad posciekowy, miedzy
innymi: koparki wielofunkcyjnej, ciagnikéw, rozrzutnika, przyczepy samowyladowczej
do osadéw.

* budynku mechanicznego oczyszezania $ciekw, w ktérym usytuowane bedzie
zblokowane urzadzenie zawierajace sito, piaskownik, tluszczownik, i praso — ptuczke
skratek.

* oraz doprowadzenie wody do myjki samochodowej przewodem DN50 na potrzeby
utrzymania czystosci samochodéw do transportu osadu :

Projektowane sieci transportujg wode wodociagows do budynkéw gléwnie w celu przemywania
urzadzen i posadzek. Scieki z posadzki w garazu zostang skierowane do separatora substancji
ropopochodnych wspdlnego z myjka samochodowa, a nastepnie odprowadzone do komory rozpreznej(do
ukladu oczyszczania $ciekow).

Ponadto, planuje si¢ budowe rurociagéw transportujacych wode technologiczng — $cieki
oczyszczone, ktdre beda shuzyly do obstugi urzadzen w projektowanym ukladzie autotermicznej
termofitowej stabilizacji osadéw (ATSO). Wykorzystanie S$ciekéw oczyszczonych ma za zadanie
obnizenie kosztéw eksploatacyjnych oraz zaoszczedzenie wody wodociagowej. Woda technologiczna
postuzy miedzy innymi do chtodzenia aeratoréw oraz skruberéw.

Projektowane sieci kanalizacyjne stanowia gtéwnie uktad przesylowy osadéw na réZnym etapie
przerobki, odciek6w i $ciekéw technologicznych pomigdzy projektowanymi zbiornikami i urzadzeniami
instalacji: zbiornikami ATSO, zbiornikiem wielofunkcyjnym (istniejacy OBF) magazynujacym osady i
wody technologiczne do chiodzenia, oraz pompownig wielofunkcyjna,

Ponadto, projektuje si¢ przepompownie, toczaca cieki pochodzace z:

- kontenerowego punktu zlewnego $ciekéw dowozonych

- wpustéw na placu myjki samochodowej

- wpustow podiogowych w budynku garazowym 6-ciostanowiskowym.

Scieki z myjki i garazu, przed odprowadzeniem do uktadu oczyszczalni sciekdw, przejda przez
separator substancji ropopochodnych.

Projektowana sie¢ cieptownicza bedzie doprowadzala ciepto do dwéch nowych budynkow:
garazowego i mechanicznego oczyszczania Sciekéw, oraz do kottowni istniejacego budynku socjalnego i
budynku przepompowni wielofunkcyijne;.

Planuje si¢ rozprowadzenie przewod6éw preizolowanych do dystrybucji ciepta, w poboczach
istniejacych ciagéw komunikacyjnych, ktére w ramach prac beda przebudowywane. Projekt zawiera
dodatkowe zasilanie sieci cieptowniczej, ktérego Zzrédlem bedzie pompa ciepla, zlokalizowana przy
zbiorniku wielofunkcyjnym (istniejacy OBF). Dolnym Zrédlem ciepta projektowanej pompy beda
wymienniki zanurzone w osadzie w trakcie stabilizacji. Temperatura procesu przerébki osadéw w
zbiornikach ATSO siega 60°C. Planuje si¢ odzysk ciepla i jego rozprowadzenie pomiedzy obiektami na
terenie oczyszczalni. , '

Pl

2 7godnosdd 7 orvginatem
&

STWIERDZAM. £6.d02.. 5.3

. e : . oI WIERDZAM. L4672, AL

Urzad Miasta Blelsk Podlaskd . e S 2l QD/?; SR AT
ul. Kopernika 1, 17-100 Biclsk i PR liiss LA

oo ASTA z DU
%B"?ﬁjﬁ;&@@@%@ﬁ,ﬁ&%%%%f WICEPREZES ZARZADU @
. K gy nz. Eithitie Nalawalko-lwanivk

DB P OADIS.. G gl
gy Hriold o ) )
Jarostat B mgr inz. Daniel Trofimiuk




£

jak:

Projekt uwzglednia przebudowe stacji trafo, polegajaca miedzy innymi na wymianie urzadzen w
rozdzielni SN i NN. Ze wzgledu na budowe nowych obiektow: budynkéw i instalacji, niezbedne jest
doprowadzenie zasilania liniami kablowymi od istniejacej stacji transformatorowej do obiektéw takich

- budynek mechanicznego oczyszczania sciekéw,

- budynek garazowy,

- punkt zlewny wraz z przepompownia,

- reaktory ATSO 1 in.

Wszystkie projektowane sieci znajduja si¢ na terenie oczyszczalni $ciekéw, na dziatkach
nalezacych do Inwestora.

2. Informacje dotyczace myjki samochodowej

Przy punkcie zlewnym lokalizuje si¢ miejsce do mycia pojazdéw. Jako myjke nalezy
zastosowaé myjke wysokociénieniowa kompaktows z wyposazeniem, stuzaca do czyszczenia
samochodéw z resztek osadu. W poblizu skrzyzowania drog wewngtrznych na terenie oczyszczalni
Sciekdw, projektuje sie plac manewrowy dla wozéw asenizacyjnych i koparko — tadowarek do transportu
osadu. Plac zostanie wyposazony w profilowana plyte najazdows z kratkami Sciekowymi. Odptyw z kratki
razem z odptywem z wpustéw posadzkowych z garazu zostanie skierowany do dobranego separatora, a
nastgpnie do pompowni przy punkcie zlewnym, ktéra przettoczy $cieki do komory rozpreznej na poczatek
uktadu oczyszczania Sciekéw. Skiad $ciekéw z myjni jest zblizony do $ciekéw bytowo — gospodarczych
ze wzgledu pa przeznaczenie myjni dla pojazdéw do przewozenia osadéw poscielowych. Zabezpieczenie
przed ewentualnym przedostawaniem sig substancji ropopochodnych do $ciekéw stanowi separator.

3. Informacje dotyczace zmiany danych dot. m.in. halasu, zanieczyszczefi i odpadow
W zwiazku ze zmiang decyzji nie nastapi zmiana danych zawartych w poprzedniej karcie
informacyjnej, odnoszacej si¢ do m.in. emisji hatasu, zanieczyszczef do atmosfery oraz powstawania i
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zagospodarowania odpadéw. Nie nastapita znaczaca zmiana koncepcji projektowych, na podstawie
ktérych stworzono opracowanie i obliczenia dotyczace hatasu i emisji zanieczyszczen.

4. Informacje dotyczace punktu 2zlewnego $ciekéw dowozonych

Ze wzgledu na zmiang koncepcji zagospodarowania terenu, nastapila zmiana zatozenia
projektowego odno$nie stacji zlewczej. W zwiazku z powyzszym zmieniono zapis w karcie informacyjnej
do wniosku o zmiang decyzji. Planuje si¢ posadowienie kontenera na fundamencie zamiast budowy
budynku zlewni. ' '

Projektuje si¢ kontenerowy punkt zlewny, polozony przy placu manewrowym i myjce. Jest to
kontener zbudowany ze stali kwasoodpornej, o wymiarach 2,0m x 1,0m x 2,0m, posadowiony na plycie
fundamentowej. Punkt zlewny wyposazony jest w instalacje o§wietleniowe, elekiryczne, wentylacyjne,
wodociagowo — kanalizacyjne oraz automatyke. Scieki odebrane z wozdw asenizacyjnych trafiaja do
przepompowni punktu zlewnego. Punkt zlewny zawiera system archiwizacji i rozliczer umozliwiajacy
identyfikacj¢ dostawcow Sciekéw zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17
paZdziernika 2002 r. w sprawie warunkéw wprowadzania nieczystosci ciektych do stacji zlewnych (Dz.
U. z 2002r. nr 188, poz. 1576) oraz Ustawa z dnia 13 wrzeénia 1996r. o utrzymaniu czysto$ci 1 porzadku
w gminach (Dz. U. z 2005r. nr 236, poz. 2008 z pézn. zmianami).
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PANSTWOWY POWIATOWY

INSPEKTOR SANITARNY o AR ~
w Bielsku Podlagkim 'Z {,\) 1 ﬂ '(“'0[
17-160 Blalsk Podlaski, ul, Bialowlasks 26 [ @
tel. 85 730-17-17, fax, 85 720.80.89 G? . 2

NZ.4461.19.2016

Bielsk Podlaski, dnia 31.05.2016r

Przedsi¢biorstwo Komunalne Sp. z 0.0.
ul. Studziwodzka 37
17-100 Bielsk Podlaski

Postanowienie Nr 16/P/NZ/2016

Patfistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku Podlaskim dziatajac na podstawie
art. 50 § 1 oraz 123 ustawy z dnia 14 czerwes 1960r. kodeks postepowania administracyjnego
(4. Dz. U. 2 2016r. poz. 23) w zwiazku z art. 3 ust. 1 pkt. 5 oraz art. 64 ust. 1 pkt. 2 i art. 78 ust. 1 pkt.
2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i Jjego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na érodowisko (tj. Dz. U.
z 2016r, poz. 353) po zapoznuniy si¢ z dokumentacja. przedfozong przy pismie Zastepey Burmistrza
Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, znak; Gk.6220.6.2015 z dnia
19.05.2016r., w sprawie wydania opinii co do obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko przedsiewzigcia p. »Uporzgdkowanie gospodarki sciekowej na terenie miasta Bielsk
Podlaski,, na dziatkach o nr geod. 4699/1, 5230, 523115232 w Bielsku Podlaskim

posianawia:
wezwacl inwestora — Przedsichiorstwo Komunalne Sp. z 0.0, ul. Studziwodzka 37. 17-100 Bielsk
Podlaski, w terminie 7 dni v daty otrzymania niniejszego postanowienia do uzupeinienia karty
informacyjnej przedsiewzigcia w nastepujgce dane: '

*  Okredlié, ‘na czym bedzie polegata budowa sieci wodociggowej, kanalizacyinej,
cieplowniczej i energetycznej na terenic oczyszezalni Scickdw, gdyz w przedtozonc] karcie
informacyjnej brak jest jakichkolwiek informacii w tym zakresie. Z karty informacyjng]
przedsigwziecia wynika jedynie, iz planowany jest remont stacji trafo, polegajacy na
wymianie urzadzea . rozdzielni SN | NN, nic ma informacji na temat budowy sieci
energetycznej. Nalezy odnie$é sie do POWYZsZeg0.

* Nalezy wyjaéni¢, co oznacza zapis ,myjka samochodowa”, okresli¢, gdzie bedzie
zainstalowana oraz przedstawié $posdb postepowania ze $ciekami powstajgcymi z proceséw
mycia samochoddw. :

* Nalezy okredli¢, czy w zwigzka ze zmiang decyzji, w zakresie wskazanym w karcie
informacyjnej przedsicwzigeia, nasiapi zmiana jakichkolwiek danych, ktére zostaty zawarte
W poprzedniej karcie informacyjnej przedsiewzigcia wraz z zatgcznikami, przedtozonej przez
wnioskujacego, w oparciu o ktore, zostala wydana decyzja o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach z dnia 22.10.20]5r. - dotyczy min. emisji halasu i zanieczyszezen do
atmosfery oraz powsiuwania i zagospodarowania odpadiw, w zwigzku 2 planowanymi do
realizacji obiektami wymienionymi w pkt. a. karty mformacyjnej - Rodzaj, skala i
usyfuowanie przedsi¢wziecia. W przypadku  jakichkolwiek zmian, nalezy przedstawic
stosowne uzupetnienic, przedstawié wyniki obliczen emisji hatasu, mapy akustyczne, wyniki
obliczen 1 izolinie rozprzestrzeniania slg zanieczyszczed, tak jak w poprzedniej karcie
informacyjne;j przedsigwziecia.

* Nalezy wypowiedzie¢ sig, ¢zy zmienione zostang parametry, ktre dotyczyly wymienionego w
decyzji  $rodowiskowej budynku zhermetyzowanego punktu zewnego  §ciekdw
dowozonych, gdyz w przedtozonej do weladu karcie informacyjnej przedsiewziecia, zamiast

budynku zhermetyzawanego punktu zlewnego $cieckow dowozonych, jest wymieniony ‘
Urzad Miasta Bi€lsk Podlaski

kontenerowy punkt ziewny §ciekéw dowozonych. . Kopernfia 1, 17-100 Bietat Paciose

: o . o BN 21030 Sy A 75 )
Dokumentacje uzupelniajgcs i wyjasniajgeg naleiy potwierdzié za zgodnost z O]‘Xglﬂi’! ufj7- 0 55'/ :
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PANSTWOWY POWIATOWY -
INSPEKTOR SANITARNY UL + Di
w Bielsku Podiaskim

17-100 Bisisk Podlaski, ul, Biatowleska 28 e
te, 85 750-17-47, fas. 88 750.80.60 @ 2.0 G ‘ A0 fbr~ ,

Bielsk Podlaski, dnia 31.05.2016r.
NZ.4461.19.2016

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku Podlaskim dziatajac na podstawie
art. 36 kodeksu postepowania administracyjnego z dnia 14.06.1960r. (t. Dz. U. z 2016r. poz. 23),
informuje, ze przedtuza termin wydania opinii co do obowiazku przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko dla przedsigwzigcia pn. ,,Uporzadkowanie gospodarki  $ciekowej na
terenie miasta Bielsk Podlaski,, na dziatkach o nr geod. 4699/1, 5230, 5231 i 5232 w Bielsku
Podlaskim, w zwigzku z koniecznoscia dokonania stosownych wyjasnien i uzupetnienia informacji o

przedsigwzigciu w brakujace dane, zgodnie z Postanowieniem Nr 16/P/NZ/2016

Ustala si¢ jednoczeénie nowy termin zatatwienia sprawy przez organ Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
w ciggu 14 dni od daty zakoficzenia w/w postepowania.
EJ
Do wiadomosci:
1. Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1,17-100 Bielsk Podlaski
% Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0.0, ul. Studziwodzka 37, 17-100 Bielsk Podlaski
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URZAD MIASTA

Bielsk Podlaski 9905 Pl @,
17-100 Bie'sk Podlaski e
Hi. mouernika Bielsk Podlaski, /¢ maja 2016r.

Gk.6220.6.2015

s

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
15-554 Byatystok

PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
17-100 Bielsk Podlaski ’
ul. Bialowieska 28

Na podstawie art.64 ust.1, ust.2, art.78 w zwiazku z art.59 ust.1 pkt 2 i art.61 ust.1
pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 tj.) oraz art. 106 k.p.a. 1 po rozpatrzeniu wniosku
ztozonego przez Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. ul. Studziwodzka 37, 17-100 Bielsk
Podlaski zwracam si¢ z prosba o wydanie opinii co do koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko przedsiewziecia pn.: »Uporzadkowanie gospodarki $ciekowej
na terenie miasta Bielsk Podlaski” na dzialkach o nr geod. 4699/1, 5230, 52311 5232 w
Bielsku Podlaskim. :

Zgodnie z §3 ust.2 pkt. 2 w powigzaniu z §3 ust. 1 pkt. 77 Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczgco
oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71 tj.) inwestycja bedaca przedmiotem
wniosku zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
srodowisko, dla kiérych obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na érodowisko
ustalany jest fakultatywnie po zasiegnigciu opinii organéw ochrony $rodowiska.

Jednoczesnie tut. Urzad informuje, iz na obszarze objetym wnioskiem tylko w czesel
obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wprowadzajacy zakaz
zabudowy . terenow zalewowych doliny rzeki Bialej wchodzacych w  sktad systemu
ekologicznego miasta Bielsk Podlaski.

Wobec powyzszego wnosze jak na wstepie.

Z-CA BUBMISTRZA

W zalgczeniu przesytam:

Kopie wniosku inwestora;

Karte informacyjng o planowanym przedsiewzigciu;
Kopi¢ mapy ewidencyjnej w skali 1:2000;

Kopie mapy ewidencyjnej w skali 1:5000;

Kopie zalacznika graficznego - 2egz.;

Kopi¢ wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wprowadzajacego
zakaz zabudowy terenéw zalewowych doliny rzeki Bialej wchodzacych w sklad systemu
ekologicznego miasta Bielsk Podlaski;

7. Kopig decyzji Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 22.10.2015r. znak: Gk.6220.6.2015.
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Gk. 6220.6.2015

{

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.61 § 1 i § 4, a takze art. 155 Kodeksu postepowania
administracyjnego oraz art.73 ust.! i art. 87 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronic
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 tj.)
zawiadamia si¢, ze w wyniku zlozenia wniosku przez Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0.0.
ul. Studziwodzka 37, 17-100 Bielsk Podlaski zostalo wszczete postepowanie w sprawie
zmiany decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn.:
.Uporzadkowanie gospodarki $ciekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski” na dziatkach o nr
geod. 4699/1, 5230, 5231 1 5232 w Bielsku Podlaskim.

Jednoczesnie informuje, iz wniosek obejmuje zmiane parametréw przewidzianego do
realizacji budynku mechanicznego oczyszczania $ciekdw, jak réwniez poszerzenie zakresu
planowanych do realizacji rob6t.

Strony postgpowania majg prawo zapoznaé sie z aktami sprawy, zglosi¢ ewentualne
uwagi 1 wnioski dotyczace realizacji przedmiotowego przedsiewziecia w Urzedzie Miasta
Bielsk Podlaski ul. Kopernika I w pokoju nr 107 w terminie 7 dni od daty doreczenia
niniejszego zawiadomienia.

Jednoczesnie informujemy, iz z uwagi na potrzebe uzyskania stosownych opinii i
uzgodnien od innych organow ochrony Srodowiska jest mato realnym spetnienie wymogdw
okreslonych w art.35 § 3 kp.a, zatem stosownie do art. 36 kp.a zawiadamia sie, ze
zatatwienie sprawy nasigpi w terminie jednego miesigca od otrzymania stosownych
uzgodnien od organdw ochrony srodowiska.

Zup. Burmistrza Mid

.

Kierg mk Referatu ‘
Gespodarls Koyrdnalney, Handly | 8

Otrzymujg:
i1.} Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. ul. Studziwodzka 37, 17-100 Bielsk Pod!aski;
Pozostate strony postgpowania wg wykazu zamieszczonego w aktach sprawy;
2. ala.

PRIEDSIGEIGROTAD KOWURALNE Sp-2 0.}
WPEYNELD, dn. 202 L0l ¢
| (2.

Zz 250dp0dt 7 aryoinatem

STWiERDZEw. D6.07. Q«.&.Z’ﬂ

VICEPREZES 2By
i A

mgr inz. Dardel Troftmiuk

Blewsko-iwaniuk Urzad Missta Bielsk Podlaski

ul. Xopernika §, 17-3100 Bislsk Pod’ﬂsx‘

RE1CH Eﬁ”iméﬁg FJ}&;“ AL /@5 A
2017 fZ% HSTREN)

et Podpls.. S

Jarosiaw Sorowski

TASTA



P
......................................

Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z o.0.
ul. Studziwodzka 37

17-100 Bielsk Podlaski

tel. 085 7302923, 7302322

nr telefonu kontaktowego:
512492 196

. BURMISTRZ MIASTA
BIELSK PODLASKI
ul. Kopernika 1
17-100 Bielsk Podlaski

£

Whiosek o zmiane decyzji
~ 0 Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 i art. 73 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2016r. poz.353 t.j.)

WNOoSZzg o zmiane decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 22 pazdziernika 2015r.
znak: Gk.6220.6.2015
wydanej dla przedsigwzigcia:

Uporzadkowanie gospodarki $ciekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski

na dzialkach nr ew. 4699/1, 5230, 5231, 5232 w obrebie Miasta Bielsk Podlaski przy ul. Chmieclnej

wm’&-‘% 5S-ZARY PREQEEES ZARZADY

inz. Danigl Trofmiuk o€ o .
mgr inz. BPai L1178 17y 3173 }
9 podpis wnioskod. 12 Nalewsjko-wanys

Zalgezniki:
1. kartg informacyjng przedsigwzigcia — 3 egzemplarze
2. poswiadczona przez wlasciwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmujaca przewidywany teren, na ktérym bedzie
realizowane przedsiewziecie oraz obejmujgca przewidywany obszar, na ktory bedzie oddziatywad przedsigwzigeie
3. mapa w skali zapewniajacej czyteino$¢ przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na ktdrym
bedzie realizowane przedsigwzigcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na ktéry bgdzie oddziatywaé
przedsigwziecie wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej;

4. CD zpowyzszymi zatgcznikami w formie elektronicznej "Hﬁ;’g Wiasta Slafsk Podlaski
=" WPEYNEEO T
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Informacja do waniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia

1. Wymagane dokumenty:

1.1 w przypadku przedsigwzig¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywaé na srodowisko — raport o oddziatywaniu
przedsiewzigcia na $rodowisko, a w przypadku kiedy wnioskodawea wystapil o ustalenie zakresu raportu — kartg
informacyjng przedsiewzigeia — 3 egzemplarze wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych
nos$nikach danych

1.2 w przypadku przedsigwzieé mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko — kartg informacyina
przedsigwzigcia - 3 egzemplarze wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nosnikach danych

1.3 poswiadczona przez whasciwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmujaca przewidywany teren, na ktérym begdzie
realizowane przedsiewziecie oraz obejmujaca przewidywany obszar, na ktéry bedzie oddzialywaé przedsigwzigcie,
z zastrzezeniem pkt. 1.6 - 1.7;

1.4 wypis z rejestru gruntéw lub inny dokument, wydany przez organ prowadzgcy ewidencjg gruntdéw i budynkéw,
pozwalajacy na ustalenie stron postgpowania, zawierajacy co najmniej numer dziatki ewidencyjnej oraz o ile zostaly
ujawnione: numer jej ksiegi wieczystej, imie i nazwisko albo nazwg oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujacy
przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsigwzigeie oraz obejmujacy obszar, na ktdry bedzie
oddzialywaé przedsiewzigcie, z zastrzezeniem pkt. 1.6 —1.7;

1.5 jezeli liczba stron w postgpowaniu o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla
przedsigwzigé mogacych zawsze znaczgeo oddzialywaé na Srodowisko oraz dia przedsiewzigé mogacych potencjalnie
znaczgco oddziatywaé na Srodowisko, dla ktérych stwierdzono obowiazek przeprowadzenia oceny oddziatywania na
$rodowisko, kopie mapy, o kidrej mowa w pkt. 1.3, kopig zatacznika graficznego, o ktérym mowa w pkt. 1.4, oraz
wypis z rejestru, o kibrym mowa w pki. 1.5 przedklada si¢ wraz z raportem o oddzialywaniu przedsigwzigcia na
srodowisko;

1.6 jezeli liczba stron w postgpowaniu o wydaniec decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla
przedsiewzigé mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, dla ktérych nie stwierdzono obowiazku
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko, kopi¢ mapy, o ktorej mowa w pkt.1.3, oraz wypis z rejestru o
ktérym mowa w pkt. 1.5 przedkiada si¢ w terminie 14 dni od dnia, w ktérym postanowienie stalo si¢ ostateczne;

1.7 w przypadku przedsiewzieé¢ wymagajacych decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej — wykaz dziatek
przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegajacych na wycince drzew 1 krzewow, o ile prace takie
przewidziane sg do realizacji.

Korta informacyjna przedsigwzigcia musi zawieraé nastgpujgee dane:

a) rodzaju, skali i usytuowaniu przedsigwzigcia,

b) powierzchni zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich
wykorzystywania i pokryciu nieruchomoséci szatg roslinng,

¢) rodzaju technologii,

d) ewentualnych wariantach przedsigwzigeia, przy czym w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowsj
kazdy z analizowanych wariantéw drogi musi by¢é dopuszczalny pod wzglgdem bezpieczenstwa ruchu
drogowego,

e) przewidywanej ilosci wykorzystywanej wody, surowcow, materialéw, paliw oraz energii,

f) rozwigzaniach chronigcych érodowisko,

2) rodzajach i przewidywanej ilosci wprowadzanych do drodowiska substancji lub energii przy zastosowaniu
rozwigzafi chronigcych $rodowisko,

h) mozliwym transgranicznym oddziatywaniu na $rodowisko, i

i) obszarach podlegajacych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, %
znajdujacych si¢ w zasiggu znaczacego oddzialywania przedsigwzigcia,

J) wplywie planowanej drogi na bezpieczenstwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci
drogowej;

1.8 w przypadku prowadzenia sprawy przez pelnomocnika inwestora nalezy dotgczy¢ oryginat pelnomocnictwa lub
urz¢dowo poswiadczony odpis pelnomocnictwa zgodnie z art. 33 Kpa.

Oplaty:
Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2015r poz.783 z péZ.zm.) — z chwilg
zlozenia wniosku, nalezy uiéci¢ oplate skarbowa w wysokoscei
- 205,00z}  za wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
- 17,00zt za pelnomocnictwo
Powyzszej oplaty nalezy dokonaé w kasie Urzedu lub przelewem na konto nr 52 8063 6001 0070 0706 5699 0002 Bank

Spotdzielezy w Brafisku

Informacje dodatkowe:
3.1. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw wiasnosci

uprawnien 0s6éb trzecich, a wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat praw do terenu, nie przysiuguje roszczenie o zwrot
nakiadéw poniesionych w zwigzku z otrzymana decyzja,

3.2 Postepowania wymagajace uzyskania zewnetrznych opinii 1 uzgodniert w ramach postgpowania o wydanie decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach moga wymaga¢ wydiuzenia czasu postgpowania administracyjnego,

3.3 Miejsce skiadania dokumentdw: Urzad Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopemlka 1.

Wizad Miasta Blelsk Podlask:
‘(opemika 17-100 Bielsk Podlask:
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Zatacznik nr 1
do wniosku o zmiane

decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewzigcia z dnia 22 paidziernika 2015r.
znak: Gk.6220.6.2015

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA

zgodnie z art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzielywania na srodowisko (Dz. U.

z 2016r. poz.353 tj.)
a. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia
Rodzaj przedsiewziecia
Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia z dnia 22 pazdziernika 2015r. znak:
Gk.6220.6.2015 dotyczy uporzadkowania gospodarki sciekowe na terenie aglomeracji Bielsk Podlaski, w zakresie
- rozbudowy i modernizacji oczyszczalni $ciekow w Bielsku Podlaskim w czesci gospodarki osadowej. Ze wzgledu na zmiany
w koncepcji projektowej, niezbedne do prawidtowego dziatania projektowanych urzadzen, konieczna stata sie zmiana
zapiséw w decyzji odnosnie przewidywanych do realizacji obiektow:
1. zmiana zapisu: ,budynek mechanicznego oczyszczania $ciekdw o wymiarach 14,0 x 10,0 x 7,0 m z instalacia
dezodoryzacji powietrza, przy ktérym przewiduje sie posadowienie zbiornika na tluszcz” na zapis: ,,budynek
mechanicznego oczyszczania $ciekdw o wymiarach: okoto 17 mx 10 mx 9 m z instalacja dezodoryzacji powietrza, przy
. _~ktorym przewiduje sie posadowienie zbiornika na tiuszcz”
%l zmiana zapisu: ,,w budynku odwadniania osadéw zastosowanie wiréwek z petnym wyposazeniem” _na zapis: ,,w budynku
odwadniania osadow zastosowanie dwéch urzadzeit zageszczania i odwadniania osadéw z petnym wyposazeniem”
3. zmiana zapisu: ,przebudowa dotychczasowego istniejacego zbiornika OBF na zbiornik wielofunkcyjny osadéw
zageszczonych i po stabilizacji w ATSO wraz z komorg technologiczng”_na_zapis: ,przebudowa dotychczasowego
istniejacego zbiornika OBF na zbiornik wielofunkcyjny osadéw zaggszczonych i po stabilizacji w ATSO wraz z komorg
technologiczng w formie dobudowy o wymiarach okoto 15m x 15m x 5m”
4. dodanie zapisu: ,wykonanie przykry¢ na istniejacych studniach rozdziatu: przed komorg nitryfikacji, komora
denitryfikacji i osadnikami wtérnymi oraz na studni zbiorczej dwufunkcyjnej”
5. dodanie zapisu: ,remont zgarniaczy, biezni i uktadéw jezdnych w osadnikach wtérnych”
6. dodanie zapisu: ,,uruchomienie nieczynnych komér defosfatacji 1 nitryfikacji wraz z wyposazeniem”
7. dodanie zapisu: ,,myjka samochodowa”
8. dodanie zapisu: ,,wymiana lamp o$wietleniowych wraz z kablami zasilajgcymi”
9. dodanie zapisu:, budowa zadaszenia (wiaty) dmuchaw przy komorze nitryfikacji o wymiarach okoto 6 mx5m x 2,5 m”
10. dodanie zapisu: ,budowa sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, cieptowniczej, energetycznej i sterowniczej na
terenie oczyszczalni sciekdw”
Pozostate zapisy - bez zmian.
Skala przedsiewziecia:
Nazwa zadania inwestycyjnego: ,,Uporzqdkowanie gospodarki iciekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”
Planowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest przy ul. Chmielnej w obrebie dziatek o nr geod. 4699/1, 5230, 5231, 5232
w Bielsku Podlaskim. Modernizacja przede wszystkim polega¢ bedzie na udoskonaleniu gospodarki osadowej obiektu.
¢ “rzewiduje sie¢ wykonanie nowej instalacji mechanicznego oczyszczania $ciekdw, zhermetyzowanego punktu zlewnego
Sciekéw dowozonych, wymiane kitku wyeksploatowanych elementéw instalacji oraz inne niezbedne drobne prace
budowlane. Zainstalowane zostang takZze dezodoryzatory powietrza w celu ograniczenia ucigzliwosci odorowej
oczyszczalni. Planowane przedsiewzigcie nie zwigkszy przepustowosci oczyszczalni sciekow.
Bezposrednie sasiedztwo terenu oczyszczalni stanowia:
- od strony pétnocnej - rzeka Biata, za jej doling znajduja sie tereny zabudowy przemystowej,
- na polnocny - wschod od terenu oczyszczalni znajdujg sie tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i
mieszkaniowo - ustugowe;j,
-~ od strony wschodniej - tereny rolnicze,
- od strony potudniowej - tereny rolnicze a dalej zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna,
- od strony zachodniej - ul. Chmietna, za ktéra znajduja sie nieuzytki oraz dolina rzeki Biatej.
W ramach planowanego przedsiewzigcia przewiduje si¢ migdzy innymi realizacje takich obiektow jak:
budynek mechanicznego oczyszczania $ciekéw o wymiarach: okoto 177 mx 10 m x 9 m z instalacjg dezodoryzacji
powietrza, przy ktérym przewiduje sie posadowienie zbiornika na ttuszcz
- wymiana wyeksploatowanych mieszadet w komorze defosfatacji,
- W budynku odwadniania osadéw zastosowanie urzadzen do zageszczania i odwadniania osadéw z petnym
wyposazerniem,
- instalacja dezodoryzacji powietrza z budynkéw odwadniania i odbioru osadu, Urzad Migsta Bielsk Podlaski
- wybudowanie ciagu autotermicznej tlenowej stabilizacji osadéw ATSO sktadajacego sie ZE0 A péﬂgz‘gﬁg i
ATSO z instalacja uzdatniania i dezodoryzacji powietrza, : STHIERIZRN ZEODRUSLZ ORYEX
— budynek garazowy z 6 stanowiskami dla pojazdow, 3&2017'02;;(2@ 29 33%/
- pompa ciepta do celdw grzewczych istniejacych i projektowanych budynkéw, ) ' OSRL Borowsiy
- oczyszczanie istniejacych poletek i zasieku z zalegajacych osadow,

Za zgodnoss z oryginalem WICEBREZES ZARZADY
- - ¢ ] PNy
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- suszarnia osadow sktadajaca sie z 3 hal suszarniczych o powierzchni catkowitej 3600 m? i wymiarach zewnetrznych
kazdej z hal 12,5 m x 96 m, catkowita efektywna powierzchnia suszenia: 3 187 m?,
- wiata na osad odwodniony,
~ przebudowa dotychczasowego istniejacego zbiornika OBF na zbiornik wietofunkcyjny osaddw zageszczonych i po
stabilizacji w ATSO wraz z komora technologiczng w formie dobudowy o wymiarach okoto 15m x 15m x 5m
~ waga hajazdowa,
— drogi dojazdowe do projektowanych budynkéw z mozliwoscia swobodnego poruszania sie sprzetu ciezkiego,
nawierzchnie z kostki brukowej odpowiedniej gruboséci i wytrzymatosci na obcigzenia samochoddw cigzarowych,
- modernizacja stacji trafo,
~  system monitoringu na oczyszczalni Sciekow przy uZyciu kamer kolorowych z podczerwienia,
- kontenerowy punkt zlewny sciekéw dowozonych,
- ujecie wody technologicznej,
~ wykonanie elewacji istniejgcych budynkéw pompowni wielofunkcyjnej, stacji dmuchaw i stacji trafo z
pomieszczeniem zespotu pradotwdérczego; jezeli zajdzie potrzeba to rowniez wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
-~ remont pomieszczenia odwodniania osadu w pompowni wielofunkcyinej (m.in. glazura, posadzka),
- rozbidrka nieczynnego budynku magazynowego,
— wykonanie przykry¢ na istniejacych studniach rozdziatu: przed komora nitryfikacji, komora denitryfikacji i
osadnikami wtérnymi oraz na studni zbiorczej dwufunkcyjnej,
- uruchomienie nieczynnych komér defosfatacji i nitryfikacji wraz z wyposazeniem,
- myjka do samochodow,
- wymiana lamp oswietleniowych wraz z kablami zasilajacymi,
- remont zgarniaczy, biezni i uktadéw jezdnych w osadnikach wtérnych,
~ budowa zadaszenia (wiaty) dmuchaw przy komorze nitryfikacji o wymiarach okoto 6 m x 5 m x 2,5m,
.~ budowa sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, cieptowniczej, energetycznej i sterowniczej na terenie
" oczyszczalni Sciekdw.
Usytuowanie przedsiewziecia
Planowane przedsigwziecie zlokalizowane jest przy ul. Chmielnej w obrebie dziatek o nr geod. 4699/1, 5230, 5231, 5232
w Bielsku Podlaskim.
W/w obszar jest czgsciowo objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wprowadzajgcego zakaz
zabudowy terenéw zalewowych doliny rzeki Biatej wchodzacych w sktad systemu ekologicznego miasta Bielsk Podlaski.
Obszar inwestycji nie znajduje sig na terenie objetym formami ochrony przyrody.
Zgodnie z klasyfikacja Jednolitych czesci wod podziemnych od 2016r., teren inwestycji znajduje sie w obszarze JCWPd o
europejskim kodzie PLGW200052 i numerze 52. Stan wéd - dobry.
b. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposéb ich
wykorzystywania i pokrycie szata roslinna
Powierzchnia zajmowdnej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego
Powierzchnia terenu objetego przedsiewzieciem - ok. 9,55 ha.,
W ramach realizacji zadania zostang wykonane dwa nowe obiekty budowlane - budynek mechanicznego oczyszczania
sciekow o powierzchni zabudowy ok. 170 m?, oraz budynek garazu 6 - stanowiskowego o powierzchni zabudowy okoto 360
m’ i wymiarach okoto: 30 m x 12 m x 8 m. Ponadto, planuje sie budowe wiaty nad sktadowiskiem osaddéw oraz komorg,
dmuchaw, o tacznej powierzchni okoto 1400 m?, a takze budowe sieci wodociagowej, kanalizacyjnej, cieptowniczej,
energetycznej 1 sterowniczej na terenie oczyszczalni $ciekdw, w zwiazku z budowa i modernizacja obiektdw.
Wybudowane zostana takze zbiorniki ATSO o s$rednicach ok. 5 m, stacje dezodoryzacji powietrza z istniejacych i
projektowanych obiektow budowlanych, kontenerowy punkt zlewny oraz jeden z istniejacych obiektéw budowlanych
k”-“‘nagazyn) ulegnie rozbidrce. Pozostate roboty budowtane beda odbywaty sie wewnatrz istniejgcych obiektéw.
Dotychczasowy sposéb wykorzystywania powierzchni zajmowanej nieruchomosci i pokrycie szatg roslinng
Teren obecnie jest zabudowany urzadzeniami dziatajacej oczyszczalni sciekow, obstugujacej 36 934 RLM. Posiada
niezbedng do rozbudowy infrastrukture w postaci:
~ drog dojazdowych,
- sieci wodociagowej,
— kanatizacji sanitarnej,
— sieci elektroenergetycznej,
— kanatu odprowadzajacego scieki oczyszczone z wylotem do odbiornika - rzeki Biatej,

— budynku socjalno - technicznego,

N

— zbiorniki biologicznego oczyszczania Sciekow {rzad Miasta Bielsk Podlaskt
- obiekty gospodarki osgdowej: odwadniania, poletka osadowe ul. Kopam{g@géﬁgégfs%ﬁégk STA
- zbiornik retencyjno-usredniajacy, STHIERDZAR SEtuVOs DR R EINMARM D LA
_ punkt ZEe}Nny’ J?LZEW’UZ-OZU Psz“msi_/

- ogrodzen;a' SArDStGiy BOTOMJS‘ki

Interes oséb trzecich nie bedzie naruszony. , ' '
Poza obiektami do oczyszczania sciekow komunalnych i drogami dojazdowymi do obiektéw, oczyszczalnie pokrywaja

tereny zielone - trawniki 1 zakrzewienia. Powierzchnie biologicznie czynng stanowi trawnik - okoto 40%, istniejace
zadrzewienia i zakrzaczenia zajmujg okoto 5% terenu oczyszczalni. Dodatkowo powierzchnie oczyszczalni pokrywaja drogi
dojazdowe - okoto 10% oraz budynki i urzadzenia oczyszczalnie sciekdw - okoto 45%. Istniejace zadrzewienia i
zakrzaczenia zajmujg okoto 5% powierzchni oczyszczalni, wzdtuz ogrodzenia. W ramach robot nie planuje sie wycinki
drzew i krzewdw. Projektowane budynki usytuowane beda w wiekszosci na istniejacych obiektach oczys{zcz?)tni s'ciekévg,
tj. budynek mechanicznego oczyszczania sciekow posadowiony bedzie w miejscu istniejacego placu z ptyt betonowych,
O 2g0dnote 7 Q{yéiaa%en WICERREZES 250700 PR LA 5
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nowe reaktory ATSO beda znajdowaty sie w miejscu istniejacych poletek osadowych przeznaczonych do likwidacii,
wszelkie wiaty i zadaszenia beda budowane na istniejacych obiektach. Jedynie nowy budynek garazowy bedzie
posadowiony czeéciowo na terenie istniejacego nieczynnego magazynu przeznaczonego do rozbiorki, a czesciowo na
terenie zielonym. Powierzchnia terenu zielonego zajeta przez projektowany budynek wynosi ok. 80 m2.

¢. Rodzaj technologii

Roboty ziemne: Roboty ziemne wykonane zostang mechanicznie, recznie oraz bezwykopowo.

Sprzet: Przewidywane uZycie sprzetu: koparka, koparko tadowarka, dZwig, spychacz, wibracyjny zageszczacz gruntu,
samochody ciezarowe, zuraw, wiertnica. .
Materiaty: Wszystkie zastosowane materiaty winny posiadac deklaracje zgodnosci potwierdzajaca ze zostaty one
wprowadzone do obrotu zgodnie z art. 10 Prawa budowlanego i przepisami odrebnymi.

Opis technologii budowy: Realizacja inwestycji polegaé bedzie przede wszystkim na udoskonaleniu gospodarki osadowej
obiektu (budowa nowych obiektow technologicznych). Przewiduje sie réwniez wykonanie nowej instalacji mechanicznego
oczyszczania Sciekéw, zhermetyzowanego punktu zlewnego sciekow dowozonych, wymiane kilku wyeksploatowanych
elementow instalacji oraz drobne prace budowlane. Zainstalowane zostang takze dezodoryzatory powietrza w celu
ograniczenia ucigzliwodci odorowej oczyszczalni. Planowane przedsiewziecie nie zwigkszy przepustowosci oczyszczalni
Sciekéw. Projektuje sie wykonanie budynku mechanicznego oczyszczania $ciekéw o wymiarach okoto 17,0 m x 10,0 m x
9,0 m, w ktérym zlokalizowany zostanie zblokowane urzadzenie do usuwania skratek, piasku i ttuszczu. Wyposazenie
budynku:

1. Zblokowane urzadzenie do mechanicznego oczyszczania $ciekow w tym:

- Urzadzenie cedzace - sito bebnowe wraz z uktadem do przemywania i prasowania skratek

- Piaskownik poziomy, napowietrzany z ttuszczownikiem, zintegrowany ze zbiornikiem sita

2. Ptuczka piasku -Redukcja zanieczyszczen organicznych do poziomu: < 3% strat przy prazeniu ) e
firzad Miasta Bielsk Podlasii

Efektywnosc separacji: 95% (dla uziarnienia 2 0,2 mm) TZ8 s :
s 3 1 -100 Bieisk Podliaski
. ~3. Szafa zasilajaco - sterownicza A Kapermka . L e e e e
% +. Dmuchawa do piaskownika. ' STWIERDZAM ZOANRO PETFRIFMIIASTA
5. Miejsce na dwa kontenery: jeden do gromadzenia piasku, drugi do skratek. 33.522917‘92'29%@5

6. Staqja dezpdoryzacji powietrzq. S _ Jarostaw Borowski
W sasiedztwie budynku mechanicznego oczyszczania sSciekdéw zamontowany zostanie ogrzewany zbiornik na tiuszcz
(ogrzewanie elektryczne).
Komora defosfatacji i nitryfikacji: Przewidziano uruchomienie nieczynnych komor wraz z wyposazeniem.
Ciqg odwadniania osadow: Projektuje sie zamontowanie urzadzer do zageszczania i odwadniania osadéw. Urzadzenia
beda zamontowane w istniejacej stacji odwadniania. W sktad petnego wyposazenia stacji odwadnia wejda miedzy innymi:
1. Wirowki dekantacyjne lub prasy 2. Pompy nadawy osadu z falownikami 3. Przeptywomierze osadu 4. Stacje
przygotowania polimeru 5. Pompy podajace roztwor polimeru 6. Przeptywomierze polimeru 7. Rozdzielnice zasilajaco-
sterujgca ze sterownikiem 8. Pompy osadu zageszczonego 9. Przenosniki osadu odwodnionego 10.Macerator 11. Zbiornik
buforowy. 12. Komory osadu zageszczonego o objetosci nie mniejszej niz 1000 | ze skosnym dnem i hydrostatycznymi
czujnikami poziomu.
Ciqg stabilizacji osadéw: Nieodtacznym produktem kazdej oczyszczalni $ciekéw, niezaleznie od zastosowanej
technologii, sa osady Sciekowe. Powstajg one zaréwno w wyniku proceséw mechanicznego oczyszczania sciekéw (jako
odseparowany piasek, skratki lub elementy wyflotowane) jak rowniez przy biologicznym oczyszczaniu (osad nadmierny,
fragmenty oderwanej btony biologicznej) czy tez przy chemicznym stracaniu fosforu. Do niedawna najpowszechniej
stosowang metoda utylizacji osadow Sciekowych byto ich odwadnianie i higienizacja, a nastepnie sktadowanie na terenie
oczyszczalni lub wywodz na skitadowisko odpaddw statych. Jedna z zalecanych dla oczyszczalni $ciekow metod
unieszkodliwiania osadow $ciekowych jest autotermiczna termofilowa stabilizacja (ATSO). Proces ten zapewnia petng
a%'”“tabilizacje, higienizacje a nawet pasteryzacje osaddw, czynigc je biomasa, ktéra _moie by¢ \tvykorzystywana do celow
przyrodniczych i rolniczych. Biologiczna stabilizacja osadu jest oparta na redukowaniu substancji organicznych zawartych
w osadach Sciekowych. W technologii ATSO zmniejszenie tych substancji przeprowadzane jest przez aerobowe
mikroorganizmy. Przemiana energii aerobowej odbywa sie egzotermicznie. Dlatego biologiczne utlenianie substancji
organicznych wyzwala energig, gtéwnie w postaci ciepta. Produktem koricowym sa substancje proste jak H20 i CO2.
Wydajne zatrzymanie ciepla, ktore wyzwala sie podczas rozkiadu daje w rezultacie wysokie temperatury robocze
{>50°C), a to z kolei wysoki stopien rozktadu substancji organicznych jak tez eliminacje czynnikéw chorobotwérczych.
Proces ten wymaga wstepnego zageszczenia osadu do ponad 5,0 % s.m., dzieki czemu uzyskuje. sie wieksza jednostkowg
zawartosc substancji organicznych, ktdra nie powinna by¢ mniejsza niz 40,0 g/l, wyrazona wartoécig ChZT. Efektywne
dzialanie procesu wymaga dostarczenia odpowiedniej ilosci tlenu {napowietrzanie) oraz utrzymania zawartosci reaktora
w jednorodnym stanie (mieszanie). W procesie powstaje tez intensywnie piana na powierzchniowej warstwie osadu,
ktérej obecno$¢ wprawdzie poprawia warunki zachodzenia procesu, ale jej ilos¢ musi byC stale kontrolowana. Przy
dostarczeniu odpowiedniej ilosci tlenu samorzutnie osiggana jest temperatura od 55 do 80 0C. W wigkszo$ci oczyszczalni
proces jest chtodzony do temperatury 60-62 0C, co daje mozliwos¢ odzysku ciepta. Do napowietrzania osadu stosuje sie
specjalne aspiratory powietrza (aeratory centralne i spiralne)Zmniejszone gabaryty komory {czas przetrzymania 6 do 9
dni) pozwalaja na uzyskanie 38-50% obnizki s.m.o. oraz najlepszego osadu pod wzgledem unieszkodliwienia organizméw
chorobotwérczych. Prawidtowo zaprojektowana instalacja ATSO sktada sie z co najmniej dwoch reaktordw pracujacych
szeregowo, izolowanych termicznie i zamknietych, wyposazonych w osprzet kontrolny, urzadzenia napowietrzajace i
rozbijajace piane oraz instalacje do dezodoryzacji gazéw odiotowych z reaktoréw. Szeregowe potaczenie reaktorow
pozwala na pelna pasteryzacje-higienizacje, gdyz nie zachodzi infekcja odprowadzanego osadu Swiezymi organizmami
obecnymi w osadzie doprowadzanym. Eksploatacja instalacji ATSO pracujacej w systemie szeregowym polega na
porcjowym przesytaniu osadu z jednej do drugiej komory - -po usunieciu porcji ustabilizowanego osadu. Mozna wiec
przyjaé, ze osad z dwustopniowego procesu ATSO bedzie stabilny i bedzie w petni zhigienizowany, jesli temperatura w

drugiej komorze przekracza 56 OC i catkowity czas, i 'estﬁréwn co najmniej 6 dob. Podstawowy uktad ATSO skitada
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sie z co najmniej dwoch reaktoréw pracujacych szeregowo. Zasilany jest wsadowo raz dziennie, po czym reaktory sa
odizolowywane. W pierwszym stopniu temperatury zwykle sg w dolnym zakresie zakresu termofilnego (40- 50°C).
Maksimum dezynfekcji osiaga sie w drugim stopniu, w ktorym temperatury zawierajg sie w granicach 55-60°C. Codzienny
zrzut unieszkodliwionych osaddw odbywa sie tytko z drugiego stopnia. Po zakoriczeniu takiego zrzutu surowy osad jest
podawany do pierwszego stopnia, podczas gdy przetworzony czesciowo osad jest przemieszczany do drugiego reaktora.
Po zasileniu reaktory pozostaja odizolowane przez 23 godziny, kiedy to zachodzi rozktad termofilny. Reaktory ATSO
zawsze pracuja przy statym poziomie osadu Sciekowego. Przed uruchomieniem cyklu zrzutu-podawania wytaczane sg
urzadzenia mechaniczne (instalacja napowietrzajaca, mieszacze i sterowniki piany). Po zrzucie z reaktora lI° osad jest
pompowany z reaktora |° do reaktora Hl° do uzyskania prawidtowego poziomu. Nastepnie surowy osad jest podawany do
reaktora |°. Aby zapobiec wzrostowi temperatury powyzej 60 - 65°C reaktor powinien by¢ wyposazony w wewnetrzne
wymienniki ciepta powodujace schiadzanie. Woda chtodzaca moze by¢ woda niezdatna do picia ($cieki po oczyszczalni) z
minimalng zawartoscia zawiesin. Mozliwa jest praca instalacji ATSO w uktadzie trzech zbiornikéw. Uktad ten moze
pracowac w rezimie szeregowym (tréjstopniowym) lub dwustopniowym (zbiornik nr 1 i nr 2 stanowia pierwszy stopien,
zbiornik nr3 stopient drugi), Uklad ten mate zalete, ze zawsze moina odtaczy¢ z pracy jeden ze zbiornikéw w przypadku
standw awaryjnych lub drastycznie zmniejszonej ilosci osadu. Mechaniczne urzadzenia do napowietrzania, mieszania i
sterowania piana, jak spiralne i centralne aeratory, zostaty zaprojektowane specjalnie do procesu ATSO. Urzadzenia
posiadaja silnik z watem drazonym z powigkszonymi tozyskami, aby uzyskac ekonomiczng zywotnos¢ tozysk smarowanych
w spos6b ciagty. Spiralne aeratory sa montowane w $cianach reaktoréw pod specjalnym katem, ktéry zalezy od poziomu
osadu i Srednicy zbiornika. W przypadku reaktordw wybranych do planowanej instalacji oczyszczalni Sciekéw niezbedne
jest zastosowanie centralnego aeratora w celu wsparcia pionowego mieszania i zapewnienia dostatecznej wymiany ciepta
za pomoca wbudowanych wymiennikéw. Uktad i zestawienie spiralnych i obiegowych aeratoréw w reaktorze ma te
zaletg, ze w zbiorniku powstaje okreslony przeptyw. Jest to podstawa skutecznego sterowania piang, ktéra zawsze
powstaje, gdy odbywa sie rozktad substancji organicznych w tych warunkach. Narastajaca piana podawana jest do
mechanicznych oddzielaczy piany, ktére oddzielajg ciecz od. gazdw i w ten sposdb sterujg piana. Posredniczenie w
. ~~Narastaniu piany do specyficznego poziomu pozwala na wykorzystanie korzyéci wynikajacych z wysokiej aktywnosci
. olologicznej w pianie przy zapewnieniu w tym samym czasie bezpiecznéj pracy. Bez wykorzystania aktywnego sterowania
piang proces ATSO nie jest mozliwy. Tlenowy termofilny rozktad zwiazkéw organicznych zawartych w osadach
prowadzony jest przez zrdznicowang populacje bakterii tlenowych i zasadniczo przebiega w dwdch etapach. W
pierwszym etapie nastepuje hydroliza ztozonych zwiazkéw organicznych (gtéwnie podstawowych substratow tj. biatek,
weglowodanow 1 ttuszczy) oraz tiza komoérek obumierajacych mikroorganizméw. Proces ten przeprowadzany jest przy
udziale enzymoéw zewnatrzkomérkowych wytwarzanych przez bakterie termofilne. W drugim etapie, mikroorganizmy
termofilne utleniaja rozpuszczalne w wodzie produkty hydrolizy do niskoenergetycznych zwiazkéw kodcowych takich jak
€02, H20 i NH3, czemu towarzyszy wydzielanie ciepta. Szczegdlne wtasciwosci mikroorganizmdw termofilnych sktadajg
si¢ na niezwykle stabilny i elastyczny system biotogiczny, jakim jest $rodowisko termofilnej stabilizacji tlenowej, ktérego
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- odpornos$¢ na okresowe przerwy w napowietrzaniu uktadu.
Kitkunastogodzinna przerwa w doprowadzaniu tlenu nie jest $miercionosna dla populacji termofili, ktére mozna
reaktywowa¢ w przeciagu kilku godzin; - bardzo szybki samorzutny wzrost bakterii termofilnych bez koniecznosci
zaszczepiania osadow wtasciwg mikroflora. Natomiast efektami ubocznymi procesu termofilnej stabilizacji tlenowej sa:
silne pienienie osadu oraz ucigzliwos$¢ zapachowa gazdw odlotowych.
Instalacja do dezodoryzacji odoréw: Eliminacja odoréw nastepuje poprzez zastosowanie urzadzenia do
fotokatalitycznego utleniania czynnikéw odorotwdrczych z wykorzystaniem promieni ultrafioletowych o matej dtugoici
¢ 7" Tali. Urzadzenie fotojonizacyjne typu NOX montuje sie bezposrednio w strumieniu gazéw odlotowych i sktada sie ono z
e obudowy ze stali nierdzewnej, filtra pytéw, komory lamp UV, katalizatora (filtr z weglem aktywnym), wentylatora oraz
szafy sterowniczej. Usuwane zanieczyszczone powietrze jest najpierw oczyszczane z czastek pytu przez wstepny filtr. W
ten sposob lampy UV oraz katalizator sa zabezpieczone przed zanieczyszczeniami przez ciata state. Filtry s wyposazone
w miernik cisnienia Dp dla oceny stopnia obcigzenia pytami. Nadchodzacy moment wymiany filtra jest pokazywany na
pulpicie sterowniczym. Za filtrem pytéw powietrze przechodzi przez komore z lampami UV o specjalnej konstrukcji z
powierzchnia katalityczna. Czastki tlenu i molekuty powietrza jak tez niektdre zanieczyszczenia sg przetwarzane do
postaci rodnikéw lub jondw, jak ozon i rodniki wodorotlenowe, ktdre sa wysokoreaktywnymi $rodkami utleniajacymi.
Ponadto struktura niektorych zespolonych zanieczyszczen, jak lotne zwiazki organiczne, zwiazki aromatyczne, zwiazki
siarki, itp. rozpada si¢ réwniez na mniejsze fragmenty, ktore sa bardziej reaktywne. Z tego wzgledu w kanate reakcji
przewazajaca cze$¢ molekut zapachéw i zanieczyszczeri ulega utlenieniu. Za kanatem reakcji znajduje sie zespdt
katalizatora. Tu zanieczyszczenia o strukturze trudnej do utleniania sg adsorbowane wraz z nadwyzka ozonu i innych
rodnikow. W bliskim kontakcie z konwertorem katalitycznym nawet te zwigzki zostaja réwniez utlenione. Jednoczesnie
nadmiarowe rodniki lub jony zostaja roztozone i nie przedostaja sie do otoczenia. Materiat absorpcyjny stuzy jedynie do
reakcji katalitycznej i jako krotki bufor czasowy, a nie do ostatecznej adsorpcji zanieczyszczed. W przeciwnym razie
prowadzitoby to do nagromadzenia sie zanieczyszczen i szybkiego przecigzenia materiatu katalizatora.
Budynek garazowy: Planuje sie wykonanie szeSciostanowiskowego budynku garazowego.
Odzysk ciepta z procesow technologicznych: Projektuje sie pompe ciepta do celéw grzewczych istniejacych i
projektowanych budynkéw: mechanicznego oczyszczania $ciekow, stacji zlewnej, pompowni wielofunkcyjnej, budynku
odbioru osadu, socjalno-laboratoryjnego (administracyjnego), warsztatowo-magazynowego z garazem i garazu
wielostanowiskowego. Dolnym Zrodtem ciepta bedzie wymiennik z glikolem zanurzony w osadzie po stabilizacji.
Dodatkowo wykorzystane zostang wymienniki rurowe zamontowane w komorach ATSO do bezposredniego podgrzewania
wody w zasobniku ciepta. Zasadniczym Zrodtem ciepta beda wymienniki rurowe z ATSO. Uzupetniajacym zrdtem bedzie
pompa ciepla, Zostanie, zaprojektogy‘ana odpowiednia sieé gr;izolowana do p(g§ytu i dyst[}/?Lig; giggig.
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Sktadowisko osadow: Istniejacy zasiek zostanie oczyszczony z zalegajacych osadéw ok. 2 000 ton i przeprojektowany na

sktadowisko z zadaszeniem, umozliwiajace skiadowanie osadéw po przerobce, przedzielone w $rodku na 3 sektory.

Suszarnia osadow: Zatozenia do projektowania suszarni:

- Typ osaddw: osady sciekowe, ustabilizowane po procesie ATSO

- Laczna ilos¢ suchej masy powstajaca na oczyszczalni: ok, 730 Mg/rok

- Stopien odwodnienia: min.25 % s.m.

- Laczna masa odwodnionych osadéw sciekowych: ok. 2 920 Mg/rok

- Stopien wysuszenia osadow: min. 60 % s.m.

- Dodatkowe ogrzewanie: brak

Drogi dojazdowe: Przewiduje sie remont istniejacych i wykonanie nowych droég dojazdowych do projektowanych

budynkéw z mozliwoscig swobodnego poruszania sie sprzetu ciezkiego, tj. wozdw asenizacyjnych, samochodéw do

odbioru skratek, zestawdw ciagnik rolniczy + rozrzutnik osadu, ciggnik rolniczy + przyczepa. Nawierzchnie z kostki

brukowej odpowiedniej grubosci 1 wytrzymatosci na obcigzenia samochoddw ciezarowych.

Zasilanie i automatyka: 1. Remont stacji trafo polegajacy na wymianie urzadzen w rozdzielni SN i NN. Wykonanie

systemu wizualizacji dla catej oczyszczalni cze$¢ sciekowa z cze$cia osadowa. Przebudowa systemu automatyki

sterujacego pracg turbin w komorach nitryfikacji. Montaz dwoch falownikow w miejsce sofstartow na zasileniu dwoch

turbin napowietrzajacych. Wpiecie czujnikdw i fatownikdw do systemu sterowania. W komorach nitryfikacji wymiana

tlenomierzy na optyczne z mozliwoscia porniaru temperatury oraz montaz jonoselektywnych sond azotanéw i azotu

amonowego wraz z automatyka w celu zoptymalizowania procesdw nitryfikacji z jednoczesnym obnizeniem kosztdw

energii. System automatyki zapewni mozliwos$é sterowania wszystkimi urzadzeniami w sposéb reczny, automatyczny i

tokalny. 2. Wykonany zostanie system monitoringu na oczyszczalni Sciekow przy uzyciu kamer kolorowych z

podczerwienig, zoomem i czujnikami ruchu z rejestracja obrazu na dysku rejestratora.

Remonty: Wykonanie elewacji istniejacych budynkéw pompowni wielofunkcyjnej, stacji dmuchaw i stacji trafo z

pomieszczeniem zespotu pradotworczego. Jezeli zajdzie potrzeba to rowniez wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
. ~Remont pomieszczenia odwadniania osadu w pompowni wielofunkcyjnej (m.in. glazura, posadzka). Przedmiotowa
% oczyszczalnia Sciekdw ze wzgledu na charakter technologiczny funkcjonuje w systemie ciagtym. Konieczna jest, zatem

stata obstuga na terenie oczyszczalni.

d. Ewentualny wariant przedsigwziecia

Planowane przedsiewziecie jest rozwigzaniem dwuwariantowym - wariant realizacji i zaniechania.

Wariant realizacji umozliwi optymalnie rozwigzaé gospodarke osadowa na oczyszczalni $ciekéw w Bielsku Podlaskim,

poprawi hydraulike istniejacej infrastruktury na terenie oczyszczalni $ciekdw, oraz ograniczy ilos¢ przedostajacych sie do

srodowiska zanieczyszczen pochodzacych ze zniszczonych kanatéw. Dodatkowo inwestycja podniesie standard Zycia

mieszkaricow okolicznych terendw poprzez zhermetyzowanie obiektéw i dezodoryzacje powietrza z  procesow

uciaztiwych zapachowo.

Wariant zaniechania sprawi, iz standard gospodarki wodno-sciekowej jak i ochrony $rodowiska pozostanie bez zmian.

e. Przewidywana ilo$¢ wykorzystywanej wody, surowcow, materiatow, paliw oraz energii

Planowane przedsiewziecie charakteryzuje sie nastepujacymi wskaznikami zuzycia surowcéw, materiatéw, paliw oraz

energii:

ETAP REALIZACJI:

— Asfalt - ok. 216 ton, gmimmﬁ@ﬁﬁé@&&@m{ﬁs TA
- Kruszywo pod budowe - ok. 864 tony 02- 2 Do
‘“at?“m]]""""mJaros%éfﬂ Borowslkd

— Konstrukcje stalowe - ok. 500 ton,

, — Prefabrykaty - ok. 500 ton,

W - zuzycie wody - Woda podczas budowy zuzywana bedzie do celdow technologicznych na przeprowadzenie préb
szczelnosci. Projektowana ilos¢ wody zuzywanej do celdw technologicznych wynosi okoto 10,0 m3/d. Projekt
przewiduje wykorzystanie éciekdw oczyszczonych. Woda uzywana bedzie tytko w przypadku awarii uktadu odzysku
wody.

— zuzycie energii elektrycznej z sieci - z istniejacego ztacza. W razie koniecznoéci energia elektryczna dostarczona
‘bedzie z pradotworczych agregatow spalinowych.

— zuzycie paliw i mat. pednych - do budowy uzywany bedzie sprzet i maszyny o napedzie spalinowym, spetniajacy
wymagania w zakresie emisji spalin do $rodowiska. Sprzet do wykonywania robét ma by¢ utrzymany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy, w sposdb zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi ich uzytkowania -
zuzycie paliw ok. 2500dm3.

W zwiazku z funkcjonowaniem oczyszczalni po realizacii inwestycii, wykorzystywane beda surowce, paliwa i energie na

nieco wiekszym poziomie niz obecny tj.:

- Energia elektryczna - ok. 2 500 MWh/rok

- Flokulant (stosowany w celu uzyskania wysokiego stopnia odwodnienia osadu) - ok. 12 000 kg/rok

- PIX - $rodek chemiczny dla potrzeb chemicznego stracania fosforu w reaktorach biologicznych - ok. 30 Mg/rok

W zwiazku z wykorzystaniem $ciekéw oczyszczonych jako wody technologicznej zmniejszy sig zuZzycie wody z wodociagu

miejskiego 1 wyniesie:

- Woda (mycie, ptukanie, potrzeby socjalne) - ok. 18 000 m3/rok (obecnie ok. 25 000 m3/rok)

Na terenie oczyszczalni sciekow powstawac beda tak jak dotychczas Scieki bytowe w ilosci ok. 1 m3/c.lob¢..Powstajq one

w sanitariatach dostepnych dla pracownikéw obiektu zlokalizowanych w budynku administracyjno-bn.;rowym. oraz

pozostatych budynkach. Scieki te sa kierowane do ciagu technologicznego oczyszczalni. Planowane przedsiewziecie nie

powoduje zadnych zmian w sposobie odprowadzania sciekéw bytowych wytwarzanych na terenie oczyszczalni.
e istniejacym wylotem do rzeki
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Biatej w km 7+500. Wylot znajduje sie na dziatce nr ewid. 2327 (rzeka). Rzeka Biata stanowi lewobrzezny doptyw rzeki
Orlanki. Rzeka Biata nie jest objeta statymi obserwacjami hydrologicznymi. Sredni niski przeptyw wody w przekroju
miasta Bielsk Podlaski okreslony przez IMIGW w Warszawie wynosi 0,113 m3/s (406,8 m3/ h). Wody rzeki Biatej objete sa
badaniami stanu czystosci, ktére sa prowadzone w ramach monitoringu regionalnego. Wedtug tych badan, wody rzeki
Biatej powyzej Bielska Podlaskiego przekraczaty obowiazujace normy pod wzgledem bakteriologicznym, pozostate
wskazniki miescity sie w przewazajacej mierze w klasie I. Planowane przedsiewziecie nie wptynie niekorzystnie na jako$é
wody w rzece Biatej.

f. Rozwiazania chroniace érodowisko

Na_etapie realizacji przedsiewziecia

— ograniczenie ucigzliwosci zwigzanych z funkcjonowaniem placu budowy, poprzez odpowiednig organizacje pracy,

— ograniczenie prowadzonych prac budowlanych do pory dziennej tj. od 6.00 do 19.00

— zapewnienie zaplecza sanitarnego dla pracownikéw oraz kontenerdw na odpady,

— kontrolowanie na biezaco stanu technicznego maszyn i urzadzen wykorzystywanych przy realizacji przedsiewziecia i
stosowanie maszyn o korzystnych wiasnosciach akustycznych,

~  zastosowanie nowoczesnych technologii, umozliwiajacych skrécenie czasu realizacji robét budowlanych,

— zagospodarowanie humusu i mas ziemnych w miejscu budowy,

— ochrona istniejacej roslinnosci nie przeznaczonej do usunigcia, a w szczegdlnoéci drzew i krzewdw przed ich
zZniszczeniem w toku realizacji zadania.

— szybkie i dobrze zaplanowane wykonywanie robdt ziemnych i odwodnieniowych.

— transport materiatéw pylacych z zastosowaniem przykrycia plandekami,

— wiasciwa gospodarka odpadami powstajacymi podczas robét realizowana poprzez magazynowanie odpadow w
specjalnie przystosowanych pojemnikach zapobiegajacych rozprzestrzenianie sie ich na placu budowy.

. ~~Zabezpieczenie drzew:

“ — wygrodzenie pni drzew - polega ono na catkowitym wysgrodzeniu z terenu opracowania drzew przez zastosowanie
réznego typu ptotéw i siatek wspartych na stupach. Minimatna wysoko$¢ ogrodzenia wynosi 1,7m. Powierzchnia
rozstawienia ogrodzenia powinna odpowiadac obszarowi wyznaczonemu przez rzuty koron drzew powiekszonemu o
bufor w wielkosci 1-2 m. Realizujac je nalezy uwazaé na przebieg systemu korzeniowego, aby nie uszkodzi¢ stupami
konstrukcyjnymi ogrodzenia korzeni szkieletowych.

~ Oszalowanie  pni- realizowane jest przez obtozenie powierzchni  pni  deskami s0snowymi
o grubosci min. 20mm. Pier nalezy oszalowaé do wysokosci osadzenia pierwszych gatezi (jesli nie jest to mozliwe
min. wysoko$¢ wynosi 1,7m). D6t desek powinien opieraé sie na podtozu lub by¢ nim obsypany. Dodatkowo
powierzchnig pnia (bezposrednio pod szalunkiem) mozna zabezpieczy¢ matami stomianymi. Deski powinny do siebie
scisle przylegaé, a przy ich mocowaniu natezy uwazaé na nabiegi korzeniowe znajdujace sie u podstawy pnia.
Utozenie desek nalezy wzmocni¢ przez zastosowanie min. 3 stalowych lub aluminiowych opasek zatozonych w
odlegtosci 40+60cm. Nalezy pamietaé, iz stosowane materiaty musza zabezpieczad przed urazami mechanicznymi
spowodowanymi np. przez sprzet budowlany dlatego musza by¢ stosunkowo wytrzymate.
Na etapie eksploatacji przedsigwziecia
— utrzymywanie urzadzen w dobrym stanie technicznym (regularne przeglady techniczne),
— magazynowanie odpaddéw, do czasu odbioru, w sposéb ograniczajacych ich negatywny wptyw na $rodowisko oraz w
specjatnie w tym celu wyznaczonych miejscach i pojemnikach, Urzad Miasta Bielsk Podlasks
: . . . . . . : . ul, Kopernika 1. 17-100 Bielsk Podiagli
— przekazywanie odpadow wytacznie odbiorcom posiadajacym odpowiednie zezwolenia. ST DL TSRS OB  ALE
& Rodzaj i przewidywana ilos¢ wprowadzanych do $rodowiska substancji lub energii przy zast 's@ﬂjﬁhgi‘%&%iﬁ mSTA
e chroniacych $rodowisko e d017.202-.2.0. pocpis... 0 Z
— lIstniejaca oczyszczalnia Sciekow posiada wydajnos¢ srednia 6000 m’/h oraz maksymalng 7000 m*/hJarosiaw Boroiwski

Emisja do powietrza - urzadzenia oczyszczalni nie beda emitowad aerozoli i pytdw. Zastosowanie przykrytych
zbiornikow, zamknigtych budynkdw, kanatéw zabezpiecza przed przedostawaniem sie aerozoli.
Emisja hatasu - poziom hatasu nie przekroczy dopuszczalnych wskaznikéw w $rodowisku. Emisja hatasu i zanieczyszczeri
do powietrza, zwigzana z inwestycja, powstawac bedzie w fazie robdt budowlanych, w wyniku uzycia maszyn, sprzetu
budowlanego i transportowego do realizacji przedsiewzigcia oraz w wyniku pracy dmuchaw napowietrzajacych na
oczyszczalni Sciekow.
Hos¢ pobieranej wody: woda podczas budowy zuzywana bedzie do celéw technologicznych na przeprowadzenie préb
szczelnosci. _
Ho$¢ Sciekéw bytowo - gospodarczych - Sredniodobowo 6000 m3/d, maksymalnie 7000 m3/d
Jakos¢ Sciekéw bytowo - gospodarczych - $cieki doptywajace do oczyszczalni zostang oczyszczone do parametréw
zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r., poz. 1800 w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetnic przy wprowadzaniu Sciekéw do waod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego, nie spowoduja pogorszenia jakosci gruntu. Istniejaca oczyszczalnia spetnia warunki sciekow
oczyszczonych oraz osadéw poscielowych. Inwestycja bedzie polegaé na rozbudowie oczyszczalni i zmianie sposobu
gospodarowania osadami.

Odprowadzanie $ciekéw przemystowych - nie dotyczy

Odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych - podczas prowadzenia robot zapewnione zostanie odprowadzenie wod

opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Projektuje

si¢ wykonywanie wykopow tak, aby powierzchniom gruntu nadawac w catym okresie trwania robdt spadki, zapewniajace
prawidtowe odwodnienie. Wody opadowe odprowadzone zostang poza teren pasa robdt ziemnych do pobliskiego rowu
melioracyjnego. W czasie eksploatacji wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych, zanieczyszczonych
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zostang skierowane do oczyszczalni $ciekow. Wody z powierzchni niezanieczyszczajacych powierzchniowo na tereny
zielone.

Rodzaj, przewidywane ilosci i sposdb postepowania z odpadami

W celu minimalizacji iloéci wytwarzanych odpadéw stosowana bedzie segregacja odpaddw i racjonatne zuzycie surowcow.
Powstate odpady w fazie reatizacji i eksploatacji przedsiewziecia bedy selektywnie gromadzone w wyznaczonych
miejscach z uwzglednieniem zasad postepowania z odpadami zawartymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U z 2013 r. poz. 21 z pdézn. zm.) i aktach do niej wykonawczych. Odpady przekazywane beda podmiotom
posiadajacym stosowne zezwolenia na ich gospodarowanie.

Odpady w fazie realizacji inwestycii:

Urobek z wykopdw wykorzystany zostanie ponownie do zasypania wykopéw, pozostate masy ziemne wykorzystane do
mikro i makroniwelacji terendw, przez ktére przebiega¢ bedzie inwestycja.

Odpady tworzyw sztucznych - obrzynki rur PE i PCV beda zbierare z placu budowy i odwozone na sktadowisko a dalej do
zaktadu recyklingu.

Odpady w fazie eksploatacii inwestycii:

Osady $ciekowe nadmierne powstajace podczas oczyszczania sciekow zostang zagospodarowywane przyrodniczo.

Skratki 19 08 01 - ptukane, odwadniane i sktadowane na sktadowisku odpadow.

Piasek

Oddziatywanie przedsiewziecia w fazie realizacji na wody powierzchniowe i gruntowe jest zwigzane z pracami
odwodnienia wykopow. W przypadku napotkania wody gruntowej planuje sie odwodnienie ewentualnego wykopu za
pomocy igtofiltrow. Jako$¢ wéd ujmowanych podczas tych prac nie odbiega od jakosci wdd ptynacych w pobliskich
ciekach  powierzchniowych. Wody te zostana odprowadzane do wéd powierzchniowych w stanie niezmienionym,
dlatego tez  stwierdza sie brak negatywnego oddziatywania prowadzonych prac odwodnieniowych na $rodowisko. Przy
wykonywaniu wszelkich prac ziemnych nalezy zwréci¢ uwage na stan techniczny wykorzystywanych maszyn i urzadzen
budowanych. Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i urzadzeri mogacych spowodowad wyciek substancji

. ~Jopopochodnych. Niedopuszczalne jest pozostawianie w wykopach jakichkolwiek odpadéw. Oddziatywanie prac

K
i
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sudowlanych na $rodowisko jest krotkotrwate, nieciagte i koriczy sie catkowicie z chwilg zakoriczenia robét.

h. Mozliwe transgraniczne oddziatywanie na $rodowisko

Planowane przedsiewzigcie ze wzgledu na usytuowanie oraz jego lokalny charakter i duza odiegto$¢ od granic

Rzeczypospolitej Polskiej nie bedzie miato oddziatywania transgranicznego.

i. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
znajdujacych sie w zasiegu znaczacego oddziatywania przedsiewziecia

Projektowana inwestycja nie jest usytuowana na terenie obszaru Natura 2000. Inwestycja nie znajduje sie na terenie

objetym formami ochrony przyrody.

Odlegtosci planowanej Inwestycji od granic terendw objetych ochrona:
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ZALACZNIK NR 2

DO WNIOSKU O ZMIANE DECYZJI O SRODOWISKOWYCH
UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJE
PRZEDSIEWZIECIA

"Nazwa zadania: Modernizacja oczyszczalni Sciekdw w Bielsku Podlaskim™

SKALA 1:2000
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zakres oddziatywania i realizacji przedsiewzigcia
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Bielsk Podlaski,+] pazdziernika 20151

Gk. 6220.6.2015

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z p6z.zm) zawiadamia sig,
> na skutek ztozenia wniosku przez Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. ul. Studziwodzka
37, 17-100 Bielsk Podlaski, w imieniu 1 na rzecz ktorego wystgpil P. Marek Michalczyk ul.
Gen. T. Klimeckiego 10, 15237 Kielce w sprawie oceny wplywu inwestycji na srodowisko
sostala wydana dnia £ .10.2015r. decyzja okre$lajgca $rodowiskowe uwarunkowania dla
przedsigwzigcia pn.: ,Uporzadkowanie gospodarki sciekowej na terenie miasta Bielsk
Podlaski” na dziatkach o nr geod. 4699/1, 5230,523115232 w Bielsku Podlaskim.

Z przedmiotowsg decyzjg oraz dokumentacja sprawy mozna zapoznaé sie w Urzedzie
Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, w pokoju nr 107.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uwaza si¢ za dokonane Ze skutkiem

prawnym po uplywie 14 dni od podania go do wiadomosci publicznej.

Z-CA BURMISTRZA

s
=

P\

Rozena Terdkd Twoliiska

Miejsce podania do wiadomosci publicznej:
1. Tablica ogloszen Urzedu Miasta Bielsk Podlaski;
2. Strona Biuletynu Informacii Publicznej Urzedu Miasta Bielsk Podlaski
adres: h’rtp://bio.um.bielsk.wrotapodlasia.p_l/

Urzad Miasta Bielsk Podiaski
ul. Koperntka 1. 17-100 Bielsk Podiasiki
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W Bielsk Podlaski, a{ pazdziernika 2015r.

Gk. 6220.6.2015 jest prawomoena 2 dn.. 10, ﬂug SIS
Bieisk %é dnia.. 240, Ol IIE,
Dof s :.‘{'
chi@ss

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust.2 pkt.2, art. 73 ust.1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 80 ust.2, art. 84,
art. 85, art. 86 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku 1 jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialtywania na
srodowisko (Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z pdéz.zm) oraz art. 104 k.p.a., a takze po rozpatrzeniu
wniosku zlozonego przez Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z o.0. ul. Studziwodzka 37,
17-100 Bielsk Podlaski, w imieniu 1 na rzecz ktérego wystapil P. Marek Michalczyk ul. Gen.
T. Klimeckiego 10, 25-237 Kielce z dnia 4.082015r. w sprawie wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia, Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski

stwierdza
brak . potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko przedsigwzigcia pn.:
,,Uporzadkowanie gospodarki éciekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski” na dziatkach o nr geod.

4699/1, 5230, 5231 1 5232 w Bielsku Podlaskim. {rzad Miasta Bielsk Podlaski

ul. Kopernika 3. 17-100 Bicisk Podiaski

BTWIERDZAR! ZR0DH k‘*@?{ it ”fgv
UZASADNIENIE 207 0 10 roe..C2

Ninisisza decyzia Nr. &k, 200 C LDIS

vSTA

Harosious Borowski

Inwestor — Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z o.0. ul. Studziwodzka 37, 17-100 Bielsk
Podlaski, w imieniu i na rzecz ktérego P. Marek Michalczyk ul. Gen. T. Klimeckiego 10, 25-237
Kielce dnia 4.08.2015r. wystapit z wnioskiem o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia pn.: ,,Uporzadkowanie gospodarki $ciekowe) na
terenie miasta Bielsk Podlaski” na dziatkach o nr geod 4699/1, 5230, 5231 i 5232 w Bielsku
Podiasklm

Dane o ztozonym wniosku zostaly umieszczone w pubhczme dostepnym wykazie danych
o dokumentach zawierajacych informacje o s$rodowisku 1 jego ochronie prowadzonym przez
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski i udostepnione na stronie internetowej tut. Urzedu.

W zwiazku z tym, iz liczba stron postepowania o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach nie przekroczyla 20 strony zostaly pisemnie zawiadomione dnia 7.08.2015r.
o rozpoczeciu procedury, a w dalszej kolejnosci w ten sam sposéb © kolejnych czynnosciach
zwigzanych z wydaniem decyzji. Z dokumentacjg dotyczacg powyzszego przedsigwzigcia mozna
bylo zapoznaé si¢ w Urzedzie Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski
w pokoju nr 107.

Z uwagi na to, iz przedmiotowa inwestycja zostata zaliczona w §3 ust.2 pkt 2 w zawigzku z
§3 ust. 1 pkt 77 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczagco oddziatywaé na Srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397 z pézzm) do.
przedsiewzieé mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko, dla kt6rych obowiazek
przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko ustalany jest fakultatywnie po zasiggnigeiu -
opinii organéw ochrony $rodowiska tut. Urzad pismem z dnia 19.08.2015r. wystapit do wlasciwych
organéw z prosbg o opini¢ co do koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko powyzszego przedsigwzigcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w
Biatymstoku postanovnemem z dnia 31 sierpnia 2015r. znak: WOO0S.11.4240.317.2015.UM
stwierdzil, iz nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla
przedmlotowego przedsiewziecia. Pafstwowy Powiatewy Inspektor Sanitarny w Bielsku Podlaskim
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opinig Nr 39/0/NZ/2015 z dnia 28 wrzed$nia 2015r. znak: NZ.4461.31.2015 réwniez stwierdzil, iz
dla niniejszego przedsiewziecia nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko.
Po przeanalizowaniuv zlozonej wraz z wnioskiem karty informacyjnej o planowanym
przedsigwzieciu oraz uzupeinien 1 wyjasniens do ww. karty stwierdzono:
1. Rodzaj i charakterystyka przedsiewziecia, z uwzglednieniem:
a) Skali przedsiewziecia i wielkoSci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji.
» Powierzchnia terenu objetego przedsiewzigciem — ok. 9,55 ha.
Planowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest przy ul. Chmielnej w obrebie dziatek o nr geod
4699/1, 5230, 5231 i 5232 w Bielsku Podlaskim. Modernizacja przede wszystkim polegaé
bedzie na udoskonaleniu gospodarki osadowej obiektu. Przewiduje sie wykonanie nowej
instalacji mechanicznego oczyszezania $ciekow, zhermetyzowanego punktu zlewnego $ciekow
dowozonych, wymiane kilku wyeksploatowanych elementéw instalacji oraz inne niezbedne
drobne prace budowlane. Zainstalowane zostana takze dezodoryzatory powietrza w celu
ograniczenia uciagzliwosci odorowej oczyszezalni. Planowane przedsiewziecie nie zwigkszy
przepustowosct oczyszezalni $ciekdw.
Bezposrednie sasiedztwo terenu oczyszezalni stanowig:
- od strony pélnocnej — rzeka Biafa, za jej doling znajduja sie tereny zabudowy przemystowej,
- na péinocny-wschéd od terenu oczyszezalni znajduja si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej 1 mieszkaniowo-ustugowe;,
- od strony wschodniej — tereny rolnicze, :
- od strony potudniowej — tereny rolnicze a dalej zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa
jednorodzinna,
- od strony zachodniej —ul. Chmielna, za ktdrg znajduja si¢ nieuzytki oraz dolina rzeki Bialej.
- W ramach planowanego przedsiewziecia przewiduje si¢ realizacje takich obiektow jak:
- budynek mechanicznego oczyszczania $ciekéw o wymiarach 14,0 m x 10,0 m x 7,0 m
z instalacjg dezodoryzacji powietrza, przy kitérym przewiduje sie posadowienie zbiornika na
- thuszez,
- - wymiana wyeksploatowanych mleszadel w komorze defosfatacji,
- w budynku odwadniania osadéw zastosowanie dwoch wirdwek z petnym wyposazemem
- instalacja’ dezodoryzacji powietrza z budynkéw odwadniania i odbioru osadu,
- wybudowanie ciggu autotermicznej tlenowej stabilizacji osadéw ATSO sktadajgcego sie z co
najwyzej czterech komdr ATSO z instalacja uzdatniania i dezodoryzacji powietrza,
- budynek garazowy z 6 stanowiskami dla pojazddéw,
- pompa ciepta do celéw grzewczych istniejacych i projektowanych budynkow,
- oczyszczenie istniejgcych poletek 1 zasieku z zalegajgcych osaddw,
- suszarnia osadow sktadajgca si¢ z 3 hal suszarniczych o powierzchni calkowite; 3600m?
i wymlarach zewnﬁ;trznych kazdej z hal 12,5 m x 96 m, catkowita efektywna powierzchnia
suszenia: 3 187 m?,
- wiata na osad odwodmony,
- przebudowa dotychczasowego istniejacego zbiornika OBF na zbiornik wielofunkeyjny
osaddéw zageszezonych 1 po stabilizacji w ATSO wraz z komorg technolo glcznq,
- waga najazdowa
- drogi dojazdowe do projektowanych budynkow z mozliwoscig swobodnego poruszania sie
sprzetu ciezkiego, nawierzchnie z kostki brukowej odpowiedniej grubosci 1 wytrzymatosci na
obcigzenia samochodéw ciezarowych,
- modernizacja stacji trafo,
- system monitoringu na oczyszczalni $ciekdw przy uzyciu kamer kolorowych z podczerwienia,
- budynek zhermetyzowanego punktu zlewnego $ciekéw dowozonych,
- ujecie wody technologicznej, Za ZQO@*?OS'f‘ z oryginalem
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- wykonanie elewacji istniejacych budynkow pompowni wielofunkcyjnej, stacji dmuchaw
i stacji trafo z pomieszczeniem zespolu pradotworczego; jezeli zajdzie potrzeba to rowniez
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, _
- remont pomieszczenia odwadniania osadu w pompowni wielofunkcyjnej (m.in. glazura,

posadzka)
- rozbiérka nieczynnego budynku magazynowego.

b) powiazanie z innymi przedsiewzieciami, w szczegblnoscei nakladanie si¢ oddziatywan:

» Planowane przedsigwziecie nie jest powigzane z innymi przedsigwzigciami i nie przyczyni
sie do kumulowania si¢ oddziatywan na przedmiotowym obszarze.

¢) wykorzystywanie zasobéw naturalnych

» W trakcie realizacji przedsiewziecia beda wykorzystane takie zasoby naturalne jak: woda,
energia elekiryczna.

d) emisja i1 wystapienie innych uci@Zliwoéci

> W trakcie realizacji przedsiewziecia moze dojé¢ do krétko trwajgcego wzrostu emisji
. zanieczyszezen do $rodowiska w postaci pytéw w wyniku prowadzenia robdt oraz emisji
hatasu zwigzanego z praca sprzetu budowlanego. Jednakze wplyw ten bedzie miat charakter
krotkotrwaly 1 bedzie charakteryzowal sig niskim poziomem ucigzliwosdci oraz ustapi po
zakoficzeniu prac. Aby zminimalizowa¢é ucigzliwos¢ projektowanej  inwestycji
Whnioskodawca zobowigzal sie do przeprowadzania prac budowlanych wylgcznie w porze
dziennej, z wykorzystaniem sprzgtu w dobrym stanie technicznym oraz przestrzegajac
ograniczenia jalowej pracy  silnikéow pojazdéw  samochodowych. Ewentualne
zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi bedg natychmiast neutralizowane
sorbentami. Odpady beda magazynowane selektywnie w wyznaczonym miejscu, a nastepnie
przekazane specjalistycznym firmom. Przébudowa oczyszczalni prowadzona bedzie w taki
sposéb, aby w czasie wykonywanych prac budowlanych istniejgca oczyszczalnia miata
zapewniona ciaglo$¢ pracy. Prace polegajgce na rozbidrce dachu budynku magazynowego
_przeznaczonego do likwidacji (efernit) zostana. zlecone. specjalistycznej it azeiIBEE Podiasik. -

sie tego typu pracami. Prace rozbiérkowe beda prowadzone Zgowi%@ﬁ@%@%ﬂ%ﬁ@?&%ﬁmﬁ
/ N Bl o it "zﬁla,i Gi\é@.ﬁféﬁll ‘
wymogami. »aZgW'BZ'ZUHcapséﬁ

W trakcie eksploatacji oczyszczalni Sciekow istnieje mozliwos$é zanieczyszczenia powgielrza s
dwutlenkiem wegla (COz2), amoniakiem (NH3),. siarkowodorem (H2S), bioaerozolami %
chorobotwérczymi, a takze odorami. Jak wynika z przedstawionych w karcie informacyjne;j
obliczen realizacja planowanego- przedsigwzigcia mie | spowoduje  przekroczenia
dopuszczalnych stgzen tych substancji poza terenem, do ktérego Wnioskodawca posiada
tytul prawny. Przyjete w koncepcji rozwigzania technologiczne w przedmiotowej
oczyszezalni warunkujg —ograniczanie emisji zanieczyszczenn i odoréw do powietrza,
poprzez m.in.: przyjecie procesu 0czyszezania $ciekéw gwarantujacego tlenowa stabilizacjg
osadu, zastosowanie instalacji dezodoryzacji powietrza z obiektéw najbardziej ucigzliwych.
 Projektowana inwestycja zrealizowana zgodnie z zalozeniami projektu oraz eksploatowana
$cisle wg rezimu technologicznego bedzie obiektem catkowicie bezpiecznym dla otoczenia
w zakresie dotrzymania NDS w powietrzu na terenie oczyszezalni i poza jej granicami.
Wytwarzane na terenie Zakladu odpady beda magazynowane w sposéb bezpieczny dla
srodowiska, do czasu ich przekazania specjalistycznym firmom w celu ich odzysku badz
unieszkodliwienia. Wnioskodawca zobowigzal sig¢ do prowadzenia statej kontroli stanu
technicznego urzadzen technologicznych wykorzystywanych na terenie planowanego
przedsiewzigeia. Urzadzenia te uirzymywane bedg w pelnej sprawnosci. Tak jak
dotychczas prowadzone bedg réwniez badania ilociowe i jakosciowe odprowadzanych do
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odbiornika (rzeki Biatej) oczyszczonych $ciekdw, w zakresie  okreslonym w decyzji

- udzielajgeej pozwolenia wodnoprawnego. Powstajace na terenie oczyszczalni $ciekéw wody

opadowe bedg tak jak obecnie ujmowane w podziemny system kanalizacji deszczowe]
1 odprowadzane istniejacym wylotem do rowu ziemnego zlokalizowanego w pélnocne;

~czesci zaktadu.

W tracie eksploatacji planowanego przedsiewzigcia zrodtem hatasu bedg istniejace
1 projektowane urzgdzenia technologiczne oczyszczalni, wentylatory, a takze transport
samochodowy. Jak wynika z analizy przedstawionych w karcie informacyjnej obliczef
emisja hatasu z terenu analizowanego Zakladu po planowanej rozbudowie, nie bedzie

- przekracza¢  dopuszezalnych norm dla najblizszych terenéw chronionych akustycznie

zardéwno w porze dziennej jak 1 nocnej.

Planowane przedsiewzigcie nalezy zaliczy¢ do inwestycji o charakterze lokalnym.
Modernizacja oczyszczalni spowoduje w duzej mierze poprawe jej stanu technicznego, a co
za tym idzie zmniejszenie ucigzliwosci na Srodowisko i warunki zycia ludzi w najblizszym
sgsiedztwie. '

ryzyko wystgpienia awarii, przy uwzgle;dnieniu uzywanych substancji i stosowanych

technologii: R

Przedmiotowe przedsigwziecie przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych

technologii nie stwarza ryzyka wystapienia powaznej awarii - przedsiewziecie nie zalicza

sig do zaktadéw stwarzajgcych zagrozenie wystapienia powaznych awarii, o ktérych mowa

w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 10 paZdziernika 2013r. w sprawie rodzajéw

1 1losci substancji niebezpiecznych, ktérych znajdowanie sie w zakladzie decyduje

o zaliczeniu go do zakladu o zwiekszonym ryzyku albo zakladu o duzym ryzyku

wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz.U. poz.1479).

Usytuowanie przedsigwzigcia z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla srodowiska,

w szczegblnosci przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolno$é samooczyszezania sie

Srodowiska i odnawianie si¢ zasobéw naturalnych, waloréw - przyrodniczych

1 krajobrazowych oraz uwarunkowah miejscowych planéw zagospodarowania

przestrzennego — uwzgledniajace:

obszary wodno-blotne:

Brak obszaréw, L
s

obszary wybrzezy:

Brak obszaréw, Jrzad Miasta Biels

. st Koperntka 1, 17-100 Bic
obszary gérskie lub lesne: swiERnz I EIRBISTRZ MIASTA
Brak obszaréw gorskich i lesnych, ztzm?-azzgf?m}pmf

' : Jarosiaw Borowsict
obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne ujeé wod i obszary ochronne zbiornikdw
wod $rodladowych:

Teren przedsigwzigeia znajduje si¢ poza granicami Glownych Zbiomikéw Woéd
Podziemnych (GZWP) w Polsce i poza ich strefami ochronnymi. Zgodnie z Planem
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (M. P. z 2011r. Nr 49 poz. 549) teren
planowanej inwestycji zlokalizowany jest w granicach jednolitej czesé wod podziemnych
JCWd o europejskim kodzie PLGW230055 i nr 55. Ocena stanu tej jednolitej czesci woéd
podziemnych zaréwno pod wzgledem ilo$ciowym jak i chemicznym zostata okreslona jako
- dobry. Zgodnie z w/w Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty oraz
Rozporzadzeniem Nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
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w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia warunkéw korzystania z wéd
regionu wodnego Srodkowej Wisty (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2015 r. poz. 1249) ocena
ryzyka tej JCWd zostala okre§lona jako niezagrozona, natomiast cel $rodowiskowy to -
utrzymanie obecnego stanu ilosciowego i chemicznego. Zgodnie z Rozporzadzeniem
Nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia
3 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia warunkéw korzystania z wod regionu wodnego
Srodkowej Wisty (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2015 r. poz. 1249), rzeka Biala bedaca
odbiornikiem oczyszczonych $ciekdéw stanowi Jednolita Czes¢ Wod Powierzchniowych
oznaczona jest europejskim kodem PLRW200017261449. Jest to to ciek o statusie —-
naturalna cze$é wéd, ‘typ - potok nizinny piaszczysty, polozony w regionie wodnym
Srodkowej Wisly, scalona czes¢ wod ~ SW1006 pod zarzadem Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodne; w Warszawie, ocena stanu — zly, ocena ryzyka nie osiagniecia celéw
srodowiskowych - niezagrozona. Celem $rodowiskowym dla tego cieku jest osiagniecie co
najmniej dobrego stanu ekologicznego oraz utrzymanie co najmniej dobrego stanu
chemicznego wod. Analizowana inwestycja przyczyni si¢ jednoznacznie do osiggnigcia
celow Srodowiskowych dla wod podziemnych 1 powierzchniowych. Jest to inwestycja
majaca istotny wplyw na poprawe wod w zlewni rzeki Biata.

e) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzglgdu na wystepowanie gatunkéw roslin
i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary
Natura 2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody:

> Obszar inwestycji nie wchodzi w skiad terenéw objetych ochrong przyrody w rozumieniu
ustawy o ochronie przyrody. Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze Natura 2000
i nie bedzie wywierala istotnego oddzialywania na obszar specjalnej ochrony ptakéw Dolina
Gornej Narwi (kod PLB 200007) i Dolina Gérnego Nurca (kod PLB 200004) oraz obszar
specjalnej ochrony siedlisk Ostoja w Dolinie Gdrnej Narwi (kod PLH 200010), a takze
Ostoje ,,Murawy w Hackach” (PLH 200015) ze wzgle;du na ich znaczna odlegtos¢ od
planowanego przedsigwzigcia. Zasieg potencjalnych zmian w wyniku projektowanej
inwestycji nie stanowi obecnie bariery ograniczajgcej drozno$¢ korytarzy ekologicznych.
Przedsiewziecie inwestycyjne realizowane bedzie z poszanowaniem zasad ochrony

- - Srodowiska- - paturalnego.-- Wszelkie - .dzialania --w  zakresie -przedsiewziecia~-zostaly -~~~ -

zaprogramowane tak, aby stuzyly zachowaniu réwnowagi srodowmkowej na obszarze jego

‘lokalizacji.
f) - obszary, na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone:

> Brak obszardw,
g) obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:
» Brak obszaréw, ’

h) gestos¢ zaludnienia: _
» W bezposrednim sgsiedztwie planowanego przedsigwzigcia brak jest zabudowy
mieszkaniowej. : ' ‘

i) obszary przylegajgce do jezior:

» Brak obszarow, . - Urzad Miasta Bielsk Podlaski

. : : : . i ul. Kopernika 1, 17-108 Biecisk Podiaski

j) obszary ochrony uzdrowiskowej: - Sﬂfé&%{ﬁlﬁaﬁé%%?ﬁ%é%ﬁwﬁﬁg ASTA
> Brak obszarow. - ' 0Q17.-02-.2 8. podpis..
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wymienionych w pkt 112 wynikajace z:

a) zasiegu oddzialywania — obszaru geograficznego 1 liczby ludnosci, na ktéra przedsigwzigcie
moze oddziatywadé:

» Przedsiewziecie nie bedzie stanowito ucigzliwosci zaréwno w fazie realizacji, jak tez
w fazie eksploatacji. _

b) transgranicznego charakteru oddziatywania przedsigwzigcia na poszczegélne elementy
przyrodnicze:

» Brak transgranicznego oddzialywania,

¢) Wielko$é i ztozonoséé oddziatywania z uwzglednieniem obcigzenia istniejacej infrastruktury
techniczne;: »

> Bezposrednie oddziatywania beda miaty zasieg lokalny 1 ogranicza si¢ do terenu, na ktdrym
prowadzone beda prace budowlane.

d) prawdopodobienstwa oddziatywania:

> Planowane zamierzenie bgdzie mialo zasigg lokalny, krétkotrwaly (zwiazany z czasem
. budowy) 1 odwracalny.

e) czas trwania, czestotliwosé 1 odwracalno$é oddziatywania:

> W,

_ Po dokonaniu powyzszej analizy tut. Urzad uznajac, 1z inwestycja realizowana zgodnie z

zatozeniami przedlozonymi w karcie informacyjnej o planowanym przedsiewzieciu, przepisami
prawa 1 sztukg budowlang nie bedzie stanowié ucigzliwosci dla érodowiska postanowieniem z dnia
6.10.2015r. nie stwierdzit potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialtywania przedmiotowego

" przedsiewziecia na srodowisko.
' Jak wynika z analizy pod katem dalszych wymagan okre$lonych w art.63 ust.l pkt.2

ustawy z dnia 3_pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie. ... .

" udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U,
z 2013r. poz. 1235 z p6éz.zm.) realizacja projektowanego przedsiewziecia zaréwno w fazie
realizacji jak tez w fazie eksploatacji nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska, w tym réwniez przy
istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolno$ci samooczyszczania si¢ Srodowiska i odnawiania si¢
zasobow naturalnych, waloréw przyrodniczych 1 krajobrazowych. Realizacja zadania nie bedzie
miata ujemnego wplywu na sSrodowisko, ani na zmiane stosunkéw wodnych, a jednoczesnie
utrzymana zostanie zasada zréwnowazonego rozwoju gminy. Oddzialywanie inwestycji na
srodowisko przy zastosowaniu opisanych w karcie informacyjnej o planowanym przedsiewzigciu
rozwigzan technicznych 1 technologicznych zamyka si¢ w granicach dziatek inwestycyjnych.
- Planowane przedsigwzigcie nie jest powigzane z mnymi przedsigwzieciami i nie przyczyni si¢ do
- kumulowania sie oddziatywan przedsigwzigé znajdujgcych sie na obszarze, na ktéry bedzie
 oddzialywa¢ przedsiewzigcie. W trakcie realizacji zadania beda wykorzystane takie zasoby
- naturalne jak: woda, energia elektryczna. Na terenie przedsigwzigcia i w jego sasiedztwie nie
- wystepuja obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
obszary wodno-blotne, obszary wybrzezy, goérskie lub lesne, czy tez obszary objgte ochrong, w
tym strefy ochronne uje¢ wod 1 obszary ochronne zbiornikéw waéd srodladowych. Przedsiewziecie
nie jest rowniez zlokalizowane na obszarach, na ktdérych standardy jakosci $rodowiska zostaly
przekroczone, obszarach przylegajacych do jezior, obszarach ochrony uzdrowiskowej, czy tez
obszarach 0 znacznej gestosci zaludnienia. W bezposrednim sasiedztwie planowanej inwestycji nie
wystepuja budynki zabudowy mieszkaniowej. £2 zgod QGSC’ 7 oryginatem

ol DZAM,
’Jli‘i%d Ng;&at& Bielsk Podlaski i Og O.o@ (%/JL )
ul. Kopernika B g ) 7 S FARTA
STWIERDZAM 2?@%2%21%%%@%1 AA:WECEfREéES ADU
2017 -02- 1 "
Jaaz Jﬁj@ %‘;f mgr inz. Daniel T rofimiuic mgring. Hiibieis




Przedstawione formy zabezpieczefi i rozwigzan chronigcych $rodowisko sa wystarczajace, a
charakter inwestycji nie wymaga szczegdlnych rozwigzan majacych na celu zapobieganie lub
kompensacje szkodliwego oddziatywania na srodowisko.

Obszar mwestycji nie wehodzi w sktad terendéw objetych ochrong przyrody w rozumieniu
ustawy o ochronie przyrody. Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze Natura 2000 i nie
bedzie wywierala istotnego oddziatywania na obszar specjaluej ochrony ptakéw Dolina Gornej
Narwi (kod PLB 200007) i Dolina Gérmego Nurca (kod PLB 200004) oraz obszar specjalnej
ochrony siedlisk Ostoja w Dolinie Gérnej Narwi (kod PLH 200010) i Ostojg ,,Murawy w Hackach”
(PLH 200015). Zasieg potencjalnych zmian w wyniku projektowanej inwestycji nie stanowi
obecnie bariery ograniczajgcej droznes$é korytarzy ekologicznych. Przedsiewziecie inwestycyjne
realizowane bedzie z poszanowaniem zasad ochrony Srodowiska naturalnego. Wszelkie dziatania w
zakresie przedsiewziecia zostaly zaprogramowane tak, aby stuzyly zachowaniu réwnowagi
Srodowiskowej na obszarze jego lokalizacji.

Przy realizacjl powyzszego przedsiewzigcia nie majg zastosowania wymogi w zakresie
ograniczania transgranicznego oddziatywania na $rodowisko w odniesieniu do przedsiewziec, dla
ktorych przeprowadzono postgpowanie dotyczace transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

Powyzsza inwestycja nie wymaga stwierdzenia konieczno$ci utworzenia obszaru
ograniczonego uzytkowania

Zgodnie z art.10 k.p.a. stronom =zapewniono czynny udzial w kazdym stadium
prowadzonego postt;powania a przed wydaniem decyzji umozliwiono wypowiedzenie si¢ co do
zebranych dowoddéw 1 materialow oraz zgloszonych uwag. Na zadnym z etapéw nie Wmesmno
uwag do toczacego si¢ postepowania o wydanie przedmiotowej decyzji.

7 Charakterystyka przedsigwziecia stanowi zalgeznik nr 1 do decyzji znajdujgey sig w aktach
sprawy i wydany wnioskodawcy.

Biorac pod uwage zakres inwestycji, przepisy ustawy o udostepnianiu informacji o
Srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko oraz opinie organdéw ochrony srodowiska postanos %?gs@a%g e, x]%léo. W o

q
sentencji. ul. Kopernika 1. 17-100 Bielsk Podiasks
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Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorz c?fff
Kolegium Odwotawczego w Biatymstoku za posrednictwem Burmistrza Miasta Bielsk Podlask1
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. '

Odwotanie od decyzji powinno zawieral zarzuty odnoszace si¢ do decyzji, okresla¢ istote
i zakres zadania bedgcego przedmiotem odwolania oraz wskazywaé dowody uzasadniajace to
zadanie.

Ponadto informuje, iz decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dotgcza sie do wniosku
o wydanie decyzji, o ktérej mowa w art. 72 ust.1 lub przed dokonaniem zgloszenia, o ktérym mowa
w art. 72 ust.1a ustawy z dnia 3 paZzdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku 1 jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocemach oddzialywania na
$rodowisko (Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z péz.zm). Wniosek ten powinien by¢ ztozony nie pdzniej
niz przed uptywem 4 lat od dnia, w ktérym decyzja stala si¢ ostateczna. Ztozenie wniosku moze
nastapié w terminie 6 lat, od dnia w ktérym decyzja stala si¢ ostateczna o ile strona, ktéra zlozyta
wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na ktéry zostala
przeniesiona ta decyzja, otrzymali przed uptywem 4 lat od organu, ktéry wydal w/w decyzje
stanowisko, ze realizacja planowanego przedsigwzigcia przebiega etapowo oraz nie zmienily si¢
warunki okreslone w decyzji.

Do zmiany decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach stosuje si¢ odpowiednio przepisy
o wydaniu decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach — art. 87 ustawy o udostepnianiu

73 zaodnost z orygin iy
= "l .
N b

STWIERDZAM. Dl .. QS/,/(; mgr inz. Daniel Trofimiuk  mgr ing. Eizhists Halewejko-iwanius

POUCZENIE .




informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na $rodowisko.

W zalaczeniu:
1. Charakterystyka przedsiewzigcia srodowisko pn.: ,Uporzadkowanie gospodarki $ciekowej na terenie
miasta Bielsk Podlaski” na dziatkach o nr geod. 4699/1, 5230, 5231 i 5232 w Bielsku Podlaskim.

BAESIRZA MIASTA

Urzad Miasta Bielsk Podlaski Bozena T, Hrisk
Referat Gospodarkt Komunalnej Handlu i Rolnictwa 2"5’\15'1-?3?"-5&’%?‘? ;i;wfca

Optate skarbowg w wysokoéci.....I..E.,Q(..&QQ....zt

LisZCZONo dmao.)agdsf)?ﬁ X....na konto tut, Urzedu
52 8063 0001 0070 0706 :

25 P

Data...\s ,Oﬁwiv .......... Podpis:.,, ;
. Anerty ; o e
Otrzymuja:
{ 1} Marek Michalczyk ul. Gen. T. Klimeckiego 10, 25-237 Kielce;
Pozostate strony postepowania wg wykazu zamieszezonego w aktach sprawy;
3. ala N
Do wiadomoéci: )
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Biatymstoku,
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku Podlaskim.
Za zgodnose z oryginatem
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Urzad Miasta Bielsk Podlaski
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CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

pn. ,, Uporzgdkowanie gospodarki $ciekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski” na dziatkach
o nr geod. 4699/1, 5230, 5231 i 5232 w Bielsku Podlaskim

1. Inwestorem planowanego przedsiewziecia bedzie:

Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. ul. Studziwodzka 37, 17-100 Bielsk Podlaski

2. Projektowana inwestycja polegaé bedzie na:

realizacji takich obiektéw jak:

- budynek mechanicznego oczyszczania $ciekéw o wymiarach 14, 0m x 10,0 mx 7,0 m
z instalacjg dezodoryzacji powietrza, przy ktérym przewiduje sig posadow1en1e zbiornika
‘na thuszez,

- wymiana wyeksploatowanych mieszadet w komorze defosfatacji,

-w budynku odwadniania osadéw zastosowanie dwbch wirdéwek z pelnym wyposazeniem,
- instalacja dezodoryzacji powietrza z budynkow odwadniania 1 odbioru osadu,

- wybudowanie ciggu autotermicznej tlenowej stabilizacji osadéw ATSO skladajacego si¢
z co najwyzej czterech komdr ATSO z instalacjg uzdatniania 1 dezodoryzacji powietrza,

- budynek garazowy z 6 stanowiskami dla pojazdow,

- pompa ciepla do celow grzewczych istniejacych 1 projektowanych budynkéw,

- oczyszezenie 1stniejacych poletek 1 zasieku z zalegajgcych osadow,

- suszarnia osadéw sktadajgca sie z 3 hal suszarniczych o powierzchni catkowitej 3600m?
i wym1arach zewngtrznych kazdej z hal 12 5 m x 96 m, catkowita efektywna powierzchnia
suszenia: 3 187 m?,

- wiata na osad odwoamoay,
- przebudowa dotychczasowego istniejacego zbiornika OBF na zbiornik melofunkcyjny

osadow zageszezonych 1 po stabilizacji w ATSO wraz z komorg technologiczna, -

- waga najazdowa

- drogi dojazdowe do projektowanych budynkéw z mozliwosciag swobodnego poruszania
si¢ sprzetu cigzkiego, nawierzchnie z kostki brukowej odpowiedniej grubodci
i wytrzymatosci na obcigzenia samochodow ciezarowych,

- modernizacja stacji trafo,

- system monitoringu na oczyszczalni $ciekow przy uzyciu kamer kolorowych
z podczerwienia,

- budynek zhermetyzowanego punktu zlewnego $ciekéw dowozonych,

- yecie wody technologicznej,

- wykonanie elewacji istniejacych budynkéw pompowni wielofunkcyjnej, stacji dmuchaw
i stacji trafo z pomieszczeniem zespotu pradotwoérczego; jezeli zajdzie potrzeba to
réwniez wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- remont pomieszczenia odwadniania osadu w pompowni wielofunkcyjnej (m.in. glazura,
posadzka)

- rozbidrka nieczynnego budynku magazynowego.

- Zz co*%esc 7 oryginaem
Zrd Miasta Dielsk Podlasil

STW E%DZ&\!" 1972 Qo?w,.,f' |, Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaskl
srwerRoZAN BURSSEIS TSN A 5T

,aznw - 10 pos. &

Jaroslaw Borowsic:




Skala przedsiewzigcia i wielkoéci za jmowanego terenu:

> Powierzchnia terenu objetego przedsiewzieciem ~ ok. 9,55 ha

3. Lokalizacja:

'Inwestycja zlokalizowana bedzie w obrebie dziatek o nr geod. 4699/1, 5230, 52311 5232 w
Bielsku Podlaskim. '

4. Opis planowanego prredsiewziecia:

W trakcie realizacji przedsiewziecia moze dojs¢ do krétko trwajacego wzrostu emisji
zanieczyszezen do $rodowiska w postaci pytéw w wyniku prowadzenia robét oraz emis;ji
halasu zwigzanego z praca sprzgtu budowlanego. Jednakze wplyw ten bedzie mial charakter
krétkotrwaty 1 bedzie charakteryzowat sie niskim poziomem ucigzliwosci oraz ustapi po
zakonfczeniu prac. Aby zminimalizowaé ucigzliwos¢ projektowane;j inwestycji Wnioskodawca
zobowigzal sie¢ do przeprowadzania prac budowlanych wytacznie w porze dziennej,
z wykorzystaniem sprzetu w dobrym stanie technicznym oraz przestrzegajac ograniczenia
jalowej pracy silnikéw pojazdéw samochodowych. Ewentualne zanieczyszczenia gruntu
substancjami ropopochodnymi bedg natychmiast neutralizowane sorbentami. Odpady beda
magazynowane selektywnie w wyznaczonym miejscu, a nastepnie - przekazane
specjalistycznym firmom. Przebudowa oczyszczalni prowadzona bedzie w taki Sposob, aby
w czasie wykonywanych prac budowlanych istniejaca oczyszczalnia miata zapewniona
cigglo$¢ pracy. Prace polegajace na rozbiérce dachu budynku magazynowego
przeznaczonego do likwidacji (eternit) zostang zlecone specjalistycznej firmie zajmujacej sie
tego typu pracami. Prace rozbiérkowe beda prowadzone zgodnie z obowigzujacymi
wymogami.

W trakcie eksploatacji oczyszezalni sciekéw istnieje mozliwosé zanieczyszczenia
powietrza dwutlenkiem wegla (CO2), amoniakiem (NH3), siarkowodorem (H2S),
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bioaerozolami chorobotwércz_yrgi',, a takze odorami. Jak wynika z przedstawionych w karcie -

informacyjnej obliczen realizacja planowanego przedsigwzigeia nie spowoduje przekroczenia
dopuszczalnych stezen tych substancji poza terenem, do ktérego Wnioskodawea posiada tytut
prawny. Przyjete w koncepcji rozwigzania technologiczne w przedmiotowej oczyszczalni
warunkujg ograniczanie emisji zapieczyszezenn 1 odoréw do powietrza, poprzez m.in.:
przyjecie procesu oczyszczania S$ciekdw gwarantujagcego tlenowa stabilizacje osadu,
zastosowanie instalacji dezodoryzacji powietrza z obiektéw najbardziej ucigzliwych.
Projektowana inwestycja zrealizowana zgodnie z zatozeniami projektu oraz eksploatowana
Scisle wg rezimu technologicznego bedzie obiektem catkowicie bezpiecznym dla otoczenia
w zakresie dotrzymania NDS w powietrzu na terenie OczZyszezalni i1 poza jej granicami.
Wytwarzane na terenie Zakladu odpady beds . magazynowane w 'sposéb bezpieczny dla
Srodowiska, do czasu ich przekazania specjalistycznym firmom w celu ich odzysku badz
unieszkodliwienia. Wnioskodawca zobowigzal sie do prowadzenia statej kontroli stanu
technicznego urzadzen technologicznych wykorzystywanych na terenie planowanego
przedsigwzigcia. Urzadzenia te utrzymywane beda w pelnej sprawnosci. Tak Jak dotychczas
prowadzone begda réwniez badania ilosciowe i Jakosciowe odprowadzanych do odbiornika
(rzeki Bialej) oczyszczonych dciekéw, w zakresie okreslonym w decyzji udzielajgcej
pozwolenia wodnoprawnego. Powstajace na terenie oczyszezalni $ciekoéw wody opadowe

bed tak jak obecnie uimowane w odziemny system kanalizacii deszczowes
¢dg ] 1 Poc 7aC] 4]
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PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Bielsku Podlaskir
17-100 Bislsk Podiaski, ul. Bialowieska 28
tel. 85 730-17-17, fax. 85 730-80-80

Bielsk Podlaski, dnia 28.09.2015r.

Nasz znak: NZ 4461.31.2015

Opinia Nr 39/0/NZ/2015

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku Podlaskim dziatajac na podstawie
art. 64 ust. 1 pkt. 2 i art. 78 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. z 2013r, poz. 1235 z p6zn. zm.)' oraz zgodnie z § 3 ust. 2
w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt. 77 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z2010 r. Nr 213, poz. 1397 z
pézn. zm.)* i art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Pafistwowej Inspekcii Sanitarnej (t.j Dz. U, z
2015r. poz.1412) po rozpatrzenin wniosku inwestora z dnia 30.07.2015 r— Przedsigbiorstwa
Komunalnego Sp. z 0.0, 17-100 Bielsk Podlaski ul. Studziwodzka 37, reprezentowanego na podstawie
petnomocnictwa z dnia 23 lipca 2015r przez Marka Michalezyka zam. 25-237 Kielce ul. Klimeckiego
10, o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, przedtozonym przy pi$mie Burmistrza
Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, znak; Gk.6220.6.2015 z dnia
19.08.2015r., w sprawie wydania opinii co do obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsigwzigeia na §rodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby okreslenia zakresu raportu
dla przedsigwzigcia pn. ,,Uporzadkowanie gospodarki $ciekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski,, na
dziatkach o nr geod. 4699/1, 5230, 5231 i 5232 w Bielsku Podlaskim, przed wydaniem decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach

postanawia

wyrazi¢ opinig, Ze dla przedsigwziecia pn. ,,Uperzadkowanie gospodarki Sciekowej na terenie
miasta Bielsk Podlaski,, na dziatkach o nr geod. 4699/1, 5230, 5231 i 5232 w Bielsku Podiaskim,

nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na §rodowisligad Miassta Bielsk Podlaski
1 p P yo anl S Wlsu!‘ ?\'opemska 1, 17-100 Biclsk Podlaslky
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W dniu 21.08.2015r., Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100-Bielsks Borowsics
Podlaski zwrécit si¢ do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim,
pismem, znak; Gk.6220.6.2015 z dnia 19.08.2015r., w sprawie wydania opinii co do obowiazku
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwziecia na $rodowisko, a w przypadku stwierdzenia
takiej potrzeby okreslenia zakresu raportu dla przedsiewzigcia pn. »sUporzadkowanie gospodarki
Sciekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski,, na dzialkach o nr geod. 4699/1, 5230, 5231i 5232 w
Bielsku Podlaskim, w zwiazku z wnioskiem inwestora z dnia 30.07.2015r. — Przedsigbiorstwa
Komunalnego Sp. z 0.0, 17-100 Bielsk Podlaski ul. Studziwodzka 37, reprezentowanego na
podstawie pelnomocnictwa z dnia 23 lipca 2015r przez Marka Michalczyka, zam. 25-237 Kielce
ul.  Klimeckiego 10 o wydanie decyzji o  $rodowiskowych  uwarunkowaniach.
Po przeanalizowaniu nadestanej dokumentacji Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku
Podlaskim, postanowieniem Nr 23/P/NZ/2015, znak; NZ.4461.31.2015 z dnia 03.09.2015r., wezwat
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski do podjecia dzialati majacych na celu uzupelnienie informacji o
przedsigwzigeiu, przedluzajac jednoczesnie termin zalatwienia sprawy. Dnia 11.09.2015r do
Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim, wplynelo pismo Burmistrza
Miasta Bielsk Podlaski wzywajace inwestora do uzupehienia brakujacych informacji w karcie
informacyjnej przedsiewzigcia. W dniu 11.09.20115 r Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski pismem z
dnia 12.09.2015r, znak; Gk.6220.6.2015 poinformowal, iz wezwal inwestora do usuniecia brakéw

formalnych w dokumentacji. Dnia 21.09.2015r. przy pismie z dnia 21.09.2015r znak; Gk.6220.2015
Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski przekazal pismo inwestora uzupetniajace i prostujace niejasnosci
stwierdzone w karcie informacyjnej przedsigwzigcia a dotyczace przywolania nieobowigzujgcego
przepisu prawnego. Inwestor wyjasnil, iz blednie zacytowano nieaktualny Egg;p;srgrgmy a wszelkie
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obliczenia zawarte w karcie informacyjnej przedsigwzigcia odniesiono do aktualnych przepiséw

prawa. Z przediozonej informaciji o przedsigwzigciu wynika, iz gléwnym przedmiotem planowanego

przedsiewzigeia jest modernizacja oczyszezalni Sciekéw w Bielsku Podlaskim zlokalizowanej przy
ul. Chmielnej w obrgbie dziatek o nr ewid. 469971, 5230, 5231 i 5232. Modernizacja polegaé bedzie
na udoskonaleniu gospodarki osadowej obiektu poprzez budowg nowych obiektéw technologiczaych.

Przewiduje si¢ réwniez wykonanie nowej instalacji mechanicznego oczyszezania $ciekéw,

zhermetyzowanego punktu zlewnego $cickéw dowozonych, wymiane kilku wyeksploatowanych

elementéw instalacji oraz drobne prace budowlane. Zainstalowane zostana takze dezodoryzatory
powietrza w celu ograniczenia ucigzliwosci odorowej. Przedsiewziecie nie zwiekszy przepustowosci
oczyszczalni.

W ramach planowanego przedsigwzigcia przewiduje sie wykonanie:

P budynku mechanicznego oczyszczania $ciekéw o wymiarach 14,0 m x 10,0 m x 7,0 m z
instalacja dezodoryzacji powietrza, przy ktérym przewiduje si¢ posadowienie zbiornika na
thiszez,
wymiany wyeksploatowanych mieszadel w komorze defosfatacj,
zainstalowania dwéch wiréwek z pelnym wyposazeniem w budynku odwadniania osadéw,
instalacji dezodoryzacji powietrza z budynkéw odwadniania i odbioru osadu,
ciggu autotermicznej tlenowej stabilizacji osadéw ATSO skladajacego si¢ z co najwyzej
czterech komér ATSO z instalacjg uzdatniania i dezodoryzacji powietrza,
budynku garazowego z 6 stanowiskami dla pojazdéw,
zainstalowanie pompy ciepta do celéw grzewczych istniejacych i projektowanych budynkéw,
oczyszczenia istniejacych poletek i zasieku z zalegajacych osadéw,
suszarni osadow skladajacej sig z 3 hal suszarniczych o powierzchni calkowitej 3.600m” i
wymiarach zewnetrznych kazdej z hal 12,5 m x 96 m, catkowitej efektywna powierzchni
suszenia: 3 187 m2,

» wiaty na osad odwodniony,

» przebudowy dotychczasowego istniejacego zbiornika OBF na zbiornik wielofunkcyjny
osadéw zageszezonych i po stabilizacji w ATSO wraz z komora technologiczna,

¥ wagi najazdowej

» drég dojazdowych do projektowanych budynkéw z mozliwoscia swobodnego poruszania sie
sprzgtu cigzkiego, nawierzchni z kostki brukowej odpowiedniej grubodei i wytrzymatoséci na
obcigzenia samochod6w cigzarowych,

» modernizacji stacji trafo,

P systemu monitoringu na oczyszezalni $ciekéw przy uzyciu kamer kolorowych z
podczerwienia,

¥ budynku zhermetyzowanego punktu zlewnego $ciekéw dowozonych,

» ujecia wody technologiczne;j,

P elewacji istniejacych budynkéw pompowni wielofunkcyjnej, stacji dmuchaw i stacji trafo z
pomieszczeniem zespohu pradotwoérczego; jezeli zajdzie potrzeba to réwniez wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej,

» remontu pomieszczenia odwadniania osadu w pompowni wielofunkcyjnej (m.in. glazura,
posadzka)

» rozbiérki nieczynnego budynku magazynowego
Wjazd na teren oczyszczalni bez zmian, istniejacg brama z ul. Chmielnej.

e i . .
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Z przediozonej informacji o przedsigwzigciu wynika, ze analizowana oczyszezalnia $ciekéw polozona
jest w granicach miasta Bielsk Podlaski, w jego péinocnej czedci, w obrgbie dzialek nr ewid. 4699/1,
5230, 5231 i 5232. Obszar oddzialywania planowanego przedsiewziecia bedzie ograniczony do terenu
w/w dzialek, na ktérych to przedsigwzigcie jest planowane. Dojazd do zaktadu stanowi ul. Chmielna,

sasiadujgca z nim od strony zachodniej. Bezposrednie sasiedztwo terenu oczyszczalni stanowig:
od strony péocnej — rzeka Biala, za jej doling znajduja sie tereny zabudowy przemystowej
* (zakiad produkcyjny Hoop Polska sp. z 0.0.)

¥ na péocny-wschéd od terenu oczyszczalni znajduja sig réwniezjterenyi.zabudawy rodiask:

, mieszkaniowej wielorodzinnej i mieszkaniowo-ushugowej
» od strony wschodniej — tereny rolnicze (obreb miejscowosci Widowo) 2017 @R

¥ od strony potudniowej — tereny rolnicze a dalej zabudowa zagrodowa i miesgkaniowa ~ Podpls..c2 7
jednorodzinna miejscowosci Widowo Jarostow BOTOWSE

» od strony zachodniej — ul. Chmielna, za ktéra znajduja sig nieuzytki, a dalej dolina rzeki Bialej
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Teren przedsigwziecia nie znajduje sie na obszarze wodno-btotnym, ani obszarze o plytkim zaleganiu
wod. Najblizej polozone takie obszary znajdujg sic w obrebie doliny rzeki Biale] sasiadujjcej
bezposrednio z terenem oczyszczalni.

Teren przedsigwzigcia znajduje sie poza strefami ochronnymi uje¢ wody.

Teren objety przedsiewzieciem ma powierzchnig ok. 9,55 ha. Na terenie tym znajduja si¢ obiekty i
urzadzenia wehodzace sklad funkcjonujace; oczyszezalni Sciekdw.

Pod wzgledem lokalizacyjnym nie rozwazano zadnych innych wariantéw, bowiem inwestycja
zwigzana jest z konieczno$cia dostosowania istniejacej oczyszczalni Sciekéw do obowigzujacych
najnowszych technologii oraz zmniejszenie jej ucigzliwosci. Budowa nowej oczyszezalni w innym
miejscu bytaby nieuzasadniona.

Pod wzgledem technologicznym Zaproponowano optymalne rozwigzania modernizacji
instalacji dostosowane indywidualnie do potrzeb lokalnych, uwzgledniajac wykorzystanie istniejacych
obiektéw oraz uwarunkowania $rodowiska przyrodniczego. Zastosowana technologia w
modernizowanym ciggu gospodarki osadowej - autotermiczna termofilowa stabilizacja osadéw
(ATSO) zapewni pelng stabilizacje, i higienizacje a nawet pasteryzacje osaddw, czynigce je biomasg,
ktéra moze by¢ wykorzystywana do celéw przyrodniczych i rolniczych. Biologiczna stabilizacja
osadu jest oparta na redukowaniu substancji organicznych zawartych w osadach sciekowych.

W karcie informacyjnej przedstawiono szereg rozwigzan majacych na celu zminimalizowanie
negatywnego wplywu planowanego przedsigwzigcia na  $rodowisko. W trakcie realizacji
przedsigwzigcia masy ziemne z wykopéw wykorzystane zostang do makroniwelacji terenu w obrebie
terenu oczyszczalni. Prace budowlane beda prowadzone wylacznie w porze dziennej (max w godz.
6.00 —22.00). Prace bedg wykonywane przez osoby wykwalifikowane, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i normami. Odpady powstajace na etapie realizacji inwestycji beda odpowiednio
zabezpieczane, prawidlowo i selektywnie magazynowane przez wykonawce robdt, do czasu
przekazania specjalistycznym firmom w celu unieszkodliwienia badZ odzysku. Przebudowa
oczyszezalni bedzie prowadzona w taki spos6b, aby zapewni¢ ciaglosé pracy istniejacej oczyszczalni.
Prace realizacyjne beda wykonywane z zachowaniem podstawowych zasad bhp i ochrony $rodowiska
tj.: zapewnienie sprawnego sprzetu transportowego, szczelnosci zbiornikéw pojazdéw. Ewentualne
zanieczyszczenia gruntu  substancjami ropopochodnymi bgda natychmiast neutralizowane
sorventami. Prace polegajace na rozbiérce dachu (eternit) budynku magazynowego, przeznaczonego
do likwidacji, zostang zlecone specjalistycznej firmie zajmujgcej sie tego typu pracami. Prace
rozbidrkowe beda prowadzone zgodnie z wymaganiami obowiazujacych przepiséw prawnych. Prace
»Zanikajace” beda przedmiotem stosownych odbioréw technicznych i podlega¢ beda inwentaryzacji
geodezyjnej

W karcie informacyjnej przedsiewziecia przedstawiono réwniez szereg rozwiazan
minimalizujacych uciazliwos¢ obiektu dla $rodowiska oraz zdrowia i Zycia ludzi na etapie jego
eksploataciji. ' '

Prowadzona bedzie stata kontrola stanu technicznego urzgdzen technologicznych
wykorzystywanych na terenie planowanego przedsigwzigcia, aby utrzymywaé je w pehnej sprawnosci.
Tak jak dotychczas prowadzone beda badania ilogciowe i Jjakosciowe odprowadzanych do odbiornika
oczyszczonych sciekéw, w zakresie okreslonym w decyzji udzielajacej pozwolenia wodnoprawnego.
Planowane przedsiewziecie nie spowoduje zadnych zmian w sposobie odprowadzania éciekéw
bytowych wytwarzanych na terenie oczyszczalni. $cieki bytowe w iloéci ok. 1 m*/dobe, powstajace w
sanitariatach dostepnych dla pracownikéw obiektu, tak Jak dotychczas kierowane beda do ciagu
technologicznego oczyszczalni.

Powstajace na terenie oczyszczalni $ciekéw wody opadowe beda, tak jak obecnie, ujmowane
w podziemny system kanalizacji deszczowej (wpusty drogowe) i odprowadzane istniejacym wylotem
do rowu ziemnego. Ze wzgledu na niewielki ruch pojazdéw na terenie oczyszczalni wody te

odprowadzane bedg bez podczyszczania. Urzad Miasta Bielsk Podlaski
ooernia 1, 17-160 Bigisk Podlasiy

W karcie informacyjnej przedstawiono sposéb postepowania z odpa@gf@i?g%wggﬁg%gn Wi oog
=) WinRand Ll 4 z 3

trakcie funkcjonowania obiektu. Bedzie prowadzona ewidencija Jjako$ciowa i ilosciows po%sﬁjq

i - 4
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przekazywanych odpadéw zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Bata. 201702 ] Potsis.. £

Na terenie oczyszczalni bedzie powstawaé max ok. 0,1 Mg/rok odpadéw niebezpigcznych, Boresski

oraz ok. 2350,0 Mg/rok odpadéw innych niz niebezpieczne. Wszystkie wytwarzane odpady
gromadzone beda na terenie oczyszezalni do czasu ich odbioru przez specjalistyczne firmy, w celu ich
odzysku, unieszkodliwienia lub przekazania przez wytwoéreg do rolniczego wykorzystania. Odpady
bedg gromadzone w odpowiednich pojemnikach, kontenerach i wydzielonych miejscach na terenie
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przedsigwzigcia (w wydzielonych pomieszczeniach technicznych Zaldadu i pod wiata magazynows).
Miejsca gromadzenia odpadéw beda posiadaly szczelne posadzki, beda zabezpieczone przed
czynnikami atmosferycznymi.

W karcie informacyjnej przedsiewzigcia zawarto szereg obliczen dotyczacych emisji hatasu i
zanieczyszczen do Srodowiska. Z analizy wykonanych obliczei wynika, ze oddziatywanie akustyczne
Zakladu po planowanej inwestycji bedzie lokalne a wraz z odlegloscia od zrédet dzwigku bedzie sie
zmniejszaé. Przeprowadzone obliczenia wykazaly, ze emisja halasu z przedmiotowego terenu, po
planowanej rozbudowie, nie bedzie przekraczaé dopuszczalnych norm, zaré6wno w porze dziennej jak
i nocnej, dla najblizszych obszaréw chronionych akustycznie. Na podstawie przeprowadzonej analizy
obliczeniowej, mozna stwierdzi¢, ze planowane przedsiewziecie, nie bedzie negatywnie oddzialywato
na klimat akustyczny otoczenia.

W czasie realizacji modernizacji oczyszczalni emisja zanieczyszezei zwigzanych z praca
sprzgtu transportowego i z pracg urzadzefi w trakcie prac budowlanych bedzie chwilowa i nie bedzie
miala negatywnego wplywu na érodowisko.

Pod wzgledem emisji zanieczyszczefi do powietrza, zmodernizowana oczyszczalnia $ciekéw
‘bedzie emitowaé zanieczyszczenia w sposéb ciagly. Najwieksze emisje odorotwércze moga
wystepowaé nad mechanicznym oczyszczaniem $ciekéw oraz reaktorami biologicznymi. Najwieksze
emisje ze spalania paliw zwigzane beda z rtuchem pojazdéw. Pozostale etapy technologiczne
wykazujg oddzialywania nieznaczne.

Z karty informacyjnej wynika, ze wyliczone w sposéb matematyczny, emisje zanieczyszczef
z ich symulacjg rozproszenia moga byé wprowadzane do powietrza nie stwarzajac ucigzliwos$ci dla
otoczenia. Z przedstawionych zestawiern wynika, ze nie beda wystepowaly przekroczenia norm
zwigzkéw emisyjnych poza terenem oczyszezalni. Mozna zatem stwierdzi¢, ze nie istnieja Zadne
zagrozenia dla pogorszenia stanu powietrza w omawianym rejonie. Modernizacja oczyszczalni
spowoduje jedynie poprawe jej stanu technicznego, a co za tym idzie zmniejszenie ucigzliwosei na
srodowisko i warunki zycia ludzi w najblizszym sasiedztwie.

Planowane przedsigwzigcie znajduje sie poza obszarami podlegajacymi ochronie na podstawie ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym poza obszarami wchodzacych w skiad
europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000.
Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku Podlaskim majgc na uwadze powyzsze
postanowil jak w sentencji.
M.P.
Pouczenie

Na niniejszg opinie nie shuzy zazalenie

Otrzymuja:

1. (_Przedsiebiorstwo Komunalne sp. z.0.0, ul. Studziwodzka 37, 17-100 Bielsk Podlaski ?
2. Marek Michalezyk zam. 25-237 Kielce ul. Klimeckiego 10
3. ala
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RISTRZ MIASTA S '
L BPODLASKE e .. -Bielsk Podlaski, £_pa#dziernika 2015r.
G0 Hielsk Podiaski - . : _ L

e

Gk. 6220.6.2015 | |
~ POSTANOWIENIE

~ Na podstawie art. 63 ust.2, art. 64 ust.l i art.65 ust.2 oraz .ust.3 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008r. .0 udostepnianiu informacji -0 Srodowisku 1 jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w . ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na - $rodowisko
(Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z pézzm) oraz art. 123 i art. 141 k.p.a., po zasiegnieciu -opinii
Regionalnego - Dyrektora - Ochrony - Srodowiska - w- - Biatymstoku «« postanowienie  z . dnia
31 sierpnia 2015r. znak:WOOS$.11.4240.317.2015.UM i Panstwowego Powiatowego. Inspekiora
Sanitarnego w. Bielsku Podlaskim — opinia Nr 39/0/NZ/2015. z dnia. 28 wrzes$nia 20151,
znak: NZ 4461.31.2015 i po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Przedsi¢biorstwo Komunalne
Sp. z 0.0. ul. Studziwodzka 37, 17-100 Bielsk Podlaski, w imieniu i na rzecz ktorego wystapil
P. Marek Michalczyk ul. Gen. T. Klimeckiego 10, 25-237 Kielce z dnia 4.08.2015r. w sprawie
oceny wplywu przedsiewziecia na srodowisko pn.: ,Uporzadkowanie  gospodarki -§cickowej na
terenie miasta Bielsk Podlaski” na dziatkach o nr geod. 4699/1, 5230, 5231 i 5232 wBielsku
Podlaskim Pl e T

. ... ... po stanawiam o R
nie stwierdzaé potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na ‘Srodowisko “przedmiotowego
przedsiewziecia. B

Inwestor — Pizedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. w Bielsku Podlaskim, W imieniu 1 na
rzecz kibrego P. Marek Michalezyk ul, Gen. T. Klimeckiego 10, 25-237 Kielce wystapit dnia
4.08.2015r. z woioskiem o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacjg
przedsiewziecia pn.: ,,Uporzadkowanie gospodarki Sciekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski” na
dziatkach o nr geod. 4699/1, 5230, 523115232 w Bielsku Podlaskim. _ )

Zgodnie z §3 ust.2 pkt 2 w zawiazku z §3 ust. 1 pkt 77 Rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na §rodowisko
(Dz. U. Nr 213, poz.1397 z p6Zzm.) inwestycja bedaca przedmiotem wniosku zalicza si¢ do
przedsiewzigé mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, dla ktorych obowiagzek
przeprowadzenia oceny -oddziatywania na $rodowisko ustalany jest fakultatywnie po zasiegnieciu

~ opinii organéw ochrony srodowiska. - - AT SN S

Tut. Urzad pismem z dnia 19.08.2015r. wystapit do whasciwych organéw z prosba o opini¢
co do konieczno$ci przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko = powyzszego
przedsiewziecia. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bialymstokua postanowieniem z dnia
31 sierpnia 2015t 7nak-WOOS$.11:4240.317.2015.UM stwierdzil, iz nie istnieje koniecznosé
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko - dla przedmiotowego przedsiewziecia.
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku Podlaskim opinig Nr 39/0/NZ/2015 z doia
28 wizesnia 20151, znak: NZ.4461.31:2015 rowniez stwierdzit, iz dla niniejszego przedsiewzigcia
nie istnieje konieczno$c przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowighkoad P’%&f”;“ffﬁé%iif%ﬁifﬁ

W wyniku szezegdtowej analizy materiatow scharakteryzowano 1n@%§j§§“&m%@gﬁ&%ﬁﬁ%gf A
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1. Rodzaj i charakterystyka przedsu;wzu;cia, z uwzglqdmenxem

a) Skali przedsigwzigcia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzaj emnych prOpOI’CJl

» Powierzchnia terenu objetego przedsigwzieciem — ok. 9,55 ha.

Planowane przedsu;wzm;cm zlokalizowane jest przy ul. Chmielnej w obrebie dziatek o nr geod.
4699/1, 15230, 52311 5232 w Bielsku Podlaskim. Modernizacja przede wszystkim polegac
‘bedzie na udoskonaiemu -gospodarki- osadowej obiektu.  Przewiduje si¢ wykonanie nowej
' instalacji mechamcznego oczyszcezania: $ciekéw, zhermetyzowanego punktu ziewnego Sciekow
dowozonych, wymiang kilku wyeksploatowanych elementow instalacji oraz inne niezbgdne
drobne prace ‘budowlane.- Zainstalowane zostang takze dezodoryzatory pow:etrza w celu
ograniczenia ucigzliwosci ~odorowej oczyszczalni. Planowane przedsu;wzxe;me nie - zwigkszy
przepustowosci oczyszezalni scickow. R :
Bezposrednie sasiedztwo terenu oczyszczalni stanow1q

- - od strony pétnocnej ~ rzeka: Biata, za jej doling znajdujg s1¢ tereny zabudowy przemysiowej,

- na péinocny-wschéd od terenu ‘oczyszczalni znajduja- sn; tereny zabudowy zmeszkamowe}

- wielorodzinnej i mieszkaniowo-ushigowej,

] ednorodzmna

- od strony wschodniej — tereny rolnicze, - L
-~ od strony" poludmowej - tereny rolmcze a daleJ zabudowa zagrodowa i mleszkamowa

- -'od strony- zachodmej ul Chrmelna za ktorq znajdujq s1¢ nleuzytkl oraz dolma rzek1 Bialej. ~
"W ramach planowanego przedsmwm@ma przewiduje sie realizacje takich obiektéw jak:
- budynek mechanicznego oczyszczania Sciekéw o wymiatach 14,0 m x 10,0 m x 7,0 m
-z instalacjg dezodoryzaql powietrza, przy ktéorym przewiduje sig posadow1en1e zbiornika na
thuszez,
- wymiana wyeksploatowanych mleszade?( w komorze defosfatacji,
* - w budynku. odwadniania osadéw zastosowanie dwoch wiréwek z pelnym wyposazemem
- mstaiaqa dezodoryzacp powietrza z budynkéw odwadniania i odbioru osadu, '
- wybudowame ciggu autotermicznej tlenowej stabilizacji osadow ATSO skladajacego sie z co
najwyzej czterech komér ATSO z mstalacgq uzdatmama i dezodoryzacy powietrza,
- budynek garazowy z. 6 stanowiskami dla pOJazdow :
- pompa ciepla do ceiow grzewczych istniejgcych i proj ektowanych budynkow
- -oczyszczenie istniej qcych poletek i zasieku z zalegaj acych osadow,
- - suszarnia osadéw skladajaca si¢ z 3 hal suszarmczych 0 povvlerzchm caikovvltej 3600m>
i wyrmarach zewne;trznych kazdeJ z hal 12,5 m x 96 m, ca&komta efektywna pow1erzchn1a
suszenia: 3 187 m?, o : _ g
- wiata na osad odwodmony, _ 2 S ' '
- ‘przebudowa. dotychczasowego 1st1ne;qcego zbmrnlka OBF na: zblormk vaelofunkcyjny
- -osadow zagqszczonych i po stablhzac_]l w ATSO wraz z komorg technologlcznq, _
. -waganajazdowa - JPE :
- drogi dojazdowe do pro;ektowanych budynkow z mozhwosczq swobodnego poruszama si¢
' sprzgtu cigzkiego, ‘nawierzchnie z kostki brukowej odeWIedme] ‘gruboscei i wytrzymalosci na
obmz;zema samochodow cigzarowych,
" - modernizacja stacji trafo, . -
- system rnomtormgu na oczyszczalm scmkow przy uzycm kamer kolorowych v4 podczerwmmq,
- budynek zhermetyzowanego punktu zlewnego Sciekow dowozonych '

- - ujgcie wody. technologicznej, -

- wykonanie -elewacji IStHIEJZ}CYCh budynkow pompowm melofunkcyjnej, stacp dmuchaw
i stacji trafo z pomleszczemem zespotu prqdotworozego Jezeh zajdzw potrzeba to ‘Téwniez
_wymiana stolarki oklennej i drzwiowej; _
- remont pomijeszczenia odwadniania. osadu w pompowm melofmﬂ@g;m%&(w n glagura,
 posadzka) - 72 7g0dnost z oryginalem - sraenae L i 'ﬁﬁ@?ﬁ%ﬂ%@ﬂ
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- rozbiérka nieczynneg’o 'b.udynku.'magazynowego.

by powxa}zame z innymi przed31¢w21e;c1am1 w szczegolnosm nakladame 31¢ oddz1alywan

> Planowane przed51¢w21¢01e nie jest powigzane z innymi przed51¢W21¢c1am1 i nie przyczyni

sie do kumulowania si¢ oddzmiywan na przedmiotowym obsza:rze

<) wykorzystywame zasobow naturalnych

> _-'.W trakcie reahzaql przedsmwzxe;ma be;dq wykorzystane tak1e zasoby natura.lne Jak woda,

~energia elektryczna.

" d) emisja i wystapienie innych ucigzliwosci

> W trakcie realizacji przedsigwzigcia- moze dojs¢ do krotko trwajacego ‘wzrostu emisji
zanieczyszezen do $rodowiska w postaci pyléw w wyniku prowadzenia robét oraz emisji
- halasu zwigzanego z praca sprzgtu budowlanego. J ednakze wplyw ten bedzie mial charakter
krotkotrwaly i bedzie charakteryzowat si¢ niskim poziomem uczqzhwosm oraz ustapi po
zakoficzeniu - prac. . Aby zminimalizowaé ucm,zhwosc pro;ektowanej - inwestycji
- ‘Wnioskodawca zobowigzat 319- do przeprowadzama prac budowlanych wyiaczme W porze
..'idzwnnej, z wykorzystaniem sprzetu w dobrym " stanie- techmcznym oraz przestrzegajqc
- ograniczenia - jatowej. pracy - silnikéw. po;azdow samochodowych Ewentualne
zanieczyszczenia ‘gruntu’ substanqamz ropopochodnyml be;dq natychmlast neutralizowane
. sorbentami. Odpady bedg magazynowane selektywnie w wyznaczonym miej scu, a naste;pme
przekazane spec;ahstycznym firmom. Przebudowa oczyszczalni prowadzona be;dzle w taki
'sposob, aby ‘w ‘czasie wykonywanych prac budowlanych isthiejaca’ oczyszezalnia miata
zapewniong cw;giosc pracy. Prace polegajgce na rozbidree dachu budynku magazynowego
przeznaczonego ‘do likwidacji (eternit) zostang zlecone: spec;ahstyczne} firmie zajmujgee;
si¢ tego typu pracami. Prace rozbidrkowe b@dq prowadzone - zgodnie z- obow1a;zu13,cym1
wymogami. : :

W trakcie eksploatacji oczyszczalm Sciekow istnieje mozliwos¢ zameczyszczema powietrza
dwutlenkiem wegla (COz2), amoniakiem (NH3), siarkowodorem (HzS), bioaerozolami
chorobotworczymi, a takze odorami: Jak wymka z przedstawmnych w Karcie informacyjnej
obliczen realizacja . planowanego przedsigwzigcia nie  spowoduje przekroczenia
dopuszczalnych stgzen tych substancji poza terenem, do ktorego Wmoskodawca posiada
tytut prawny. Przyjete w koncepcp rozwigzania technologiczne 'w przedmiotowej
oczyszczalni warunkujg -ograniczanie emisji zanieczyszezen i odoréw  do’ powietrza,
‘poprzez m.in.: przyjecie procesu oczyszezania sciekow gwarantuja,cego tlenowa. stabilizacje
osadu, zastosowanie instalacji dezodoryzacji powietrza z obiektow najbardzw; uc1qzl1wych
Pro;ektowana inwestycja zrealizowana zgodnie z zalozeniami pr()Jektu oraz eksploatowana
~ Scisle ‘wg rezimu technolog1czneg0 quz1e obiektem catkowicie ‘oezplecznym dla otoczenia
'w zakresie dotrzymama NDS w powietrzu na terenie oczyszczalm i poza-jej granicami.
 Wytwarzane na terenie Zaktadu odpady beda - magazynowane w sposob: bezpieczny dla
 $rodowiska, do czasu ich przekazania specgahstycznym firmom' w celu:ich odzysku badz
" unieszkodliwienia. Wnioskodawca zobowigzal si¢ do. prowadzenla statej Kontroli stanu
techmcznego urzgdzen technoioglcznych wykorzystywanych na -terenie planowanegc
~ przedsigwziecia. Urzadzenia te utrzymywane bedg W ‘petnej sprawnoéci. Tak jak
dotychczas prowadzone bedg réwniez badania ilosciowe i jakosciowe odprowadzanych do
odbiornika (rzeki- Bialej) oczyszczonych Sciekow,. wzakresie okreslonym  w decyzji
* udzielajgcej pozwolenia wodnoprawnego. Powstajace na terenie oczyszezalni Sciekow wody
- opadowe beda “tak jak obecnie uyjmowane w podz1emny systenbzlg%ga%q é%%_}l deszczowej
S odprowadzane 1stnlejqcym wylotem do rowu ziemnego zlokalm 0SS ﬁod@gp@
czedci zakladu. : Z2 zgodnosce z oryginalem HERDZig f“‘?iv’géc?w@mma
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W tracie * eksploatacji- planowanego przedsigwziecia zrodlem- -hatasu  beda - istniejgce
i projektowane urzadzenia 'technologiCzne oczyszczalni, wentylatory, a takze transport
samochodowy. Jak “wynika z analizy przedstawionych w. karcie informacyjnej obliczen
emisja halasu: z terenu _analizowanego Zaktadu po planowanej -rozbudowie, nie bedzie
. przekraczaé dopuszezalnych ‘norm: dla najblizszych terenéw chronionych akustycznie
zaréwno w porze dziennej jak i nocnej. : R e

. :Planowang_ _ przeds.iqwzic;cie:. nalezy z“alicz'y'é do ’i’nwé‘sftiji 0 '.charakterZe lokalnym.
- Modernizacja oczyszczalni spowoduje w duzej mierze poprawg: j¢j stanu technieznego,-a co
© za tym idzie zmniejszenie ucigzliwosci na srodowisko i warunki Zycia ludzi w najblizszym
- sgsiedztwie. - | | | el
e) ryzyko- wystapienia: awarii, przy uwzglednieniu “uzywanych. substancji i stosowanych
- ‘technologii: . B P _
o> Prz'edmidtowfc": przedsiewzigcie "prZy"ileglf;dnieriiu'_-_-ii_"_ZyW'anyCh_'subs'_tar_;cj-i i stosowanych
- _technologii nie stwarza ryzyka wystgpienia powaznej awarii - przedsigwzigeie nie zalicza
“sie do zakladow stwarzajacych zagrozenie wystapienia powaznych awarii, o ktorych mowa

| wrozporzqdzen  ‘Ministra Gospodarki z dnia 10 pazdziernika 2013r. w-sprawie rodzajéw
i ilosei  substancji - niebezpiecznych,: ktérych znajdowanie si¢ w  zakladzie - decyduje

~o zaliczeniu  g¢ ‘do zakladu o zwigkszonym ryzyku albo  zakladu o duzym ryzyku

cA ~ wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz.U. poz.1 479)

2. Usytuowanie przedsignzigcia 2 uwzglednieniem mozliwego zagrozenia_dla Srodowiska,

wszczegblnosei przy. istr icjacym _:uj_zytkowaniu_fte_renu; zdolno§¢ samooczyszezania si¢
§rodowiska i odnawianie - si¢ zasobéw  naturalnych, . waloréw przyrodniczych

i krajobrazowych oraz. _.uwar.jﬁ:n.kowal’x:::_mi_e.j's'_cov\kyc:h"-.pl'an-éw. zagospodarowania
przestrzennego — uwzgledniajace: - I o

~a) obszary wodno-blotne:
> Brakobszaréw, -
b) obszary;‘l\&ybrzézy::. R
PR 'Brakzob‘s"zaré'w,‘ T .
¢) obszary gorskie 'l_ub 'lﬁsf'he:_ _
> Brak obszaréw gorskich ilesnych, E . o e
" d) ‘obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne ujeé Wod i obszary ochronne zbiornikéw
% Teren - przedsigwzigeia  znajduje 'si¢ poza granicami Glownych Zbiornikow Wéd
. Podziemnych (GZWP) w. Polsce i poza.ich strefami -ochronnymi. Zgodnie z Planem
. gospodarowania wodami.na obszarze dorzecza Wisty (M: P. z 201 1x. Nr 49 poz. 549) teren
- planowanej inwestycji zlokalizowany jest w granicach jednolitej czgsé wod podziemnych
_.JCWd.o europejskim kodzie PLGW230055 i nr 55. Ocena stanu tej jednolitej czgsci wod
. podziemnych zarowno pod wzgledem ilosciowym jak i chemicznym zostata okreslona jako

- dobry. Zgodnie z w/w Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly oraz
Rozporzadzeniem - Nr - 5/2015 Dyrektora Regionalnego™ Zarzadu Gospodarki - Wodnej
w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015 1. w sprawie. ustalenia warunkow korzystania z wod

 regionu wodnego Srodkowej Wisly (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2015 1. poz. 1249) ocena

. ryzyka tej- JCWd  zostala -okreslona jako niezagrozona, natomiast cel $rodowiskowy to
. utrzymanie obecnego- stanu. ilosciowego i chemicznego. - Zgodnie. z Rozporzadzeniem
~'Nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia

e Ay
) Za7godnose z oryginalem
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-3 kwietnta 2015 r. w sprawie ustalenia warunkéw korzystania z Wod regionu wodnego

Srodkowej Wisty (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2015 r. poz. 1249), rzeka Biata bedaca
odbiornikiem oczyszczonych. Sciekéw stanowi Jednolita Czese Wod Pow1erzchn1owych
ozpaczona jest europejskim kodem PLRW200017261449. Jest to to- ciek o statusic —

* paturalna’ czesé wod,: typ - potok nizinny- piaszezysty, po?tozony ‘W regionie wodnym

Srodkowej Wisly, scalona czgsé wod — SW1006 pod zarzadem Regmnalnego Zarza,du

- - Gospodarki Wodnej w- Wa:rszame ocena stanu — zly, ocena ryzyka nie 031qgn1§c1a celow
srodowxskowych niezagrozona. Celem srodowiskowym dla tego cieku jest osiagniecie co

najmniej dobrego stanu ekologicznego oraz utrzymame ‘co “najmniej dobrego stanu
chemicznego wéd. Analizowana inwestycja przyczym si¢ jednoznacznie do osiggnigcia

.‘celow srod0w1skowych dla wéd podziemnych i powierzchniowych. Jest to mwestyCJa

majgca istotny wplyw na poprawe wod w zlewni rzeki Biata:

obszary wymagajace. specjalnej  ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin
i zwierzat lub ich siedlisk lub- siedlisk przyrodmczych objf;tych ochronq, w tym obszary
Natura 2000 oraz pozosta&e formy ochrony przyrody '

vaszar inwestycji nie wehodzi w sklad terenéw objetych ochrong przyrody w rozumxemu
ustawy o ochronie przyrody Inwestyc;a nie jest zlokalizowana na obszarze Natura 2000

" inie bedzie wywierala istotnego oddzialywania na obszar specjalngj ochrony ptakow Dolina

f)
>

'g)

>
h)
>

>

" Gérnej Narwi (kod PLB 200007) i Dolina: Gomego Nurca (kod PLB 200004) oraz obszar

specjalnej ochrony siedlisk Ostoja w Dolinie Gérnej Narwi (kod PLH 200010), a takze

 Ostoje ,,Murawy w Hackach” (PLH 200015) ze wzgl@du na ich znaczng odlegtos¢ od

planowanego przedsigwziecia. Zasigg potenqalnych zmian W wyniku pI'O_]ek’[OWﬁIle_}
inwestycji nie stanowi obecnie bariery ograniczajgce] drozno$é korytarzy ekologicznych.
Przedsiewziecie inwestycyjne realizowane ~bedzie z poszanowamem zasad ochrony
srodowiska naturalnego. Wszelkie - dzialania w zakresie -przedsigwzigcia zostaly
zaprogramowane tak, aby shuzyly zachowaniu réwnowagi $rodowiskowej na obszarze jego
lokalizacji.

obszary, na ktorych standardy _}akObCl srodovvlska zostaly przekroczone

Brak obszar6w, '

obszary o kraj obrazie majgcym znaczenie historyczoe, kulturowe lub _archeoldgiczne:
Brak obszaréw, | | ' '

gesto$é zaludnienia:

\Y bezposredmm sqswdztww planowanego przedsm;wzw;ma brak Jest zabudowy
mleszkamoweJ - _

obszary przyiegajqce doj 3e21or
Brak obszaréw, - E

obszary oéhrony ﬁidrowiékoWej:
Brak obszarow '

Rodzaj i skala mozhwego oddznalywama rozwazanego w odmeswmu do uwarunkowan
wymienionych w pkt 12 wynikajace z: : :

zasiegu oddziatywania — obszaru geograﬁcznego i liczby ludnosc1 na ktora, przedsn;wzu;me
moze oddzialywaé: .

Przedsigwzigcie - nie bedzie stanowﬂo ucigzliwosci zarowno w fazie' reahzacp jak tez
w fazie eksploatacii. £87g0dnose z oryginatem
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b) ..transgramcznego charakteru oddzmiywama przeds1¢w21qc1a na poszczegolne elementy
przyrodmcze : : .

» Brak transgramcznego oddzlalywama

c) Wielkosé i ziozonosc oddmaiywama z uwzgle;dmemem obmazema 1stn1e3qcej 1nfrastruktury
o techmcznej o _ _

3 ’»),,,'_,Bezposredme oddzzaiywama be;da} mla&y zasae;g 10kalny i ogramczq sie do terenu na ktorym ‘
‘prowadzone beda prace budowlane . _

d) prawdopodobxenstwa oddzmlywama »

> Planowane zamierzenie quzxe mlaio zasu;g 1okalny, krétkotrwaly (zquany Z czasem
budowy) 1 odwracalny '

) czas trwania, cze;stothwosc i odwracalnosc oddz1alywan1a
> W | | |

- ,Blorqc powyzsze pod uwagq oraz. przeplsy ustawy o udost@pmamu 1nformaq1 0 srodow1sku
i Jego ochronie; udziale spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodomsko i oplnle organu ochrony srodow1ska postanowzono orzec jak w sentencp o

‘P O U C ZENI E
~ Na niniejsze postanéwi?nie nie sluiyi-_zazalenie.
£ up BURMISTRAA MIASTA
f‘S.’*(?Aré"Qi"zwé’.‘zf ska
v Otrzymu]q ~

1. ~Marek chhalczyk ul Gen T. Khmecklego 10 25237 K;clce
2. Gmina Mxejska Bielsk- Podlask1 ul: Kopernika 1, 17-100 Bielsk: Podlaskl,ﬁé\
- 3. Gmina Bielsk Podlaski ul. Mickiewicz 46,17-100 Bielsk Pod]askl, :

4. Przedsue;blorstwo Uslug Wielobranzowych ,,Wygoda” s$p. z 0.0. '

~ul. Chmielna 92A, 17-100 Bielsk Podlaski; S
5. Agencia Nleruchomosm Rolnych Oddziat Terenowy w Olsztyme tha w Suwa&ka'ch o
" ul. Sportowa 22, 16-400 Suwatki; : cnLs o
6.. ala. : . : B : _ ;_73 2606n

Do wiadomosci: ' o ' UI}E”{GZ
I. Reg;onalny Dyrektor OChrony Srodownska w Biaiymstoku,
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Samtarny w Bleisku Podlayf{i{m E PE ZES .Z ;

mgr inz. Daniel Tro_j;nuus;ﬁ&" ing F

Urzad Mza@m Bie]

ul, Kopesrnika |,
STWIERNZAM zam 58, "g




BURMISTRZ MIASTA
SIS SK PODLADKE
47-400 Bislsk Podiaski
i, Kopernika 1

(Gk.6220.6.2015

Bielsk Podlaski, £/ wrzesnia 2015r.

Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Biatowieska 28

W nawigzaniu do pisma z dnia 3 wrzesnia 2015r. znak: NZ.4461.31.2015
0 u_zupé:iriienie brakow w karcie informacyjnej przedsiewzigcia pn.: ,Uporzadkowanie

-t L

gospodar,

sciekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski” na dziatkach o nr geod. 4699/1,
L 5230, 5231 i 5232 w Bielsku Podlaskim przekazuje¢ w zalaczeniu kopie pisma przediozonego
przez P. Marka Michalczyka upowaznionego do wystgpienia w imieniu Przedsigbiorstwa
Komunalnego Sp. z 0.0. ul. Studziwodzka 37, 17-100 Bielsk Podlaski z wnioskiem o wydanie

decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje ww. przedsigwziecia.

/ Jarostaw Borowski

Do wiadomosci:
1. Marek Michalczyk ul. Gen. T Klimeckiego 10, 25-237 Klelce
2. ala.

WECEPREZE%” ZADU

mgr inz. Daniel Trofimitc

irzad Miasta Bielsk Podlaskl
ul. Koperntka 1, 17-100 Bieisk Poglasks
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Kielce 2015-09-15

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski,
ul. Kopernika 1,
17-100 Bielsk Podlaski

L. Dz 0098//2015

Dot- Postanowienia nr 23/PINZ/2015 Pansiwowego Powiatowego Inspekiora Sanitamego w Bielsku

Podlaskim z dnia 03.09.2015r..

W odpowiedzi na postanowienie nr 23/P/NZ/2015 panstwowego Powiatowego Inspekiora Sanitarnego w
Bielsku Podlaskim z dnia 03.09.2015 r. przedkladam sprostowanie bledu w Karcie informacyjnej

. . przedsiewziecia pn.: ,Uporzadkowanie gospodarki sciekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski na dziatkach o
i nr geod. 4699/1, 5230, 5231 i 5231 w Bielsku Podlaskim”.

Przytoczono blednie akt prawny Y. rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie
pozioméw niektdrych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47 poz. 281).

- Prawidtowy zapis:
: rozporzadzenie Ministra rodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. W sprawie poziomow

niektorych substancji w powietrzu (Dz. U, 2012 poz. 1031).

Powyzszy blad redakcyjny nie wplywa na dalsze zapisy dokumentacji. Wyniki obliczes odniesiono do

i+ aktualnych przepiséw prawa.

Z powazaniem
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Bielsk Podlaski, {{} wrzesnia 2015r.

Gk. 6220.6.2015

Marek Michalczyk
ul. Gen.T. Klimeckiego 10
25-237 Kielce

‘Zgodnie z art. 50“§ 1 kodeksu postepowania administracyjnego z dnia 14 czerwca

1960r.
Nr 23/P/NZ/2015 z dnia 03.09.2015r. Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

(‘:‘z\"."U. z 2013r. poz. 267 z pézzm.) oraz W nawigzaniu do postanowienia

w Bielsku Podlaskim wzywam do uzupelnienia karty informacyjnej o przedsigwzigciu
pn.: ,.Uporzadkowanie gospodarki Sciekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski” na dziatkach
o nr geod. 4699/1, 5230, 5231 i 5232 w Bielsku Podlaskim o dane okre$lone w ww.

postanowieniu.

Powyzsze braki nalezy uzupelni¢ w terminie 7 dni od chwili otrzymania niniejszego
pisma.

W zédqczeniu:
e Kopia postanowienia Nr 23/P/NZ/2015 z dnja  03.09.2015r. Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim.

/ ” Jarostaw Borowsldi
Do wiadomosci: |
1. Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku Podlaskim ul. Biatowieska 28;
2. ala.

) D0 DORECZENIA
WY DONT7T
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mgr inz. Daniel Trofimini. @R Bz valswaiio-ivsnive

Urzad Miasta Bielsk Podlaski
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- spoleczenistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2013r.

Bielsk Podlaski, dnia 03.09.2015r.

# ‘uuiﬁsksrﬁ
i ul. Blalowissks 28

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski ,Zc
L BETI0-17-17, fay, 85 730-80-00

ul. Kopernika 1
' 17-100 Bielsk Podlaski Ve
Postanowienie Ny 23/P/NZ/2015 (,C/ A
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku Podlaskim dzialajac na podstawie :
art. 50 § 1 oraz 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. /
.2 2013r. poz. 267 z péin. zm.)' w zwiazku z art. 3 ust.1 pkt.5 oraz art. 64 ust. 1 pkt. 2 i art.78 ust.1
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale P

poz. 1235 z péfn. zm.)* po zapoznaniu si¢ z dokumentacja, przediozona przy piSmie Burmistrz
Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, znak; Gk.6220.6.2015 z d
19.08.2015r., w sprawie wydania opinii co do koniecznosci przeprowadzenia oceny odzialywania na
§rodowisko przedsiewziecia pod nazwa ‘,,Uporzqdkowanie gospodarki sciekowej na trenie mia;
Bxelsk Podlask1 na dziatkach o nr geod. 4699/1, 5230, 5231 i 5232 w Bielsku Podlaskim”™.
, postanawia:
'wezwac Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego
postan0w1ema do podjgcia dziatah majacych na celu:
Skorygowame informacji zawartej w karcie informacyjnej przedsigwzigcia tj. na stronie 3
przywo%ano nicobowigzujacy przepis prawny- rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 3
marca 2008 r w sprawie poziomu niektdrych substancji w powietrzu (Dz.U. nr 47 poz.281)
W zwigzku z powyzszym, nalezy dokonac stosownej korekty wymienionego przepisu prawnego i
uwzglednié aktualne wymagania prawne w tym zakresie w przedlozonej karcie informacyjnej.
Dokumentacje korygujaca i uzupelniajaca nalezy potwierdzi¢ za zgodnos¢ z oryginalem.
Uzasadnienie
Dnia 20.08.2015r. do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku
Podlaskim, wpltyneto pismo Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bransk, znak;
znak; Gk.6220.6.2015 z dnia 19.08.2015r, w sprawie wydania opinii co do koniecznodci
przeprowadzenia oceny odziatywania na $rodowisko przedsigwzigcia pod nazwa : ,,Uporzadkowanie
gospodarki $ciekowej na trenie miasta Bielsk Podlaski na dziatkach o nr geod. 4699/1, 5230, 5231 i
5232 w Bielskun Podlaskim”
W wyniku przegladu nadeslapej dokumentacji, stwierdzono, ze na str. 5 karty informacyjnej
przedsiewzigcia przywoltano nieobowigzujacy przepis prawny - rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z
dnia 3 marca 2008r w sprawie poziomu niektoérych substancji w powietrzu (Dz.U. nr 47 poz.281).
Karta informacyjna przedsiewziecia powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem aktualnych
przepiséw prawnych.
W zwigzku z powyiszym, polecono dokonaé¢ stosownej korekty wymienionego przepisu
prawnego z uwzglednieniem aktualnych wymagan prawnych w tym zakresie w przedloZonej
karcie informacyjnej a dokumentacje korygujaca i uzupelniajaca potwierdzi¢ za zgodnos¢ z
oryginalem.
Uzupehienie informacji o przedsiewzieciu oraz dokonanie stosownych wyjasnieni jest niezbedne do
wydania powyzszej opinii.
Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku Podlaskim, biorac pod uwage powyzsze
postanowit jak w sentencji.
Pouczenie

Postanowienie niniejsze jest ostateczne i nie podlega zaskarzeniu.
MP.

Do wiadomosci:

I. Marek Michalczyk ul.Gen.T. Klimeckiego 10, 25-237 Kielce

2. Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0, ul._ Stud21wodzka 37, 17- 108 5 7]
3 ala kg INSPEETRE AR

2 zmiany tekstu zostaly ogloszone w: Dz U. zZOl:r__poz 1238; Dz U ‘2.2
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Bielsk Podlaski, dnia 03 .09.2015r.
NZ.4461.31.2015

EXTOR SAN uzumw =X Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski
' < ST e ul. Kopernika 1
T R Gle 17-100 Bielsk Podlask
SO
X

G{”\ (,élbiv 4 ‘fjm éf’ (rﬂ\

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku Podlask
art. 36 kodeksu postepowania administracyjnego z dnia 14.06.1960r. (Dz. U- z 2013r. poz. 267 z pdzn.
zm.).,; informuje, ze przedluza termin wydania opinii co do obowiazku przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsiewzigcia na srodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby okreslenia
zakresu raportu dla przedsigwziecia pod nazwa nazwa :,,Uporzadkowanie gospodarki $ciekowej na
trenie miasta Bielsk Podlaski na dziatkach o nr geod. 4699/1, 5230, 5231 i 5232 w Bielsku Podlaskim”

i w zwigzku z konieczno$cig uzupehienia informacji o przedsigwzieciu oraz dokonania

xstosownych wyjasniefi, zgodnie z Postanowieniem Nr 23 /P/NZ/2015 z dnia 03.09.2015r..

tala si¢ jednoczesnie nowy termin zalatwienia sprawy przez organ Panstwowej Inspekeji
‘W ciagu 14 dni od daty zakoriczenia w/w postepowania.

Do wiadomosci:

1. Marek Michalczyk ul. Klimeckiego 10, 25-237 Kielce
Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0, ul. Studziwodzka 37, 17-100 Bielsk Podlaski
3. al/a

»

Mugdolenk Fe CEYR Sk

Izmiany tekstu zostaly ogfoszone w: Dz. U. z 2014x., poz.183; Dz, U. 2 2015r. Poz. 211;poz 702

mgr inz. Dandel Trofimiut

Urzad Mizsta Bielsk Podiaskd
ul. Kopernika I, 17-100 Bielsl Podiask)
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Bialystok, 31-08-2015 1,
| é&v Z/_ce ézé

WOOS-11.4240.317.2015.0M

POSTANOWIENIE

, Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2013.267 ze zm.), w zwiazku z art. 64 ust. 1 pkt 1, a
takze ust. 3 t 4 oraz art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie srodowiska oraz
0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a takze
§3 ust. 2 pkt 2 w zwiazku z § 3 ust 1 pkt 77 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigé mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko
(Dz. U. Nr 213 poz. 1397) nawiazujac do pisma Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 19
sierpnia 2015 r.(data wplywu 20.08.2015r.) znak: Gk.6220.6.2015 po przeanalizowaniu
wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach Wraz z zatgcznikami, w tym
kartg 1nformacyjna( przedsu;wzwcla

wyrazam opinie, Ze d_la przedsigwziecia pn.:,,Uporzadkowanie gospodarki Sciekowej na
terenie miasta Bielsk Podlaski” realizowanego na dzialkach o nr geod. 4699/1, 5230,
5231 i 5232, polegajacego na modernizacji oczyszezalni Sciekéw w Bielsku Podlaskim
zlokalizowanej przy ul. Chmielnej, nie istnieje koniecznoS¢ przeprowadzenia oceny
oddzialywania na §rodowisko.

UZASADNIENIE

W dniu 20 sierpnia 2015 r. Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski pismem z dnia 19
» 51erpma 2015 r. znak: Gk.6220.6.2015 wystgpit do Regionalnego Dyrektora Ochrony
- Srodowiska w Biatymstoku o opini¢ co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko dla przedsigwziecia pn.: ,,Uporzadkowanie gospodarki $ciekowej na terenie
miasta Bielsk Podlaski” realizowanego na dzialkach o nr geod. 4699/1, 5230, 5231 15232,
' polegajacego na modemrzaql oczyszczalni $ciekéw w Bielsku Podlaskim zlokalizowanej
przy ul. Chmielnej w Bielsku Podlaskim, zalgczajac wniosek o wydanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach, karte informacyjna przedsigwzigcia oraz informacje o
braku planu zagospodarowania przestrzennego. ‘
Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski wnioskowane przedsigwziecie zakwalifikowat do §3
ust. 2 pkt 2 w zWiqzku z § 3 ust. 1 pkt 77 Rozporzadzenia Rady Ministr6w z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. Nr
213 poz. 1397), dla ktérych sporzadzenie raportu moze by¢ wymagane.
Obszar na ktérym bedzie realizowane wnioskowane przed51e;wzne;c1e nie jest objety
miejscowym planem zagospodarowama przestrzennego.
Planowane przedsiewziecie nie jest polozone na terenie objetym ochrong na mocy
ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz.U. 2013.627 j.t.).

Bezposrednie sasiedztwo terenu oczyszczalni stanowia:
- od strony potnocnej — rzeka Biala, za jej doling znajduja sie tereny zabudowy
przemystowej. (zaklad produkcyjny Hoop Polska sp. z 0.0.), na péinocny-wschéd od
‘terenit oczyszczalni znajduja sie rowniez tereny ZabudoWy mieszkaniowej
wielorodzinnej i mieszkaniowo-ustugowej
- od strony wschodniej — tereny rolnicze (obreb miejscowosci Widowo)

— - od strony poludniowej — tereny rolnicze_a dalej zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa
£a z2gadnosc z oryginalem
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~ od strony zachodniej — ul. Chmielna, za ktéra znajduja, sie meuzy’ckl a dalej dolina
rzeki Bialej ' :
Przedsiewzigcie swym zakresem obejmuje modernizacje oczyszczalni SClekOW W Blelsku

'.Podiasklm ziokahzowane; przy ul. Chmielnej w obrebie dm_alek nr ewid. 4699/1, 5230, 5231

i 5232. Modernizacja przede wszystkim polega¢ bedzie na udoskonaleniu gospodarki

~ osadowej obiektu.

W ramach przedsu;wzu—‘;cm przebudowany zostanie dotychczasowy istniejacy zbiornik

otwartej fermentacji (OBF) na zbiomik wxelofunkcy_]ny ‘osadow zageszczonych 1 po
stabilizacji w reaktorach autotermicznej termofilowej stabilizacji osadow (ATSO) wraz z

komorg  technologiczna, budynek' zhermetyzowanego punktu zlewnego  &ciekow
dowozonych. )

Przewiduje sie réwniez wykoname nowej instalacji mechanicznego oczyszczania
sciekéw, zhermetyzowanego punktu zlewnego Sciekdw dowozonych, wymiane kilku

’vaekspioatowanych elementow instalacji oraz drobne prace budowlane. Zainstalowane
- zostana, takze dezodoryzatory powietrza w celu ograniczenia ucigzliwosci odorowej
‘oczyszczalni. Planowane przedsiewziecie nie zw1e;kszy przepustowosci  oczyszezalni

sciekéw, ktora wynosi: Qdér — 6 000 md, Qdmax — 7 000 m%d. Przedmiotowa
oczyszczalnia sciekow przyjmuje scieki z kanalizacji sanitarnej miasta Bielsk Podlaski, wsi
Parcewo i Widowo oraz &cieki dowozone z terenu gminy. Przewidywana ilo$¢ mieszkancow,
ktora obstugiwaé bedzie oczyszczalnia wynosi ok. RLM= 41 200. Odbiornikiem

* oczyszezonych sciekéw komunalnych jest rzeka Biata w km 7+500.

W ramach planowanego pfzedsiewiieéia przewiduje sie realizacje takich obiektow

~ budynek mechamcznego oczyszczama scieckow o wymlarach 140mx10,0mx7,0m

'z instalacja dezodoryzacji powietrza, przy ktorym przewiduje sie posadowienie
zbiornika na thuszcz,
 — instalacja dezodoryzacji povvletrza z budynkow odwadniania i i odbioru osadu,

- 'Wybudowanle ciagu autotermicznej tlenowej stabilizacji osadéw ATSO skladajacego
sie .z co Najwyzej. czterech komér ATSO z instalacja uzdatniania i dezodoryzacji
powietrza,

— oczyszczenie istniejacych poletek i zasieku z zalegajacych osadéw oraz wykonanie
suszarni osadéw. sktadajaca sie z 3 hal suszarniczych o powierzchni catkowite]

- 3.600m? i Wymlarach zewnegtrznych kazdej zhal 12,5 m x 96 m,
Z analizy przedlozonych dokumentow, w tym karty 1nformacyjneJ przedsmwzn';‘ma
Wymka, iz planowana inwestycja wiaze sie z wystgpieniem emisji hatasu i zanieczyszczen do

- powietrza atmosferycznego a takze powstawaniem odpadow.

Na etapie reahzac; i przedsigwzigcia w trakcie wykonywania robot budowlanych moze
wystapi¢ pogorszenie stanu akustycznego oraz zapylenie spowodowane pracg sprzgtu
budowlanego. W celu zminimalizowania powyzszych ucigzliwosci prace budowlane beda
wykonywane w porze dziennej w godzinach od 6% do 22%, przy uzyciu sprzgtu w dobrym
stanie technicznym. Przebudowa oczyszezalni bedzie prowadzona w taki. sposob, aby w
czasie. prac budowlanych istnigjaca oczyszczalnia miata zapewniona cigglos¢ pracy. Prace

polegajace na rozbiérce dachu (eternit) budynku magazynowego przeznaczonego do

likwidacji zostana zlecone speqallstycznej firmie ZaijJaCCj sig tego typu pracami,
'prowadzone b@dq zgodme z wymagagymi prze 1sarm prawa w tym zakresie. Powyzsze
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oddzialywania zwigzane z realizacjg inwestycji beda mialy charakter okresowy i ogranicza sig
do terenu objetego przedmiotem wniosku.

Na etapie eksploatacji, w trakcie oczyszczania s&ciekéw istnigje mozliwosé
zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem wegla (CO2), amoniakiem (NH3), siarkowodorem
. (H2S), bioaerozolami chorobotwérezymi, a takze odorami. Jak wynika z przedstawionych w
‘karcie informacyjnej obliczen realizacja inwestycji nie spowoduje przekroczenia
- dopuszczalnych stezen 1-godzinnych i $redniorocznych tych substancji poza terenem, do

kiérego inwestor posiada tytul prawny. Zanieczyszczenia mikrobiologiczne powstaja w
zwiazku z napowietrzaniem Sciekéw, czesciowa hermetyzacja proceséw oczyszezania
zapobiega jednak ich powstawaniu. Przyjete w koncepcji rozwiazania technologiczne w
przedmiotowe]j oczyszozalni warunkuja ograniczanie emisji zanieczyszczeh i odoréw do
- powietrza, poptzez m.in.: przyjecie procesu oczyszezania Sciekow gwarantujacego tlenowa

N “stabilizacje osadu oraz wykonanie instalacji dezodoryzacji powietrza z obiektéw najbardziej

- uciazliwych takich jak: budynek mechanicznego oczyszczania, odwadniania i odbioru osadu
- oraz komory ATSO i zbiornika wielofunkcyjnego. '

Na etapie eksploatacji przedsigwzigcia zrodlem hatasu na terenie oczyszczalni begda
istniejgee i planowane urzadzenia technologiczne oczyszczalni oraz wentylatory takie jak: na
budynku stacji odwadniana i odbioru osadu — 3 szt, na projektowanym budynku garazowym,
istniejace turbiny komér nitryfikacji - 6 szt. oraz praca projektowanych reaktorow ATSO -4
 szt., a takze transport samochodowy. Jak wynika z przedstawionych w karcie informacyjnej

obliczen zasiegu oddziatywania akustycznego, najwyzsza wartos¢ hatasu w stosunku do
najblizej potozonej zabudowy mieszkaniowej wynosi 36 dB w porze dnia i 34,1 dB w porze
nocy. Nie wystapia zatem przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu na granicy
najblizszych terenéw chronionych akustycznie tj.: S0 dB-w porze dziennej oraz 40 dB w
~ porze nocnej w stosunku do zabudowy mieszkaniowe]j jednorodzinnej oraz 55 dB w porze
“dziennej oraz 45 dB w porze nocnej w stosunku do zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej
~ wielorodzinnej.

Na terenie oczyszezalni sciek6w powstawa¢ beda tak jak dotychezas Scieki bytowe
w ilogci ok. 1 m3/dobe. Powstaja one w sanitariatach dostepnych dla pracownik6w obiektu
zlokalizowanych w budynku administracyjno-biurowym oraz pozostatych budynkach. Scieki
te beda kierowane do ciagu technologicznego oczyszezalni. Powstajace na terenie
oczyszczalni Sciekéw wody opadowe z terendw utwardzonych beda wujmowane w
podziemny system kanalizacji deszczowej (wpusty drogowe) i odprowadzane istniejacym
‘wylotem do rowu ziemnego zlokalizowanego w péinocnej czesci zakladu.

‘ - Odpady beda selektywnie gromadzone w przeznaczonych do tego celu pojemnikach
i przekazywane podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenie w zakresic gospodarowania
‘odpadami. Na etapie funkcjonowania oczyszczalni po realizacji planowanego przedsiewziecia
beda wytwarzane takie rodzaje odpadow jak: skratki (19 08 01), zawarto$¢ piaskownikow(19
08 02), ustabilizowane komunalne osady $ciekowe (19 08 05), tluszcze i mieszaniny olejow
z separacji olej/woda zawierajace wylacznie oleje jadalne i tluszeze (19 08 09),
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (20 03 01). Skratki po nagromadzeniu w

. . . "HgzadlizgiaRielslk Podlagic
kontenerze beda wywozone z terenu oczyszczalni i przekazywane do é’dﬁ}éﬁ@ﬁiﬁoﬁ%ﬁj@i%&ﬁ
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grawitacyjnym i ‘mechanicznym bedzie kierowany do komér ATSO. Po procesie
autotermicznej tlenowej stabilizacji osadu bedzie odwadniany w wiréwce a nastepnie suszony
w solarnej suszarni. Proces w komorach ATSO zapewnia pelna stabilizacje, higienizacje a
nawet pasteryzacje osadow, czyniac je biomasa, ktdra moze by¢ wykorzystywana do celdw
przy’rodhiczych i rolniczych. Czasowo bedzie magazynowany w projektowanych halach
'suszarni oraz pod projektowana wiata. Docelowo bedzie kierowany do rolniczego lub

przyrodniczego wykorzystania bezposrednio po odwodnieniu albo po wysuszeniu w suszarni.
W celu zminimalizowania ucigzliwosci odorowych inwestor przewiduje montaz
Instalacja do dezodoryzacji odoréw w budynku mechanicznego oczyszczania $ciekéw oraz w
budynkach odwadniania i odbioru osadow. ' '
Teren przedsiewziecia znajduje sie poza strefami ochronnymi uje¢ wody oraz poza
‘granicami Glownych Zbiornikéw Wéd Podziemnych (GZWP) w Polsce i poza ich strefami
ochronnymi. Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly (M. P. z

2011 Nr49 poz. 549) teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w granicach jednolitej

cze$¢ wod podziemnych JCWd o europejskim kodzie PLGW230055 i nr 55. Ocena stanu tej
~jednolitej czgéci wéd podziemnych zaréwno pod wzgledem ilosciowym jak i chemicznym
* zostata okreslona jako - dobry. Zgodnie z w/w Planem gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisly oraz Rozporzqdzeniem Nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarzqdu
Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia warunkéw
-korzystania z wdd regionu wodnego Srodkowej Wisty (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2015 .
poz. 1249) ocena ryzyka tej JCWd zostala okreslona jako niezagrozona, natomiast cel
- érodowiskowy to utrzymanie obecnego stanu ilosciowego i chemicznego. Zgodnie z ww.
rozporzgdzeniem rzeka Biala bedaca odbiornikiem oczyszczonych Sciekéw stanowi Jednolita
" Cze$é Wéd Powierzchniowych oznaczona europejskim kodem PLRW200017261449. Jest to
to ciek o statusie — naturalna cze$¢ wod, typ - potok nizinny piaszczysty, potozony w regionie
wodnym Srodkowej Wisly, scalona czgé¢ wod — SW1006 pod zarzagdem Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie, ocena stani — zly, ocena ryzyka nie osiggniecia
 celéw $rodowiskowych - niezagrozona. Celem $rodowiskowym dla tego cieku jest osiggniecie
- ¢o najmniej. dobrego stanu ekologicznego oraz utrzymanie co najmniej dobrego stanu
chemicznego wod. o Urzad Miasta Bielsk Podlaski
Analizowana inwestycja przyczyfli sie. jedn.oznacznie dog_‘{wé—ﬁ; ﬁ gE ,‘;f;;:& STA
srodowiskowych ‘dla wod. podziemnych i powierzchniowych. Jest to inwestyeams }a’c“az P
istotnych wplyw na poprawe wod w zlewni rzeki Biala. e y
 Analiza wplywu przedsigwziecia na klimat wykazala, ze funkc?%ﬁﬁ%ﬁﬁ%e’jgmwaﬂ
planowanego przedsiewzigcia bedzie zrédtem emisji gazéw cieplarnianych pochodzacych z
. proceséw oczyszezania Scickéw. Wplyw. ten jednak bedzie malo. znaczacy z uwagi na
 wielkoéé obiektu oraz fakt, iz zastosowane zostana dzialania minimalizujace takie jak: .
 zastosowanie instalacji dezodoryzacji powietrza czy zhermetyzowanie punktu zlewnego
' 4ciekéw. Z uwagi na lokalizacje planowanego przedsigwzigcia poza terenami narazonymi na
ryzyko powodzi, nie jest ono szczegélnie narazone na klgski zywiotlowe i warunki
ekstremalne.
Ustosunkowujac sie do zapiséw zawartych art. 63 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U.
Nr 199, poz. 1227 ze zm.) ustalono, co nastgpuje: o '
e planowane przedsigwziecie nie jest powigzane z innymi przedsiewzieciami 1 nie
przyczyni sig do kumulowania. sig oddziatlywan przedsiewzieC znajdujacych si¢ na
obszarze, na ktéry bedzie oddziatywaé przedsigwzigcie,
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s w trakcie funkcjonowania przedsiewzigcia beda wykorzystyvvane zasoby naturalne
‘takie jak woda w ilosci ok. 18 000 m’/rok; energia elektryczna w ilosci ok. 2500

- MWh/rok.

e przedmiotowe przedsiewzigcie przy uwzglednieniu uzywanych substancji = i
- stosowanych technologii nie stwarza ryzyka wystapienia powaz;nej awarii —
~ przedsiewzigcie nie zalicza sie do zakladéw stwarzajacych zagrozenie wystapienia
powaznych awarii, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnial0

- pazdziernika 2013 r. w sprawie rodza_]ow i loci substancji niebezpiecznych, ktorych

‘znajdowanie si¢ w. zakladzie decyduje o zaliczeniu go do zaktadu o zwigkszonym
ryzyku albo zaktadu o duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemysiowe]

(Dz. U.z 2013 r. poz. 1479).

~ Dalsza analiza materiatu dowodowego pod katem dalszych wymagan zawartych w art.
63 ust. 1 pkt2 ww. ustawy wykazala, Ze realizacja wnioskowanego przedsiewziecia nie
- stanowi zagrozenia dla srodowiska, w tym rowniez przy: istnigjgcym- uzytkowaniu terenu,
- zdolnosci samooczyszczania si¢ §rodowiska i odnawiania si¢ zasobéw naturalnych, waloréw
- przyrodniczych i krajobrazowych. Wnioskowane przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na
obszarach wodno-blotnych, na obszarach przylegajacych do jezior i obszarach wybrzezy, na
obszarach gorskich lub lesnych czy innych obszarach objetych ochrong, w tym w strefie
ochronnej uje¢ wod i obszarach ochronnych zbiornikéw wod srodladowych. Nie lezy réwniez
na obszarach wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw
~rodlin 1 zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym
~ obszarach Natura 2000 oraz pozostalych formach ochrony przyrody. Przedsiewzigcie nie
bedzie réwniez realizowane na obszarach, na ktérych standardy jakosci Srodowiska zostaly
przekroczone, na obszarach o Kkrajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne oraz na obszarach ochrony uzdrowiskowej.
, Biorac pod uwage usytuowanie, rodzaj i skale przedsiewziecia, w ocenie organu, jego
-realizacja nie bedzie stanowila znacznej ucigzliwo$ci. Oddzatywanie planowanego
zamierzenia inwestycyjnego w trakcie realizacji bedzie mialo zasieg lokalny (brak
transgranicznego oddziatywania), krotkotrwaie (zwiazane jedynie z czasem prowadzenia
- prac budowlanych).

Po przeanalizowaniu materiatu dowodowego w przedmiotowej sprawie oraz biorac
pod uwage uwarunkowania . zwigzane z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko zawarte w art. 63 ust.1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U.
" Nr 199, poz. 1227 ze zm.), stwierdzono, i1z odstapienie od obowiazku przeprowadzenia oceny
‘oddzialywania na $rodowisko dla planowanego przedsiewzigcia jest uzasadnione.

-Biorac powyzsze pod uwage postanowmno jak w sentencji.

} - Dane o niniejszym postanow1en1u zostang wiaczone do publicznie dostepnego wykazu
_danych o dokumentach zawierajacych informacje o $rodowisku i jego ochronie. -

POUCZENIE
Na niniejsze postanowienie nie przystuguje zazalenie.

. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Biatymstoku
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INFORMACIA

Pismo

W zataczeniu przesytam postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Biatymstoku z dnia 31 sierpnia

2015 r. znak: WOO0S$-11.4240.317.2015

Zataczniki:
1. postanowienie opinia.(158805_99652).pdf

2. postanowienie opinia.(158805_99652).pdf.xades

Za zgodno$¢ z oryginaiem
M2017.:09-.25......

Dokument zostat podpisany, aby go zweryfikowac nalezy uzyc
oprogramowania do weryfikacii podpisu
Data zloZenia podpisu: 2015-08-31T10:07:51.5782
Podpis elektroniczny
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mgr inz. Daniel Trofimiuk Tamara Szymkowtcz

Urzad Miasta Bieisk Podlask:
ul. Kopernika 1. 17-100 Bielsk Podlaski
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dr inz. Lech Magrel

Otrzymuja:
1. Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski (z prosbg o poinformowanie stron postgpowania)

2. a/a
Do wiadomosci:
1. Marek Michalczyk - pelnomoenik
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7a 2godnos¢ 2 oryginaiem Wig ES GLOWNA KSIEGOWA
(_EB.OKU%T
mgr in2. Dantel Trofimiuk Tﬂr\ﬁﬁmﬁsmowim

Urzad Miasta Bielsk Podlaski

ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski
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UJRZAD MIASTA
Bielsk Podilaski
17- 100, Bielsk Podlaski -

$F (‘ﬂﬁzr;’” ﬁ ~§
Bielsk Podlaski, /9 sierpnia 2015r.

Gk.6220.6.2015
REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
15-554 Bialystok
ul. Dojlidy Fabryczne 23

PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
17-100 Bielsk Podlaski

ul. Biatowieska 28

Na podstawie art.64 ust.1, ust.2, art.78 w zwigzku z art.59 ust.1 pkt 2 1 art.61 ust.]
pkt i ustawy z dnia 3 pazdzwrmka 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku 1 jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisk .(DZU z 2013r. poz. 1235 z pdéz.zm.) oraz art. 106 k.p.a. i po rozpatrzeniu

wniosku zlozonego przez Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z o.0. ul. Studziwodzka 37,
RN 17-100 Bielsk Podlaski, w imieniu i na rzecz ktérego wystapit P. Marek Michalczyk ul. Gen.
- T. Klimeckiego 10, 25-237 Kielce zwracam si¢ z prosba o wydanie opinii co do koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko przedsigwzigcia pn.: ,,Uporzadkowanie
gospodarki $ciekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski” na dzialkach o nr geod. 4699/1
5230, 5231 1 5232 w Bielsku Podlaskim.

Zgodnie z §3 ust.2 pkt. 2 w powiazaniu z §3 ust. 1 pkt. 77 Rozporzadzenia Rady ?
Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczgco g
oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z pdzzm.) inwestycja bedgca i
przedmiotem wniosku zalicza si¢ do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczgco
Oddziaiy‘waé na $rodowisko, dla ktérych obowiazek przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko ustalany jest fakultatywnie po zasiegnieciu opinii organéw ochrony $rodowiska.

Jednoczesnie tut. Urzad informuje, iz na obszarze objetym wnioskiem nie
obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Wobec powyzszego wnosze jak na wstgpie.

‘.
W zataczeniu przesylam: 3
— 1. Kopie wniosku inwestora; Z-CA?&STRZA ¥
- 2. Kopie wniosku o zmiang tytutu planowanego przedsigwzigcia; A _
3. Kopie udzielonego petnomocnictwa; : ~ Bozena Tgfesa Zwoliniska
4, Karte informacyjna o planowanym przedsigwzigciu; '
5. Kopig mapy ewidencyjuej w skali 1:2000;
6. Kopie mapy ewidencyjnej w skali 1:5000;
7. Kopie za%qczmka graficznego w skali 1: 2000 - 2egz.;
8. Pytke CD z zapisem elektronicznym karty informacyjnej przedsiewzigcia.
Do wiadomosci: ' ;
. lezyk ul. Gen. T. Klimeckiego 10, 25-237 Kielce; Tzad b
) g;ﬁ?;\ﬁ?:kazglelsk bodiaski ul. Kopesaika 1, 17100 Bielsk Podlaski flL 5 ipemios'% 2 160 Db st
3. Gmina Bielsk Podlaski ul. Mickiewicz 46, 17-100 Bielsk Podlaski; STRIERDZ m@m%g;%;;: STA
4. Przedsigbiorstwo Usiug Wie}obraniowych »Wygoda” sp. z 0.0. _34077 EZ 2 0r
ul. Chmielna 92A, 17-100 Bielsk Podlaski; Podpis, SAF——.

5." Agencja Nieruchomosci Rolnych OddzxaiTj:Lenowy w.O siaw Borowsk

ul. Sportowa 22, 16-400 Suwatki;
6. ala.

sztyni
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‘*EC@N" Marek Mwhaiczyk <
25-237 KIELCE ul. Gen. T ﬁiamecmegn 100

- NP 65?-‘232_—38‘35 ‘  Regon 290451019
Wms ?5‘%4?%41&1 - Prezydem ﬁmasta %{;eiae

j crgkze iy ajektewama Budow%anega nr re;‘s*é "

Kielce 13 sierpnia 2015 -

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski

ul. Kopernika1 17-100 Bielsk Podiaski
: L. Dz :0091/2015

Dot. Gk622.6.2015 .

W nawigzaniu decyzji Inwestora wnosimy o zmiang tytutu wniosku 0 wydanie
|1 decyzji Srodowiskowej z tytutu ,Uporzadkowanie gospodarki Sciekowej na terenie miasta
1 Bielsk Podlaski. Uporzadkowanie systemu oczyszczania $ciekdow w Bielsku Podiaskim na
oczyszezalni Sciekdw z podwyzszonym usuwaniem biogendw”

na nastepujgcy tytut :
JAporzadkowanie gospodarki éciekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski. ”

Marek Michalczyk
e ~

Z powazaniem

Zataczniki: 0 sztuk.

WICEPREZES ZARZADL

mgr inz, Daniel Trofimiul
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Urzad Miasta Bielsk Podlask?
ul, Repernika 1. 17-100 Bielek Podiaski
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Bielsk Podlaski, % sierpnia 2015r.

Gk. 6220.6.2015

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.61 § 1 i § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego oraz art.73
ust.1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku 1 jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z p6éz.zm.) zawiadamia sig, ze w wyniku zlozenia
wniosku przez Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z o.0. ul. Studziwodzka 37, 17-100 Bielsk
Podlaski; w imieniu i na rzecz ktérego wystgpit P. Marek Michalezyk ul. Gen. T.
Klimeckiego 10, 25-237 Kielce zostalo wszczgte postgpowanie w sprawie oceny wplywu
przedsiqw_zi_g_cja na $rodowisko pn.: ,,Uporzadkowanie gospodarki $ciekowej na terenie miasta
Bielsk Podlaski. Uporzadkowanie systemu oczyszezania Sciekéw w Bielsku Podlaskim na
oczyszezalni $ciekéw z podwyzszonym usuwaniem biogenéw” na dziatkach o nr geod.
4699/1, 5230, 5231 i 5232 w Bielsku Podlaskim.

Strony postgpowania majg prawo zapoznaé si¢ z aktami sprawy, zglosié ewentualne
uwagi i wnioski dotyczace realizacji przedmiotowego przedsigwzigeia w Urzedzie Miasta
Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 w pokoju nr 107 w terminie 7 dmi od daty dorgczenia
niniejszego zawiadomienia.

Jednoczesnie informujemy, iz z uwagi na potrzebe uzyskania stosownych opinii i
uzgodnier, od innych organdw ochrony Srodowiska jest malo realnym speinienie wymogow
okreslonych w art.35 § 3 kp.a, zatem stosownie do art. 36 kp.a. zawiadamia sie, ze
zatatwienie sprawy nastgpi w ferminie jednego miesigca od otrzymania stosownych

r ” . i
uzgodnier od organdéw ochrony srodowiska. i
| I
IEMIST ALASTA N
Jaroé%aw Borowski
JRECZENIA | <
2015 08 18
- m adhian,
N
Otrzymujg:
1. Marek Michalczyk ul. Gen. T. Klimeckiego 10, 25-237 Kielce; Jrzad Mias ot -
2. Gmina Miejska Biclsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski; i et Dicisk Podlaski
3 Gmina Bielsk Podlaski ul. Mickiewicz 46, 17-100 Bielsk Podlaski: S?WSE%S;@@@%;@%@QW%'
4. Przedsigbiorstwo Ustug Wielobranzowych ,,Wygoda” sp. z 0.0. v RIS TR
DataZG.?Z..:ﬂZ:.Z..H R

ul. Chmielna 924, 17-100 Bielsk Podlaski;

5. Agencja Nieruchomosci Rolnych Oddzial Terenowy w Olsztynie Filia w Suwaitkach JInrosiaw Bc-rswské

) ul. Sportowa 22, 16-400 Suwalki;
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‘Bielsk Podlaski, dnia 32:2707.2015 .
Whioskodawca: | |
Przedsi¢biorstwo Komunalne Sp Z 0.0, -
ul. Studziwodzka 37,
1,7—'100 Bielsk».Podlaski.

. R . :;:_4[ U@m‘f@gi&;&iﬂﬁémasxi L )
Pelnomocmk o sT i .
S Z‘n\] 22015 -08- 0 4
'Marek Mlchalczyk o
25-237 Kielce s G GO C a0l

ul. Gen. T. Kllmecklego 10

Burmlstrz Mlasta Blelsk Podlaskl
' ul. Kopermka 1
7-100 Blelsk Podlaski

- WNI ) S EK
O WYDANIE DECYZJI O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

dla przedsu—;wzu;cm pn.:

,,Uporzqdkowame gospodarki scmkowej na terenie miasta Bielsk Podlaski.
- Uporzadkowanie systemu oczyszczania Sciekow w Bielsku Podlaskim na
| oczyszczalm sclekow / podwyzszonym usuwamem blogenow

 kibre zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2w powigzaniu z § 3 ust. .1 pkt. 77 Rozporzqdzema Rady
" Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé mogqcych znaczgeo oddzialywaé
na $rodowisko (Dz. U. z 2010 . Nr 213, poz. 1397 i z 2013 r. poz. 817) kwalifikuje-si¢ jako
przedsigwziecie . moggce potencjalne znaczaco oddziatywaé na  §rodowisko, dla ktorego

sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na srodowisko moze by¢ wymagane.
Planowane przedsigwzigeie bedzie realizowane w granicach dziatek nr ewid 4699/1, 5230, 5231

15232 Obrf;b 3 w Bielsku Podlaskim.

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Decyzja o $rodowiskowych uwarmkowamach b@lee mezbgdna do uzyskama decy\z;%

' Urzqd Miasta Bielsk Podlaski

Referat Gospodarki Komunalnej Handhi i Roinictwa
Oplate skarbowa W WySokoscl... 102,00 ..z

uiszezono dnia... 08, 20 Aa konto tut. Urzedu .
52 8063 0001 0070 0706 5699 0002

Anetta Doliriska

Zaigczmkl

s

STWIERDZAM KOMPLETNOQ(? Podpis petnomocnika
wniosku /potariay...

Urzad Miasta Blelsk Podlaski
ENQE ? TORJI <ope nika 1, 17-190 Blet s}:réd iaski

— 08 A ﬁ""ﬁ"ﬁj ;:lmskf‘“’ o SR RIS TA
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' 1. Karta mformacyjna przedsm;wzzqcm - 3 egzemplarze WIaz z Zapisemar%u;fgrmmmvc

elektronicznej (ptyta CD)

2. Poswiadczona przez Wlasczwy organ kopla mapy’ ew1dency;ne3 obejmujgce;
przemdywany teren na ktdrym b@dzxe realizowane przedsu;wmqme oraz obejmujgcej

7a gglas ,.mia,‘lﬁoryK 1e 0%%21
ST} %:nzAw..uC...«.Q?z._@LM.TP

myr inz. Daniel Trofimiuk

g Przeds] g}gjgl@cle PREZEE ZARZADU




a. miasto Bielsk Podlaski, skala 1: 2000 (3 egzemplarze)
b. obrgb Widowo, skala 1: 5000 (3 egzemplarze).

'Wyp1s z ewidencji - gruntéw obejmujacy przewidywany teren, na ktorym bedzie
 realizowane przedsu;wzm;me oraz obejmujqcv obszar na ktory b@dzw oddzzalywac
_ przedsm;wzu;cxe

. Zalqczmk graﬁczn& przedstama_]qcy zasu;g oddma%ywama przedm@wme;ma - 3

- egzemplarze -

_Pe}nomocmctwd o
3 Oplata skarbowa 205 00 zl' pelnomocmctwo 17 @
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UNIA EUROPEISKA - EER
FUNDUSZ SPOINOSC!- §

IN FRASTRUKTURA
I SRODOWISKO

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCH

PRZEDS%EB&GRSTWO KOMUNALNE

37 100 Bielsk Pod}aski
Sty odzka 37
felffax 85/730 29 .:3 ?30«23 22, 730-27-87
NiP 543-020-04- 31 Regon 000151697

Nasz znak: TDP.1.07/87/2015
data: 23 lipca 2015 r.

PELNOMOCNICTWO

Zarzad Przedsiebiorstwa Komunainego Sp. z 0.0. z siedzibg w Bielsku Podlaskim
przy ul. Studziwodzkiej 37, upowaznia Pana Marka Michalczyka zamieszkalego
w Kielcach 25-237, przy ul. Kiimeckiego 10, legitymujacego sie dowodem
osobistym o numerze CAH i serii 203738, do wystepowania w imieniu Spéfki, celem
uzyskania stosownych uzgodnien, opinii, decyzji administracyjnych oraz ni_ézbednych
materialdbw przy opracowywaniu dokumentacji projektowej dla zadania
inwestycyjnego pn: ,Uporzadkowanie gospodarki $ciekowej na terenie miasta
Bielsk Podlaski - wykonanie dokumentacji projektowej”.

Wszelklié koszty zwigzane z uZyskaniem stosownych uzgodnien, opini, decyzji
administracyjnych oraz niezbednych materiaiow, poniesie Pan Marek Michaiczyk.

Niniejsze petnomocnictwo zachowuje waznoéé do dnia 12 listopada 2015 r.

WICEP S ZABZADU PRE

mgr inz. Daniel Trofimiuk :

4 3“ "‘*ug’w
STWIERDZAM. G0 1041

mgr inz. Daniel Trofimiuk  mgrinz. Elzbista Ndlewsjio- waniuk

Jrzq Miasta Bielsk Podl aﬁ
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. . _— . 1312017 2 0 Pedpis.. -
Projekt wspéifinansowany przez Unig Europejskg

ze Srodkow Funduszu Spéjnosci
w ramach Programu Infrastruktura i Srodowisko
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