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ELEWACJA POLUDNIOWA

ELEWACJA POLNOCNA

tynk w kolorze NCS 0500-N ($ciany nadziemia)

tynk w kolorze grafitowym NCS 6005-R80B
(8ciany nadziemia - cokot)

tynk w kolorze ciemnoszarym NCS 5005-R80B
(ciany nadziemia - nad drzwiami i oknami)

tynk w kolorze jasnoszarym NCS 2005-R80B
(ciany nadziemia - pod drzwiami i oknami)

obrobki blacharskie kolor ciemnoszary
RAL 7024

parapety zewnetrzne blacha w kolorze
ciemnoszarym RAL 7024

rynny i rury spustowe pvc kolor
ciemnoszary zblizony do RAL7024

drzwi stalowe ocynkowne powlekane
oraz drzwi i okna pcv w kolorze RAL 7040

UWAGA:

- istniejgca powierzchnie $cian zewnetrznych nalezy oczysci¢, sku¢ luzne i stabo przylegajace fragmenty istniejgcego tynku, podioze
wyréwnagé, zagruntowac i przyklei¢ ptyty styropianowe EPS-70 gr. 3cm;

- wykona¢ nowe tynki zewnetrzne cienkowarstwowe silikonowe, ziarno 1,5, kolorystyka wg rysunku elewacji; detale przy uzyciu
pionowych listew do boniowania szer.3cm; pozioma listwa do boniowania oddzielajgca cokét od elewacji szer.5cm;

- parapety i wszystkie obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze RAL 7024;

- drabina systemowa zewnetrzna stalowa ocynkowana;

- elementy betonowe: schody, mur przy schodach do piwnicy, obudowy zsypdw i zadaszenie nad wej$ciem nalezy oczysci¢, sku¢ luzne
fragmenty, stare powtoki tynkarskie i odspojenia oraz naprawi¢ powierzchnie przy pomocy zaprawy klejowej; na zadaszeniu wykonaé
od spodu nowg wyprawe elewacyjng zgodnie z systemem producenta a od géry wykona¢ nowg warstwe hydroizolacji i obrébki
blacharskie; na obudowach zsypéw wykona¢ nowg wyprawe elewacyjng i zamontowac klapy z blachy stalowej ocynkowanej malowanej
w kolorze RAL 7024; schody i mur okalajgcy schody do piwicy po wyréwnaniu powierzchni obtozyé odpowiednio:stopnicami i ptytkami
$ciennymi klinkierowymi do zastosowan zewnetrznych na zaprawie klejowej mrozoodpornej (kolor ciemny szary, nasigkliwo$¢ <3%,
klasa $cieralnosci 4, stopnice antyposlizgowe, ryflowane, mrozoodporne) z gérnej czesci murku sku¢ skorodowana starg czape
betonowa i wykona¢ nowg przy pomocy ksztattek klinkierowych/daszkéw w kolorze ciemnym szarym;

- balustrade przy schodach i pochwyt przy schodach do piwnicy zdemontowac¢; wykona¢ nowe z profili stalowych ocynkowanych
malowanych proszkowo w kolorze RAL 7024;

- rynny pvc systemowe @15cm, rury spustowe @12cm w kolorze zblizonym do RAL 7024;

- stolarka drzwiowa do wymiany wg opisu technicznego do projektu; stolarka okienna istniejgca, do wymiany dwa okna w kondygnacji
piwnicy wg opisu technicznego do projektu;

- powierzchnie kominéw murowanych nalezy oczysci¢, skué luzne i stabo przylegajgce fragmenty istniejgcego tynku, podtoze
wyréwnag, zagruntowac i wykona¢ nowa wyprawe elewacyja; czapy kominowe oczyci¢, wyréwnaé i pomalowac farbg zabezbieczajgca
do betonu do zastosowan zewetrznych;

- wokét budynku wyknaé opaske z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej, ze spadkiem od strony budynku,
szer.60cm.

- Wykonawca zobowigzany jest do przestawienia do akceptaciji kolorystycznych prébek tynkdw na formacie min. 50x50cm, przed

wykonaniem elewacii.
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SAN- SYSTEM

ul. Mazurska 30A
19-400 Olecko

OBIEKT: Przebudowa i remont przepompowni gtéwnej, polegajace

na: przebudowie i remoncie instalacji sanitarnych i
technologicznych; przebudowie i remoncie elewacji i
pomieszczen budynkow; przebudowie nawierzchni
utwardzonych; remoncie instalacji elektrycznej oraz

budowa doziemnej instalacji elektroenergetycznej.

ADRES: ul. Dubicze, miejscowosc Bielsk Podlaski, gmina Bielsk

Podlaski, wojewodztwo podlaskie, obreb Bielsk Podlaski,
jednostka ewidencyjna: Bielsk Podlaski, numer
geodezyjny dziatki: 2833/1

INWESTOR: Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. Skala 1:100
ul. Studziwodzka 37, 17-100 Bielsk Podlaski
TEMAT: Budynek socjalny z agregatornia - elewacje
projektowane Nrrys. 3
Imie i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
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Klaus-Ktos
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