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A. OPIS TECHNICZNY DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. Podstawa opracowania.

- Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowe przepompowni gtéwnej
wraz z infrastruktura towarzyszaca w Bielsku Podlaskim zawarta pomiedzy Przedsiebiorstwem
Komunalnym Sp. z 0.0. w Bielsku Podlaskim a POI SAN - SYSTEM Karol Brodowski.

- Wytyczne i wskazowki Inwestora.

- Wizja lokalna i pomiary w terenie.

- Ustawa Prawo budowlane - tekst jednolity Dz.U. Nr 243 z 12.11.2010r. poz. 1623.

— Ustawa Prawo wodne - tekst jednolity Dz. U. z 09.02.2012 poz. 145.

- Postanowienie o odmowie wszczecia postepowania o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje zamierzenia polegajacego na przebudowie przepompowni wraz
z infrastruktura towarzyszaca, z dnia 31.05.2016r. znak: Gk.6220.5.2016.

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wprowadzajacy zakaz zabudowy terenow
zalewowych doliny rzeki Biatej wchodzacych w sktad systemu ekologicznego miasta Bielsk
Podlaski, zatwierdzony Uchwata nr XXXIV/178/09 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 stycznia
2009r.

2. Dane ogélne.

Inwestor:
Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
ul. Studziwodzka 37, 17-100 Bielsk Podlaski

Adres inwestycji:
Miejscowos¢ Bielsk Podlaski, gmina Bielsk Podlaski, wojewodztwo Podlaskie, jednostka
ewidencyjna Bielsk Podlaski, obreb Bielsk Podlaski, nr geod. dz. 2833/1

Obiekt:
Przepompownia sciekow, kategoria obiektu budowlanego XXX

Cel inwestycji:

Celem inwestycji jest poprawa warunkow transportowania $ciekow komunalnych
na terenie miasta Bielsk Podlaski, poprzez przebudowe i remont budynkow
przepompowni gtownej i infrastruktury im towarzyszacej.

3. Przedmiot inwestycji.

Opracowanie obejmuje projekt przebudowy i remontu gtéwnej przepompowni sciekow,
sktadajacej sie z dwodch budynkéw: pompowni i budynku socjalnego z agregatornia a
takze wiaty na kontenery ze skratkami. W ramach inwestycji, w zakres przebudowy i
remontu wchodza instalacje sanitarne i technologiczne, elewacje i pomieszczenia
budynkéow, a takze remont instalacji elektrycznej i budowa doziemnej instalacji
elektroenergetycznej. Projekt obejmuje rowniez zagospodarowanie terenu w zakresie
przebudowy nawierzchni utwardzonych i wymiany czesci frontowej istniejacego
ogrodzenia.
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4. Istniejace zagospodarowanie terenu.

Dziatka 2833/1 objeta opracowaniem jest terenem zabudowanym budynkami
przepompowni $ciekow, uzbrojonym pod wzgledem infrastruktury, zagospodarowanym
i ogrodzonym. Teren o niewielkim nachyleniu w kierunku zachodnim, w strone rzeki
Biata, czesciowo utwardzony, z zielenig towarzyszaca. Dziatka posiada bezposredni
dostep do drogi publicznej - ul. Dubicze, poprzez istniejacy zjazd od strony wschodniej.
Na obszarze opracowania znajduje si¢ wewnetrzny uktad komunikacyjny w postaci drogi
zakonczonej placem miedzy budynkami oraz ciagéw pieszych. Nawierzchnie komunikacji
utwardzone w postaci ptyt betonowych. Zabudowe terenu stanowia budynki: pompownia,
budynek socjalny z agregatornia oraz wiata na kontenery ze skratkami, a takze stacja
transformatorowa nie wchodzaca w sktad opracowania. Przepompownia posiada
niezbedna infrastrukture w postaci: sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej (wraz z
kanatem awaryjnym odprowadzajacym Scieki do rzeki Biatej) sieci elektroenergetycznej i
kanatu cieptowniczego dostarczajacego ciepto do budynku pompowni z kottowni w
budynku socjalnym.

Bezposrednie sasiedztwo terenu przepompowni stanowia: od strony zachodniej rzeka
Biata; od strony potnocnej i potudniowej tereny zabudowy mieszkaniowej a od wschodu -
droga publiczna - ul. Dubicze.

Teren opracowania znajduje sie w obszarze czesciowo objetym miejscowym planem
zagospodarowania  przestrzennego wprowadzajacym zakaz zabudowy terendw
zalewowych doliny rzeki Biatej, wchodzacych w sktad systemu ekologicznego miasta
Bielsk Podlaski, zatwierdzonym Uchwata nr XXXIV/178/09 Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dn. 28 stycznia 2009r. Przedmiotowa dziatka nr geod. 2833/1 nie znajduje si¢ na
terenie objetym formami ochrony przyrody ani w strefie ochrony konserwatorskiej. Teren
opracowania nie znajduje sie w strefie wptywu eksploatacji gorniczej.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Zakres inwestycji miesci sie w catosci na dziatce nr geod. 2833/1, bedacej wtasnoscia
Inwestora. Planowane prace nie zmienig powierzchni zabudowy ani kubatury istniejacych
budynkéw, nie wptyna tez znaczaco na zagospodarowanie terenu. Projektowana
przebudowa wraz z remontem nie zmieni parametréw charakterystycznych budynkéw.
Planowane prace w zakresie zagospodarowania terenu obejmuja instalacje elektryczne i
elektrotechniczne oraz przebudowe istniejacej komunikacji kotowej i pieszej, polegajaca
na wymianie nawierzchni i ich podbudowy, wraz z kraweznikami i obrzezami zachowujac
ich istniejacy uktad. Dodatkowo zaprojektowano jedynie opaski utwardzone wokot
budynkéw. W ramach inwestycji planowana jest rowniez wymiana bramy wjazdowej i
furtki wraz z fragmentem ogrodzenia od strony ul. Dubicze. Nie projektuje sie nowych
budynkow ani obiektow.

6. Dojscia i dojazdy.

Obstuga komunikacyjna przepompowni zaréwno kotowa jak i piesza pozostaje bez zmian,
odbywac sie bedzie w oparciu o istniejacy uktad drog i chodnikéw. Dostep do budynkow
od strony ul. Dubicze poprzez istniejacy zjazd. Na terenie inwestycji znajduje sie droga
wewnetrzna zakonczona placem oraz ciagi piesze. Istniejace nawierzchnie z ptyt
betonowych sa w ztym stanie technicznym i wymagaja przebudowy. Projekt zaktada
usuniecie w catosci istniejacych nawierzchni utwardzonych wraz z ich podbudowsa i
utozenie nowych, zachowujac obecny uktad. Dodatkowo zaprojektowano utwardzone
opaski wokot budynkow szer.60cm, dla zabezpieczenia elewacji.
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Dla poszczegolnych elementow przyjeto nastepujaca konstrukcje:
Droga:

- kostka brukowa betonowa szara - 8cm;

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3cm;

- podbudowa zasadnicza z chudego betonu - 15cm;

- warstwa odcinajaca piasku - 10cm;

- obramowanie-kraweznik betonowy 15x30cm i 15x22cm.

Chodniki i opaski wokoét budynkdw:

- kostka brukowa betonowa - 6cm;

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5cm;

- podbudowa z kruszywa naturalnego - 10cm;

- obramowanie - obrzeze wibroprasowane 6x20cm.

7. Ogrodzenie terenu.

Teren inwestycji jest ogrodzony. Pozostawia sie istniejace ogrodzenie, wymieniajac jedynie
jego cze$¢ na odcinku graniczacym z ul. Dubicze. W ramach przebudowy zostana
wymienione: brama wjazdowa, furtka i fragment ogrodzenia.

Nalezy zamontowac: brame wjazdowa systemowa dwuskrzydtowa, o szerokosci 3,65m i
wysokosci 1,45m, wykonang z ksztattownikow stalowych, ocynkowanych, malowanych
proszkowo w kolorze szarym; furtke dla pieszych systemowa, y4
ksztattownikow stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze szarym oraz
wymieni¢ ogrodzenie w czesci wzdtuz granicy dziatki z droga o dtugosci 19,85 i wysokosci
1,45m na panelowe stalowe, ocynkowane malowane proszkowo w kolorze szarym.

8. Uksztattowanie terenu i zielen.

Uksztattowanie terenu pozostaje istniejace. Niewielkie niwelacje zwigzane moga by¢
jedynie z projektowana wymiang nawierzchni utwardzonych istniejacego uktadu
komunikacyjnego. Istniejace tereny zielone w postaci trawnikéw pozostawia sie bez
zmian. Nie projektuje sie nowych nasadzen drzew ani krzewow.

Wykonawca robdét zobowigzany jest uporzadkowac teren po zakonczeniu realizacji
inwestycji. Nalezy wykona¢ nowe trawniki catej powierzchni terenéw zielonych.
Powierzchnia trawnikéw do odtworzenia: 1270 m?.

9. Uzbrojenie terenu.

» Zaopatrzenie w wode - z istniejacego przytacza wodociaggowego;

e Odprowadzenie sciekow - do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej;

(Scieki z terenu gminy Bielsk Podlaski za pomoca przedmiotowej przepompowni
transportowane sa do oczyszczalni sciekow w Bielsku Podlaskim; rodzaj sciekdw - bytowe
oraz przemystowe z lokalnych zaktadow produkcyjnych);

» Zaopatrzenie w energie elektryczng - istniejace przytacze do sieci energetycznej; (w
ramach projektowanej przebudowy projektuje sie potozenie nowych kabli zasilajacych
WZ - 44,65m i sygnatowych WS - 34,09m);

10.Bilans terenu.

- powierzchnia objeta opracowaniem 3251m?

- powierzchnia zabudowy 354,94 m?

- powierzchnia biologicznie czynna istniejaca 2240,53m?

- powierzchnia biologicznie czynna projektowana 2201,5m?
- powierzchnia utwardzona istniejaca 655,53m’

- powierzchnia utwardzona projektowana 694,56m?w tym:
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- droga 477,17m?
- chodniki i opaski 183,14m?
- inne 34,25m?

11.Dane o ochronie inwestycji i oddziatywaniu na srodowisko.

Planowane przedsiewziecie zgodnie z 83 ust. 1 pkt 77, w zwigazku z 83 ust. 2 pkt 2
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dn. 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397 z p6zn. zm.)
nie_kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
srodowisko. Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski odmowit wszczecia postepowania w sprawie
ustalenia srodowiskowych uwarunkowan dla niniejszej inwestycji.

12.0bszar oddziatywania obiektu.

Planowane prace nie zmieniaja przeznaczenia i sposobu uzytkowania istniejacej zabudowy.
Nie wptywaja na powierzchnie zabudowy istniejacych budynkow, ani nie zmieniaja
innych parametrow charakterystycznych. Przedmiotowa przepompownia zlokalizowana
jest na dziatce nr geod. 2833/1, bedacej wtasnoscig Inwestora. Obszar oddziatywania
obiektu miesci sie w catosci na dziatce objetej opracowaniem.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
oraz Srodkow tacznosci przez osoby trzecie. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep
do Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwiazania
techniczne, usytuowanie budynkéw oraz sposob zagospodarowania terenu nie powoduja
ucigzliwosci  zwiazanych z hatasem, wibracjami, zaktdceniami elektrycznymi
i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Przepisy, na podstawie ktérych dokonano okreslenia obszaru odziatywania:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z podzn.

Zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz.
69 z p6zn. zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco wptywac na srodowisko ( Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 z p6zn, zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych

pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007r. Nr 120, poz. 826 z p6zn. zmianami).
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B. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY

I. BRANZA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
1. Stan istniejacy

Dziatka 2833/1 objeta opracowaniem jest terenem zabudowanym budynkami gtownej
przepompowni Sciekow w Bielsku Podlaskim, uzbrojonym pod wzgledem infrastruktury,
zagospodarowanym i ogrodzonym. Uksztattowanie terenu ze spadkiem w kierunku
zachodnim. Na przedmiotowej dziatce znajduja sie budynki: pompownia, budynek
socjalny z agregatornia oraz wiata na kontenery ze skratkami a takze stacja
transformatorowa ( nie wchodzaca w sktad opracowania). Budynki usytuowane
w centralnej czesci dziatki, pozostate zagospodarowanie w postaci zieleni niskiej oraz
utwardzonej drogi wewnetrznej wraz z ciggami pieszymi. Dziatajaca w obecnej formie
przepompownia pozwala na sprawne i wydajne pompowanie sciekow do oczyszczalni, ale
zastosowane w niej urzadzenia jak i same budynki sa w niedostatecznym stanie
technicznym. Przepompownia wymaga prac polegajacych na przebudowie i remoncie
zarowno instalacji jak i istniejacych budynkow i obiektow.

2. Zakres inwestycji.

Opracowanie obejmuje projekt przebudowy i remontu istniejacej przepompowni w zakresie:

¢ budynek pompowni:

- wykonanie nowej elewacji budynku (nowa wyprawa elewacyjna, wymiana obrobek

blacharskich, orynnowania i parapetow zewnetrznych)

- wymiana zewnetrznej stolarki drzwiowej, zachowujac istniejace wymiary otworow w
murze; wymiana czesci stolarki okiennej zachowujac dotychczasowe wymiary otworow w
murze, a takze zamurowanie pozostatych zbednych otworéw okiennych;

- wykonanie nowej warstwy wykonczeniowej dachu z papy termozgrzewalnej;

- remont istniejacych schodéow zewnetrznych i pochylni wraz z wykonaniem nowych

balustrad;

- wykonanie opaski z kostki betonowej wokot budynku dla zabezpieczenia nowej elewacji

przed czynnikami atmosferycznymi;

- remont pomieszczen wewnatrz budynku wraz z wymiang stolarki drzwiowej
i parapetow wewnetrznych;

wymiana urzadzen w budynku: krat, pomp, zasuw, wentylatorow; montaz prasoptuczki
(szczegbty wg branzy sanitarnej);

montaz urzadzen do separacji zanieczyszczen statych ze S$ciekow oraz urzadzen
transportujacych scieki do oczyszczalni w Bielsku Podlaskim (szczegoty wg branzy
sanitarnej);

remont instalacji w budynku: wodociagowej, kanalizacyjnej, wentylacji, elektrycznej
(szczegbty wg poszczegblnych branz);
budynek socjalny z agregatornia:

wykonanie nowej elewacji budynku (nowa wyprawa elewacyjna, wymiana obrébek
blacharskich, orynnowania i parapetow zewnetrznych) wraz z wymiang stolarki
drzwiowej i czesci okiennej;

remont istniejacych schodow zewnetrznych i balustrad oraz obudowy zsypow;
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- wykonanie opaski z kostki betonowej wokot budynku dla zabezpieczenia nowej elewacji
przed czynnikami atmosferycznymi;
e przebudowa istniejacych ciagow pieszych i drogi wewnetrznej polegajaca na wymianie
zniszczonych nawierzchni, zachowujac istniejacy uktad;
* remont wiaty na kontenery skratek (wykonanie wyprawy elewacyjnej i wymiana poszycia
dachowego;
* wymiana bramy wjazdowej, furtki dla pieszych i frontowego odcinka ogrodzenia;
* montaz instalacji monitoringu pracy pompowni gtéwnej;
» roboty elektryczne zewnetrzne: montaz czujnikow poziomu sciekdow w komorach
przelewowych K1 i K2 oraz na przelewie awaryjnym wraz z budowa instalacji zasilajacej
i sygnatowej (szczegoty wg branzy elektrycznej).

Przeznaczenie i sposob uzytkowania istniejacych obiektow nie ulega zmianie.
Przepompownia S$ciekow wraz z infrastruktura bedace przedmiotem niniejszego
opracowania, pracujac w oparciu o funkcjonujaca technologie, dziataja automatycznie
i nie wymagaja statej obstugi. Czynnosci wykonywane przez obstuge maja charakter
krotkotrwaty, zwiazany gtéwnie z dozorem i konserwacja urzadzen oraz utrzymaniem
porzadku.

Nie projektuje sie nowych budynkow ani obiektow. Catos¢ prac polega
na dostosowaniu istniejacej przepompowni do aktualnych potrzeb i standardow, nie
zmieniajac jej gtdwnych parametrow charakterystycznych. W zakres projektu nie
wchodza zadne zmiany mogace mie¢ wptyw na dotychczasowe parametry ochrony p.poz.

3. Forma i funkcja zabudowy/rozwiazania materiatowe.
3.1. Wiata na kontenery ze skratkami.

Sciany wiaty wykonane z gazobetonu nalezy otynkowaé, zachowujac kolorystyke spojna z
projektowanymi elewacjami remontowanych budynkéw przepompowni gtownej oraz
budynku socjalnego z agregatornia oraz wykonac¢ nowe zadaszenie z blachy trapezowej
stalowej, ocynkowanej, powlekanej w kolorze RAL 7024.

« Sciany z gazobetonu oczysci¢, zagruntowac i potozy¢ tynk o kolorystyce nawiazujacej do
nowych elewacji budynkdéw przepompowni gtownej oraz budynku socjalnego z
agregatornia;

« zdemontowac¢ zadaszenie azbestowo - cementowe i utylizowa¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia
2004 r. (Dz.U. Nr. 71 poz. 649 z péz. zmianami ), Prawo Ochrony Srodowiska ustawa z
dnia 27 kwietnia 2001 r ( Dz. U. Nr. 62 z p6z. zmianami, Ustawa z dnia 28 pazdziernika
2002 r. o przewozie drogowym towarow niebezpiecznych.(Dz.U. Nr. 199 , poz. 1671 z
pdéz. zmianami);

« stalowe profile konstrukcji zadaszenia nalezy oczysci¢ ze starych powtok malarskich,
zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez dwukrotne malowanie farba do metalu do
zastosowan zewnetrznych w kolorze RAL 7024;

« zamontowac nowe zadaszenie z blachy trapezowej stalowej, ocynkowanej, powlekanej
w kolorze RAL 7024.

3.2. Budynek pompowni.
3.2.1. Pomieszczenie na kontener skratek.
« wymienic istniejace ptytki nascienne do istniejagcego poziomu - wysokosci 2,10 m; ptytki
ceramiczne o wymiarach 20 cm x 20 cm lub 25 cm x 25 cm, barwa jasna szara,
9
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nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24 %, wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 Mpa,
odpornos¢ szkliwa na pekniecia wtoskowate nie mniej niz 160 st C; ptytki zostana
zaproponowane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajacego;

wymienic istniejace ptytki podtogowe, na gres przemystowy 20x20cm, w kolorze jasnym
szarym (gr.11,4mm, nasiakliwo$¢ <0,1%, odporno$¢ na $cieranie wgtebne ~-135mm*
wytrzymatos¢ na zginanie ~45N/mm?), na elastycznej zaprawie klejowej;

wykona¢ sufit zbudowany z ptyt kartonowo - gipsowych odpornych na wilgoc,
umocowanych na aluminiowym stelazu. Istniejace widoczne ocieplenie z wetny
mineralnej nalezy zabezpieczy¢ przed gromadzeniem wilgoci, zachowujac pustke
wentylacyjng i stosujac folie paroszczelna;

sciany powyzej ptytek - nalezy usunac¢ stare powtoki malarskie, wyréwnac Sciany gtadzia
gipsowa, zagruntowac i pomalowac dwukrotnie farba emulsyjna w kolorze biatym.

3.2.2. Pomieszczenie szafy sterowniczej.
wymienic istniejace ptytki nascienne do istniejgcego poziomu - wysokosci 2,10 m; ptytki
ceramiczne o wymiarach 20 cm x 20 cm lub 25 cm x 25 cm, barwa jasna szara,
nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24 %, wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 Mpa,
odpornos¢ szkliwa na pekniecia wtoskowate nie mniej niz 160 st C; ptytki zostana
zaproponowane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajacego;
wymienic istniejace ptytki podtogowe, na gres przemystowy 20x20cm, w kolorze jasnym
szarym (gr.11,4mm, nasiakliwo$¢ <0,1%, odporno$¢ na $cieranie wgtebne -135mm?*
wytrzymatos$¢ na zginanie ~45N/mm?), na elastycznej zaprawie klejowej;
stalowe kraty zabezpieczajace otwory w stropie nalezy oczysci¢, zagruntowac i pomalowac
dwukrotnie emalia chlorokauczukowa chemoodporna;
zamurowac 5szt. wskazanych otwordw okiennych (zgodnie z rys. elewacji) przy pomocy
bloczkow gazobetonowych na zaprawie cementowej; pozostate 5szt. okien nalezy
wymieni¢ (symbol 02 na rys. elewacji), zachowujac istniejace wymiary otworow w
murze, na okna pcv rozwierno-uchylne o wymiarach w $wietle muru 90x170cm i
wtasciwosciach:
ksztattowniki z wysokoudarowego PVC;
profile 6-cio komorowe 90 mm, klasa A;
uszczelki EPDM;
potrojny uktad uszczelek z uszczelka Srodkowa;
2-komorowe zespolenie szyb U=0.5 lub U=0,7 W/m2*K wg EN673;

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania pomiarow przed montazem bezposrednio na

placu budowy;
wymienié parapety przy oknach pozostawionych, na nowe wykonane Z pcv;
istniejace barierki stalowe przy schodach nalezy oczyscic ze starych powtok malarskich,
zagruntowac i pomalowac dwukrotnie emalia chlorokauczukowa chemoodporna;

sciany powyzej ptytek i sufity nalezy oczysci¢, wyrdéwnac wg potrzeb gtadzia gipsowa
2xszpachlowanie, zagruntowac i pomalowac¢ dwukrotnie biata farba emulsyjna;

wymieni¢ przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, zachowujac istniejacy uktad;
w szczegolnosci zadbac o jakos¢ potaczen ksztattek wentylacyjnych - musza byé
zabezpieczone przed rdzewieniem, ze wzgledu na silnie kwasowe Srodowisko;

wymienic istniejace grzejniki zeliwne na stalowe, jednoptytowe, o takiej samej mocy
grzewczej; grzejnik nalezy wyposazyé w zawor grzejnikowy i zawor odpowietrzajacy;

wymieni¢ plastikowe kratki wentylacyjne scienne o wymiarach 15cmx15cm;

istniejaca posadzke betonowa nalezy oczysci¢, sku¢ luzne fragmenty i odspojenia,
naprawi¢ powierzchnie przy uzyciu zaprawy klejowej i zabezpieczy¢ emalia epoksydowa
do betonu (chemoodporna i antyposlizgowa).

10



Przebudowa i remont przepompowni gtéwnej, polegajace na: przebudowie i remoncie instalacji sanitarnych i technologicznych; przebudowie i
remoncie elewacji i pomieszczen budynkow; przebudowie nawierzchni utwardzonych; remoncie instalacji elektrycznej oraz budowa doziemnej

instalacji

elektroenergetycznej.

3.2.3. Korytarz miedzy wentylatornia a dyzurka.

zamurowac 2szt. wskazanych otwordéw okiennych (zgodnie z rys. elewacji) przy pomocy
bloczkow gazobetonowych na zaprawie cementowej; pozostate 2szt. okien nalezy
wymieni¢ (symbol 02 na rys. elewacji), zachowujac istniejace wymiary otworow w
murze, na okna pcv rozwierno-uchylne o wymiarach w $wietle muru 90x170cm i
wtasciwosciach:

ksztattowniki z wysokoudarowego PVC;

profile 6-cio komorowe 90 mm, klasa A;

uszczelki EPDM;

potrojny uktad uszczelek z uszczelka sSrodkowa;

2-komorowe zespolenie szyb U=0.5 lub U=0,7 W/m2*K wg EN673;

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania pomiarow przed montazem bezposrednio na

placu budowy;
nalezy wymienié¢ parapety przy oknach pozostawionych, na nowe wykonane z pcv;

wymieni¢ wszystkie drzwi wewnetrzne znajdujace sie w pomieszczeniu, na drzwi petne, o

konstrukcji stalowej ocynkowanej, skrzydta wykonczone blachg obustronnie ocynkowang
malowana proszkowo, okucia ze stali nierdzewnej;

wymienic istniejace ptytki podtogowe, na gres przemystowy 20x20cm, w kolorze jasnym
szarym (gr.11,4mm, nasiakliwo$¢ <0,1%, odporno$¢ na Scieranie wgtebne -135mm*
wytrzymato$¢ na zginanie ~45N/mm?), na elastycznej zaprawie klejowej;

istniejace barierki stalowe przy schodach nalezy oczyscic ze starych powtok malarskich,
zagruntowac i pomalowaé dwukrotnie emaliag chlorokauczukowa chemoodporna;

wymieni¢ przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, zachowujac istniejacy uktad. W

szczegblnosci zadba¢ o jakos¢ potaczen ksztattek wentylacyjnych - musza byc
zabezpieczone przed rdzewieniem, ze wzgledu na silnie kwasowe srodowisko;

sciany i sufity oczyscic, usunac stare powtoki malarskie, wyrownac¢ wg potrzeb gtadzig
gipsowa 2xszpachlowanie, zagruntowac i pomalowac dwukrotnie biatg farba emulsyjna;

wymienic¢ istniejace grzejniki zeliwne na stalowe, jednoptytowe, o takiej samej mocy

grzewczej; grzejnik nalezy wyposazy¢ w zawor grzejnikowy i zawor odpowietrzajacy.

3.2.4. Dyzurka.

nalezy wymieni¢ 2szt.okien (symbol O2 na rys. elewacji), zachowujac istniejace wymiary
otworow w murze, na okna pcv rozwierno-uchylne o wymiarach w swietle muru
90x170cm i wtasciwosciach:

ksztattowniki z wysokoudarowego PVC;

profile 6-cio komorowe 90 mm, klasa A;

uszczelki EPDM;

potrojny uktad uszczelek z uszczelka sSrodkowa;

2-komorowe zespolenie szyb U=0.5 lub U=0,7 W/m2*K wg EN673;

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania pomiarow przed montazem bezposrednio na

placu budowy;
nalezy wymienic parapety przy oknach pozostawionych, na nowe wykonane z pcv;

« wymieni¢ wszystkie drzwi wewnetrzne znajdujace sie w pomieszczeniu, na drzwi petne, o

konstrukcji stalowej ocynkowanej, skrzydta wykonczone blacha obustronnie ocynkowang
malowanga proszkowo, okucia ze stali nierdzewnej;

wymienic istniejgce ptytki podtogowe, na gres przemystowy 20x20cm, w kolorze jasnym
szarym (gr.11,4mm, nasiakliwo$¢ <0,1%, odporno$¢ na $cieranie wgtebne -135mm?*
wytrzymatos¢ na zginanie ~45N/mm?), na elastycznej zaprawie klejowej;

« wymieni¢ przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, zachowujac istniejacy uktad. W

szczegblnosci zadba¢ o jakos¢ potaczen ksztattek wentylacyjnych - musza byc
zabezpieczone przed rdzewieniem, ze wzgledu na silnie kwasowe srodowisko;
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sciany i sufity oczyscic, usunac stare powtoki malarskie, wyrownac¢ wg potrzeb gtadzia
gipsowa 2xszpachlowanie, zagruntowac i pomalowac dwukrotnie biatg farba emulsyjna;

« wymieni¢ istniejace grzejniki zeliwne na stalowe, jednoptytowe, o takiej samej mocy

grzewczej; grzejnik nalezy wyposazy¢ w zawor grzejnikowy i zawor odpowietrzajacy;
wymienic plastikowe kratki wentylacyjne scienne o wymiarach 15cmx15cm.

3.2.5. Wec.

Istniejace pomieszczenie wc nalezy zlikwidowac. Sanitariaty dla obstugi sa zapewnione w

budynku socjalnym z agregatorownia. Z pomieszczenia nalezy usunaé przybory sanitarne
i zmienic¢ funkcje pomieszczenia na schowek. W zakres prac wchodzi:
demontaz umywalki, ustepu, podejs¢ instalacji kanalizacji sanitarnej i wodociagowej,
oraz usuniecie drzwi oddzielajacych kabine wraz ze scianka dziatowa;

ze Scian pomieszczenia nalezy usunaé istniejaca glazure, potozy¢ nowe tynki
cementowo-wapienne, wyrownac¢ gtadziag gipsowa 2xszpachlowanie, zagruntowac i
pomalowac dwukrotnie biatg farba emulsyjna;
na posadzce wykona¢ nowe wykonczenie w postaci gresu przemystowego 20x20cm, w
kolorze jasnym szarym (gr.11,4mm, nasiakliwos¢ <0,1%, odpornosc¢ na Scieranie wgtebne
~135mm* wytrzymato$¢ na zginanie ~45N/mm?), na elastycznej zaprawie klejowej;

3.2.6. Pomieszczenie zasuw.

wyroéwnac schody prowadzace do pomieszczenia, oczysci¢, sku¢ luzne fragmenty i
odspojenia, naprawi¢ powierzchnie przy uzyciu zaprawy klejowej i zabezpieczy¢ emalia
epoksydowa do betonu (chemoodporna i antyposlizgowa);

istniejaca posadzke betonowa nalezy oczysci¢, sku¢ luzne fragmenty i odspojenia,
naprawi¢ powierzchnie przy uzyciu zaprawy klejowej i zabezpieczy¢ emalia epoksydowa
do betonu (chemoodporna i antyposlizgowa);
istniejace barierki stalowe przy schodach nalezy oczyscic ze starych powtok malarskich,
zagruntowac i pomalowac dwukrotnie emalig chlorokauczukowa chemoodporna;

naprawic i uszczelni¢ dwa przejscia przez sciane rurociagdw stalowych o srednicy 500-
600mm;

sciany i sufity oczyscic, usunac stare powtoki malarskie, wyrownac¢ wg potrzeb gtadzig
gipsowa 2xszpachlowanie, zagruntowac i pomalowac dwukrotnie biatg farba emulsyjna;

« wymieni¢ przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, zachowujac istniejacy uktad. W

szczegblnosci zadba¢ o jakos¢ potaczen ksztattek wentylacyjnych - musza byc
zabezpieczone przed rdzewieniem, ze wzgledu na silnie kwasowe Srodowisko;

wymieni¢ wtazy zastaniajace otwory w stropie na wykonane ze stali nierdzewnej, o
wymiarach: 1,23x1,65m - 4szt., oraz 0,6x0,6m - 4 szt.;

oczysci¢ i odmalowac po uprzednim zagruntowaniu zasuwy i rurociagi znajdujace sie w
pomieszczeniu emalig chlorokauczukowa chemoodporna.

3.2.7. Pomieszczenie pompowni.
oczysci¢ zbiorniki czerpalne pomp ze ztogdw i osadow;
zdemontowac pompy, zasuwy zeliwne, zastawke kanatowa, krate reczna, praske skratek,
przenosnik skratek;
Zamontowac nowe zasuwy, zawory zwrotne kulowe kotnierzowe, nowe pompy i rurociagi
stalowe;
wykonac nowe fundamenty pod pompy;

« wymieni¢ przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, zachowujac istniejacy uktad. W

szczegblnosci zadba¢ o jakos¢ potaczen ksztattek wentylacyjnych - musza byc
zabezpieczone przed rdzewieniem, ze wzgledu na silnie kwasowe Srodowisko;
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 oczyscic i odmalowac¢ po uprzednim zagruntowaniu rurociagi znajdujace sie w
pomieszczeniu emalig chlorokauczukowa chemoodporna;
sciany i sufity oczyscic, usunac stare powtoki malarskie, wyrownac¢ wg potrzeb gtadzig
gipsowa 2xszpachlowanie, zagruntowac i pomalowac dwukrotnie biata farba emulsyjna;
e istniejaca posadzke betonowa nalezy oczysci¢, sku¢ luzne fragmenty i odspojenia,
naprawic¢ powierzchnie przy uzyciu zaprawy klejowej i zabezpieczy¢ emalig epoksydowa
do betonu (chemoodporna i antyposlizgowa).

3.2.8. Wentylatornia.

« zamurowac 2szt. wskazanych otwordow okiennych (zgodnie z rys. elewacji) przy pomocy
bloczkow gazobetonowych na zaprawie cementowej; pozostate 2szt. okien nalezy
wymieni¢ (symbol 02 na rys. elewacji), zachowujac istniejace wymiary otworow w
murze, na okna pcv rozwierno-uchylne o wymiarach w $wietle muru 90x170cm i
wtasciwosciach:

- ksztattowniki z wysokoudarowego PVC;

— profile 6-cio komorowe 90 mm, klasa A;

— uszczelki EPDM;

- potrdjny uktad uszczelek z uszczelka srodkowa;

— 2-komorowe zespolenie szyb U=0.5 lub U=0,7 W/m2*K wg EN673;

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania pomiarow przed montazem bezposrednio na
placu budowy;

« nalezy wymienic parapety przy oknach pozostawionych, na nowe wykonane z pcv;

« wymieni¢ wszystkie drzwi wewnetrzne znajdujace sie w pomieszczeniu, na drzwi petne, o
konstrukcji stalowej ocynkowanej, skrzydta wykonczone blachg obustronnie ocynkowang
malowana proszkowo, okucia ze stali nierdzewnej;

« wymieni¢ istniejace grzejniki zeliwne na stalowe, jednoptytowe, o takiej samej mocy
grzewczej; grzejnik nalezy wyposazy¢ w zawor grzejnikowy i zawor odpowietrzajacy;

« wymieni¢ przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, zachowujac istniejacy uktad. W
szczegblnosci zadba¢ o jakos¢ potaczen ksztattek wentylacyjnych - musza byc
zabezpieczone przed rdzewieniem, ze wzgledu na silnie kwasowe Srodowisko;

« wymieni¢ istniejace ptytki podtogowe, na gres przemystowy 20x20cm, w kolorze jasnym
szarym (gr.11,4mm, nasiakliwo$¢ <0,1%, odporno$¢ na Scieranie wgtebne -135mm*
wytrzymatos$¢ na zginanie ~45N/mm?), na elastycznej zaprawie klejowej;

«  Sciany i sufity oczysci¢, usunac stare powtoki malarskie, wyréwnaé¢ wg potrzeb gtadzig
gipsowa 2xszpachlowanie, zagruntowac i pomalowac dwukrotnie biatg farba emulsyjna;

e wymieni¢ cztery wentylatory w pomieszczeniu oraz szes¢ wentylatorow dachowych
wraz z przejsciami rurociagdw @315 przez strop.

3.2.9. Pomieszczenie ptuczki.

« wyrownac schody prowadzace do pomieszczenia zasuw, oczyscic, skuc luzne fragmenty i
odspojenia, naprawi¢ powierzchnie przy uzyciu zaprawy klejowej i zabezpieczy¢ emalia
epoksydowa do betonu (chemoodporna i antyposlizgowa);

e istniejaca posadzke betonowa nalezy oczysci¢, sku¢ luzne fragmenty i odspojenia,
naprawi¢ powierzchnie przy uzyciu zaprawy klejowej i zabezpieczy¢ emalia epoksydowa
do betonu (chemoodporna i antyposlizgowa);

« istniejace barierki stalowe przy schodach nalezy oczysci¢ ze starych powtok malarskich,
zagruntowac i pomalowac¢ dwukrotnie emalig chlorokauczukowa chemoodporna;

« wymieni¢ przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, zachowujac istniejacy uktad. W
szczegblnosci zadba¢ o jakos¢ potaczen ksztattek wentylacyjnych - musza byc
zabezpieczone przed rdzewieniem, ze wzgledu na silnie kwasowe srodowisko;

« Sciany i sufity oczysci¢, usunaé stare powtoki malarskie, wyrowna¢ wg potrzeb gtadzia
gipsowa 2xszpachlowanie, zagruntowac i pomalowac dwukrotnie biatg farba emulsyjna;
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wymieni¢ wtazy zastaniajace otwory w stropie na wykonane ze stali nierdzewnej, o
wymiarach: 1,26x0,62m - 2szt., 1,13x0,7m - 2szt., oraz wtaz okragty o srednicy 330 mm -
1 szt;

wymienic¢ i zamontowac urzadzenia hydrauliczne, zgodnie z wytycznymi sanitarnymi.
3.3. Roboty zewnetrzne/elewacja.

e zamurowac 9szt. istniejacych otwordw okiennych przy pomocy bloczkéw gazobetonowych
na zaprawie cementowej (zgodnie z czescia graficzng opracowania w postaci rysunkow
elewacji); pozostate okna -11szt. oznaczone na rys. elewacji symbolem 02 nalezy wymienic
zachowujac istniejace wymiary otworow w murze (90x170) na okna pcv rozwierno-uchylne
o wtasciwosciach:

—ksztattowniki z wysokoudarowego PVC;

—profile 6-cio komorowe 90 mm, klasa A;

—uszczelki EPDM;

—-potrojny uktad uszczelek z uszczelka sSrodkowa;

—2-komorowe zespolenie szyb U=0.5 lub U=0,7 W/m2*K wg EN673;

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania pomiarow przed montazem bezposrednio na placu

budowy;

istniejaca powierzchnie S$cian zewnetrznych nalezy oczysci¢, skué luzne i stabo
przylegajace fragmenty istniejacego tynku, podtoze wyrdéwnac, zagruntowac i wykonac
nowe tynki zewnetrzne cienkowarstwowe silikonowe, ziarno 1,5, kolorystyka wg rys.
elewacji;

wymieni¢ wszystkie obrébki blacharskie i parapety na wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze RAL 7024;

zamontowac nowe orynnowanie pcv w kolorze ciemnoszarym zblizonym do RAL 7024;
zdemontowac starag i zamontowac nowa drabine systemowa zewnetrzng, stalowa
ocynkowana;

wymieni¢ drzwi zewnetrzne, zachowujac istniejace wymiary otworow (wg rys. elewacji:
Dz5 jednoskrzydtowe i Dz6 dwuskrzydtowe) na stalowe przemystowe ocynkowane,
malowane proszkowo na kolor RAL 7040, oscieznice stalowe ocynkowane z uszczelkami,
drzwi gr. min 6cm wypetnione materiatem izolacyjnym;

zdjac zniszczone warstwy poszycia dachowego i wykonac nowa izolacje z dwoch warstw
papy termozgrzewalnej;

oczysci¢ ze starych powtok malarskich, zagruntowac i zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez
dwukrotne malowanie farba do metalu do zastosowan zewnetrznych istniejacq okragta
krate czerpni powietrza wentylacyjnego;

elementy betonowe: schody, pochylnie i zadaszenie nad wejsciem nalezy oczyscic, skuc
luzne fragmenty, stare powtoki tynkarskie i odspojenia oraz naprawi¢ powierzchnie przy
pomocy zaprawy klejowej; na zadaszeniu wykonac od spodu nowa wyprawe elewacyjna a
od gory wykonac nowa warstwe hydroizolacji i obrobki blacharskie; schody i pochylnie po
wyréwnaniu zabezpieczy¢ farba bezbarwna do betonu do zastosowan
zewnetrznych; wykona¢ nowe balustrady z profili stalowych ocynkowanych,
malowanych proszkowo na kolor RAL 7024.

3.4. Budynek socjalny i agregatornia.

3.4.1. Roboty zewnetrzne elewacja.
wymieni¢ dwa okna w poziomie piwnicy, zachowujac istniejace wymiary otworow w
murze (symbol O1 wg czesci rysunkowej) na okna PCV, rozwierno-uchylne o wymiarach

(w Swietle muru 120x50cm) i wtasciwosciach:
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—ksztattowniki z wysokoudarowego PVC;

—profile 6-cio komorowe 90 mm, klasa A;

—uszczelki EPDM;

—-potrojny uktad uszczelek z uszczelka sSrodkowa;

—2-komorowe zespolenie szyb U=0.5 lub U=0,7 W/m2*K wg EN673;

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania pomiarow przed montazem bezposrednio na placu

budowy;

istniejaca powierzchnie S$cian zewnetrznych nalezy oczysci¢, skué luzne i stabo
przylegajace fragmenty istniejacego tynku, podtoze wyrownac, zagruntowac i wykonac
nowe tynki zewnetrzne cienkowarstwowe silikonowe, ziarno 1,5, na podktadzie z 3cm
styropianu EPS-70, kolorystyka wg rys. elewacji; wykonac¢ detale przy uzyciu listew
do boniowania wg rys. elewacji;

wymieni¢ wszystkie obrébki blacharskie i parapety na wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze RAL 7024;

zamontowac nowe orynnowanie pcv w kolorze ciemnoszarym zblizonym do RAL 7024;
zdemontowacd starg i zamontowal nowa drabine systemowa zewnetrznag, stalowa
ocynkowana;

wymieni¢ drzwi zewnetrzne, zachowujac istniejace wymiary otworow w murze (wg rys.
elewacji: Dz1 - drzwi jednoskrzydtowe zewnetrzne, z naswietlem goérnym, petne z
wktadka termoizolacyjna, konstrukcja z profili pcv w kolorze RAL 7040; Dz2 - drzwi
jednoskrzydtowe petne, stalowe ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze RAL 7040,
skrzydto wypetnione pianka poliuretanowa, oscieznice narozne z profili stalowych
ocynkowanych malowanych proszkowo, z gniazdami uziemiajacymi, zamki trzypunktowe
z mechanizmem antypanicznym, tabliczka ostrzegawcza stalowa emaliowana; Dz3 -
stalowa brama przemystowa, dwuskrzydtowa, otwierana recznie, oscieznice stalowe
ocynkowane, konstrukcja z profili stalowych ocynkowanych z uszczelkami, poszycie
z blachy stalowej ocynkowanej malowanej w kolorze RAL 7040, docieplone styropianem
2cm, Dz4 - drzwi jednoskrzydtowe zewnetrzne, petne, oscieznice stalowe ocynkowane,
konstrukcja stalowa ocynkowana, poszycie z blachy stalowej ocynkowanej malowanej
proszkowo w kolorze RAL 7024 skrzydto wypetnione pianka poliuretanowa;

elementy betonowe: schody, mur przy schodach do piwnicy, obudowy zsypow i
zadaszenie nad wejsciem nalezy oczysci¢, sku¢ luzne fragmenty, stare powtoki
tynkarskie i odspojenia oraz naprawi¢ powierzchnie przy pomocy zaprawy klejowej; na
zadaszeniu wykona¢ od spodu nowa wyprawe elewacyjna a od goéry wykona¢ nowa
warstwe hydroizolacji i obrobki blacharskie; na obudowach zsypow wykonaé nowa
wyprawe elewacyjna i zamontowa¢ klapy z blachy stalowej ocynkowanej malowanej
proszkowo w kolorze RAL 7024; schody i mur okalajacy schody do piwnicy po wyréwnaniu
powierzchni obtozy¢ odpowiednio: stopnicami i ptytkami Sciennymi klinkierowymi do
zastosowan zewnetrznych na zaprawie klejowej mrozoodpornej (kolor ciemny szary,
nasigkliwos¢ <3%, klasa Scieralnosci 4, stopnice antyposlizgowe, ryflowane,
mrozoodporne); z gornej czesci murku sku¢ skorodowana stara czape betonowa i
wykona¢ nowa przy pomocy ksztattek klinkierowych/daszkow w kolorze ciemnym
szarym;

wykonac nowe balustrady z profili stalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo na
kolor RAL 7024;

powierzchnie komindw murowanych nalezy oczyscié¢, sku¢ luzne i stabo przylegajace
fragmenty istniejacego tynku, podtoze wyrownac, zagruntowac ii wykona¢ nowa
wyprawe elewacyjna; czapy kominowe oczysci¢, wyrowna¢ i pomalowac farba
zabezpieczajaca do betonu do zastosowan zewnetrznych.
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Il. BRANZA SANITARNA
1. Komora naptywowa K1

Zakres prac obejmuje:

« montaz zastawki nasciennej z napedem recznym na kanale naptywowym DN 500 mm.
wykonanej ze stali gat. 1.430. Korbe lub kotko nalezy zamontowac na kolumnie wsporczej o
dtugosci ok. 4 m. Uwaga! Przed montazem skorygowac pomiary $rednic oraz wysokosci
kolumn,

* demontaz zasuw DN 800 mm - szt 2,

« montaz zasuw zeliwnych typ krétki kotnierzowych na kotnierz DN 800 mm z napedem
elektrycznym - szt. 2. Naped montowany na kolumnie wsporczej o dtugosci ok. 4 m..
Uwaga przed montazem skorygowac pomiary kotnierzy oraz wysokosci kolumn.

« naped 3 fazowy, z krancéwkami zamkniecia, otwarcia, momentowymi przeciazenia oraz
grzatka antykondensacyjna bez regulacji potozenia trzpienia.

e naped zasuwy obudowac ostong termiczna z wypetnieniem wetna mineralng z blachy
aluminiowej lub nierdzewnej w gatunku 1.4301,

« oczyszczenie 1 szt. komor ze ztogow osadowych i piasku wraz z utylizacja odpadow w
ilosci ok. 5 m’.

Wytyczne dla branzy elektrycznej i AKPiA

» Zasilanie i sterowanie 2 szt. napeddéw zasuw,

» Sterowanie z szafy pompowni oraz zdalne przez system scada oczyszczalni sciekow,

* O otwieraniu lub zamykaniu decyduje operator oczyszczalni.

UWAGA!

Z uwagi na ciagty naptyw sciekéw kolektorami DN 800 i DN 500 nalezy przygotowac dwie

pompy lub motopompy do ttoczenia sSciekow z pominieciem komory naptywowej i

wlotowej. Pompa do tymczasowego przettaczania $ciekow z kanatu DN 800 powinna mie¢

wydajnos¢ ok. 150 m*/h. Pompa do przettaczania $ciekéw z kanatu DN 500 powinna mieé¢
wydajnosé ok. 100 m*/h. Z kazdej z pomp nalezy utozy¢ tymczasowe rurociagi o dtugosci
ok. 40 m kazdy, umozliwiajace ttoczenie sciekbw do komory czerpalnej pomp pompowni.

Po przygotowaniu tymczasowych pompowni i rurociagéw nalezy zestawy przetestowac. Po

wykonaniu pozytywnych testow zakorkowac¢ kanaty przy uzyciu korkéw pneumatycznych i

przystapi¢ do prac demontazowych i montazowych.

Taki sam sposOb postepowania zastosowa¢ na czas wykonywania rob6t w komorze

wlotowej 2.

2. Komora wlotowa K2

Zakres prac obejmuje:

» demontaz zasuwy DN 800 mm - szt. 1,

e montaz zasuwy zeliwnej typ krotki, kotnierzowy na kotnierz DN 800 mm z napedem
recznym - szt. 1. Naped montowany na kolumnie wsporczej o dtugosci ok. 4 m.. Uwaga
przed montazem skorygowac¢ pomiary kotnierzy oraz wysokosci kolumn.

« oczyszczenie 1 szt. komor ze ztogow osadowych i piasku wraz z utylizacja odpadow w
ilosci ok. 5 m’.

3. Przelew awaryjny do rzeki

Zakres prac obejmuje:

» demontaz zastawki kanatowej szer. 1200 mm - szt 1,

« montaz zastawki nasciennej szer 1200 mm wysokos¢ zamkniecia 800 mm, z napedem
elektrycznym - szt. 1. Zastawka wykonana ze stali 1.4301 z kolumnga umozliwiajaca montaz
napedu na poziomie terenu pompowni. Wysokosc trzpienia i kolumny 1,50 m. Uwaga przed
montazem skorygowac pomiary kotnierzy oraz wysokosci kolumn.
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« naped 3 fazowy, z krancowkami zamkniecia, otwarcia, momentowymi przecigzenia oraz
grzatka antykondensacyjna bez regulacji potozenia trzpienia.

* naped zasuwy obudowac ostong termiczng z wypetnieniem wetna mineralng z blachy
aluminiowej lub nierdzewnej w gatunku 1.4301,

Wytyczne dla branzy elektrycznej i AKPiA

« Zasilanie i sterowanie 1 szt. napedow zastawek,

» Sterowanie z szafy pompowni oraz zdalne przez system scada oczyszczalni sciekow,

» Sterowanie zastawka w oparciu o pomiar poziomu wody w rzece i kanale awaryjnym.
Obecnos¢ wody lub sciekéw mierzyc na podstawie czujnikow hydrostatycznych z membranag
ceramiczna. Zastawka powinna by¢ normalnie zamknieta. Otwarcie nastepuje tylko w
przypadku obecnosci sciekow w kanale awaryjnym bez wzgledu na poziom wody w rzece.
Dane o otwarciu zastawki archiwizowane w systemie sterowania SCADA oczyszczalni
sciekow.

4. Zbiorniki czerpalne sciekow

Zakres prac obejmuje:

e demontaz zasuw pomiedzy zbiornikami DN 800 mm - szt 2,

« montaz zasuw klinowych, zeliwnych, kotnierzowych, typ krétki na kotnierz DN 800 mm z
napedem recznym - szt. 2. Wysokos¢ kolumny ok. 140 cm. Zasuwy wykonane z kolumna
umozliwiajaca zamykanie i otwieranie z poziomu posadzki przy kratach schodkowych.
Uwaga przed montazem skorygowac pomiary kotnierzy oraz wysokosci kolumn.

» Oczyszczenie 2 szt. zbiornikdw ze ztogow osadowych i piasku wraz z utylizacja odpadow w
ilosci ok. 30 m’.

5. Krata schodkowa mechaniczna

Do celow podczyszczenia sSciekdw projektuje sie montaz drugiej automatycznej kraty
schodkowej typu RSK 0812 Prodeko lub inng rwnowazng o parametrach:

« maksymalny przeptyw -100 U/s

« wielko$¢ szczelin (przeswit) -4 mm

» szeroko$¢ kanatu - 920 mm
e gtebokos¢ kanatu - 1700 mm
» szeroko$¢ kraty - 850 mm
» szeroko$¢ czesci roboczej - 600 mm
» catkowita dtugos¢ kraty - 3815 mm
» wysokos¢ zrzutu odpadow z kraty - 905 mm
» szeroko$¢ laminy (ruchome/nieruchome) -3/2 mm
e promien obrotu - 3694 mm
* kat nachylenia kraty - 50°

» naped elektryczny (400V, 3f, 50Hz) - Pmax=2,2 kW, min IP55,

« gtowna konstrukcja kraty wykonana ze stali w gat. OH18N9 (AISI 304)

« dolne laminy zanurzone w $ciekach wykonane ze stali w gat. OH18N9 (AISI 316/PP)

e gbrne laminy stuzace do transportu skratek wykonane z tworzywa odpornego na $cieranie i
zuzycie mechaniczne

e system zruszania piasku przed krata powietrzem lub woda.

e masa kraty - ok. 1 385 kg

6. Prasoptuczka skratek

Projekt przewiduje demontaz istniejacej praso ptuczki i systemu transportu skratek oraz
montaz praso ptuczki umozliwiajacej odbior skratek z dwodch krat schodkowych.
Prasoptuczka jednoczesnie transportuje ptukane skratki na potpietro do prasy
hydraulicznej. W tym celu projektuje sie prase slimakowa do wyciskania i transportu
skratek typu PVO 2024 lub inng réwnowazna o nastepujacych parametrach:
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« maksymalna wydajnosc¢ bez przemywania skratek -2m3/h

« maksymalna wydajnosc¢ z przemywaniem skratek -0,75 m3/h
» dtugos¢ elementu wlotowego - 2x950 mm
« catkowita dtugos¢ prasoptuczki -2.766 mm
» szerokos¢ prasoptuczki - 350 mm

» Srednica przenosnika Slimakowego - 200 mm

« Srednica watka slimakowego - 60 mm

e grubos¢ spirali slimaka -8 mm

» wysokos¢ zrzutu skratek z uktadu ~3.200 mm
« potrzebne cisnienie wody myjacej - 3-5bar

» zuzycie wody myjacej - 40 l/cykle
» naped elektryczny NORD (400V, 3f, 50Hz) - Pmax=3,0 kW, IP55,

» konstrukcja prasoptuczki wykonana ze stali w gat. OH18N9 (AISI 304) dopasowana do zrzutu
skratek z kraty zgrzebtowej

« materiat listw prowadzacych slimak - poliamid

« spirala slimaka wykonana ze stali weglowej odpornej na zuzycie zabezpieczone podktadem
i farbg chlorokauczukowa

e przyblizona masa prasoptuczki z transporterem - ok. 410 kg

7. Prasa hydrauliczna

Do transportu skratek z poziomu -1 na poziom parteru przewidziano podajnik hydrauliczny
(inaczej prasa hydrauliczna skratek) stuzy do czesciowego sprasowania skratek oraz ich
transportu na odlegtos¢ maksymalnie 10 m i wysokos$¢ do 6 m.

Zaprojektowano prase o nastepujacych parametrach:

« podajnikiem jest zespol cylinder - ttok napedzany hydraulicznie,

e dno obudowy cylindra posiada otwory umozliwiajace odprowadzenie odcisnietej podczas
transportu skratek wody

+ obudowa stal 1.4301,

» Srednica ttoka - 250 mm,

» szerokos¢ wsypu - 700 mm,

*  wysokos¢ wsypu - 700 mm,

« przewadd ttoczny skratek - stal 1.4301, DN 300 mm,

e dtugos¢ przewodu ttocznego - 6,20 m,

» wysokos$¢ podnoszenia - 5000 mm,

« wydajnos¢ - 1,0 m*/h

» kréciec odwonieniowy - dn 50 mm stal 1.4301

* moc silnika pompy hydraulicznej - 2,2 kW

Wytyczne dla branzy elektrycznej i AKPiA

e Urzadzenia posiadaja wtasne -fabryczne uktady sterowania,

e Uwzgledni¢ uruchamianie praso ptuczki w przypadku pracy ktorej kol wiek z krat
schodkowych z jednoczesnym uruchomieniem prasy hydraulicznej skratek,

» Zasili¢ urzadzenia

» Sygnalizacje krat, praso ptuczki, prasy hydraulicznej przenies¢ do systemu Scada.

8. Pojemniki na odpady

Projektuje sie 4 pojemniki w tworzyw sztucznych o pojemnosci ok. 220 | z mozliwoscia
transportu na kotach.
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9. Pompy Sciekow

W projekcie przewidziano wymiane 3 szt. pomp wraz z armaturg w postaci zaworéw zwrotnych
kulowych i zasuw odcinajacych. W zwiazku koniecznoscia wymiany pomp przewiduje sie
wykonanie nowych przewodow i armatury:

a. ssawnego od zasuwy do pompy ze stali weglowej zasuwy zeliwne klinowe kotnierzowe DN
350 mm. Klin w petni podwodjnie wulkanizowany specjalng guma EPDM. Potrojny system
uszczelnienia trzpienia, wysoka wytrzymatosc¢ trzpienia i doktadna ochrona antykorozyjna
zapewniajaca niezawodnos¢ zasuwy - szt. 4.

b. wymiana 3 szt. zaworow zwrotnych klapowych na zawory zeliwne, kulowe, DN 300 mm,

c. wymiana rurociagow ttocznych DN 300 stal, na odcinku od kolana stopowego do zaworow
zwrotnych kulowych DN 300 - 4 szt.

d. zabezpieczenie antykorozyjne rurociagobw - malowanie farba podktadowa i podwadjnie
nawierzchniowg chlorokauczukowa,

e. wykonanie podtaczen projektowanych pomp,

f. demontaz 3 szt pomp i armatury tych pomp

g. montaz 3 szt pomp NT 3171MT3-432 lub inna rownowazna o parametrach:

0 Q=801L/s przy H = 16,50 m i sprawnosci 80,6%

o wykonanie - zeliwo,

o instalacja stacjonarna ,,sucha” na podstawie z kolanem wlotowym,

o0 korpus pompy z adaptacja do zaworu ptuczacego,

o0 wylot kotnierzowy DN 150 mm,

o wirnik: dwutopatkowy, pototwarty, o podwyzszonej odpornosci na zatykanie,
o silnik elektryczny: P2=18,5 kW, 4 biegunowy, IP68, rozruch bezposredni,
0 ptaszcz chtodzacy silnika,

0 czujnik przecieku FLS

0 uszczelnienie mechaniczne wewnetrzne: weglik wolframu,

0 uszczelnienie mechaniczne zewnetrzne: weglik wolframu.

Wytyczne dla branzy elektrycznej i AKPiA

» Demontaz istniejacej rozdzielni zasilajaco sterowniczej,

* Wykonanie i montaz nowej rozdzielni zasilajaco-sterowniczej

e Sterowanie napedami zastawek i pomp z szafy pompowni oraz zdalne przez system scada
oczyszczalni Sciekow,

* Rozruch pomp sofstarem,

» Dla kazdego zbiornika przypisano po 2 szt. pomp,

e Praca pomp na podstawie poziomu mierzonego w komorze nr 1 i 2, czujnikami
bezdotykowymi np.: ultradzwiekowymi lub radarowymi.

» Ustalone poziomy pracy dla kazdej komory:

- poziom sucho biegu - wytaczenie pomp

- poziom ,,0” - wytaczenia pomp,

- poziom ,,1” - zataczenia jednej pompy

- poziom ,,awaryjny” - zataczenie drugiej pompy.

* Pompy pracuja do osiggniecia poziomy ,,0”.

10. Wentylatornia
Do uktady wyciagowego i ttocznego dobrano 4 wentylatory promieniowe w wykonaniu
specjalnym, ze stali ocynkowanej, np.: FK25 lub inny réwnowazny o parametrach:
«  Wydajnos¢ V= 2000 m?/h,
* APc =620 Pa
- P dyn ssania = 10 kGZ/m
« P dyn ttoczenia = 13 kGZ/m
» Obroty wentylatora - 2020 obr/min

19



Przebudowa i remont przepompowni gtéwnej, polegajace na: przebudowie i remoncie instalacji sanitarnych i technologicznych; przebudowie i
remoncie elewacji i pomieszczen budynkow; przebudowie nawierzchni utwardzonych; remoncie instalacji elektrycznej oraz budowa doziemnej
instalacji elektroenergetycznej.

* Moc silnika - 0,75 kW trzyfazowy

e Przektadnia pasowa z dwoma pasami klinowymi

Do uktadu wentylatorow dachowych dobrano 6 wentylatorow wyciagowych. dachowe w
wykonaniu z tworzyw sztucznych o nastepujacych parametrach:

«  Wydajnos¢ V= 2000 m*/h,

e APc =620 Pa

- P dyn ssania = 10 kGZ/m

« P dyn ttoczenia = 13 kGZ/m

» Obroty wentylatora - 1440 obr/min

*  Moc silnika - 0,12 kW

« Srednica przewodu ssawnego -315 mm

» Podstawy dachowe nierdzewne lub aluminiowe o wymiarach 400x3030 mm,

Wentylatory sktadaja sie z: > wirnika wykonanego z tworzywa; - silnika elektrycznego; -
wykonanej z laminatu poliestrowo-szklanego pokrywy; - ptyty nosnej z blachy aluminiowej
lub nierdzewnej 1.4301. Wentylatory przystosowane sa do zamocowania na podstawach
uniwersalnych PU i na podstawach uniwersalnych ttumiacych PUT dostosowanych do
wymiarow ptyty nosnej.

Projekt przewiduje wymiane kanatow ttocznych i ssawnych uktadu wentylacji nawiewno
wywiewnej, ksztattek i kratek wentylacyjnych, na nowe w wykonaniu indywidualnym z
blachy stalowej ocynkowanej, z zabezpieczeniem taczen przeciw rdzewieniu w ilosciach:

2. W pomieszczeniu szafy sterowniczej

— Kanat o przekroju kwadratowym o wymiarach 25x25cm - ok. 7m

— Redukcja z przekroju kwadratowego 25x25cm do @200 - 2 szt.

- Kanat o przekroju kwadratowym o wymiarach 40x40cm - ok. 3m

— Kolano o przekroju kwadratowym o wymiarach 40x40cm - 1szt.

- Kratki wentylacyjne scienne plastikowe o wymiarach 15x15cm - 2 szt.,

2. Korytarz miedzy wentylatornia a dyzurka

- Kanat o przekroju kwadratowym o wymiarach 25x25cm - ok. 3,5m

- Redukcja z przekroju kwadratowego 25x25cm do @200 - 1 szt.

— Kanat o przekroju kwadratowym o wymiarach 35x35cm - ok. 10,5m

— Kolano o przekroju kwadratowym o wymiarach 35x35cm - 4 szt.

- Kanat o przekroju kwadratowym o wymiarach 40x40cm - ok. 3,5m

— Kolano o przekroju kwadratowym o wymiarach 40x40cm - 1szt.

3. Dyzurka
- Kratka wentylacyjna scienna plastikowa o wymiarach 15x15cm - 1 szt.,
4. Pomieszczenie zasuw

- Kanat o przekroju kwadratowym o wymiarach 20x20cm - ok. 17,8m

- Kolano o przekroju prostokatnym, zakonczonym kratka wentylacyjng z siatka - 4 szt.

— Kolano o przekroju kwadratowym o wymiarach 20x20cm - 2 szt.

- Trojnik o przekroju kwadratowym o wymiarach 20x20cm - 2 szt.

— Redukcja z przekroju kwadratowego 25x25cm do 30x30cm - 1 szt.

— Redukcja z przekroju kwadratowego 20x20cm do 30x30cm - 1 szt.

— Trojnik redukcyjny o przekrojach kanatu 20x20cm i 30x30cm - 2 szt.

- tuk o przekroju kwadratowym o wymiarach 20x20cm - 6 szt.

- Kanat o przekroju kwadratowym o wymiarach 30x30cm - ok. 3m

— Kratki wentylacyjne kanatowe z siatka - 4 szt.,

- Kanat o przekroju kwadratowym o wymiarach 40x40cm - ok. 5m

5. Pomieszczenie pompowni

- Kanat o przekroju kwadratowym o wymiarach 20x20cm - ok. 11m

— Kolano o przekroju kwadratowym o wymiarach 20x20cm - 5 szt.

- Trojnik o przekroju kwadratowym o wymiarach 20x20cm - 2 szt.
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- tuk o przekroju kwadratowym o wymiarach 20x20cm - 1 szt.
— Kratki wentylacyjne kanatowe z siatka - 7 szt.,
— Kanat o przekroju kwadratowym o wymiarach 50x50cm - ok. é6m
- Kolano o przekroju kwadratowym o wymiarach 50x50cm - 4 szt.
- tuk o przekroju kwadratowym o wymiarach 50x50cm - 1 szt.
— Trojnik redukcyjny o przekrojach kanatu 20x20cm i 50x50cm - 5 szt.
- Zaslepka-zamkniecie kanatu, o wymiarach 50x50cm - 1 szt.
- Redukcja z przekroju kwadratowego 50x50cm do 20x20cm - 2 szt.
6. Wentylatornia
— Kanat o przekroju kwadratowym o wymiarach 25x25cm - ok. 13m
— Redukcja z przekroju kwadratowego 25x25cm do @200 - 2 szt.
- Kanat o przekroju okragtym @200 - ok. 4 m
- Istniejace nagrzewnice nalezy zlikwidowac
— Kanat o przekroju prostokatnym o wymiarach 50x80cm - ok. 6,5m
— Kanat o przekroju kwadratowym o wymiarach 40x40cm - ok. 4,5 m
— Kolano o przekroju kwadratowym o wymiarach 40x40cm - 3szt.
- Kanat o przekroju kwadratowym o wymiarach 35x35cm - ok. 3,5 m
— Kanat o przekroju prostokatnym o wymiarach 35x20cm - ok. 1,5 m
— Kolano przekroju prostokatnym o wymiarach 35x20cm - 1 szt.
- Kanat o przekroju kwadratowym o wymiarach 25x40cm - ok. 1 m
— Kanat o przekroju prostokatnym o wymiarach 35x50cm - ok. 2,5 m
— Kolano o przekroju kwadratowym o wymiarach 35x35cm - 1 szt.
— Kolano o przekroju kwadratowym o wymiarach 25x25 cm - 1szt.
— Trojnik redukcyjny o wymiarach 35x35cm i 35x20 cm - 1 szt.
- tuk o przekroju kwadratowym o wymiarach 35x35cm - 6 szt.
- Redukcje i taczniki kanatow o réznych przekrojach - 35x20cm do 35x35cm - 1szt.; 35x20cm
do 40x40cm - 1szt.; 35x20cm - 6szt.,
- Potaczenie kanatow wentylacyjnych z wentylatorami - ksztattka specjalna, podejscie do
wentylatora - @250 - 4szt.
7. Pomieszczenie ptuczki
- Kanat o przekroju kwadratowym o wymiarach 25x25cm - ok. 24,5m
— Kolano o przekroju kwadratowym o wymiarach 25x25 cm - 9 szt.
- Trojnik o przekroju kwadratowym o wymiarach 25x25cm - 4 szt.
- tuk o przekroju kwadratowym o wymiarach 25x25cm - 1 szt.
- Kratki wentylacyjne kanatowe z siatka - 13 szt.,
— Kanat o przekroju prostokatnym o wymiarach 20x30cm - ok. 4,5m
— Kolano o przekroju prostokatnym o wymiarach 20x30cm - 5 szt.
— Redukcja z przekroju prostokatnego 20x30cm do 40x40cm - 1szt.
- Kanat o przekroju kwadratowym o wymiarach 40x40cm - ok. 3m
— Kolano o przekroju kwadratowym o wymiarach 40x40 cm - 1 szt.
— Kratki wentylacyjne kanatowe z siatka - 4 szt.,
— Kanat o przekroju prostokatnym o wymiarach 10x20cm - ok. 5m
— Kolano o przekroju prostokatnym o wymiarach 10x20cm - 3 szt.
— Trojnik redukcyjny o wymiarach 20x30 cm i 30x30cm - 4szt.,
— Trojnik redukcyjny o wymiarach 10x20cm i 20x20cm - 1szt.,
— Trojnik o wymiarach 20x20 cm - 4 szt.,
- Kanat o przekroju kwadratowym o wymiarach 20x20cm - ok. 10 m
— Kolano o przekroju kwadratowym o wymiarach 20x20 cm - 4 szt.
— Redukcja z przekroju prostokatnego 20x20cm do 20x30cm - 2 szt.,
— tuk o przekroju prostokgtnym 20x30cm - 3szt.,
- Redukcja z przekroju kwadratowego 25x25cm do @300 - 2szt.

21



Przebudowa i remont przepompowni gtéwnej, polegajace na: przebudowie i remoncie instalacji sanitarnych i technologicznych; przebudowie i
remoncie elewacji i pomieszczen budynkow; przebudowie nawierzchni utwardzonych; remoncie instalacji elektrycznej oraz budowa doziemnej
instalacji elektroenergetycznej.

- Redukcja z przekroju prostokatnego 25x25cm do 20x20cm - 1 szt.
— Kanat o przekroju prostokatnym o wymiarach 30x30cm - ok. 2m
7. Wentylatory dachowe
- Kanat o przekroju okragtym @315 - 6 przejs¢ dachowych do wentylatorow

Wytyczne dla branzy elektrycznej i AKPiA

» Zasili¢c wentylatory,

e Zabezpieczy¢ wytacznikami nadmiarowo -pradowymi,

e Sterowanie reczne dla wentylatoréw dachowych,

« Sterowanie reczne i automatyczne dla wentylatorow w wentylatorni. Automatyczne
sterowanie polega na zataczeniu jednego wentylatora nawiewnego i wywiewnego przy
pierwszym progu stezenia gazow niebezpiecznych z istniejacego systemu EGS. Praca
wentylatoréw do momentu zaniku pierwszego progu stezenia gazéw niebezpiecznych.

e Na parterze gtownej hali przewidzie¢ sygnalizator wizyjny o pierwszym progu stezenia
gazow niebezpiecznych.

Ill. BRANZA ELEKTRYCZNA

1. Instalacja oswietleniowa, gniazd wtykowych i sitowych.

Tory przewodow do gniazd wtykowych nalezy wymieni¢ na nowe przewody miedziane
YKYzo 3x2,5mm?*. Nowe przewody prowadzi¢ w rurach elektroinstalacyjnych po istniejacych
trasach. Obok rozdzielni gtownej przewidzie¢ montaz zestawu odbiorczego z wtacznikiem do
gniazda jednofazowego i jednego gniazda sitowego 32A, zasilonego przewodem YKYzo 5x4mm?.
Tory przewoddéw instalacji oswietleniowej wymieni¢ na nowe przewody miedziane YKYzo
3x1,5mm?*. Nowe przewody prowadzi¢ w rurach elektroinstalacyjnych po istniejacych trasach.
W instalacji oswietleniowej wymieni¢ klosze na nowe klosze hermetyczne w oprawie typu
swietlowka lub obudowie kanatowej z zaréwkami LED. Kat swiecenia zarowek LED ma miec
minimum 120 stopni oraz strumien swietlny minimum 5500lm. Szczelno$¢ opraw
oswietleniowych w pomieszczeniach ponizej parteru maja posiadac IP67 a w pomieszczeniach
na parterze stopien szczelnosci IP65. Na zewnetrznej elewacji budynku wymieni¢ dwie
zewnetrzne lampy na hermetyczne naswietlacze o IP67 z zarowka LED o kacie sSwiecenia
minimum 120 stopni oraz strumieniem swietlnym minimum 9000lm.

Przy rozgatezieniu linii kablowych stosowac puszki natynkowe hermetyczne o IP67, gniazda
natynkowe IP54 oraz wtaczniki swiatta IP55.

2. Rozdzielnia istniejacej kraty schodkowej ,,T,,”

Istniejaca rozdzielnia schodkowa wymaga przetozenia przewodu zasilajgcego do nowej
projektowanej szafy rozdzielni gtéwnej. Sygnaty z tablicy sterowniczo-zasilajacej krate ,,Ts,”,
zebrac i protokotem komunikacyjnym wspétpracujacym z modem GPRS (w tej chwili modem
moze pracowa¢ po Modbus-RTU po linii R5485), przesta¢ do systemu SCADA na oczyszczalni
sciekow. Te same sygnaty zebrac i przedstawic: stan pracy, awarii i trybu pracy na panelu
operatorskim, ktory bedzie sie znajdowat w tym samym pomieszczeniu dyzurki. Po
modernizacji sterowania krata i dodaniu drugiej kraty schodkowej, przekazac sygnat pracy
kraty do szafki sterowniczej dwukieszeniowej ptuczki.

3. Rozdzielnia nowej kraty schodkowej ,,Ry”

Szafa rozdzielni nowej kraty schodkowej ma by¢ powieszona obok szafy kraty istniejacej
,1sz”. Rozdzielnia jest integralng czescia kraty schodkowej i rozdzielnie sterownicza dostarczy
producent urzadzen. Na elewacji szafy maja by¢ umieszczone potrzebne lampki
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sygnalizacyjne, przyciski i przetaczniki umozliwiajace sterowanie krata schodkowa lokalnie.
Tak jak w przypadku istniejacej kraty, zebra¢ sygnaty o pracy i awarii do panela HMI oraz
systemu SCADA. Szafa sterownicza bedzie sterowac krata o mocy 2,2kW, ptuczka
dwukieszeniowa o mocy 3kW oraz prasa hydrauliczng o mocy 2,2kW. Do szafy tej doprowadzic¢
przewod zasilajacy YKY 5xémm’ z rozdzielni gtownej RG utozony w projektowanych i
istniejacych korytach instalacyjnych siatkowych ze stali nierdzewnej.

4. Rozdzielnia gtowna RG

Rozdzielnia gtowna powinna by¢ wyposazona w:
— Roztacznik izolacyjny z napedem na elewacji rozdzielni,
- Przetacznik sie¢ - agregat,
— Czujnik zaniku i kolejnosci faz,
— Zabezpieczenia klasy B+C,
- Przelotowe zabezpieczenie klasy D na uktady sterownicze,
- Zabezpieczenia silnikowe dla wszystkich silnikow,
— Przektadniki pradowe pomp w pompowni - 4szt.
- Uktad tagodnego rozruchu softstart dla pomp pompowni - 4szt.
- Miernik na tablicowy pomiaru napie¢ miedzyfazowych.
Rozdzielnia powinna posiada¢ nastepujace pola zasilajace:
e Zasilanie pomp pompowni - 4 sztuki po 18,5kW,
e Zasilanie pompy odwadniania komor suchych - 1,2kW,
e Zasilanie wentylatorow tréjfazowych w wentylatorni - 4 sztuki po 0,75kW,
« Zasilanie wentylatorow tréjfazowych dachowych - 6 sztuk po 0,2kW
e Zasilanie gniazd wtykowych - 3 obwody,
» Zasilanie oswietlenia - 6 obwodow,
» Zasilanie krat schodkowych, piaskownika i prasy hydraulicznej - 7,5kW

Rozdzielnia gtdwna bedzie jednoczesnie szafg sterownicza dla dwdoch komoér pompowni

oraz dla zasuw dla tych komdr i zasuwy przelewowej do rzeki. Na elewacji szafy zamontowac
potrzebne przetaczniki zmiany trybu pracy i przyciski do wyzwolenia pracy pomp i zasuw oraz
lampki sygnalizacyjne. Sygnalizacja ma obejmowac stan pracy i awarii pomp, stan zamkniecia,
otwarcia oraz awarii zasuwy.
Kazda z dwoch komor pompowni ma by¢ wyposazona w czujnik radarowy lub ultradzwiekowy
pomiaru poziomu w komorze oraz po dwa ptywaki MAC-5 lub réownowazny z kablem
neoprenowym. Przetworniki poziomu maja by¢c wyposazone w minimum dwa wyjscia
przekaznikowe lub tranzystorowe OC. Przetworniki pomiarowe poziomu umiesci¢ w szafie
sterowniczej z wyswietlaczem na elewacji szafy. Puszki taczeniowe do przetwornikow
poziomu, czujnikdbw ptywakowych oraz przewodu pomp powinny znajdowaé sie w jak
najwyzszych punktach w obudowach hermetycznych, ze wzgledu na mozliwos¢ zalewania
komory. Na potrzeby zasuwy przelewowej umiesci¢ jeden z czujnikdow poziomu przy zasuwie
od strony rzeki, a drugi od strony pompowni przy tej zasuwie lub w komorze rozpreznej. W
komorze suchej pomp pompowni przy pompie odwadniania komory zamontowac czujnik
ptywakowy do automatycznego zataczania tej pompy. Na elewacji szafy sterowniczej umiescic
przyciski do zmiany trybu pracy, oraz przyciski recznego zataczania i wytaczania tej pompy.

Przewody prowadzi¢ po istniejacych trasach w korytach instalacyjnych siatkowych ze
stali nierdzewnej. Przewody na zewnatrz prowadzi¢ kablem ziemnym a przy przejsciach przez
przeszkody takie jak droga, chodnik i inne prowadzi¢ w rurach ochronnych umozliwiajacych w
przysztosci wymiane przewodu.

Sterowanie ma odbywac sie bez udziatu algorytmu sterownika PLC. Sterownik taki moze
jedynie postuzy¢ do zebrania informacji i wysytania tych informacji do systemu SCADA oraz
panela HMI. Z systemu SCADA oraz z HMI ma by¢ mozliwos¢ zdalnego zataczenia i wytaczenia
pomp jak réwniez otwarcia i zamkniecia zasuw. O otwarciu lub zamknieciu zasuwy decyduje
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tylko operator. Przyktadowy schemat wykonania rozdzielni RG dotaczony zostat do
opracowania niniejszego projektu.

5. Wentylatornia

Wymieni¢ wentylatory ssawne i nawiewne oraz wentylatory dachowe. Wymienic¢ przewody
zasilajace wentylatory na YKY 4x2,5mm?. Wentylatory maja mie¢ tryb reczny oraz
automatyczny. Przy pierwszym progu alarmowym gazow niebezpiecznych zataczy¢ jeden
wentylator nawiewny i jeden wentylator wywiewny. Praca automatyczng tych wentylatorow
bedzie sterowat obecny czujnik siarkowodoru (system EDG) ktory znajduje sie w dolnych
kondygnacjach budynku nad komorami pompowni. Wykorzystujac czujnik gazu i jego
przetwornik (Z24-12-2) uruchomic sygnalizacje optyczna alarmowego stezenia gazéw w postaci
lampy stroboskopowej na poziomie parteru budynku.

6. System transmisji danych

Wykorzystac istniejacy modem GPRS MT-101 jako tacze rezerwowe z oczyszczalnia Sciekdw.
Przepiac istniejaca wizualizacje pomp na pompowni gtownej z obecnego systemu pompowni do
systemu SCADA oczyszczalni. Przy wykorzystaniu tacza zapasowego wszelkie zapytania o
aktualny stan obiektu maja wychodzi¢ z sytemu SCADA lub ograniczy¢ transmisje spontaniczng
modemu GPRS aby nie przekracza¢ pakietow transmisyjnych. taczem podstawowym do
przesytania informacji z tej pompowni bedzie tacze internetowe ze statym adresem IP. W tym
celu zamoéwi¢ zamiane tacza telefonicznego na tacze cyfrowe. O wykorzystaniu tacza
podstawowego lub rezerwowego decyduje operator oczyszczalni. Na taczu rezerwowym ma nie
dziata¢ monitoring CCTV.

Na terenie pompowni umiesci¢ dwie kamery na zewnatrz budynku. Kamery umiesci¢ na
rotundzie budynku z ustawieniem podgladu jednej na plac pompowni a podglad drugiej w
strone rzeki. We wnetrzu budynku umiesci¢ dwie kamery z podgladem stanu krat schodkowych
oraz jednej kamery z podgladem na wysyp skratek do koszy.

Kamery zewnetrzne jak i wewnetrze maja posiadac¢ nastepujace parametry:

e Kamery IP minimum 2MPix - 1920x1080

e Klasa szczelnosci obudowy minimum P66

» Kat widzenia poziomego minimum 85st.

e Odswiezanie 25kl/s dla 1920x1080 i nizszych

e Czutos¢ minimum 0,01lx z AGC oraz Olx w trybie IR

» Detekcja ruchu, analiza dynamiczna, sabotaz

e Ztacze RJ-45

» Kompresja H.264/MJPEG

e Zasieg IR minimum 30m

¢ Mozliwosc zasilania konwencjonalnego 12V oraz PoE (802.3af)

» Zakres temperaturowy pracy ciggtej -30...+60st.C

Do kamer dociagna¢ zasilanie 12V lub zasili¢ je poprzez PoE. Kamery wtaczyc¢ do systemu
CCTV poprzez podtaczenie ich do rejestratorow IP na oczyszczalni Sciekow.

Do zbierania, przekazywania danych i sterowania urzadzeniami wykorzysta¢ konwertery
sygnatow cyfrowych oraz analogowych na protokét komunikacyjny np. Modbus-RTU lub Modbus-
TCP/IP. Moga to by¢ samodzielne konwertery lub rozszerzenia do juz istniejagcego modemu MT-
101.
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Opracowat: Sprawdzit:

Branza architektoniczna:

Branza sanitarna: Branza sanitarna:

Branza elektryczna:
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1. Zakres robot

Przedsiewziecie realizowane bedzie w gminie Bielsk Podlaski, obreb Bielsk Podlaski,
przy ul. Dubicze na dziatce o nr geod. 2833/1 w Bielsku Podlaskim. Wtascicielem dziatki jest
Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. w Bielsku Podlaskim.
Niniejsze opracowanie dotyczy przebudowy gtownej przepompowni Sciekow sktadajacej sie z
dwoch budynkow:
» socjalnego z agregatornig oraz
* budynku pompowni gtownej,
wraz z infrastruktura towarzyszaca w postaci:
« wewnetrznych drog dojazdowych i ciagow pieszych,
e komor wlotowych,
e przelewu awaryjnego oraz
e wiaty na kontenery skratek.

2. Wykaz istniejacych sieci miedzyobiektowych:
Teren istniejacej przepompowni Sciekow obecnie posiada infrastrukture w postaci:
drogi dojazdowej, ogrodzenia, sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, sieci
elektroenergetycznej, sieci cieptowniczej z budynku socjalnego do budynku pompowni,
kanatu awaryjnego odprowadzajacego scieki do rzeki Biatej, budynku przepompowni
gtownej, budynku socjalnego z agregatornia, wiaty na kontenery ze skratkami, infrastruktury
energetycznej.
3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych
Prace budowlane zwiazanie z projektem zgodnie z art. 21a ust 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. - Prawo budowlane ( Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz.1126 z p6z zm. )i 84 pkt 1a, 6 a,b
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegoétowego zakresu
rodzajéw robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (
Dz.U. z 2002r. ,Nr 151, poz. 1256 ) naleza do robot stwarzajacych ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi tj. :
— Wykonywanie wykopow o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci ponad 1,5m oraz
wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0m.
- Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow.
- Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodoéw linii energetycznych w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz:
3,0m dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1kV.
5,0m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nieprzekraczajacym 15kV.
- Robot budowlanych prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych.
— Robot budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i tunelach.
- Roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych.
— Roboty zwiazane z wykonaniem przejs¢ rurociagow pod przeszkodami metodami:
tunelowa, przecisku lub podobnymi.
- Robot budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych - roboty, ktorych masa przekracza 1,0t
W zwiazku z powyzszym przed rozpoczeciem robot kierownik budowy powinien sporzadzic¢
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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4. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét
budowlanych

1. Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania, uprzatniecia, zabezpieczenia i usuniecia
ewentualnych przeszkdd w celu przystapienia do realizacji robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje i wtasciwe utrzymanie placu budowy i
zaplecza budowy w okresie realizacji robot.

3. Na wykonawcy spoczywa obowiazek zgtoszenia wtasciwym wtadzom faktu rozpoczecia
robét, wtasciwej osobie lub instytucji.

4. W czasie wykonania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace plac budowy w tym: zapory, pomosty, stupki
z tasma ostrzegawcza, znaki informacyjne, swiatta ostrzegawcze, znaki informacyjne,
Swiatta ostrzegawcze.

5. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci tych zapor i znakow w dzien i w nocy ze
wzgledu na bezpieczenstwo oséb trzecich.

6. Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie
tablicy informacyjnej zawierajacej:

- rodzaj budowy, numer pozwolenia,

- adresy i telefony wtasciwego organu nadzoru budowlanego,

- adres i telefon zamawiajacego, kierownika budowy, wykonawcy, biura projektowego,
numery alarmowe.

5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow

Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikdéw zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych przeprowadza sie jako:

Szkolenie wstepne - ,,instruktaz ogolny”, ,jinstruktaz stanowiskowy”, zapoznanie z ryzykiem

zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku, przechodza wszyscy nowo zatrudnieni

pracownicy przed dopuszczeniem do wykonania pracy. Szkolenie wstepne podstawowe w

zakresie BHP powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od

rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku i potwierdzone przez pracownika na pismie
oraz odnotowane w aktach osobowych.

Szkolenie okresowe - w zakresie BHP szkolenia dla pracownikéw zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazy nie rzadziej

niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegolne zagrozenia dla
zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych

urzadzen o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Na placu budowy

powinny byc¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownika. obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy,

- $rodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
tym zapewniajace bezpieczny i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

— organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ sSrodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowaé, przygotowywa¢ i prowadzi¢c prace. Uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikowi przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
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Zwiazanymi
z warunkami srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze
i sprawnosc srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Wtasciciel firmy budowlanej prowadzacy bezposredni nadzéor nad pracownikami

zatrudnionymi przez siebie powinien podjac¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i
uciazliwych,

— zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji niepowodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow, osoba
kierujaca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢
wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z tabela
norm przydziatu s$rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefistwa uzytkownikéw

tych srodkéw powinny zapewniaé wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami

(np. upadek

z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Wtasciciel firmy budowlanej

poprzez odpowiednie osoby posiadajace wymagane uprawnienia obowiazany jest informowac

pracownikow

o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

- Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami, brak przykrycia wykopu).

— Zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu
przed obsunieciem sie, obciazenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzacym z wykopu).

— Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na
placu budowy lub w miejscu dostepnym, dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie

instalacji

i urzadzen podziemnych mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

— elektroenergetyczne,

- telekomunikacyjne,

— cieptownicze,

— wodociggowe i kanalizacyjne.

Powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w

jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot. W

czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy

ostrzegawcze. Wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy nalezy ustawic

balustrady. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10m nad terenem i w

odlegtosci nie mniejszej niz 1,0m od krawedzi wykopu. Wykopy o Scianach pionowych

nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga, by¢ wykonywane tylko do gtebokosci

1,0m w gruntach zwartych w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obciazony w pasie i

szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien i gtebokosci wiekszej niz 1,0m,
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lecz nie wiekszej od 2,0m mozna wykonywac, jezeli pozwalaja na to wyniki badania gruntu i

dokumentacja geologiczno - inzynierska.

Jezeli wykop osiaggnie gtebokos¢ wieksza niz 1,0m od poziomu terenu nalezy wykonac zejscie

(wejscie) do wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami i wejsciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0m.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej

dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia

szczegblnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w

wykopach i wyrobiskach i gtebokosci wiekszej od 2,0m.

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:

— W odlegtosci mniejszej niz 0,60m od krawedzi wykopu jezeli sciany wykopu sa obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy.

- W strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sa obudowane.

Ruch srodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granica klina

naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac

sie do tworzenia nawiséw gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy sciang wykopu a koparka,
nawet w czasie postoju jest zabronione.

Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot montazowych:

— Przygniecenie pracownika elementami wielkowymiarowymi (zbiorniki) podczas
wykonywania robot montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie
pracownika w strefie zagrozenia. tj. w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego
elementu powiekszonym z kazdej strony o 6,0m).

Prowadzenie montazu przy pomocy dzwigu jest zabronione:

— Przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

- Przy ztej widocznosci i zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie
maja wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

— Odlegtos¢ pomiedzy skrajami podwozia lub platformy obrotowej dzwigu a zewnetrznymi
czesciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ nie najmniej
0,75m.

Zabronione jest w szczegdlnosci:

— Przechodzenia o0s6b w czasie pracy dzwigu pomiedzy obiektami budowlanymi, a
podwoziem dzwigu lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym.

- Sktadowanie materiatow i wyrobow pomiedzy skrajnig dzwigu budowlanego lub pomiedzy
torowiskiem dzwigu a konstrukcja obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi
zabezpieczeniami.

Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny byc¢ tak rozmieszczone, aby

zapewniaty rownomierne oswietlenie bez ostrych cieni i olsnien osob.

Roboty murarskie i tynkarskie

- na stanowisku roboczym nalezy utrzymywac czystos¢ i porzadek, materiaty sktadowac tak,
aby nie przeszkadzaty w pracy

— otwory w scianach, stropach i inne, ktérych dolna krawedz znajduje sie ponizej 0,8m od
poziomu stropu lub pomostu roboczego nalezy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi

- zabrania sie chodzenia, opierania drabin i rusztowan na $wiezo wykonanych murach,
przesklepieniach, stropach, przykryciach otworow i innych niestabilnych elementach

- zabrania sie wykonywania robot murowych z drabin przesuwnych

- roboty nalezy prowadzi¢ z rusztowan lub statych pomostow, poziom pomostu powinien
znajdowac sie zawsze ponizej muru min. 0,3mi max 1,5m

- zabrania sie zrzucania materiatéw, narzedzi i gruzu z wysokosci.
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Roboty ciesielskie

— przed rozpoczeciem robét ciesielskich nalezy sprawdzi¢ sprawnosc¢ wszystkich urzadzen i
narzedzi uzywanych do pracy za szczegolnym uwzglednieniem narzedzi elektrycznych i
spalinowych

— ciecie pita, tarczowa mozna rozpoczac dopiero po zatozenia kaptura ochronnego i klina
rozszczepiajacego, oraz po uzyskaniu przez pite petnych obrotéw

- przy cieciu pita mechaniczna elementy drewniane nalezy unieruchomi¢

- zabrania sie pozostawiania elementdéw drewnianych z wystajacymi gwozdziami, wkretami
lub Srubami

- podawanie desek i bali oraz wykonywanie konstrukcji na wysokosciach i na wysokosci
powyzej 3m wymaga zastosowania rusztowan i lub pasow bezpieczenstwa

- impregnowanie drewna mozna rozpocza¢ po zapoznaniu sie z instrukcja uzycia i
warunkami stosowania srodka

- w trakcie uzywania impregnatu nie wolno pali¢ tytoniu, spozywac positkow, dotykac
rekami ciata, a w szczego6lnosci oczu.

Roboty zbrojarskie na budowie

- sktadowanie i podawanie pretow zbrojeniowych wykonywac z zabezpieczeniem przed
wysunieciem sie pretow

— zabronione jest ciecie nozycami recznymi pretow o srednicy powyzej 20mm

- odpady pretow nalezy niezwtocznie usuwac ze stanowiska roboczego.

Roboty betonowe

przed przystapieniem do betonowania nalezy sprawdzi¢ stabilnos¢ szalunkow

szalunki oczyscic¢ z widrow, smieci, niedopatkow papieroséw itp.

wylewnie masy betonowej wykonywac z wysokosci nie wiekszej niz 1,0m

przy betonowaniu pompa, wezem pompy musza operowac dwaj pracownicy.

Roboty izolacyjne i dekarskie

— pracownicy wykonujacy prace na dachu musza byc¢ zabezpieczeni przed upadkiem z
wysokosci

- materiaty sktadowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnieciem

— kotty do podgrzewania mas bitumicznych nie moga by¢ napetnione do wiecej niz 2/3 ich
wysokosci

- wykonywane robét izolacyjnych w zamknietych pomieszczeniach wymaga zapewnienia
intensywnej wymiany powietrza

6. Wymagania odnosnie sprzetu, narzedzi i urzadzen budowlanych

Sprzet i narzedzia uzywane na budowie powinny byc sprawne i odpowiadac ogélnie uznanym

wymaganiom odnosnie ich jakosci i wytrzymatosci. Urzadzenia podlegajace przepisom o

dozorze technicznym powinny posiada¢ dokumenty zezwalajace na ich eksploatacje i musza

by¢ w trwaty i widoczny sposob oznakowane co do ich warunkéw bezpiecznej eksploatacji

(nosnosé, udzwig, cisnienie robocze itd.). pracownicy pracujacy przy ich obstudze powinni

by¢ odpowiednio przeszkoleni. Ruchome czesci mechanizméw powinny by¢ wyposazone w

odpowiednie ostony bezpieczenstwa.

Urzadzenia elektryczne musza mie¢ sprawne wytaczniki zabezpieczone przeciwporazeniowo

i przed wilgocia State urzadzenie elektryczne (windy przyscienne, betoniarki itd.) musza byc

uziemione. Niedopuszczalne jest uzytkowanie urzadzen z przerwanymi przewodami i

odkrytymi gniazdami. Skrzynki elektryczne musza by¢ zamkniete i zabezpieczone przed

przypadkowym dostepem do gniazd i bezpiecznikdw.

Zurawie, maszty lub inne wysokie konstrukcje w porze nocnej i o zmroku powinny mieé na

najwyzszych punktach oswietlenie pozycyjne koloru czerwonego.
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7. Wymagania odnosnie drég, przejsc¢ i oston

Drogi i przejscia na placu budowy powinny by¢ dostosowane do stosowania na nich srodkow

transportowych dla przewidywanych materiatdw do przewozenia po nich. Niedopuszczalne

jest sktadowanie na nich jakichkolwiek materiatow, sprzetow i innych przedmiotow.

Przejscia w poblizu zagtebien nalezy zabezpieczy¢ bariera z deski kraweznikowej szerokosci

15cm i poreczy ochronnej na wysokosci 110cm. Wymog ten dotyczy réwniez zabezpieczenia

balustrad tymczasowych i otworéw w Scianach zewnetrznych.

Miejsca zagrozone spadaniem z gory materiatow lub przedmiotéw nalezy oznakowac,

wygrodzi¢ poreczami lub wykona¢ nad nimi daszki ochronne na odlegtosci min. 1110

wysokosci, z ktorej moga , spadac¢ przedmioty - nie mniej niz 6,0m. Daszki ochronne

powinny znajdowac sie na wysokosci min. 2,4m ze spadkiem w kierunku zagrozenia.

Szerokos¢ przejscia pod daszkiem powinna wynosi¢ co najmniej 1,0 m.

8. Wymagania odnosnie sktadowania materiatow.

Miejsca sktadowania materiatdow musza, byc¢ zlokalizowane, by nie tarasowaty drog i przejsc¢

na placu budowy. Sktadowanie wykonywa¢ w sposob uniemozliwiajacy wywrocenie,

zsuniecie lub rozsuniecie sie sktadowanych materiatow na podtozu wyréwnanym do poziomu.

Materiaty sypkie sktadowac w pryzmach zgodnie z katem stoku naturalnego.

Materiaty drobnicowe sktadowad w stosach o wysokosci nie przekraczajacej 2,0m.

Materiaty w workach sktadowac w stosach nie przekraczajacych 10 warstw.

Elementy gotowe i prefabrykowane sktadowa¢ zgodnie z instrukcja producenta. Podczas

zatadunku i roztadunku materiatow pod przemieszczanymi materiatami nie moga znajdowac

sie ludzie.

Zabronione jest wyciaganie materiatow z dolnych warstw i podkopywanie materiatow

sypkich.

Pomiedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawié przejscia o

szerokosci co najmniej 1,0m dla ruchu pieszego i transportu recznego.

9. Miejsce przechowywania dokumentacji projektowej oraz niezbednych dokumentéow

Wykonawca jest zobowigzany do przechowywania dokumentacji projektowej oraz

dokumentéow niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen

technicznych. Miejsce to musi by¢ niedostepne dla osob postronnych a jednoczesnie ww.
dokumenty powinny byc¢ natychmiast mozliwe do wgladu na zyczenie Inspektora oraz innych
0s6b uprawnionych.

10. Podstawa prawna opracowania

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 2 poz.
94
Z pozniejszymi zmianami)

2. Art. 21 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz.
2016
Z pozniejszymi zmianami)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresy
rodzajéw robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
(Dz. U. z 2002 r. Nr 151 poz. 1256)

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegbtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. z
1996 r. Nr 62 poz. 285)

5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. z 1996 r. Nr
62 poz. 287)

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. z 1997 r. Nr 129)
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7. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2001 r. Nr 118 poz. 1263)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401)
9. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkow chemicznych do

uzdatniania wody i oczyszczania Sciekow.

Opracowat:
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