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1. WSTEP

Niniejszg dokumentacje opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem MTBiGM
zdnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych ( Dz. U. z 2012 r. poz. 463 ).

Zleceniodawcg badan jest Przedsigbiorstwo Obstugi Inwestycji San-System

Karol Brodowski z Olecka.

Celem badan byto wykonanie rozpoznania warunkéw gruntowych terenu,
wiasciwosci fizyczno — mechanicznych oraz warunkéw wodnych podioza gruntowego
dla potrzeb projektu rozbudowy oczyszczalni $ciekow w Bielsku Podlaskim,
dziatki geod. nr 52/31, 52/32, 4699/2

Zleceniodawca przekazat mape sytuacyjno - wysoko$ciowg w skali 1 : 1000
z uzgodnionymi miejscami i gtebokosciami otworéw penetracyjnych.

Podstawe opracowania stanowig:

= schemat rozmieszczenia otworéw badawczych
= uzgodnienia ze Zleceniodawcy i Projektantem
= badania i pomiary terenowe

= normy i literatura

= prace kameralne

W marcu 2016 r, w wyznaczonych punktach, wykonano 7 otworéw
badawczych od 6,0 do 8,0 m gtebokosci kazdy o tgcznej gtebokosci 48 mb. Wiercenia
wykonano systemem okretnym mechanicznym, wiertnicg typu WH-15,  przy pomocy
Swidra typu ,sznek” o $rednicy @110 mm. Rzedne bezwzgledne odwiertow
badawczych ustalono metodg niwelacji technicznej. Réwnolegle zostato wykonana
sondowanie w trzech punktach badawczych zostaly wykonane 3 sondowania
dynamiczne do 6,0 m gtebokosci o tgcznej diugosci 18 mb, celem okreslenia stopnia
zageszczenia gruntéw sypkich.
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Rzedne bezwzgledne odwiertbw badawczych ustalono metodg niwelacji
techniczne;.

Ze wzgledu na rodzaj zadania oraz warunki gruntowo - wodne podtoza obiekt
zostat zakwalifikowany do drugiej kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe terenu
badar zostaly okreslone jako zlozone.

2. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO - WODNYCH

Obszar objety niniejszym opracowaniem zlokalizowany jest na terenie miasta
Bielsk Podlaskie w jego poétnocno — wschodniej czesci, w granicach poses;ji
oczyszczalni Sciekow.

Geomorfologicznie teren badan znajduje si¢ w zasieggu Réwniny Bielskiej,
ktéra jest potudniowa czeéciqk Niziny Poétnocnopodlaskiej. Teren ten znajduje sie
w zasiegu zlodowacenia $rodkowopolskiego — stadiatu mtawskiego.

Podtoze gruntowe terenu badan, bezposrednio od powierzchni terenu
pokrywajg nasypy niebudowlane w podstawie ktérych zalega poziom glebowy
lub przewarstwienia torfow. Grubo$¢ warstwy nasypowo-glebowej wynosi od okoto
0,5 m do okoto 2,5 m. Ponizej naprzemiennie zalegajg przewarstwienia gruntéw
sypkich, oraz gruntéw spoistych, miejscami przewarstwione poziomem namutéw
lub znacznie zanieczyszczone torfami.

Grunty niespoiste, sypkie wyksztatcone sg jako $rednio zageszczone piaski
drobne czesciowo z piaskami pylastymi lub drobnymi przewarstwieniami pytu.

Grunty spoiste wyksztalcone sg gtéwnie jako twardoplastyczne i plastyczne
gliny piaszczyste miejscami na granicy piasku gliniastego lub gliny pylastej,
oraz miejscami jako piaski gliniaste na granicy glin piaszczystych lub pylu z laminami
drobnych piaskéw.

Wszystkimi wykonanymi otworami badawczymi stwierdzono przejawy
wystepowania wod podziemnych. Czwartorzedowy poziom wodonosny wystepuje
tu w postaci zwierciadta o charakterze przewaznie napietym i zwigzany jest

z warstwami zawodnionych przewarstwien gruntéw sypkich.
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W poziomach gruntéw spoistych wystepujgcych w stanie plastycznym
zawierajacych laminy mokrych piaskéw miejscami wystepujg strefy sgczen wod
gruntowych. W okresie prowadzonych badan lustro wod gruntowych nawiercane bylo
w przedziale giebokosci 2,0 — 4,0 m ponizej poziomu terenu i stabilizowato sie
na glebokosci okoto 1,5-2,0 m p.p.t. Strefy sgczen wod gruntowych moga pojawia¢
na réznych giebokosciach w kompleksie gruntéw spoistych.

Wilgotnos¢ nawierconych gruntéw mozna okresli¢ jako wilgotne i mokre
dla gruntéw organicznych i nasypowych, wilgotne i mokre dla gruntéw sypkich,
oraz mato wilgotne i wilgotne dla gruntéw spoistych.

Parametry filtracyjne gruntéw sypkich sa Srednie i $rednio niskie (piaski
pylaste i drobne) dobre i bardzo dobre (zwiry i pospétki). Parametry filtracyjne gruntéw
spoistych sg niskie (pyly piaszczyste) i bardzo stabe (gliny i pyty), sa one praktycznie
gruntami nieprzepuszczalnymi. ‘

Dokumentacja chroniona ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 80/2000) — wszelkie
zmiany, powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora Zabronione.



Uni-Geo

ul. Zatorowa 7, 19-500 Goldap e-mail: biuro@uni-geo.pl
ul. Pogodna 63/1 15-365 Bialystok tel/fax: 87 615 3554
NIP: 847-100-15-69 .uni-geo.pl mobile: 500 017 265

3. ZESTAWIENIE WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW
GEOTECHNICZNYCH

Charakterystyczne (uogélnione) wartoSci parametrow geotechnicznych
ustalono zgodnie z normg PN-81/B-03020 metodg ,B” przyjmujac za parametry
wiodace stopien zageszczenia i stopien plastycznosci.

Na podstawie analizy badan polowych i archiwalnych z tego terenu w obrebie
gruntéw budujgcych podioze do gtebokosci przeprowadzonego rozpoznania
wydzielono nastepujace zespoty gruntowe:

I. Grunty organiczne i nasypowe:

I.A — gleba, humus, ciémnobrazowy, wilgotny

1.B — nasyp niebudowlany (grunty mieszane, humus, gruz, odpady),
ciemnobrgzowy, wilgotny

1.C - torf, namut, piasek z torfem lub namutem, brgzowy, szory i czarny,
wilgotny i mokry

Il. Grunty rodzime sypkie:
Il.A — piasek drobny miejscami piasek pylasty na granicy pytu, szary

i brgzowy, wilgotny i mokry, $rednio zageszczony

lll. Grunty rodzime spoiste:
1l.A — glina piaszczysta miejscami na granicy piasku gliniastego
lub gliny pylastej, brazowa i szara, mato wilgotna, twardoplastyczna
ll.B - glina piaszczysta miejscami na granicy piasku gliniastego
lub pytu, z laminami piasku drobnego, brazowa i szara, wilgotna,

miejscami ze strefami sgczen wody, plastyczna
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Zesp6t gruntowy LA, IB oraz I.C wylgczono z zestawien obejmujgcych wartosci
3 charakterystyczne parametrow geotechnicznych, gdyz nieuporzadkowana struktura
oraz znaczna $ciSliwos¢é (w przypadku gruntdw organicznych) nie pozwala
na jednoznaczne okreslenie cech technicznych tych gruntow.

Dla pozostatych gruntéw przedstawiono warto$ci charakterystyczne:
Io - stopien zageszczenia gruntéw sypkich

I. - stopien plastycznosci gruntéw spoistych
p -gesto$é objetosciowa gruntu / w t/m3/

@y - kat tarcia wewnetrznego gruntu / w stopniach /

Eo - modut pierwotnego odksztatcenia gruntu / w MPa /
Cu - spéjnos¢ / w kPa /

k - wspotczynnik filtracji /w cm/s /
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4. WNIOSKI

4.1. Podtoze gruntowe terenu badan do gtebokosci okoto 0,5 — 2,5 m buduje poziom

4.2,

4.3.

nasypéw niebudowlanych, gleby i torféw. Grunty te nie majg no$nego
charakteru. Glebiej wystepujg na przezmian $rednio zageszczone grunty sypkie
oraz twardoplastyczne i plastyczne wydzielenia gruntéw spoistych. Grunty te
majg nos$ny charakter, a w partiach wilgotnych, bardziej uplastycznionych sg
gruntami ostabionymi. W otoczeniu punktéw badawczych nr 1 i 2 w przedziale
gtebokosci okoto 4,0 — 50 m p.p.t. zalega przewarstwienie nieno$nych

namutow.

Wszystkimi  wykonanymi otworami badawczymi stwierdzono przejawy
wystepowania wod podziemnych. Czwartorzedowy poziom wodono$ny
wystepuje tu w postaci zwierciadta o charakterze przewaznie napigtym
i zwigzany jest z warstwami zawodnionych przewarstwien gruntéw sypkich.
W poziomach gruntéw spoistych wystepujacych w stanie plastycznym
z laminami mokrych piaskébw miejscami wystepujg strefy saczen wod
gruntowych. W okresie prowadzonych badan lustro wdd gruntowych
nawiercane bylo w przedziale gtebokosci 2,0 — 4,0 m ponizej poziomu terenu
i stabilizowato sie na gtebokosci 1,5-2,0 m p.p.t.

Z dna wykopéw budowlanych nalezy usunaé¢ wszelkie grunty nienosne.
W obszarach zalegania gruntow obsianych lub giebiej zalegajacych gruntéw
nienosénych posadowienie projektowanych obiektbw mozna rozwazyé
na poziomie wymienionych gruntéw stabych na gruboziarniste grunty sypkie,
ktore mogg by¢é wykonane jako materace zbrojone geosyntetykami.
W miejscach wystepowania gruntéw organicznych nalezy rozwazy¢ réwniez
wykonanie posadowienia w schemacie posrednim.
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4.4. Nalezy zwrdci¢ uwage, ze zalegajace w podiozu grunty spoiste podatne sg na

4.5.

4.6.

4.7.

przemoczenie i przemarzanie, ktére doprowadzi¢ mogg do spadku ich
parametréw geotechnicznych. Koniecznym jest zabezpieczenie takich gruntow
w dnach wykopéw budowlanych przed wptywem niskich temperatur
oraz naptywem zaréwno wod opadowych, jak i gruntowych.

W trakcie prowadzenia prac ziemnych nalezy odpowiednio przewidzie¢
i zabezpieczy¢ sposéb odprowadzenia wod gruntowych, ktére moga naptywac
do wykopu budowlanego.

Dla warto$ci charakterystycznych parametréw geotechnicznych nalezy przyjaé
wspélczynnik materiatowy ym= 1 + 0,1 (0,9 lub 1,1 w zaleznoSci
od parametru geotechnicznego).

Gleboko$¢ przemarzania na tym terenie wynosih = 1,2 m p.p.t.

mgr Piotr Rant

mgr Pioyy fant
GEO
upr. Nr MOSZNIL -1313

Nr MS VIt-1430
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mppd| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SRR Plyta betonowa =
L 0.15
nasyp niebudowlany, ciemnobrazowy(Pd+H+szczatki nN
roslin) w
Torf, czamy ok
piasek drobny, szary z domieszka torfu Pd+T
namut, ciemnobrazowy Nm o
piasek drobny, szary z domieszkg namulu Pd+Nm
piasek drobny, szary Pd
sz 0.55
piasek drobny, szary przewarstwiony pylem Pdiftt | nw

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Wiertnica: WH-25

ZalNr. 5

Miejscowos¢: Bielsk Podlaski
Gmina: Bielsk Podlaski

Obiekt: Oczyszczalnia

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Zleceniodawca: POl San-System

Rzedna: 138.20 mn.p.m.

Powiat: bielski Wiercenie: UNI-GEO Piotr Rant
Wojew6dztwo: podiaskie Dozér geol.: mgr Piotr Rant Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2016-03-25
3_;: 2 & s
2 © Profil 3 - €
2/ 853 & ioogicany | P! Opsfitlogiczny = F & .19
8 g‘gg = 2 > 5
é 2 E 2 (7]
mppt| @ | m | m] =
Bl 2o is e s 8 ] 7 88 0] a2
0.15 : :
I : nasyp niebudowiany, brazowy(Pd)
nN
nasyp niebudowlany, ciemnobrazowy(Pd+H+T) w
gleba,dennobmmzdonieszkapiaskudobnego Gb+Pd
piasek drobny, jasnobrazowy Pd m szg 0.50
L
namut, brazowy Nm w
piasek drobny, brazowy z domieszka torfu Pg+T |
piasek drobny, szary Pd
m
szg 0.55
piasek drobny, szary przewarstwiony pylem Pd/in
|__pyl, szary ol -w i pl Fo30| |
|| ©

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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on '."\ KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO e

www.uni-geo.pl Profil numer 3 Wiertnica: WH-25
Miejscowos¢: Bielsk Podlaski Obiekt: Oczyszczalnia System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
=) Gmina: Bielsk Podlaski Zleceniodawca: POl San-System :
Powiat: bielski Wiercenie: UNI-GEO Piotr Rant oot 440 (0im 0:p.m.
Wojewodztwo: podiaskie Dozér geol.: mgr Piotr Rant Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2016-03-25
2
= g % a Profil 5 1-2’ £
23 | gy | Opis litologiczny E Sl i
HELE B 23
g - > »
{ é [mppf| @ | [m] [m] @
3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
r nasyp niebudowlany, brazowy(Pd+H) nN o
140 piasek drobny, brazowy Pd szg 0.50
1.70
y/% glina piaszczysta, brazowa Gp mw tpl 0.18
28 2.80
5 piasek drobny, szaro-brazowy Pd | m | szm 055
5.70 | _glina pylasta, szara przewarstwiona pylem Guimi| mw | tpl | 0.12
6.00
i 1 |
%or

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Ot '” 3) KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO SN
www._uni-geo.pl Profil numer 4 Wiertnica: WH-25
Miejscowos¢: Bielsk Podlaski Obiekt: Oczyszczalnia System wi ia: Mechani b y
Gmina: Bielsk Podlaski Zleceniodawca: POI San-System 3
Powiat: bielski Wiercenie: UNI-GEO Piotr Rant Regdna: 139.80 mnp.m.
Wojewo6dztwo: podiaskie Doz6r geol.: mgr Piofr Rant Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2016-03-25
g 2
§ i Profil 5| 8| #
2 393 % gy |t Opis litologiczny 5 % B o np
g 528 2 £ 23
H mppd| @ | [m [ e
1 2 3 4 6 T 8 9 10 11 12
nasyp niebudowlany, brazowy(Pd+Ps) nN w
& 0.50
1.0 piasek drobny, brazowy Pd m szg 0.45
i 1.50 | piasek drobny, czamy z domieszka torfu Pd+T | w
8| 120 B0 -
g:;\sak m brazowo-szara na pograniczu GplPg| mw tpl 025
29 3.0 2.90
4.0
2 piasek drobny, brazowy Pd m szg 0.55
5.0
o 600

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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, KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO A
www.uni-geo.pl Profil numer 5 Wiertnica: WH-25
Miejscowos¢: Bielsk Podlaski Obiekt: Oczyszczalnia System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Lt Gmina: Bielsk Podlaski Zleceniodawca: POl San-System :
Powiat: bielski Wiercenie: UNI-GEO Piotr Rant B Y Nmopn
Wojewdztwo: podiaskie Doz6r geol.: mgr Piotr Rant Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2016-03-25
o
- 3% |.| Pus Elsz|i
2 ng 5| gy |7 Opis litologiczny » st ale
{aaddh 1081
L 2 [mppy| @ m &
2 |3 6 7 8 B
nasyp niebudowlany, brazowy(H+Pd) nN o
~1.30| _piasek drobny, cemnobrazowy z domieszka gleby | Pd+Gb
1.60
-2 drobnym na pograniczu gliny piaszczystej IPA/Gp wim pl | 030
3.60| piasek gliniasty, brazowo-szary na pograniczu |Pg/Gp| w
N 3.90 | gliny piaszczystej
glina piaszczysta, szara Co om0
6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil numer 6

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ZatNr. 5

Wiertnica: WH-25

Miejscowosc: Bielsk Podlaski
Gmina: Bielsk Podlaski

Obiekt: Oczyszczalnia
Zleceniodawca: POI San-System

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 139.10 m n.p.m.

Powiat: bielski Wiercenie: UNI-GEO Piotr Rant
Wojewoddztwo: podiaskie Dozor geol.: mgr Piotr Rant Skala 1: 100 ’ Data wiercenia: 2016-03-25
83 2L ol s
g8 © Profil 3 a 4
2 B85 5| mogay | "™ Opis litologiczny i e S G
81858 2 2ok e
s & g2 8
z & &
[mppf| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 . 8 9 10 11 12
i . nasyp niebudowlany, brazowy(Piasek pylasty+Pd+H) nN
| : w
150| gleba, ciemnoszara z domieszka piasku drobnego Gb+Pd
Y 1.90 m piaszczysta, jasnobrazowa przewarstwiona Gpilm pl | 030
260 glina piaszczysta, bragzowa Gp mw 0.20
3.10 3.10 i ini B ik
piasek gliniasty, szary przewarstwiony piaskiem PgiPd| w pl 033
39 3.90
';';hp‘fekdmbny,jasnobtamyz domieszka piasku Pd+Px| m szg 055
6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil numer 7

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ottt

Wiertnica: WH-25

Miejscowos¢: Bielsk Podlaski
Gmina: Bielsk Podlaski

Obiekt: Oczyszczalnia
Zleceniodawca: POl San-System

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 140.20 m n.p.m.

Powiat: bielski Wiercenie: UNI-GEO Piotr Rant
Wojewddztwo: podlaskie Doz6r geol.: mgr Piotr Rant Skala 1: 100 l Data wiercenia: 2016-03-25
$ 2
3 I g | 3| 8
23 § ] Opis litologiczny SlEeh Bl s
83 2 8 S| 3
é . u§’. 2 »
[mpp| @
1 2 3 T 8 9 10 1 12
nasyp niebudowlany, ciemnoszary(H+Pd+Ps+K)
nN
nasyp niebudowlany, ciemnoszary(Ps+Pd) w
piasek drobny zagliniony, brazowy na pograniczu
.00 piasku gliniastego Pd/Pg
25 piasek drobny zagliniony, brazowy na pograniczu =

glina pylasta, brazowa przewarstwiona pylem

pyt, szary przewarstwiony piaskiem pylastym wPx | ~ 033
piasek gliniasty, szary przewarstwiony pylem Pgiim 030
glina piaszczysta, szara Gp | mw | tol | 020
piasek drobny, jasnobrazowy Pd m | sm 0.55

Rysunek wykonano programem "GeoStar"







