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I. OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTURY
1. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt STACJI DMUCHAW (oznaczonej na planie
zagospodarowania terenu jako obiekt nr 19) w zakresie architektury i obejmuje remont
elewacji ww. obiektu. Opracowanie to stanowi integralng czes¢ Projektu budowlanego
»,Przebudowy i rozbudowy oczyszczalni sSciekow w Bielsku Podlaskim”, potozonej
na dziatkach o nr ewid. 4699/1, 5230, 5231, 5232, w obrebie Miasta Bielsk Podlaski
przy ul. Chmielnej.

1.1 Dane liczbowe

pow. zabudowy - 89,33m?
kubatura- ok 399m?
2. Dane ogélne istniejacego budynku

Budynek wybudowany w latach 70-tych XXw., wolnostojacy, parterowy,
bez podpiwniczenia, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej (Sciany z cegty
kratowki gr.38cm). Kryty dachem jednospadowym w formie stropodachu z ptyt kanatowych,
wentylowany. Strop nad parterem wylewany ptytowo-zebrowy. Wejscie do budynku
od strony zachodniej. Dojscie utwardzone. Budynek usytuowany w centralnej czesci terenu
opracowania, rownolegle do wschodniej granicy, w miejscu wynikajacym z ciagu
technologicznego. Wyposazony w instalacje: wodnga, kanalizacyjna, wentylacje grawitacyjna
oraz elektryczne.

Obiekt jako catos¢ jest w dobrym stanie technicznym, dlatego tez projektowane
prace maja jedynie na celu biezacy remont dla poprawy estetyki oraz wymiane starych
i zuzytych elementéw wykonczeniowych elewacji.

3. Zakres projektowanych prac

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont elewacji budynku.
Przeznaczenie obiektu i sposdb jego uzytkowania nie ulegaja zmianie.

Budynek nie jest przeznaczony na pobyt ludzi. Czynnosci wykonywane
przez obstuge beda miaty charakter krotkotrwaty. Przebywanie czasowe obstugi wigze sie
z dozorem i konserwacja urzadzen oraz utrzymaniem porzadku.

Remont stacji dmuchaw nie zmienia gabarytow tego obiektu. Obejmuje remont
elewacji wraz z wymiang i przebudowa drzwi wejsciowych oraz wymiang czerpni $ciennej
(stolarka okienna pozostaje istniejaca). W zakres wchodzi wykonanie nowej wyprawy
elewacyjnej na podktadzie 2cm styropianu, wykonanie nowych parapetow zewnetrznych,
wymiane wszystkich obrobek blacharskich i orynnowania. Wejscie do budynku zostanie
poszerzone i odbywac sie bedzie pochylnia w formie wyprofilowanego terenu utwardzonego
Z kostki betonowej przed budynkiem. Ze wzgledu na dobry stan techniczny pozostawia sie
rowniez bez ingerencji istniejace poszycie dachu w postaci papy termozgrzewalnej.
Projektuje sie nowy uktad dojs¢ i remont dojazdow do budynku (szczegdty wg projektu
branzy drogowej).



4, Rozwiazania materiatowe

izolacje  przeciwwilgociowe: projektowana: izolacja pionowa $cian
fundamentowych - bitumiczna bezszwowa; izolacje wykonywa¢ na suchym podtozu,
stosowaC wytacznie lepiki nie powodujace rozpuszczania styropianu, bez wypetniaczy
mineralnych; pozostate izolacje istniejace;

- izolacje termiczne: projektowane w charakterze warstwy wyrownujacej sciany
zewnetrzne, jako podktad pod nowa wyprawe elewacyjna: Scian zewnetrznych w postaci
styropianu Fasada EPS 70 gr.2cm; scian fundamentowych w postaci polistyrenu
ekstrudowanego gr.2cm do gtebokosci 120cm ponizej poziomu gruntu; izolacja termiczna
dachu istniejaca;

- stolarka okienna i drzwiowa: stolarka okienna istniejaca w postaci okien z profili
pcv; stolarka drzwiowa zewnetrzna do wymiany - projektowane drzwi stalowe ocynkowane,
malowane proszkowo w kolorze RAL 7035, petne, dwuskrzydtowe, dzwiekochtonne; szczegoty
wg zestawienia stolarki (rys. 5/19.A); projektowana jest rowniez wymiana wszystkich kratek
wentylacyjnych w scianach zewnetrznych i przepustnicy wieloptaszczyznowej (rozpatrywad
tacznie z projektami branzowymi) na stalowe ocynkowane, malowane proszkowo na kolor
RAL 7035;

- malowanie: sciany wewnetrzne i sufity gruntowane i malowane dwukrotnie farba
lateksowa w kolorze biatym;

- parapety: zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL 7024;

- elewacja: istniejaca powierzchnie scian zewnetrznych nalezy oczyscic, skuc luzne
i stabo przylegajace fragmenty istniejacego tynku, podtoze wyréwnaé, zagruntowad
i przyklei¢ ptyty styropianowe; wykonczenie w postaci tynku cienkowarstwowego
silikonowego (wg technologii Ceresit lub o parametrach rownowaznych), detale przy uzyciu
listew do boniowania szer. 30mm; kolorystyka wg rysunkow elewacji (4/19.A);

- pokrycie dachu: istniejace, do miejscowej renowacji wzdtuz krawedzi dachu
w miejscach gdzie wymieniane beda obroébki blacharskie;

rynny, rury spustowe, obrobki blacharskie: rynny i rury spustowe PVC
wg rozwigzan systemowych w kolorze szarym zblizonym do RAL 7024, obrdbki blacharskie
z blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL 7024; wszelkie taczenia elementow z blachy -
-na rabek stojacy wg zasad sztuki budowlanej;

elementy wyposazenia zewnetrznego: przy potudniowej S$cianie szczytowej
zamontowac systemowa drabine ze stali ocynkowanej ogniowo, z koszem ochronnym.

5. Ochrona p.poz.

Oczyszczalnia $ciekdéw, bedaca przedmiotem projektu budowlanego, pracujaca w oparciu
o projektowana technologie, dziata¢ bedzie automatycznie i nie wymaga statej obstugi.
Na terenie oczyszczalni nie wystepuje zagrozenie wybuchem. Kazdy z budynkow stanowi
odrebna strefe pozarowa.



Remontowany budynek stacji dmuchaw osadow jest obiektem jednokondygnacyjnym,
niezagrozonym wybuchem, o gestosci obciazenia ogniowego do 500 MJ/m?, kubaturze 399m?
i powierzchni uzytkowej 70,75m?. Stanowi jedna strefe pozarowa zakwalifikowana jako PM.
Wymagana klasa odpornosci ogniowej dla przedmiotowego budynku to E, w zwiazku z czym
nie stawia sie wymagan dla klasy odpornosci ogniowej elementéow budynku. Projektowane
elementy budynku nierozprzestrzeniajace ognia. Budynek posiada wyjscie szerokosci 150cm
bezposrednio na zewnatrz (drzwi dwuskrzydtowe, szer. gt. skrzydta 90cm). Instalacja
elektryczna wyposazona w przeciwpozarowy wytacznik pradu. Budynek wyposazony
w instalacje odgromowa. Budynek wyposazony w gasnice proszkowa GP-6(ABC) - miejsce
lokalizacji oznakowane znakami bezpieczenstwa wg PN.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
D.U. 124/2009 poz. 1030 nie jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowej do obiektu, ani
zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaréow, mimo to istniejace drogi, jak
i projektowane zapewniaja mozliwos¢ dojazdu wozu bojowego strazy pozarnej,
a projektowany budynek znajduje si¢ w zasiegu istniejacych na terenie oczyszczalni
hydrantow.

Projektant

Sprawdzajacy



