RZUT ZADASZENIA
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| e 1.  Wszystkie wymiary powinny by¢ sprawdzone przez wykonawce przed rozpoczeciem robdt budowlanych.
i 2. Rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z opisem technicznym oraz pozostatymi rysunkami konstrukcyjnymi.
! 3. W przypadku zaistnienia stanu odbiegajacego od projektowanego, nalezy skontaktowac sie z Projektantem.
| 4.  Przed rozpoczeciem robot nalezy oczyscic istniejgcy zbiornik (OBF) i sprawdzi¢ jego stan techniczny. W przypadku
| zastania ztego stanu technicznego nalezy przeprowadzi¢ niezbedne naprawy i wzmocnienia.
! 5. W celu uzyskania ptaskiego dna zaprojektowano podsypke z Piasku Sredniego zageszczonego do 1D=0,95.
| Nastepnie nalezy utozy¢ min. 15cm warstwe z betonu podktadowego klasy C8/10.
; 6. Uszczelnienie potaczenia projektowanej ptyty POZ. PZ.1. z istniejaca $ciang zbiornika (OBF) wykonac przy zastosowaniu
l poziom terenu 139.15 weza iniekcyjnego wypetnionego zywica wg systemu Hydrostop lub rozwigzanie rbwnowazne. Wysokosé
| ’ uszczelnienia wynosi 20cm od wierzchu ptyty POZ. PZ.1.
. 7. Pod projektowang ptyte POZ. PZ.1. nalezy rozsypa¢ mieszanke uszczelniajacg, np. 203 Hydrostop lub rozwigzanie
/,//;"*\-,\\_\ | /.//;z\'\,\ rownowazne.
tB = -I—-—— 4+ =+t — 1 - B ) 8. Pomost roboczy POZ. PR.1. o wymiarach 150x30cm zbroi¢ géra pretami @16 co 10cm, natomiast dotem @16 co 13cm.
N . N Jako zbrojenie poprzeczne przyjeto @12 co 20cm.
| 9.  Sciany wewnetrzne POZ. SZ.1 - POZ. SZ.3 zbroi¢ obustronnie siatkami (prety poziome @16 co 15 cm, prety pionowe
i co 25 cm), ptyte denng POZ. PZ.1 obiektéw 1.1 - 1.4 zbroi¢ géra i dotem siatkami z pretéw @16 co 20 cm.
3 S T T L e L e e : . . d 10. Piyte przekrycia POZ. PP.1 zbroi¢ podwdjng siatka (gérg i dotem) z pretéw @12 co 15cm w obu kierunkach.
97 1003 11. Potaczenia i przebicia elementdw konstrukcyjnych do uszczegdtowienia w projekcie wykonawczym.
S 12. Ze wzgledu na agresje chemiczng srodowiska nalezy przestrzega¢ nastepujgcych wymagan odnosnie sktadu mieszanki
J// = betonowej: maks. w/c=0,45; min. zawarto$¢ cementu=360kg/m>; min. klasa betonu C35/45; cement odporny
4; na siarczany (SR lub HSR)
13. Sciany i strop Komory technologicznej (obiekt 1.5) gr. 35cm zbroi€ siatkg pretéw @16 co 20cm w obu kierunkach.
;L/ P | ATSO Potgczenia $Scian poprzecznych i stropu dodatkowo zbrojone wzdtuz krawedzi pretami @16 co 5 cm (gorq).
e 4; o W $rodku rozpietosci ptyty na krawedzi swobodnej (réwnolegle do krawedszi) pretami @16 co 5 cm (dotem).
7N 77 : - OBIEKT 1.3 VAR W poblizu narozy otworéw @16 co 10 cm (siatka w dwéch warstwach).
‘\‘\' C /}/‘_ 1T 51,4_____—_______ ''''' ™ _—‘\‘\ C ) 14. tawy fundamentowe POZ. tF.1 zbroié siatkg pretéw @12 co 18,5cm w poprzek i co 25,0cm wzdtuz fundamentu.
N’ é | N Z tawy wyprowadzic startery do zbrojenia Scian na wysokos¢ 1,00m.
_ /1/ | 7 , i -~ 15. Wszystkie wymiary podano w [cm].
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