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1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI
WARUNKI GEOTECHNICZNE

Obiekt nalezy do | kategorii geotechnicznej. Warunki geotechniczne wedtug dokumentacji
badan podtoza gruntowego i opinii geotechnicznej wykonanych w obrebie dziatki geod. Nr
52/31, 52/32, 4699/2 (powiat bielski) z kwietnia 2016 roku - profil numer 3. Posadowienie
na powierzchni gruntu. Nalezy wymienic¢ grunt (nasyp niebudowlany) w miejscu posadowienia
fundamentu do gtebokosci ok. -1,40 m p.p.t, az do warstwy piasku drobnego. Do wymiany
gruntu nalezy uzy¢ piasku sredniego (MSa) lub pospotki (Po) o ID= 0,65. Przyjeto poziom
z.w.g. rowny -1,90 m p.p.t. W przypadku zastania na placu budowy innych warunkow niz
projektowane, nalezy niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem.

PRZYJETE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE

e Fundamenty - posadowienie bezposrednie za pomoca ptyty na gruncie.

PRZYJETE OBCIAZENIA

e Obciazenia state i zmienne PN-EN 1991-1-1:2004;
e Nosnos¢ gruntu dla fundamentow PN-EN 1997-1-2008.

OPIS KONSTRUKCJI - ptyta pod stacje zlewcza w kontenerze 1000x2000

Ptyte fundamentowa grubosci 20cm na gruncie pod stacje zlewcza (w kontenerze
1000x2000mm, np. typu FEKO+ lub rownowazny) zaprojektowano z betonu klasy C35/45,
zazbrojono pretami @10 ze stali B500SP, w rozstawie co ok. 25cm gora i dotem w obu
kierunkach zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym.

W projekcie przewidziano wymiane gruntu do poziomu - 1,40m p.p.t. z uwagi
na wystepowanie gruntu nienosnego. Wymiane stanowi piasek sredni o ID=0,65.

Przed przystapieniem do robdt ciesielskich i zbrojarskich, zaleca sie wykonanie podsypki
Z zageszczonego piasku sredniego, na ktorej wykonuje sie kolejno warstwe betonu
podktadowego grubosci 10cm. Szczegélna uwage nalezy zwroci¢ na zapewnienie minimalnej
projektowanej grubosci otuliny zbrojenia (5cm).
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2. OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE | WYMIAROWANIE
2.1.  OBCIAZENIA

e OBCIAZENIE UZYTKOWE (obstuga) - qx = 0,50 kN/m2
o STALE - gy max = 650 kg (max. ciezar kontenera z wyposazeniem)
e CIEZAR WLASNY PLYTY - uwzgledniony bezposrednio w programie obliczeniowym

2.2. SPRAWDZENIE NOSNOSCI PODLOZA

e Obliczeniowa wartosc obciazenia podtoza:

= N 4G +G. L N =135 . 67541067 <005 50 . 450 — 97 N ]
v, 7 6 mickorsystme ak Tt + 7, A\Qk 1.35 - 6.75 +12.67 +(-9.50)  +1.50 - 4.59= 2027 kN |

e Jednostkowy opor graniczny podtoza

R,
—=c' N, b, -5 _-i +g -‘\'{j . bq s,y +05 .y B -L\':‘ : l’):/ s I':‘:

A4
=0.00 - 25.80 - 1.00 - 1.27 . 100 +0.00 - 1472 - 1.00 - 1.26 - 1.00 +0.5 - 18.00 - 1.20 - 14.59 . 1.00 - 0.84 - 1.00 = [31.79| kPa

e (- naprezenie w gruncie (obok fundamentu) w poziomie posadowienia (catkowite)
R -
ko 347.92

Rrﬂ v
Ve 140

= 24851 kN |

e Warunek obliczeniowy:
V ,=2027<R  =248.51kN

Warunek nosnosci na wyparcie spetniony.

2.3. WYMIAROWANIE ZBROJENIA

Lp ZALOZENIA
f 35MP

1 | Beton fu= 35MPa | f,=-%=>"2_250MPa
Ye 1,40
f

2 | stal fyr = 500MPa | f,= = 200MP2_ 43qyp,
Ys 1,15

3 | Srednica pretow @, =10mm @, =10mm

4 | Klasa ekspozycji XA3 C,om =50mm

5 | Przekroj poprzeczny b = 100cm h =20cm

Zbrojenie potrzebne obliczeniowo:

My =5,36 kNm/m — Ay =0.71 cm2/mb

Mx =9,82 kNm/m — Ax=1.31cm2/mb

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: Ak = 1.95 cm2/mb

W kierunku y (B) przyjeto fi = 10.0 mm w rozstawie s1 =25.0 cm As1 = 3.41 cm2/mb.

W kierunku x (L) przyjeto fi = 10.0 mm w rozstawie s2 = 22.5 cm As2 = 3.64 cm2/mb.

2.4.  OSIADANIE FUNDAMENTU:

Schemat nr 1

Osiadania pierwotne = 0.004 cm

Osiadania wtorne = 0.000 cm

Osiadania catkowite = 0.004 cm

Tangens kata nachylenia wzgledem osi X = -0.00000
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Tangens kata nachylenia wzgledem osi Y = 0.00000
Przechytka = 0.00000 rad
Warunek naprezeniowy

0.2 ¢ =02 -1980=3966c =283 .. °
S =d FeN/m

Gtebokos¢, na ktdrej zachodzi warunek wytrzymatosciowy = 1,1 m.

3. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE

KB-1. KONSTRUKCJA PLYTY FUNDAMENTOWEJ POD STACJE ZLEWCZA 1:25
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