drzwi stalowe przemystowe ocynkowane, malowane proszkowo na kolor RAL
O P I S 7035, z przylgami i uszczelkami, dwuskrzydtowe z niesymetrycznym
podziatem skrzydet (skrzydto gtéwne 100cm), otwierane recznie, skrzydto
prawe: zamek z wktadka patentows i klamka, skrzydto lewe ryglowane do
gory i dotu za pomocag zatrzskowych rygli; oscieznice stalowe ocynkowane z
uszczelkami, drzwi gr. min 6cm wypetnione materiatem izolacyjnym -
dzwigkochtonne, okucia ze stali nierdzewnej

OZNACZENIE NA

PROJEKCIE D1
SCHEMAT -
wymiar w $wietle So 1500

muru/otworu [mm]
Ho 2100
wymiar w $wietle Sz skrzydto gtéwne min. 900
oscieznicy [mm]
Hz -
PARTER | los¢ 1
lewe/prawe
RAZEM 1

UWAGA: WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO ZWERYFIKOWANIA
WYMIAROW OTWOROW NA BUDOWIE PRZED WYKONANIEM

STOLARKI

UWAGA: ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI

SYSTEM
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SAN- SYSTEM
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OBIEKT: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekdow w Bielsku
Podlaskim

INWESTOR: Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z o.0.,
ul. Studziwodzka 37, 17-100 Bielsk Podlaski

TEMAT: STACJA DMUCHAW (obiekt nr 19) - wykaz stolarki

Skala -
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