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1,0‘ pomieszczenie dmuchaw
56,50‘ posadzka betonowa

+/-10.00=140.10n.p.m.

649

czerpnia $cienna 63x50cm ‘
z przepustnicg wieloptaszczyznowg
rzedna spodu +1,00
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UWAGA:

- przejscia w $cianach zewnetrznych szczelne, wg projektu technologicznego;

- istniejgce $ciany parteru nalezy ociepli¢ styropianem EPS 70 gr. 2cm i wykona¢ wyprawe elewacyjng wg projektu elewaciji (rys. nr 4/19.A);

- istniejace $ciany fundamentowe nalezy ociepli¢ styrodurem gr.2cm do gtebokosci 120cm ponizej poziomu terenu;

- gléwne wejscie do budynku nalezy powigekszy¢ wg rysunku, wstawi¢ nowe nadproze i drzwi (szczegoty wg zestawienia stolarki rys. nr 5/19.A);
- teren przed budynkiem nalezy wyprofilowaé umozliwiajgc wejscie i wjazd bez barier architektonicznych (wg proj. branzy drogowe;j);

- wykonczenie $cian wewnatrz budynku: powierzchnie nalezy oczysci¢, zagruntowac i malowaé dwukrotnie farbg lateksowg w kolorze biatym.
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e-mail: biuro@san-system.com.pl

OBIEKT: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekow w Bielsku

Podlaskim Skala 1:100
SAN- SYSTEM INWESTOR: Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z o.0.,

ul. Mazurska 30A ul. Studziwodzka 37, 17-100 Bielsk Podlaski

19-400 Olocko | TEMAT: STACJA DMUCHAW (obiekt nr 19) - rzut parteru Nr rys. 3/19.A
UWAGA: ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI Imie i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
. L, Branza architektoniczna mgr inz. arch. Agnieszka .
UWAGA: WYMIARY | ROZMIESZCZENIE OTWOROW | PRZEJSC Projektant Klaus-Ktos 2/WMOKK/2012 | czerwiec 2016r.
TECHNOLOGICZNYCH WG PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO P mer ing. arch. Tomasz | oi0KKk/95/2007 | czerwiec 2016r.
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