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I. OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTURY
1. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt BUDYNKU MECHANICZNEGO ZAGESZCZANIA
SCIEKOW (oznaczonego na planie zagospodarowania terenu jako obiekt nr 1B) w zakresie
architektury i stanowi integralng czes¢ Projektu budowlanego ,,Przebudowy i rozbudowy
oczyszczalni Sciekow w Bielsku Podlaskim” , potozonej na dziatkach o nr ewid. 4699/1, 5230,
5231, 5232, w obrebie Miasta Bielsk Podlaski przy ul. Chmielnej.

1.1 Dane liczbowe

pow. zabudowy - 164,37m?

pow. uzytkowa - 143,25m?

kubatura - ok 1431m?
2. Forma i funkcja zabudowy

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem wolnostojacym, jednokondygnacyjnym, bez
podpiwniczenia. Kryty dachem jednospadowym. Budynek w technologii tradycyjnej
murowanej z elementami zelbetowymi monolitycznymi, konstrukcja dachu drewniana
w postaci dzwigaréw kratowych. Przestrzen uzytkowa budynku stanowi jedno pomieszczenie
techniczne. Wejscie do budynku od strony potudniowej za pomoca bramy dwuskrzydtowej,
bezposrednio z poziomu terenu. Wejscie na dach z poziomu terenu drabing systemowa
z koszem ochronnym. Dojscia i dojazd oraz opaska wokdt budynku utwardzone (wg projektu
branzy drogowej).

Budynek ocieplony, zaprojektowano elewacje wykonczone tradycyjna metoda
»lekka-mokra” w odcieniach ztamanej bieli i szarosci, z detalami wykonanymi przy uzyciu
listew do boniowania. Dach kryty ptytami warstwowymi wykonczonymi blacha w kolorze
ciemnej szarosci. Stolarka okienna pvc w kolorze ciemnej szarosci, brama stalowa
jasnoszara.

Obstuga komunikacyjna obiektu w oparciu o istniejacy uktad dojazdow i dojsé
przebudowywany w ramach projektu branzy drogowej.

Budynek usytuowany prostopadle do zachodniej granicy terenu opracowania,
zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
w miejscu istniejacego placu stuzacego obecnie do magazynowania skratek i piasku.

Budynek wyposazony w instalacje: c.o. wodna, kanalizacyjna, wentylacje
grawitacyjna i mechaniczng oraz elektryczne (szczegbty wg projektow branzowych).

Budynek nie jest przeznaczony na pobyt ludzi. Czynnosci wykonywane przez obstuge
beda miaty charakter krotkotrwaty. Przebywanie ludzi wigze sie z dozorem, okresowa
obstuga i konserwacja urzadzen technologicznych oraz utrzymaniem porzadku.

3. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe

3.1 Rozwiazania konstrukcyjne

Warunki  geotechniczne oraz przyjete obcigzenia wg projektu branzy
konstrukcyjnej.



- fundamenty: poziom posadowienia taw -1,30 m od ‘zera’ budynku (140,30 m
n.p.m.); tawy i stopy fundamentowe zelbetowe, wysokosci 40cm, zgodnie z projektem
konstrukcji; zaizolowane przeciwwilgociowo dwukrotng powtoka z mas bitumicznych;
pod fundamentami wyla¢ warstwe chudego betonu B10 o gr. 10cm; ptyta fundamentowa
zelbetowa na gruncie wys.30cm pod urzadzenie technologiczne - sitopiaskownik
na podktadzie chudego betonu wg projektu konstrukcji;

- $ciany fundamentowe: z bloczkéow betonowych gr.24cm na zaprawie cementowo-
-wapiennej;

- $ciany zewnetrzne: murowane z bloczkow silikatowych gr. 24cm na zaprawie
klejowej;

- wience: zelbetowe monolityczne zgodnie z projektem konstrukcji;

- stupy i trzpienie: zelbetowe monolityczne zgodnie z projektem konstrukcji;

- nadproza: nad otworami okiennymi i brama zelbetowe monolityczne, zgodnie
z projektem konstrukcji;

- podciagi: zelbetowe monolityczne zgodnie z projektem konstrukcji;

- belki_suwnic: z dwuteownikow stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie przez
ocynkowanie ogniowe oraz powtoke malarska, szczegoty wg projektu konstrukcji;

- dach: konstrukcja drewniana w postaci dzwigaréw kratowych z drewna klasy C27;
konstrukcja oparta na wiencach zelbetowych za posrednictwem podktadek elastomerowych;
dzwigary w rozstawie ~200cm; pokrycie dachu w postaci ptyt warstwowych z rdzeniem
poliuretanowym gr. 10cm w uktadzie jednoprzestowym zgodnie z kierunkiem spadku potaci,
oparte na ptatwiach 7x15cm w rozstawie -185cm; szczegdty zgodnie z projektem
konstrukcji;
wszystkie elementy ustroju drewnianego nalezy zaimpregnowac bio- i ogniochronnie
preparatami ochronnymi wg wytycznych producenta; dzwigary zabezpieczone od spodu
(od strony pomieszczenia) blacha trapezowa ocynkowana z powtoka poliuretanowg
dla zastosowan w Srodowiskach agresywnych przykrecona bezposrednio do paséw dolnych
wg projektu konstrukcji;

3.2 Rozwigzania materiatowe

- izolacje przeciwwilgociowe: izolacje poziome taw 2xpapa na lepiku; izolacja
pozioma posadzki na gruncie 2xpapa termozgrzewalna uktadana na podtozu zagruntowanym
roztworem asfaltowym; izolacja pionowa $cian fundamentowych bitumiczna bezszwowa;
izolacje nalezy dostosowaé do lokalnych warunkow gruntowo-wodnych i do uksztattowania
terenu; na styku ze styropianem stosowac wytacznie lepiki nie powodujace rozpuszczania
styropianu, bez wypetniaczy mineralnych;

- izolacje termiczne: scian zewnetrznych w postaci styropianu Fasada EPS 80
gr.15cm; Scian fundamentowych w postaci styropianu fundamentowego EPS-P 120
o obnizonej chtonnosci wody gr.10cm; izolacja termiczna podtogi na gruncie - polistyren
ekstrudowany o podwyzszonej wytrzymatosci na Sciskanie min. 500kPa przy 10%
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odksztatceniu i gesto$ci min. 40kg/m? gr.510cm; izolacja termiczna dachu - w postaci
rdzenia poliuretanowego gr.10cm jako wypetnienie ptyty warstwowej stanowiacej poszycie;

- posadzka: betonowa z betonu klasy min C20/25 (mieszanka z cementem odpornym
na siarczany) zatarta na gtadko; wykonczenie w postaci posadzki chemoodpornej
epoksydowej;

stolarka okienna i drzwiowa: stolarka okienna z profili PVC z pakietem
dwuszybowym, kolor RAL 7024, wspotczynnik termoizolacyjnosci U<1,3W/m2K; brama
przemystowa stalowa (U=1,7W/m2K), dwuskrzydtowa, kolor RAL 7035, szczegoty
wg zestawienia stolarki (rys. 7/24.A);

oktadziny wewnetrzne: tynki cementowo-wapienne + gtadz gipsowa; gres
przemystowy 20x20cm, w kolorze jasnym szarym (gr.11,4mm, nasigkliwos¢ <0,1%, odpornos¢
na $cieranie wgtebne -~135mm?® wytrzymato$¢ na zginanie ~45N/mm?), na elastycznej
zaprawie klejowej, do wysokosci 300cm (tacznie z parapetami i wnekami okiennymi);
dzwigary dachowe ostoniete blachg trapezowa T35-0OC gr. 0,7mm z powtoka poliuretanowa
organiczng o gr. min 55um dla zastosowan w srodowiskach agresywnych;

- malowanie i impregnacja: sciany wewnetrzne gruntowane i malowane dwukrotnie
farba zmywalna - lateksowa w kolorze biatym; wszystkie elementy drewniane impregnowac
bio- i ogniochronnie;

- parapety: wewnetrzne w postaci oktadziny z gresu technicznego 20x20cm
(o parametrach jednakowych z oktadzing gresowa s$cian); zewnetrzne z blachy stalowej
powlekanej w kolorze RAL 7024;

elewacja: tynk cienkowarstwowy silikonowy (wg technologii Ceresit
lub o parametrach rownowaznych), detale przy uzyciu listew do boniowania szer. 30mm;
kolorystyka wg rysunkow elewacji (3/1B.A i 4/1B.A);

pokrycie dachu: ptyty warstwowe z rdzeniem izolacyjnym poliuretanowym
gr. 10cm z warstwa wewnetrzng i zewnetrzng z blachy stalowej ocynkowanej z powtoka
poliuretanowa organiczng o gr min. 55um dla zastosowan w s$rodowiskach agresywnych,
warstwa zewnetrzna w kolorze RAL 7024 lub 7016;

rynny, rury spustowe, obrobki blacharskie: rynny i rury spustowe PVC
wg rozwigzan systemowych w kolorze szarym zblizonym do RAL 7024, obrébki blacharskie
z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL 7024;

elementy wyposazenia zewnetrznego: przy wschodniej S$cianie szczytowej
zamontowac systemowa drabine  ze stali ocynkowanej ogniowo, z koszem ochronnym.

4, Ochrona p.poz.

Oczyszczalnia $ciekdéw, bedaca przedmiotem projektu budowlanego, pracujaca w oparciu
o projektowana technologie, dziata¢ bedzie automatycznie i nie wymaga statej obstugi.
Na terenie oczyszczalni nie wystepuje zagrozenie wybuchem. Kazdy z budynkow stanowi
odrebna strefe pozarowa.



Projektowany  budynek  mechanicznego  oczyszczania  Sciekow  jest  obiektem
jednokondygnacyjnym, niezagrozonym wybuchem, o gestosci obciazenia ogniowego
do 500 MJ/m?, kubaturze 1431m?3 i powierzchni uzytkowej 143,25m?. Stanowi jedna strefe
pozarowa zakwalifikowana jako PM. Budynek nieprzeznaczony do przebywania ludzi,
obecnosc¢ osob zwigzana jedynie z okresowa obstuga urzadzen technologicznych. Wymagana
klasa odpornosci ogniowej dla przedmiotowego obiektu to E, w zwiazku z czym nie stawia
sie wymagan dla klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku. Projektowane elementy
budynku nierozprzestrzeniajace ognia. Budynek posiada wyjscie szerokosci 400cm
bezposrednio na zewnatrz (brama dwuskrzydtowa, szer. jednego skrzydta 200cm). Instalacja
elektryczna wyposazona w przeciwpozarowy wytacznik pradu. Budynek wyposazony
w instalacje odgromowa. Budynek wyposazony w gasnice proszkowa GP-6(ABC) - miejsce
lokalizacji oznakowane znakami bezpieczenstwa wg PN.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
D.U. 124/2009 poz. 1030 nie jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowej do obiektu, ani
zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaréw, mimo to istniejace drogi, jak
i projektowane zapewniaja mozliwos¢ dojazdu wozu bojowego strazy pozarnej,
a projektowany budynek znajduje sie w zasiegu istniejagcych na terenie oczyszczalni
hydrantow.

Projektant

Sprawdzajacy



