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UWAGI: wykonac przy zastosowaniu weza iniekcyjnego wypetnionego zywicg wg systemu Hydrostop 12. Ze wzgledu na agresje chemiczng Srodowiska nalezy przestrzega¢ nastepujacych wymagan , o) fL L_)lg/ D0 (3 rL/'b e-mail: biuro@san-system.com.pl
1. Wszystkie wymiary powinny by¢ sprawdzone przez wykonawce przed rozpoczeciem robot lub rozwigzanie rownowazne. Wysokos¢ uszczelnienia wynosi 20cm od wierzchu ptyty POZ. odnosnie sktadu mieszanki betonowej: maks. w/c=0,45; min. zawartos¢ cementu=360kg/m’; . —— 4 .
i i OBIEKT: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Bielsku Podlaskim Skala
budowlanych. PZ.1. min. klasa betonu C35/45; cement odporny na siarczany (SR lub HSR) Wykonawca: INWESTOR: Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0.0.. ul. Studziwodzka 37, 1:50
2. Rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z opisem technicznym oraz pozostatymi rysunkami Pod projektowang ptyte POZ. PZ.1. nalezy rozsypac mieszanke uszczelniajgca 13. Sciany i strop Komory technologicznej (obiekt 1.5) gr. 35cm zbroié siatka pretow @16 co SAN- SYSTEM |vemar: 1Z7b-'100‘k51el'5lt f;°dLas‘ﬁi Obickt 1 - Prockréi AA " K82
konstrukcyjnymi. 203 Hydrostop lub rozwigzanie rownowaine. 20cm w obu kierunkach. Potgczenia scian poprzecznych i stropu dodatkowo zbrojone o Sktadown 34723 : forniicwietotunieyJny - DbIekt 1 - Frzekro) A- s
3. W przypadku zaistnienia stanu odbiegajgcego od projektowanego, nalezy skontaktowac sie Pomost roboczy POZ. PR.1. o wymiarach 150x30cm zbroi¢ gérg pretami @16 co 10cm, wzdtuz krawedzi pretami @16 co 5 cm (gorq). w srodku rozpietosci ptyty 19-400 Olecko imie § Nazwisko Ne uprawnles Data bodpis
z Projektantem. ) ‘ o o ) o natomiast dotem @16 co 13cm. Jako zbrojenie poprzeczne przyjeto @12 co 20cm. na krawedzi swobodnej rdwnolegle do krawedzi) pretami @16 co 5 cm (dotem).
4. Przed rozpoczeciem robdt nalezy oczyscic istniejacy zbiornik (OBF) i sprawdzic jego stan Sciany wewnetrzne POZ. SZ.1 - POZ. SZ.3 zbroi¢ obustronnie siatkami (prety poziome @16 W poblizu narozy otwordw @16 co 10 cm (siatka w dwdch warstwach). Projektant mgr inz. Zygmunt Mikotajewskd PDL/0003/PWOK/11 crerwlec 2016
t?Chn'CZ“Y- W przypgdku zastania ztego stanu technicznego nalezy przeprowadzic¢ co 15 cm, prety pionowe co 25 cm), plyte denng POZ. PZ.1 obiektow 1.1 - 1.4 zbroic gora 14. tawy fundamentowe POZ. tF.1 zbroié siatkg pretéw @12 co 18,5cm w poprzek
niezbedne naprawy i wzmocnienia. ) o i dotem siatkami z pretéw @16 co 20 cm. i 25,0cm wzdtuz fundamentu. Z fawy wyprowadzi¢ startery do zbrojenia $cian Sprawdzajacy mar inz. Marek Kardynski WAM/0003/PWOK/15 czerwiec 2016r.
5. W celu uzyskania ptaskiego dna zaprojektowano podsypke z piasku éredniego Ptyte przekrycia POZ. PP.1 zbroi¢ podwdjng siatka (g6ra i dotem) z pretéw @12 na wysoko$¢ 1,00m. Beton: C35/45
zageszczonego do ID=0,95. Nastgpnie nalezy utozy¢ min. 15cm warstw z betonu co 15¢cm w obu kierunkach. 15. Wszystkie wymiary podano w [cm]. Zbrojenie gtéwne: B500SP; strzemiona: B500ST Asystent Projektanta inz. Monika Kornacka czerwiec 2016r.
podktadowego klasy C8/10. ) ' Potaczenia i przebicia elementéw konstrukcyjnych do uszczegdtowienia Otulina ¢=4,50/5,00cm ing i i
6.  Uszczelnienie potaczenia projektowanej ptyty POZ. PZ.1. z istniejacq Sciang zbiornika (OBF) w projekcie wykonawczym. Asystent Projektanta mgr inz. Rafat Wasilczyk czerwiec 2016r.




