1270
120

270
0

i | T i
12 7 wiata zatadowcza
59,51 7 posadzka betonowa
300 m 300
Z110PVC
=1,65m, i=5,4%o
@160PVC II
1,50m, i=5,4% (1)
-
I R\
7 1 1 — — |
I . — . . c

- N
@75PV @50PVC ia

L=6,0m, i=1,5%0~L=6,4m
-} %

i=1,5%

czenie techniczne)]

15%8

N

a Mwé_onsm 1 ~

13%

D1

i S M ) g =

115
40
115
40
115
115
40

[

115
40
115
0
115
0

Podtaczenie umywalki i punktu czerpalnego
do istniejacej instalacji wodociggowej
przewody prowadzi¢ w posadzkach

/jmimﬁmx podokienny ze stali
kwasoodpornej 25x12cm
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OBIEKT: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Bielsku Podlaskim

Skala
Wykonawca: INWESTOR: Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0., ul. Studziwodzka 37, 1:100
17-100 Bielsk Podlaski
- TEMAT: Instalacja wodociagowo - kanalizacyjna w budynku Stacji mechanicznego N 14
SAN- SYSTEM zageszczania i odwadniania osadow (Obiekt nr 14, 15) rrys.
ul. Mazurska 30A
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