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I. OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTURY
1. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt STACJI MECHANICZNEGO ZAGESZCZANIA
| ODWADNIANIA OSADOW | WIATY ZALADOWCZEJ (oznaczonych na planie zagospodarowania
terenu odpowiednio jako obiekt nr 14 i nr 15) w zakresie architektury i obejmuje
przebudowe oraz remont elewacji ww. obiektu. Opracowanie to stanowi integralng czes¢
Projektu budowlanego ,,Przebudowy i rozbudowy oczyszczalni sciekow w Bielsku Podlaskim”,
potozonej na dziatkach o nr ewid. 4699/1, 5230, 5231, 5232, w obrebie Miasta Bielsk
Podlaski przy ul. Chmielnej.

1.1 Dane liczbowe

pow. zabudowy istniejacej - 183,56m?

kubatura istniejaca- ok 1518m?

pow. zabudowy projektowana- 189,69m?

kubatura projektowana- ok 1545m?
2. Dane ogélne istniejacego budynku

Budynek wybudowany w latach 70-tych XXw., wolnostojacy, parterowy,
podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej (Sciany z cegty kratowki
gr.38cm), czes¢ podziemna wykonana jako zelbetowa wanna wodoszczelna. Kryty dachem
jednospadowym w formie stropodachu z ptyt kanatowych, niewentylowanego. Strop nad
czesciag podziemna zelbetowy wylewany ptytowo-zebrowy. Wejscie do budynku od strony
potudniowej. Dojazd i dojscie utwardzone. Budynek usytuowany w centralnej czesci terenu
opracowania, rownolegle do wschodniej granicy, w miejscu wynikajacym z ciagu
technologicznego. Wyposazony w instalacje: c.o., wodna, kanalizacyjna, wentylacje
grawitacyjna oraz elektryczne. W latach pozniejszych do budynku zostata dobudowana
od strony wschodniej wiata, wykonana w lekkiej obudowie z ptyt warstwowych
na konstrukcji stalowej. Wyposazona w dwa wjazdy: od strony potnocnej i potudniowej.

Obiekt jako catos¢ jest w dobrym stanie technicznym, dlatego tez projektowane
prace maja jedynie na celu dopasowanie do nowej technologii i biezacy remont.

3. Zakres projektowanych prac

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa i remont wraz
z dociepleniem murowanej czesci budynku. Przeznaczenie obiektow i sposob
ich uzytkowania nie ulegaja zmianie.

Budynek nie jest przeznaczony na pobyt ludzi. Czynnosci wykonywane
przez obstuge beda miaty charakter krétkotrwaty. Przebywanie czasowe obstugi wigze sie
z dozorem i konserwacja urzadzen oraz utrzymaniem porzadku.



3.1 Stacja mechanicznego zageszczania i odwadniania osadow

Istniejace wejscie zostanie powiekszone i odbywac sie bedzie pochylnia w formie
wyprofilowanego terenu utwardzonego z kostki betonowej przed budynkiem. W zwigzku
ze znacznym powiekszeniem gabarytow otworu drzwiowego istniejacy stopien
przed budynkiem i zadaszenie nalezy sku¢, wstawi¢ nowe nadproze i wrota. Zaktada sie
wypetnienie istniejacych otwordw w stropie i skucie istniejacej na stropie ptyty betonowej
(bedacej podstawa pod istniejace urzadzenie przeznaczone do likwidacji)
oraz po wyréwnaniu posadzki utozenie dodatkowych warstw w postaci styropianu, folii
rastrowej i posadzki betonowej wykonczonej emalia epoksydowa. Zaprojektowano
odwodnienie posadzki (szczegéty wg proj. branzy sanitarnej). W zwiazku z podwyzszeniem
warstw posadzki nalezy wymieni¢ drzwi taczace budynek z wiata, podwyzszajac otwor
i wstawiajac nowe nadproze. Projektuje sie nowe przejscia technologiczne w stropie
i $cianach zewnetrznych (szczegoty wg proj. technologicznego). Istniejaca instalacja
wentylacji grawitacyjnej w postaci rur z pcv i blachy ocynkowanej przeznaczona jest
do usuniecia, pozostawiajac jedynie istniejace wywiewniki dachowe, projektuje sie nowe
otwory nawiewne w miejsce istniejacych, w scianach zewnetrznych pod oknami. Dodatkowo
zaprojektowano wentylacje mechaniczna dezodoryzujaca (szczegoty wg  proj.
technologicznego). Planowany jest remont wewnetrznej powierzchni S$cian: skucie
istniejacej glazury i parapetow wewnetrznych oraz utozenie gresu technicznego
i odnowienie malatury. Stolarka okienna pozostaje bez zmian. Istniejacq balustrade przy
schodach wewnetrznych nalezy oczyscic ze starych powtok malarskich i pomalowac
dwukrotnie farba antykorozyjng. Powierzchnie betonowych schodow wewnetrznych nalezy
oczysci¢, skuc¢ luzne fragmenty i odspojenia, naprawi¢ powierzchnie przy uzyciu zaprawy
klejowej i zabezpieczy¢ emalig epoksydowa do betonu (chemoodporng i antyposlizgowa).
Zaktada sie docieplenie $cian zewnetrznych obiektu w czesci murowanej: Sciany parteru
styropianem gr.15cm, Sciany czesci podziemnej styropianem gr.10cm do gtebokosci 120cm
ponizej poziomu gruntu oraz wykonanie wyprawy elewacyjnej tradycyjna metoda ,,lekka-
mokra” z detalami wykonanymi przy uzyciu listew do boniowania. Wymienione zostang
wszystkie obrobki blacharskie, parapety zewnetrzne i orynnowanie. Nalezy zdemontowac
istniejaca drabine zewnetrzng, zaprojektowano nowa koszem ochronnym. W kondygnacji
podziemnej do wykonania przejscia szczelne instalacji wg proj. technologicznego oraz
oczyszczenie S$cian, zagruntowanie i malowanie farba lateksowa w kolorze biatym.
Remontowi i dostosowaniu do nowoprojektowanej technologii podlegaja wszystkie instalacje
w budynku (szczegoty wg projektow branzowych).

3.2 Wiata zatadowcza

Zaktada sie wymiane istniejacych bram wjazdowych - wymiary otworéw bez zmian.
Zaplanowano usunigcie istniejacej posadzki na gruncie i utozenie nowych warstw
odpowiadajacych potrzebom wynikajacym z uzytkowania obiektu. Sciane budynku stacji
mechanicznego zageszczania i odwadniania osadow po wykonaniu ocieplenia, od strony
wnetrza wiaty nalezy obtozy¢ gresem technicznym do wysokosci 3m. W posadzce
zaprojektowano odwodnienie (szczegdty wg proj. branzy sanitarnej).



4, Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe
4.1 Rozwiazania konstrukcyjne
- fundamenty: istniejace;

- sciany fundamentowe: istniejace;

- §ciany zewnetrzne: istniejace;

- wience: istniejace;

- nadproza: nad otworem drzwiowym zaprojektowano jako prefabrykowane typu
L19, dtugos¢ podparcia L>15cm, nad otworem bramy wejsciowej w postaci dwoch
dwuteownikow stalowych HEA 200, zgodnie z projektem konstrukcji;

- wypetnienie otworéw w stropie: w postaci wylewek betonowych zbrojonych,
zgodnie z projektem konstrukcji;

- dach: istniejacy;

4.2 Rozwiazania materiatowe

- izolacje przeciwwilgociowe: fundamentéw i Scian fundamentowych istniejace;
izolacja pozioma posadzki na gruncie (wiata) 2xpapa termozgrzewalna uktadana na podtozu
zagruntowanym roztworem asfaltowym;

- izolacje termiczne: scian zewnetrznych w postaci styropianu Fasada EPS 80
gr.15cm; S$cian fundamentowych w postaci styropianu fundamentowego EPS-P 120
o obnizonej chtonnosci wody gr.10cm do gtebokosci 120cm ponizej poziomu gruntu; izolacja
termiczna podtogi na gruncie (wiata) - polistyren ekstrudowany o podwyzszonej
wytrzymatosci na $ciskanie min. 500kPa przy 10% odksztatceniu i gestosci min. 40kg/m?
gr.5cm; izolacja termiczna dachu istniejaca;

posadzka: wiata: betonowa z betonu klasy min (C20/25, zbrojona
przeciwskurczowo wtéknem stalowym w ilosci min. 30kg/m? betonu; wykonczona warstwa
trudnoscieralng w technice suchej posypki i zatarta na gtadko; zaimpregnowana roztworem
modyfikowanej  zywicy akrylowej (wg technologii producenta np. Bautech
lub o roéwnowaznych parametrach) gr.15cm; stacja mechanicznego zageszczania
i odwadniania osaddéw: betonowa z betonu klasy min C20/25 (mieszanka z cementem
odpornym na siarczany) zatarta na gtadko, wykonczenie w postaci posadzki chemoodpornej
epoksydowej RO 5500 NOXAN (lub o parametrach réwnowaznych), na podktadzie Q124
NOXAN (lub o parametrach rownowaznych) gr.5cm;

- stolarka okienna i drzwiowa: stacja mechanicznego zageszczania i odwadniania
osadow: stolarka okienna z profili PVC istniejaca; brama przemystowa stalowa
(U=1,7W/m2K), dwuskrzydtowa, kolor RAL 7035; drzwi petne z wktadka termoizolacyjna,
z profili pvc, w kolorze biatym; wiata: aluminiowe bramy przemystowe roletowe, wypetnione
pianka poliuretanowa, kolor RAL 9010 (w systemie Wisniowski lub o parametrach
réwnowaznych) ; szczegdty wg zestawienia stolarki (rys. 5/14.15.A);




- oktadziny wewnetrzne: tynki cementowo-wapienne istniejace z wyrownaniem
gtadzig gipsowa 2x szpachlowanie; gres przemystowy 20x20cm, w kolorze jasnym szarym
(gr.11,4mm, nasiakliwo$¢ <0,1%, odporno$¢ na scieranie wgtebne ~135mm?* wytrzymato$é
na zginanie ~45N/mm?), na elastycznej zaprawie klejowej, do wysokosci 300cm (tacznie
z parapetami i wnekami okiennymi) takze na Scianie zewnetrznej od strony wiaty;

- malowanie: sciany wewnetrzne i sufity gruntowane i malowane dwukrotnie farba
lateksowa w kolorze biatym; istniejaca balustrade przy schodach wewnetrznych nalezy
oczysci¢ ze starych powtok malarskich, zagruntowac¢ i pomalowac dwukrotnie emalig
chlorokauczukowa chemoodporna w kolorze RAL 7024;

- parapety: wewnetrzne w postaci oktadziny z gresu technicznego 20x20cm
(o parametrach jednakowych z oktadzing gresowa s$cian); zewnetrzne z blachy stalowej
powlekanej w kolorze RAL 7024;

elewacja: tynk cienkowarstwowy silikonowy (wg technologii Ceresit
lub o parametrach rownowaznych), detale przy uzyciu listew do boniowania szer. 30mm;
kolorystyka wg rysunkow elewacji (4/14.15.A);

- pokrycie dachu: istniejace;

rynny, rury spustowe, obrobki blacharskie: rynny i rury spustowe PVC
wg rozwigzan systemowych w kolorze szarym zblizonym do RAL 7024, obrébki blacharskie
z blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL 7024;

elementy wyposazenia zewnetrznego: przy poétnocnej Scianie szczytowej
zamontowac systemowa drabine ze stali ocynkowanej ogniowo, z koszem ochronnym.

5. Ochrona p.poz.

Oczyszczalnia $ciekdéw, bedaca przedmiotem projektu budowlanego, pracujaca w oparciu
o projektowana technologie, dziata¢ bedzie automatycznie i nie wymaga statej obstugi.
Na terenie oczyszczalni nie wystepuje zagrozenie wybuchem. Kazdy z budynkow stanowi
odrebna strefe pozarowa.

Remontowany budynek stacji mechanicznego zageszczania i odwadniania osadow jest
obiektem jednokondygnacyjnym, niezagrozonym wybuchem, o gestosci obciazenia
ogniowego do 500 MJ/m?, kubaturze 1545m?® i powierzchni uzytkowej 250,51m?. Stanowi
jedna strefe pozarowa zakwalifikowana jako PM. Wymagana klasa odpornosci ogniowej dla
przedmiotowego budynku to E, w zwiazku z czym nie stawia sie wymagan dla klasy
odpornosci  ogniowej  elementdw  budynku. Projektowane elementy  budynku
nierozprzestrzeniajace ognia. Budynek posiada wyjscie szerokosci 240cm bezposrednio na
zewnatrz (brama dwuskrzydtowa, szer. jednego skrzydta 120cm). Instalacja elektryczna
wyposazona W przeciwpozarowy wytacznik pradu. Budynek wyposazony w instalacje
odgromowa. Budynek wyposazony w gasnice proszkowa GP-6(ABC) - miejsce lokalizacji
oznakowane znakami bezpieczenstwa wg PN.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
D.U. 124/2009 poz. 1030 nie jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowej do obiektu, ani
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zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaréow, mimo to istniejace drogi, jak
i projektowane zapewniaja mozliwos¢ dojazdu wozu bojowego strazy pozarnej,

a projektowany budynek znajduje sie w zasiegu istniejacych na terenie oczyszczalni
hydrantow.

Projektant

Sprawdzajacy



