RZUT KONSTRUKCJI DACHU
SKALA 1:100
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UWAGI:

1. FUNDAMENTY OSADZIC NA 10CM WARSTWIE BETONU C8/10.

2. Wszystkie wymiary powinny by¢ sprawdzone przez wykonawce przed rozpoczeciem robot
budowlanych.

Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z opisem technicznym oraz pozostatymi rysunkami konstrukcyjnymi.
W przypadku zaistnienia stanu odbiegajgcego od projektowanego, nalezy skontaktowac sie z ProjektanteM.
Stezenia potaciowe zaprojektowano w ksztatcie kraty X z pretéw wiotkich @16 ze stali S235JR.
Labezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonaé poprzez cynkowanie ogniowe o minimalnej grubosci
powtoki (wg normy PN-EN ISO 1461) wynoszgcej 70um i minimalnej masie 505g/m2. Ponadto
ocynkowang powierzchnie nalezy pokry¢ dodatkowq powtokg malarskg (tzw. System Duplex).
Labezpieczy¢ zgodnie z zaleceniami producenta farb w wytworni konstrukcii, przed dostarczeniem
na plac montazu. Po wykonaniu montazu, wszystkie ubytki farby, po uprzednim oczyszczeniu nalezy
ponownie uzupetnic.

7. Stupy POZ.S.1 zbrojone symetrycznie pretami 4@16.

Potaczenia elementow do uszczegutowienia w projekcie wykonawczym.

9. Wszystkie wymiary podano w [cm].
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