konstrukcja z profili pvc z pakietem dwuszybowym, | konstrukcja drewniana z pakietem dwuszybowym, | drzwi jednoskrzydiowe zewnetrzne, petne z wkiadkg stalowa brama przemystowa (wspétczynnik U=1,0W/m2K),
OPIS kolor RAL 7024, wspotczynnik U<1,3W/m2K, kolor RAL 7035, wspotczynnik U<1,5W/m2K, okno | termoizolacyjng (wspétczynnik U<1,7W/m2K), segmentowa, z panelem aluminiowym przeszklonym i
uchylno-obrotowe z napedem elektrycznym, z naswietlem gormym, konstukcja aluminiowa w kratkami wentylacyjnymi K-1 w dolnej czesci, panele bez
wyposazone w sitownik i przetacznik kolorze RAL 7024, pakiet dwuszybowy - przetloczen, elementy konstrukcyjne ze stali ocynkowanej,
U<1,3W/m2K, . skrzydto gr. 40mm wypetnione bezfreonowg piankg
samttzzl_arr_\ykdacz, zamek paslsentowy, uchwyty pionowe | jiyretanowa, kolor RAL 7035, z napedem recznym i
e stall nierdzewnej wys. 35 cm przektadnig taricuchowa, (wg systemu Wisniowski lub o
réwnowaznych parametrach)
OZNACZENIE NA 01 OoP Dz1 D2
PROJEKCIE
~
S~ X AN
SCHEMAT ~JL )
—— />N NI
O
wymiar w $wietle So 2200 940 1100 3500
muru/otworu [mm]
Ho 900 1180 2600 4000
wymiar w $wietle Sz - - - -
oscieznicy [mm]
Hz - - - -
ilos¢
PARTER | iowerprawe 4 6 L1 P1 6
RAZEM 4 6 2 6

UWAGA: WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO ZWERYFIKOWANIA
WYMIAROW OTWOROW NA BUDOWIE PRZED WYKONANIEM
STOLARKI

UWAGA: ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI

www.san-system.com.pl
e-mail: biuro@san-system.com.pl

SAN- SYSTEM

ul. Mazurska 30A
19-400 Olecko

OBIEKT: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekow w Bielsku
Podlaskim

INWESTOR: Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z o.0.,
ul. Studziwodzka 37, 17-100 Bielsk Podlaski

TEMAT: GARAZ (obiekt nr 24) - wykaz stolarki
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