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1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.4.1.

1.4.2.

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI
WARUNKI GEOTECHNICZNE

Obiekt nalezy do | kategorii geotechnicznej. Warunki geotechniczne wedtug dokumentacji
badan podtoza gruntowego i opinii geotechnicznej wykonanych w obrebie dziatki geod.
Nr 52/31, 52/32, 4699/2 (powiat bielski) z kwietnia 2016 roku.

W przypadku zalegania w miejscu posadowienia gruntdow nienosnych, nalezy wymienic¢
grunt do gtebokosci -1,10m lub do warstwy gruntu nosnego. Do wymiany gruntu nalezy uzy¢
piasku Sredniego (MSa) lub pospétki (Po) o ID= 0,65. W przypadku zastania na placu budowy
innych warunkow niz projektowane, nalezy niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem.

PRZYJETE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE
e Obiekty 1.1-1.4 - zelbetowe monolityczne $ciany potaczone sztywno ze wspodlng ptyta

denna przykryte ptyta wolnopodparta
e obiekt 1.5 - zelbetowe monolityczne sciany potaczone sztywno z ptytg stropowa,

PRZYJETE OBCIAZENIA

e Obciagzenia state i zmienne PN-EN 1991-1-1:2004;
e Obcigzenie sniegiem PN-EN 1991-1-3:2005; NA 2010;
e Nosnos¢ gruntu dla fundamentow PN-EN 1997-1-2008.

OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCJI
FUNDAMENTY OBIEKTU 1.5

tawy fundamentowe o wymiarach 70x40cm powinny by¢ wykonane jako monolityczne
betonowe, zbrojone siatka pretow @12 ze stali B500SP zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym.
Projektowana klasa betonu to C35/45.

W projekcie przewidziano wymiane gruntu do poziomu - 137,10m n.p.m. tj. do wybrania
wszystkich warstw nienosnych wedtug w/w dokumentacji. Wymiane stanowi piasek Sredni
o ID=0,65.

W czasie robdt ziemnych nalezy przeprowadzi¢ analize istniejacych warunkow gruntowo-
wodnych. W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia gruntu nienosnego, nalezy go
wybrac i uzupetnic ubytki piaskiem srednim o ID=0,65.

Przed przystapieniem do robot ciesielskich i zbrojarskich, zaleca sie wykonanie podsypki
Z zageszczonego piasku S$redniego, na ktdrej wykonuje sie kolejno warstwe betonu
podktadowego grubosci 10cm. Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na zapewnienie minimalnej
projektowanej grubosci otuliny zbrojenia (5cm).

Uwaga ogdlna do wszystkich elementow zelbetowych: Ze wzgledu na agresje chemicznag
srodowiska nalezy przestrzega¢ nastepujacych wymagan odnosnie sktadu mieszanki
betonowej: maks. W/C=0,45; min. zawarto$¢ cementu = 360kg/m’; klasa betonu C35/45;
cement odporny na siarczany (SR lub HSR).

SCIANY

Zaprojektowano monolityczne sciany zelbetowe obiektu 1.5 zbrojone siatka pretow @16
ze stali B500SP zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym. Projektowana klasa betonu to C35/45.
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1.4.3.

STROP

Zaprojektowano monolityczny strop zelbetowy obiektu 1.5 zbrojony siatka pretow @16 ze
stali B500SP zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym. Projektowana klasa betonu to C35/45.

1.4.4. PLYTA PRZEKRYCIA ZBIORNIKA

1.4.5.

Zaprojektowano monolityczna ptyte zelbetowa obiektow 1.1-1.3 zbrojong siatka pretow
@12 co 15cm ze stali B500SP zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym. Projektowana klasa betonu
to C35/45.

SCIANY | PLYTA DENNA ZBIORNIKA

Zaprojektowano monolityczne Sciany zelbetowe i wspolng ptyte denng obiektow 1.1-1.4.
Ptyta dolna zbrojona gora i dotem siatka pretow @16 co 20cm ze stali B500SP zgodnie
z rysunkiem konstrukcyjnym. Zbrojenie scian stanowig prety poziome @16 co 15cm i pionowe
@16 co 25cm, zbrojenie S$ciany symetryczne, obustronne. Projektowana klasa betonu
to C35/45.

W celu uzyskania ptaskiego dna zaprojektowano podsypke z Piasku Sredniego
zageszczonego do 1D=0,95. Nastepnie nalezy utozy¢ min. 15cm warstwe z betonu
podktadowego klasy C8/10. Uszczelnienie potaczenia projektowanej ptyty POZ. PZ.1.
z istniejacq S$ciang zbiornika (OBF) wykona¢ przy zastosowaniu weza iniekcyjnego
wypetnionego zywicg wg systemu Hydrostop lub rozwiazanie rownowazne. Wysokosc
uszczelnienia wynosi 20cm od wierzchu ptyty POZ. PZ.1. Pod projektowang ptyte POZ. PZ.1.
nalezy rozsypac¢ mieszanke uszczelniajaca 203 Hydrostop lub rozwigzanie rownowazne.

Przed przystapieniem do realizacji nowych elementdow konstrukcji nalezy oproznic

catkowicie zbiornik i sprawdzic¢ stan techniczny obiektu. W razie koniecznosci nalezy wykonac
w pierwszej kolejnosci niezbedne renowacje, naprawy lub uszczelnienia.

1.4.6.

SCHODY

Schody doprowadzajace zaprojektowano z betonu C35/45, zbrojone sa pretami 98
w rozstawie co 20 cm (zbrojenie gtowne i rozdzielcze) ze stali klasy B500SP.

Przed przystapieniem do robot ciesielskich i zbrojarskich konstrukcji schodow, zaleca sie
wykonanie podsypki z zageszczonego piasku sSredniego, na ktorej wykonuje sie kolejno
warstwe betonu podktadowego grubosci 10cm pod fundament schodow. Szczegdlng uwage
nalezy zwrdcic¢ na zapewnienie minimalnej projektowanej grubosci otuliny zbrojenia (5cm).

Projektowana klasa trwatosci konstrukcji to S4, klasa ekspozycji XA3.
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2. OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE | WYMIAROWANIE

2.1.  OBIEKTY 1.1-1.4

2.1.1. OBCIAZENIA
OBCIAZENIA ZMIENNE gr=1,5:
e obciazenie uzytkowe ptyty (max) - q« = 1,00 kN/m?, qq = 1,50 kN/m?
e $nieg - IV strefa - Sk =1,28 kN/m?, Sd =1,92 kN/m?,

OBCIAZENIA STALE g¢ = 1,35:

e CIEZAR WLASNY elementéow konstrukcyjnych - uwzgledniony bezposrednio w programie
obliczeniowym,

2.1.2. SILY WEWNETRZNE W ELEMENTACH

Wartosci obliczeniowe momentow zginajacych zbiornika Mx [kNm]:

0,00
000 000 5oy D26 =
00 000 L0 oo

0o 000 000 001

Qoo 0m
A 00 000 nan

Wartosci obliczeniowe momentdw zginajacych zbiornika My [kNm]:

0,00 ¥ 001

oo 0o 000
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OPIS TECHNICZNY - Zbiornik wielofunkcyjny — Obiekt 1
Uporzadkowanie gospodarki sciekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski

Wartosci obliczeniowe sit rownoleznikowych zbiornika Nx [kN]:

0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
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OPIS TECHNICZNY - Zbiornik wielofunkcyjny — Obiekt 1
Uporzadkowanie gospodarki sciekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski

Wartosci obliczeniowe momentow zginajacych przekrycia Mx [kNm]:

s MY

= =3

pZ=-1.50
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2.2.

2.3.

2.4,

WYMIAROWANIE ZBROJENIA

Lp ZALOZENIA
f 35MP
1 | Beton C35/45 fo = 35MPa | f =% = 4Oa=25,0MPa
C ’
f.  500MP
2 | Stal B500SP f = 500MPa | f, = = 2 _ 435MPa
¢ 1,15
3 | Srednica pretow @,=16mm @, =16mm
4 | Klasa ekspozycji XA3 C,., =45mm
5 | Przekrdj poprzeczny b = 100cm h =30/40cm
Zbrojenie potrzebne obliczeniowo:
Zbrojenie ptyty dennej (siatki gora i dotem):
- As = 10,05 cm2/m (916 co 20 cm) w kazdym kierunku.
Zbrojenie scian (siatki obustronne):
— Ax = 8,04 cm2/m (¢16 co 25 cm) - obustronne zbrojenie pionowe Sciany,
- Ay = 13,40 cm2/m (816 co 15 cm) - obustronne zbrojenie poziome sciany.

Zbrojenie ptyty przekrycia:

- Ay = 6,78 cm2/m (@12 co 15 cm) w kazdym kierunku,

- Ax = 6,78 cm2/m (@12 co 15 cm) w kazdym kierunku.

- zbrojenie podestu roboczego gorg Ay = 20,10 cm2/m (@16 co 10 cm).

- zbrojenie podestu roboczego dotem Ay = 14,07 cm2/m (¢16 co 13 cm).

SPRAWDZENIE SGU

Przyjeto warto$¢ graniczna ugiecia rowna:
Ulim = 3,00cm

Odczytano maksymalng wartosc ugiecia rowng 0,015 cm < u;,, = 3,00 cm.

Warunek SGU ugiecia zostat spetniony.

Maksymalna rozwartosc rys:
Wi = 0,00 mm < Wiim =0,1 mm.

Warunek SGU zarysowania zostat spetniony.

OBIEKT 1.5

2.2.1. OBCIAZENIA

OBCIAZENIA ZMIENNE g = 1,5:

obciazenie uzytkowe stropu (max) - qi = 2,50 kN/m?, Q. = 10,0 kN,

qq = 3,75 kN/m?, Qg = 15,0 kN,

$nieg - IV strefa - Sk =1,28 kN/m?, Sd =1,92 kN/m?,

wiatr - | strefa

parcie na $ciane rownolegta do kier. wiatru: wy = -0,372 kN/m?, wg = -0,558 kN/m?

parcie na $ciane prostopadta do kier. wiatru: wy = 0,298 kN/m?, wq = -0,447 kN/m?>.

OBCIAZENIA STALE g¢ = 1,35:

e warstwy wykonczenia - g, = 0,50 kN/m? , g4 = 0,675 kN/m?,
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OPIS TECHNICZNY - Zbiornik wielofunkcyjny — Obiekt 1
Uporzadkowanie gospodarki sciekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski

CIEZAR WLASNY elementéw konstrukcyjnych - uwzgledniony bezposrednio w programie

obliczeniowym,
o obciazenie $cian gruntem - piasek $redni g = 18,0 kN/m?, e, = g*z*0,28

2.2.2. SILY WEWNETRZNE W ELEMENTACH

Wartosci obliczeniowe momentow zginajacych Mx [kNm]

2.5.  WYMIAROWANIE ZBROJENIA
Lp ZALOZENIA

1 | Beton C35/45 f4 = 35MPa fcd=f;ic - 33\223 ~25,0MPa

2 | stal B500SP f, = 500MPa fw,=f;—ks - 501‘?'1":3 — 435MPa
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3 | Srednica pretow @,=16mm @, =16mm
4 | Klasa ekspozycji XS4 C,,, =45mm

nom

5 | Przekrdj poprzeczny b = 100cm h = 35cm

Zbrojenie potrzebne obliczeniowo:

Zbrojenie podstawowe (siatki gora i dotem)

- Ay = 10,05 cm2/m (916 co 20 cm) w kazdym kierunku,

- Ax = 10,05 cm2/m (¢16 co 20 cm) w kazdym kierunku.

Zbrojenie dodatkowe:

— potaczenia scian poprzecznych i stropu dodatkowo zbrojone wzdtuz krawedzi pretami @16
co 5 cm (gora),

— w srodku rozpietosci ptyty na krawedzi swobodnej (rownolegle do krawedzi) pretami @16
co 5 cm (dotem),

— w poblizu narozy otwordw @16 co 10 cm (siatka w dwdch warstwach).

2.6. SPRAWDZENIE SGU:

Wartosci przemieszczen pionowych elementow [cm]:

Przyjeto wartosc graniczng ugiecia rowna:
Ujim = 3,52cm

Odczytano maksymalng wartosc ugiecia rowna 2,99 cm < u;, = 3,52 cm.
Warunek SGU ugiecia zostat spetniony.
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OPIS TECHNICZNY - Zbiornik wielofunkcyjny — Obiekt 1
Uporzadkowanie gospodarki sciekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski

Wartosci przemieszczen poziomych elementow [cm]:

ﬂ!_“ S _i_ T:"\—r”“\fr.) @

Gepee

Przyjeto warto$¢ graniczna ugiecia rowna:
Ujim = 2,34cm

Odczytano maksymalng wartosc ugiecia rowna 0,43cm < uym = 2,34 cm.
Warunek SGU ugiecia zostat spetniony.

Rozwarcie rys w elementach [mm]:
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Maksymalna rozwartosc rys:
Wi = 0,1 mm < Wi, =0,3 mm.

Warunek SGU zarysowania zostat spetniony.

2.7. LAWY FUNDAMENTOWE POZ. tF.1
GEOMETRIA:
Szerokosc¢ tawy B [m] 0,70
Dtugos¢ tawy L [m] 1.00
Wysokos¢ tawy H¢ [m] 0.40
Szerokosc¢ przekroju sciany b [m] 0.35
Mimosrod ey [m] 0.00
Mimosréd e, [m] 0.00
MATERIALY:
Klasa betonu C35/45
Ciezar objetosciowy betonu [kN/m’] 25.0
Ciezar zasypki [kN/m?] 20.0
Czas realizacji budynku ponizej roku
Element prefabrykowany NIE
Granica plastycznosci stali (fyk) [MPa] 500
Srednica zbrojenia [mm] 12.00
Grubos¢ otuliny [mm] 50.00

OBCIAZENIA DLA SCHEMATU NR1 - WARUNKI Z ODPLYWEM:
SPRAWDZENIE PIONOWEJ NOSNOSCI PODLOZA:

I7 =200.70<R  =0630.11kN
d d

Warunki zostaty spetnione.

SPRAWDZENIE NOSNOSCI GRUNTU NA SCIECIE W POZIOMIE POSADOWIENIA:
H e 0.00 - Rd =72.98 kN

Warunki zostaty spetnione.

SPRAWDZENIE STATECZNOSCI FUNDAMENTU (EQU):

;‘\IBIWZJQ—' ;\[BM) = 38.08 kNm | E\-[L‘dv=0.00 -';\IL o 54.40 __kA\"m

Warunki zostaty spetnione.

WYMIAROWANIE ZBROJENIA:
Zbrojenie potrzebne dla schematu nr 1
Ay =2.26 cm2/mb
Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: Ak=5.84 cm2/mb

W kierunku y (B) przyjeto fi = 12.0 mm w rozstawie s1 = 18.8 cm As1 = 6.79

cm2/mb
OSIADANIE FUNDAMENTU:
Schemat nr 1
Osiadania pierwotne = 0.142 cm
Osiadania wtérne = 0.000 cm
Osiadania catkowite = 0.142 cm
Tangens kata nachylenia wzgledem osi X = -0.00000
Tangens kata nachylenia wzgledem osi Y = -0.00044
Przechytka = 0.00044 rad
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Warunek naprezeniowy

02 o =02 .5712=11420c ,=10.64 .., -~ |
s *’ N |

271

Gtebokos¢, na ktérej zachodzi warunek wytrzymatosciowy = 4.30 m
RYSUNKI KONSTRUKCYJNE

KB-1. RZUT ZADASZENIA 1:100

KB-2. PRZEKROJ A-A 1:50
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