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1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI
WARUNKI GEOTECHNICZNE

Obiekt nalezy do Il kategorii geotechnicznej. Warunki geotechniczne wedtug dokumentacji
badan podtoza gruntowego i opinii geotechnicznej wykonanych w obrebie dziatki geod.
Nr 52/31, 52/32, 4699/2 (powiat bielski) z kwietnia 2016 roku - profil numer 7. Poziom
posadowienia fundamentow: -1,42m = 138,58m n.p.m. W przypadku zastania na placu budowy
innych warunkéw niz projektowane, nalezy niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem.
Budynek zaprojektowano w strefie o gtebokosci przemarzania min. 1,20m p.p.t.

PRZYJETE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE

e Pokrycie dachu - stalowy dzwigar kratowy, dwuspadowy, bezptatwiowy, pokrycie blacha
trapezowa,

e Stupy - zelbetowe na stopach fundamentowych,

¢ Fundamenty - posadowienie bezposrednie za pomoca stop fundamentowych.

PRZYJETE OBCIAZENIA

e Obcigzenia state i zmienne PN-EN 1991-1-1:2004;

e Obciagzenie sniegiem PN-EN 1991-1-3:2005; NA 2010;
e Obciazenie wiatrem (I strefa) - PN-EN 1991-1-4:2005;

e Nosnos¢ gruntu dla fundamentow PN-EN 1997-1-2008.

OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCJI

1.4.1. FUNDAMENTY

Stopy fundamentowe powinny by¢ wykonane jako monolityczne betonowe, zbrojone siatka
pretow @16 ze stali B5SOOSP zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym. Projektowana klasa betonu
to C35/45.

W projekcie przewidziano wymiane gruntu do poziomu - 137,10m n.p.m. tj. do wybrania
wszystkich warstw nienosnych wedtug w/w dokumentacji. Wymiane stanowi piasek sredni
o ID=0,65.

W czasie robot ziemnych nalezy przeprowadzi¢ analize istniejacych warunkow gruntowo-
wodnych. W przypadku wystapienia w poziomie posadowienia gruntu nienosnego, nalezy go
wybrac i uzupetni¢ ubytki piaskiem srednim o ID=0,65.

Przed przystapieniem do robét ciesielskich i zbrojarskich, zaleca sie wykonanie podsypki
Zz zageszczonego piasku sredniego, na ktorej wykonuje sie kolejno warstwe betonu
podktadowego grubosci 10cm. Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na zapewnienie minimalnej
projektowanej grubosci otuliny zbrojenia (5cm).

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy przeprowadzi¢ odkrywke istniejacych scian
oporowych w celu oceny ich stanu. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci nalezy
w pierwszej kolejnosci doprowadzi¢ sciany oporowe do wymaganego stanu technicznego.

1.4.2. SLUPY

Stupy zaprojektowano jako monolityczne, zelbetowe zbrojone symetrycznie 2x4 pretami
@16 ze stali B500SP. Strzemiona @6 co 9,00cm ze stali B500SP.

Ze wzgledu na agresje chemiczng Srodowiska nalezy przestrzega¢ nastepujacych wymagan
odnosnie sktadu mieszanki betonowej: maks. W/C=0,45; min. zawartos¢ cementu = 360kg/m3;
klasa betonu C35/45; cement odporny na siarczany (SR lub HSR).
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1.4.3. KONSTRUKCJA DACHU

Konstrukcje dachu stanowia dzwigary kratowe oparte na stupach zelbetowych
za posrednictwem marek stalowych.

W dzwigarach potaczenia pasow, stupkow i krzyzulcow wykonano jako spawane pachwinowe
dwustronne o grubosci 0,50 cienszego elementu oraz pachwinowe jednostronne o grubosci 0,70
cienszego elementu.

Do obliczen konstrukcji przyjeto stal gatunku S355.

Pokrycie dachu stanowi blacha trapezowa T150 (pozytyw) gr. 1,0mm w uktadzie
dwuprzestowym przymocowana bezposrednio do dzwigara oraz utozona poprzecznie do niej
blacha trapezowa T35-0C.

Stezenia potaciowe zaprojektowano w ksztatcie kraty X z pretow wiotkich @16 ze stali
S235JR.

Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonac poprzez cynkowanie ogniowe o minimalnej
grubosci powtoki (wg normy PN-EN ISO 1461) wynoszacej 70um i minimalnej masie 505g/m2.

Ponadto ocynkowana powierzchnie nalezy pokry¢ dodatkowa powtoka malarska (tzw. System
Duplex). Zabezpieczy¢ zgodnie z zaleceniami producenta farb w wytworni konstrukcji, przed
dostarczeniem na plac montazu. Po wykonaniu montazu, wszystkie ubytki farby, po uprzednim
oczyszczeniu nalezy ponownie uzupetnic.

Montaz konstrukcji stalowej oraz obsadzenie marek powinny odbywac sie pod szczegolnym
nadzorem geodezyjnym.

Wykonawcami montazu powinny by¢ wyspecjalizowane brygady montazystow.
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2.
2.1,

2.2.1. OBCIAZENIA

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE | WYMIAROWANIE
KONSTRUKCJA RAM STALOWO - ZELBETOWYCH

SNIEG
a pofaé Hi Si [kN/m?’] ¥ Sq [kN/m’]
6,80° L 0,80 1,28 1,50 1,92
6,80° P 0,80 1,28 1,50 1,92
WIATR
Wariant\ Wspétczynnik cpe
Powierzchnie F G H | J
0,10 0,10 0,10 -0,50 -0,80
@ 1,45 -1,30 -0,65 -0,55|-
Wartos¢ charakterystyczna obcigzenia wiatrem
0,055 0,055 0,055 -0,275 -0,440
i -0,798 -0,715 -0,358 -0,303 -
Wartos¢ obliczeniowa obcigzenia wiatrem
0,083 0,083 0,083 0,413 | -0,660
-1,196 -1,073 -0,536 -0,454 -
ap(z)= 0,55  [kN/m?] ve= 1,50

STALE DLA BLACHY TRAPEZOWEJ

OBCIAZENIE UZYTKOWE POLACI- 0,50 kN/m2

2.2.2. DOBOR BLACHY TRAPEZOWEJ

Obliczeniowa catkowita warto$¢ obcigzenia wynosi 2,82kN/m?2.

Obc. Charakt. Obc. Obl.
Lp Nazwa > Ve a
kN/m kN/m
1 |Blacha trapezowa T35-OC gr. 0,50mm 0,05 1,35 0,07
0,05 0,07

Dobrano profil T-150 (pozytyw) gr.1,00mm w uktadzie dwuprzestowym

0 nosnosci 2,99kN/m? (ciezar wtasny 0,13kN/m?).

2.2.3. WYMIAROWANIE RAMY W.1 W OSIACH A-l (L=34,00m)

Wyniki wymiarowania dla najbardziej obciazonych elementow:

[SGN] PAS GORNY POZ.W.1.1:

Modut wym. EuroStal
Pret 39
Def. typu wym. typowy
Srawdzenie nosnosci elementu
x [m] N [kN] My [kNm] Tz [kN] N M N+M
2,85 77,06 -10,25 -1,84 -1,000 0,051 -1,000
2,85 -672,38 95,65 25,76 -1,000 -1,000 0,836
Sprawdzenie nosnosci przekroju
x [m] N [kN] My [kNm] Tz [kN] N+M v M(N +V)
2,85 -672,38 95,65 25,76 0,768 0,061 0,588
2,85 -576,24 77,59 17,18 0,637 0,041 0,450

Warunki zostaty spetnione.
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e [SGN] PAS DOLNY POZ.W.1.2:

‘Modui wym. EuroStal
Pret 27
|Def. typu wym. typowy
Srawdzenie nosnosci elementu
x [m] N [kN] My [kNm] Tz [kN] N M N +M
2,83 788,04 3,93 0,85 -1,000 0,045 -1,000
2,83 -78,20 -0,68 -0,68 -1,000 -1,000 0,105
Sprawdzenie nosnosci przekroju
x [m] N [kN] My [kNm] Tz [kN] N +M v M(N +V)
2,83 788,04 3,93 0,85 0,618 0,003 0,092
2,83 -58,48 -0,61 -0,72 0,049 0,003 0,007
Warunki zostaty spetnione.
e [SGN] SLUPKI POZ.W.1.3:
Modut wym. EuroStal
Pret 1
Def. typu wym. typowy
Srawdzenie nosnosci elementu
X [m] N [kN] My [kNm] Tz [kN] N M N+M
0,00 2,78 -0,83 1,10 -1,000 0,004 -1,000
0,00 -27,55 11,15 -14,87 -1,000 -1,000 0,045
0,75 -27,49 -0,00 -14,52 0,012 -1,000 -1,000
Sprawdzenie nosnosci przekroju
X [m] N [kN] My [kNm] Tz [kN] N+M \' M(N +V)
0,00 -27,55 11,15 -14,87 0,067 0,035 0,055
0,75 -27,11 -0,00 -14,87 0,012 0,035 0,000
Warunki zostaty spetnione.
e [SGN] KRZYZULCE POZ.W.1.4:
Pret 7 Modut wym. EuroStal
Def. typu wym. typowy
Srawdzenie nosnosci elementu
x [m] N [kN] My [kNm] Tz [kN] N M N+M
0,00 37,28 0,26 -0,04 -1,000 0,008 -1,000
0,00 -377,89 -3,02 1,92 -1,000 -1,000 0,737
1,69 -377,72 -0,00 1,66 0,699 -1,000 -1,000
Sprawdzenie nosnosci przekroju
x [m] N [kN] My [kNm] Tz [kN] N+M \' M(N +V)
0,00 -377,89 -3,02 1,92 0,608 0,007 0,142
1,69 -60,76 -0,00 0,19 0,083 0,001 0,000
Warunki zostaty spetnione.
e [SGN] SLUPY GLOWNE POZ.W.1.5:
Lp ZALOZENIA
1 | Beton fu=35MPa | fu=o=3MP2 o ompa
Ye 1,40
2 | stal f= 50OMPa | f,= = 50OMPa_ acyio
Ys 1,15
3 | Srednica pretow @,=16mm @, =6mm
Klasa ekspozycji XC1 C,., =45mm
5 | Przekroj poprzeczny b = 30cm h = 65cm
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Obliczeniowy przekroj zbrojenia: Ay = 6,28cm?/mb
Przyjety przekroj zbrojenia:

ft:tm
Asl,y,prov 2 0126 —=-b-d
- AS1,y,prov = 8,04cm?/mb e
A >0,0013-b-d

s1,y prov

Przyjeto 4812 ; Asiyprov = 2,26cm? jako zbrojenie symetryczne dla S1.

Jako strzemiona przyjeto @6 co 9,00cm ; As, prov = 2,98cm?/mb dla S1.

o SPRAWDZENIE [SGU] DLA W/W ELEMENTOW:

Dtugosc WEL S, WELS, UEIEEE Maks. ugiecie w stanie zarysowanym DI NE
Nazwa [m] przemieszenie wzgledne : [cm] ugiecie
[cm] [cm] [cm]
Dzwigar 34,00 11,10 - 13,60
Stup 9,42 1,45 1,45 3,77
Nazwa Dtugosé [m] Maksymalne rozwarcie rysy [cm] Dopuszczalne ugiecie [cm]
Pret 43 9,42 0,000| < 0,300
Pret 44 9,42 0,000/ < 0,300
Warunki zostaty spetnione.
2.2. FUNDAMENTY
2.2.1. STOPY FUNDAMENTOWE RAM W.1 W OSIACH A-I [SF.1]
e GEOMETRIA:
Szerokos¢ stopy B m 1.00
Dtugosc¢ stopy L m 1.35
Wysokos¢ stopy Hs m 0.40
Szerokos¢ przekroju stupa b [m] 0.30
Wysokos¢ przekroju stupa h [m] 0.65
Mimosrod ex [m] 0.00
Mimosrod ey [m] 0.00
e MATERIALY:
Klasa betonu C35/45
Ciezar objetosciowy betonu [kN/m?3] 25.0
Ciezar zasypki [KN/m?] 20.0
Czas realizacji budynku ponizej roku
Element prefabrykowany NIE
Granica plastycznosci stali (fyk) [MPa] 500
Srednica zbrojenia [mm)] 16.00
Grubos¢ otuliny [mm] 50.00
e  WARUNKI GRUNTOWE:
Migzszos¢ g c Cu f M Mo
A AR, TR H[m] | [kN/m*] | [kPa] | [kPa] °] [kPa] [kPa]
1 Piasek Sredni - Wymiana ID=0,65 2.7 20.0 0.0 0.0 30.2 70446.0 56356.6
2 Glina Pylasta I1L=0,15 0.9 21.0 0.0 33.5 19.2 55911.5 41944.1
3 Pyt 1L=0,33 1.4 20.5 0.0 27.0 15.8 36516.7 27394.4
4 Piasek gliniasty 1L=0,30 0.4 21.0 0.0 28.0 16.4 38993.9 29252.7
5 Glina piaszczysta 1L=0,20 0.7 22.0 0.0 31.5 18.3 49231.9 36993.1
6 Piasek drobny ID=0,55 2.5 19.0 0.0 0.0 30.7 84890.6 67912.3
Gtebokos¢ posadowienia [m] 1.2
Poziom wody gruntowej [m] 2.0
Ciezar zasypki [kN/m?] 20.0

e OBCIAZENIA DLA SCHEMATU NR2 - WARUNKI Z ODPLYWEM:
SPRAWDZENIE PIONOWEJ NOSNOSCI PODLOZA:
Vd=278.j0 =:R‘f =343 17EN

Warunki zostaty spetnione.
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3.

SPRAWDZENIE NOSNOSCI GRUNTU NA SCIECIE W POZIOMIE POSADOWIENIA:
H,=12.32 =R =100.13[kNV ]

Warunki zostaty spetnione.
SPRAWDZENIE NOSNOSCI POZOSTALYCH WARSTW:

Warunki z odptywem Warunki bez odptywu
Poziom spr. Nawodniona
Ed/Rd(H) Ed/Rd(V) Ed/Rd(H) Ed/Rd(V)
1.60 TAK 0.114 0.490
2.70 TAK 0.111 0.509
3.60 TAK 0.080 0.555
5.00 TAK 0.036 0.444
5.40 TAK 0.026 0.358
6.10 TAK 0.011 0.085

SPRAWDZENIE STATECZNOSCI FUNDAMENTU (EQU):

M, =000<M, = I3L15[kMn | M _ =121.03 <M, = 177.06[kNm ]

Warunki zostaty spetnione.

WYMIAROWANIE ZBROJENIA:

Ag = 2.98cm?/mb

A = 10,05 cm?/mb

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: Ak= 5.84 cm?/mb

W kierunku y (B) przyjeto fi = 16.0 mm w rozstawie s1 = 25.0 cm As1 = 9,17 cm?/mb
W kierunku x (L) przyjeto fi = 12.0 mm w rozstawie s2 = 23.5 cm As2 = 10,05 cm?/mb

OSIADANIE FUNDAMENTU:

Osiadania pierwotne = 0.268 cm

Osiadania wtérne = 0.000 cm

Osiadania catkowite = 0.268 cm

Tangens kata nachylenia wzgledem osi X = 0.00296
Tangens kata nachylenia wzgledem osi Y = -0.00000
Przechytka = 0.00296 rad

Warunek naprezeniowy

02 g =02 6076=1215zs = 1094 E:Mmz:l
& I

Gtebokos¢, na ktdrej zachodzi warunek wytrzymatosciowy = 4.30 m

RYSUNKI KONSTRUKCYJNE

KB-1. RZUT FUNDAMENTOW
KB-2. RAMA W.1 W OSIACH A-I

KB-3. RZUT KONSTRUKCJI DACHU

1:100

1:25

1:100
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