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USYTOWANIE REAKTOROW ATSO — SKALA 1:100

REAKTORY ATSO

UWAGA:

Hraso=50cm
Hwev=3,70m
Varso=230m"’

OTWORY TECHNOLOG

ICZNE WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO BRANZY TECHNOLOGICZNEJ

LUB POLI

BETON:

PODKLAD:

ETYLENOWYM SZNUREM DYLATACYJNYM.
ORNIKOW WG PLANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

— USYTUOWANIE ZzBI
— WYPEELNIENI

ZBIORNIKI — C35/45 W8 F100

BETON — C8/10 GR. 15CM

+0.00=139.45mnpm

OTWORY REWIZYJNE:
O0—1 —80x80cm

0—2 —70x70cm

0—3 —#50cm

— PRZEJSCIA RUR PRZEZ SCIANY USZCZELNIC OWIJAJAC RURE MATAMI PECZNIEJACYMI

E POMOSTOW KRATAMI POMOSTOWYMI Z PLASKOWNIKOW 40x3mm, stal St3S
— SZCZEGOtY WYKONANIA ZBIORNIKOW | WG DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ.
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www.san-system.com.pl

e-mail: biuro@san-system.com.pl
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