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LEGENDA:
- przewody instalacji wody zimnej z polipropylenu PN10, potaczenia zgrzewane
- przewody kanalizacji sanitranej PCV taczone kielichowo

01 - oznaczenie odptywéw liniowych @75 mm

ZW - zestaw wodomierzowy zamontowany w szafce zamykanej na klucz s \_ mm_ al= % y \n@ﬁx em www.san-system.com.pl
, . / hl\, / x =7 4 & =/ . °r. . N
ZC - zawor czerpalny ze ztaczka do weza dn 15 it &/ e-mail: biuro@san-system.com.pl
. Wykonawea: OBIEKT: vﬂmvc,aoim i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w .m_,m_mr: Podlaskim M_ﬂmﬁ_vw
Bo - bateria umywalkowa z podrzewaczem przeptywowym o mocy 3kW © [NWESTOR: Predsicbiorstwo Komunalne Sp. 2 o.0., . Studziwodzka 37, :
. .. .. . . , SAN- SYSTEM  |TEMAT: Instalacja wodno - kanalizacyjna w garazu (Obiekt nr 24) Nrrys. 3
Rurociagi instalacji wody zimnej uktadac w posadzkach w rurach ostonowych peszel. ul. Mazurska 30A
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Podejscie do przyboréw sanitarnych w bruzdach sciennych.
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