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1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI

WARUNKI GEOTECHNICZNE

Obiekt nalezy do Il kategorii geotechnicznej. Warunki geotechniczne wedtug dokumentacji

badan podtoza gruntowego i opinii geotechnicznej wykonanych w obrebie dziatki geod. Nr
52/31, 52/32, 4699/2 (powiat bielski) z kwietnia 2016 roku - profil numer 4. Poziom
posadowienia fundamentow: -1,30m = 139,10m n.p.m. W przypadku zastania na placu budowy

in

nych warunkéw niz projektowane, nalezy niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem.

Budynek zaprojektowano w strefie o gtebokosci przemarzania min. 1,20m p.p.t.

1

PRZYJETE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE

Pokrycie dachu - drewniany dzwigar kratowy, jednospadowy, ptatwiowy, pokrycie ptyty
warstwowe,

Nadproza - zelbetowe monolityczne, swobodnie podparte,

Przestrzenna sztywnos¢ budynku zapewniaja wience zelbetowe,

Fundamenty - posadowienie bezposrednie za pomoca taw, fundament pod sitopiaskownik
w postaci ptyty na gruncie.

PRZYJETE OBCIAZENIA

Obciazenia state PN-EN 1991-1-1:2004;
Obciazenie sniegiem (IV strefa) PN-EN 1991-1-3:2005/NA 2010;
Obciagzenie wiatrem (I strefa) - PN-EN 1991-1-4:2005;

Nosnos¢ gruntu dla fundamentow PN-EN 1997-1-2008.

OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCJI

.4.1.  FUNDAMENTY

tawy fundamentowe o wymiarach 80x40cm powinny by¢ wykonane jako monolityczne
betonowe, zbrojone siatka pretow @12 ze stali B500SP zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym.
Projektowana klasa betonu to C35/45.

Ptyte fundamentowa na gruncie pod sitopiaskownik, gr. 30 cm, zaprojektowano
z betonu klasy C35/45, zazbrojono pretami @10 ze stali B5SOOSP, w rozstawie co 20 cm gora
i dotem w obu kierunkach zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym.

W projekcie przewidziano wymiane gruntu do poziomu - 138,00m n.p.m.
tj. do wybrania wszystkich warstw nienosnych wedtug w/w dokumentacji. Wymiane stanowi
piasek sredni o ID=0,65.

W czasie robot ziemnych nalezy przeprowadzi¢ analize istniejacych warunkéw gruntowo-
wodnych. W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia gruntu nienosnego, nalezy go
wybrac i uzupetni¢ ubytki piaskiem srednim o ID=0,65.

Przed przystapieniem do robot ciesielskich i zbrojarskich, zaleca sie wykonanie podsypki
Zz zageszczonego piasku sredniego, na ktorej wykonuje sie kolejno warstwe betonu
podktadowego grubosci 10cm. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zapewnienie minimalnej
projektowanej grubosci otuliny zbrojenia (5cm).

1.4.2. SCIANY | TRZPIENIE

Sciany no$ne wykonac¢ jako murowane z bloczkéw Silka E24 o grubosci 24cm na zaprawie

do cienkich spoin Silka-Ytong (lub rozwiazanie réwnowazne). Sciany zewnetrzne nalezy
ociepli¢ styropianem EPS 80. Trzpienie o wymiarach 24x24cm nalezy wykonac z betonu
C35/45 i zazbroic¢ pretami @12 ze stali B5SOOSP zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym.
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Uwaga ogédlna do wszystkich elementow zelbetowych: Ze wzgledu na agresje chemiczng
srodowiska nalezy przestrzega¢ nastepujacych wymagan odnosnie sktadu mieszanki
betonowej: maks. W/C=0,45; min. zawartos¢ cementu = 360kg/m?; klasa betonu C35/45;
cement odporny na siarczany (SR lub HSR).

1.4.3. PODCIAGI
Zaprojektowano podciagi zelbetowe monolityczne zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym.

1.4.4. WIENCE ZELBETOWE
Wience monolityczne z betonu klasy C35/45, zbrojone podtuznie 4 pretami @12 ze stali
B500SP, strzemiona @6 (B500SP). Wience o wymiarach 24x24cm.

1.4.5. BELKI SUWNIC

Belke POZ. BS.1 (pod suwnice 2T) stanowi dwuteownik HE240B natomiast POZ. BS.2 (pod
suwnice 0,75T) - HE200B.

Do obliczen konstrukcji przyjeto stal gatunku $355.

Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonaé poprzez cynkowanie ogniowe
o minimalnej grubosci powtoki (wg normy PN-EN ISO 1461) wynoszacej 85um i minimalnej
masie 610g/m?2.

Ponadto ocynkowana powierzchnie nalezy pokry¢ dodatkowa powtoka malarska (tzw.
System Duplex). Zabezpieczy¢ zgodnie z zaleceniami producenta farb w wytworni
konstrukcji, przed dostarczeniem na plac montazu. Po wykonaniu montazu, wszystkie ubytki
farby, po uprzednim oczyszczeniu nalezy ponownie uzupetnic.

Montaz konstrukcji stalowej oraz obsadzenie marek powinny odbywacé sie pod
szczegblnym nadzorem geodezyjnym.

Wykonawcami montazu powinny by¢ wyspecjalizowane brygady montazystow.

1.4.6. KONSTRUKCJA DACHU

Konstrukcje dachu stanowia drewniane dzwigary kratowe oparte na wiencach
zelbetowych za posrednictwem podktadek elastomerowych.

Do obliczen konstrukcji przyjeto drewno klasy C27.

Dzwigary kratowe POZ. DK-1 wykonac z el. drewnianych gr. 7,5cm taczonych na ptytki
kolczaste w zaktadzie prefabrykacji. Dzwigary zabezpieczone od spodu blacha trapezowa
T35-0C gr. 0,70mm mocowang bezposrednio do pasow dolnych.

Jako pokrycie dachu przyjeto ptyty warstwowe Kingspan KS1000 RW z rdzeniem grubosci
100mm oraz z warstwa wewnetrzng i zewnetrzng z blachy stalowej ocynkowanej z powtoka
poliuretanowa organiczng o gr min. 55um dla zastosowan w srodowiskach agresywnych
(lub rozwiazanie rownowazne) w uktadzie jedno- lub wieloprzestowym zgodnie z kierunkiem
spadku dachu oparte na ptatwiach 150x70mm. Minimalna nosnos¢ ptyt warstwowych
dla uktadow jednoprzestowych: parcie 3,00kN/m?; ssanie 4,40kN/m?2.

Wszystkie elementy drewniane powinny by¢ zaimpregnowane Drewnochronem
lub srodkiem Fobos 2 zgodnie z zaleceniami producenta.
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2.
2.1.

2.1.1. OBCIAZENIA

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE | WYMIAROWANIE
KONSTRUKCJA DREWNIANEGO DZWIGARA KRATOWEGO

o SNIEG
a potaé i Sk [kN/m?] ¥¢ Sq [kN/m?]
3,00° L 0,80 1,28 1,50 1,92
3,00° P 0,80 1,28 1,50 1,92
e WIATR
Wariant\ Wspofczynnik cpe
Powierzchnie F G H |
HHHEONEENY 180 | 080 | 070 | 0,20
Wartos¢ charakterystyczna obcigzenia wiatrem
i) o995 | 0442 | -0387 | 0111
Wartos$¢ obliczeniowa obcigzenia wiatrem
| 1403 | 0663 | -0580 | -0166
dp(z)= 0,55  [kN/m?] ve= 1,50
e OBCIAZENIE UZYTKOWE POLACI - 0,50 kN/m2
e STALE DLA KROKWI:
Obc. Charakt. Obc. Obl.
Lp Nazwa YE
kN/m? kN/m?
1 |Blacha trapezowa T35-0C 0,07 1,35 0,09
2 |tatyi Kontrfaty 0,05 1,35 0,07
3 |2xPapa 0,14 1,35 0,19
4 |Ptyty z pianki PU gr.12cm 0,04 1,35 0,05
5 [Paroizolacja 0,01 1,35 0,01
6 |Deskowanie petne 0,10 1,35 0,14
7 |Ptatwie 0,10 1,35 0,14
8 |Instalacje 0,10 1,35 0,14
0,61 0,82
2.1.2. WYMIAROWANIE PLATWI POZ. PD.1 W OSIACH A-B (L=2,03m)
Wyniki wymiarowania dla najbardziej obciazonych elementow:
o [SGN] PLATEW POZ. PD.1:
Pret 1 Modut wym. EuroPrewno
Def. typu wym. Krokiew
Naprezenia normalne
x [m] N [kN] My [kNm] N My N + My
1,02 0,00 -3,44 0,789
Naprezenia styczne
x [m] Tz [kN] \'
0,00 6,72 0,582

Warunki zostaty spetnione.
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o SPRAWDZENIE [SGU] DLA W/W ELEMENTOW:

Dtugosc Maks. Maks. ugiecie Maks. ugiecie w stanie Dopuszczalne
Nazwa [ri] przemieszenie wzgledne zarysowanym ugiecie
[cm] [ecm] [ecm] [cm]
PLATEW 2,05 0,612 0,820

Warunki zostaty spetnione.

2.1.3. WYMIAROWANIE DREWNIANEGO DZWIGARA KRATOWEGO POZ. DK.1 W OSIACH 1-9
(L=9,25m)

Wyniki wymiarowania dla najbardziej obcigzonych elementow:

o [SGN] PAS GORNY POZ. DK.1.1:

Modut wym. EuroDrewno
Pret 7 ;
Def. typu wym. Krokiew
Naprezenia normalne
X [m] N [kN] My [kNm] N My N + My
0,90 -79,49 -1,44 0,241
0,90 -79,49 -1,44 - 0,732
Naprezenia styczne
x [m] Tz [kN] \'
1,85 -5,10 0,344
Warunki zostaty spetnione.
o [SGN] PAS DOLNY POZ. DK.1.2:
Modut wym. EuroDrewno
Pret 2 .
Def. typu wym. Krokiew
Naprezenia normalne
x [m] N [kN] My [kNm] N My N + My
0,00 -50,21 0,00 0,707
1,85 -50,21 -0,14 0,057 -
1,85 -50,21 -0,14 - 0,764
Naprezenia styczne
x [m] Tz [kN] v
0,00 0,12 0,013
Warunki zostaty spetnione.
e [SGN] SLUPKI POZ. DK.1.3:
Modut wym. EuroDrewno
Pret 1 -
Def. typu wym. Krokiew
Naprezenia normalne
X [m] N [kN] My [kNm] N My N + My
0,00 -29,92 0,00 0,357
Naprezenia styczne
x[ml | Tz[kN] | v

Warun

ki zostaty spetnione.
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e [SGN] KRZYZULCE POZ. DK.1.4:

Modut wym. EuroDrewno
Pret 20 .
Def. typu wym. Krokiew
Naprezenia normalne
X [m] N [kN] My [kNm] N My N + My
0,00 -45,98 0,00 0,747 -
1,03 -16,18 -0,03 0,015 -
1,03 -45,96 -0,02 0,756
Naprezenia styczne
x [m] Tz [kN] v
0,00 0,05 0,008
Warunki zostaty spetnione.
o SPRAWDZENIE [SGU] DLA W/W ELEMENTOW:
Dtugosc Maks. Maks. ugiecie Maks. ugiecie w stanie Dopuszczalne
Nazwa s przemieszenie wzgledne zarysowanym ugiecie
[m]
[ecm] [ecm] [cm] [cm]
Dzwigar 9,25 1,59 - 4,63
Warunki zostaty spetnione.
2.1.4. WYMIAROWANIE BELKI SUWNICY (2T) POZ. BS.1 W OSI 2’ (L=9,25m)
Wyniki wymiarowania dla najbardziej obciazonych elementow:
o [SGN] BELKA POZ. BS.1:
‘Modut wym. EuroStal
Pret 1
|Def. typu wym. typowy
Srawdzenie nosnosci elementu
x [m] N [kN] My [kNm] Tz [kN] N M N+M
0,00 0,00 -0,00 5,20 0,000 -1,000 -1,000
4,62 0,00 79,59 15,00 -1,000 0,322 -1,000
Sprawdzenie nosnosci przekroju
x [m] N [kN] My [kNm] Tz [kN] N+M \' M(N +V)
4,62 0,00 79,59 15,00 0,322 0,033 0,322
9,25 0,00 -0,00 -19,42 0,000 0,043 0,000
Warunki zostaty spetnione.
e SPRAWDZENIE [SGU] DLA W/W ELEMENTOW:
Dlugosé Maks. Maks. ugiecie Maks. ugiecie w stanie Dopuszczalne
Nazwa 8 przemieszenie wzgledne zarysowanym ugiecie
[m]
[ecm] [ecm] [ecm] [ecm]
Dzwigar 9,25 1,73 1,85

Warunki zostaty spetnione.

Strona | 7z 15



2.1.5. WYMIAROWANIE BELKI SUWNICY (0,75T) POZ. BS.2 W OSI 7’ (L=9,25m)

Wyniki wymiarowania dla najbardziej obciazonych elementow:

[SGN] BELKA POZ. BS.2:

‘Modui wym. EuroStal
Pret 1
|Def. typu wym. typowy
Srawdzenie nosnosci elementu
x [m] N [kN] My [kNm] Tz [kN] N M N+M
0,00 0,00 -0,00 3,83 0,000 -1,000 -1,000
4,62 0,00 33,54 5,62 -1,000 0,222 -1,000
Sprawdzenie nos$nosci przekroju
x [m] N [kN] My [kNm] Tz [kN] N+ M \% M(N + V)
4,62 0,00 33,54 5,62 0,222 0,017 0,222
9,25 0,00 -0,00 -8,88 0,000 0,026 0,000
Warunki zostaty spetnione.
e SPRAWDZENIE [SGU] DLA W/W ELEMENTOW:
Dlugosd Maks. Maks. ugiecie Maks. ugiecie w stanie Dopuszczalne
Nazwa ugosc przemieszenie wzgledne zarysowanym ugiecie
[m] [ecm] [ecm] [cm] [cm]
Dzwigar 9,25 1,52 - 1,85
Warunki zostaty spetnione.
2.2, ZELBETOWY PODCIAG POZ. P.1 W OSI A (L=4,25m)
Lp ZALOZENIA
f 35MPa
1 | Beton fo = 35MPa f="= =25,0MPa
Ye 1,40
f, MP
2 | stal 0= 500MPa | f,= =20MPa_ 13cnipa
Ys 1,15
3 | Srednica pretow @,=16mm @, =6mm
4 | Klasa ekspozycji XS4 C,., =45mm
5 | Przekroj poprzeczny b = 24cm h = 40cm
6 | Sity przekrojowe M=7,31 kNm V=6,88 kN

SPRAWDZENIE SGN:

Obliczeniowy przekrdj zbrojenia: Ag,y = 2,56cm?/mb

Przyjety przekroj zbrojenia:

—

f
>0,26-<".b-d

sl,y,prov

A
As1,y,prov = 4,02cm2/mb fyk

A >0,0013-b-d

sl,y,prov

Przyjeto 2012 ; As .y prov.= 2,26cm? jako zbrojenie goérne.

Przyjeto 2016 ; Ay prov. = 4,02cm? jako zbrojenie dolne.

Jako strzemiona przyjeto @6 co 14,0cm; A, prov = 0,566cm?.
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e SPRAWDZENIE SGU:
Sprawdzenia ugiec:

Diugosé Maks. Maks. ugiecie Maks. ugiecie w stanie Dopuszczalne
Nazwa [ri] przemieszenie wzgledne zarysowanym ugiecie
[cm] [cm] [cm] [cm]
Pret 1 4,25 0,023 1,700

Sprawdzenia zarysowania:

Dopuszczalne ugiecie [cm]

Nazwa Dtugosc¢ [m] Maksymalne rozwarcie rysy [cm]
Pret 1 4,25 0,000 < 0,300
Warunki zostaty spetnione.
2.3. ZELBETOWY PODCIAG POZ. P.2 W OSI A (L=2,45m)
Lp ZALOZENIA
f 35MPa
1 | Beton fo = 35MPa fy="-= =25,0MPa
Ye 1,40
f MP
2 | stal 0= 500MPa | f,=2 =20MPa_ 13cnipa
Ys 1,15
3 | Srednica pretow @, =16mm @, =6mm
4 | Klasa ekspozycji XS4 C.om =45mm
5 | Przekroj poprzeczny b = 24cm h = 30cm
6 | Sity przekrojowe M=41,05 kNm V=42,32 kN
e SPRAWDZENIE SGN:
Obliczeniowy przekrdj zbrojenia: Agy = 6,27cm?/mb
Przyjety przekroj zbrojenia:
ft
>0,26-<".pb-d
—  Asyprov = 8,04cm?/mb e
>0,0013-b-d
Przyjeto 2016 ; Ay prov. = 4,02cm? jako zbrojenie gorne.
Przyjeto 4916 ; Ay prov = 8,04cm? jako zbrojenie dolne.
Jako strzemiona przyjeto @6 co 15,0cm; A, prov = 0,566cm?.
e SPRAWDZENIE SGU:
Sprawdzenia ugie¢:
Diugosé Maks. Maks. ugiecie Maks. ugiecie w stanie Dopuszczalne
Nazwa |- ugosc rzemieszenie wzgledne zarysowanym ugiecie
P gle y y! gie
[m] [cm] [cm] [cm] [cm]
Pret 1 2,45 0,524 0,980
Sprawdzenia zarysowania:
Nazwa Dtugosc¢ [m] Maksymalne rozwarcie rysy [cm] Dopuszczalne ugiecie [cm]
Pret 1 2,45 0,122| < 0,300

Warunki zostaty spetnione.
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2.4. ZELBETOWY PODCIAG POZ. P.3 W OSI 9 (L=2,45m)

Lp ZALOZENIA
f 35MP

1 | Beton fu=35MPa | fy=-=""2_750MPa
Ye 1,40
f, MP

2 | stal 0= 500MPa | f,=2 =20MPa_ 13cnipa
ve 1,15

3 | Srednica pretow @,=16mm @, =6mm

4 | Klasa ekspozycji XS4 C,.n =45mm

5 | Przekroj poprzeczny b = 24cm h = 24cm

6 | Sity przekrojowe M=16,64 kNm V=25,53 kN

e SPRAWDZENIE SGN:

Obliczeniowy przekrdj zbrojenia: Ag,y = 4,39cm?/mb
Przyjety przekroj zbrojenia:

—  Asyprov = 6,03cm?/mb

Asl,y,prov

sl,y,prov

f
>0,26-<".h.d
vk

>0,0013-b-d

Przyjeto 2012 ; Asiy prov. = 2,26cm? jako zbrojenie gorne.

Przyjeto 3@16 ; Ay prov. = 6,03cm? jako zbrojenie dolne.

Jako strzemiona przyjeto @6 co 15,0cm; A prov. = 0,566cm?.

e SPRAWDZENIE SGU:
Sprawdzenia ugiec:

Diugosé Maks. Maks. ugiecie Maks. ugiecie w stanie Dopuszczalne
Nazwa [ri] przemieszenie wzgledne zarysowanym ugiecie
[cm] [cm] [cm] [cm]
Pret 1 2,45 0,585 0,980

Sprawdzenia zarysowania:

Nazwa Dtugosc¢ [m] Maksymalne rozwarcie rysy [cm] Dopuszczalne ugiecie [cm]
Pret 1 2,45 0,128 < 0,300
Warunki zostaty spetnione.
2.5. ZELBETOWY PODCIAG POZ. P.4 W OSI A (L=4,25m)
Lp ZALOZENIA
f 35MP
1 | Beton fo=35MPa | f,=% =225 omPpa
Ye 1,40
f MP
2 Stal f0=500MPa | f,=2 =20MPa_ 13cnipa
Ys 1,15
3 | Srednica pretow @,=16mm @, =6mm
4 | Klasa ekspozycji XS4 C,., =45mm
5 | Przekroj poprzeczny b = 24cm h = 45cm
6 | Sity przekrojowe M=103,17 kNm V=77,46 kN
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e SPRAWDZENIE SGN:
Obliczeniowy przekroj zbrojenia: A,y = 8,28cm?/mb
Przyjety przekroj zbrojenia:

f
>0,26-<".b-d
vk

>0,0013-b-d

2 Asl,y,prov
—  As1yprov = 10,05cm?/mb
A

s1,yprov

Przyjeto 2016 ; A1y prov. = 4,02cm? jako zbrojenie gorne.
Przyjeto 5@16 ; Asi.y.prov. = 10,05cm? jako zbrojenie dolne.
Jako strzemiona przyjeto @6 co 13,0cm; As,x,prov = 0,566cm?2.

2.6. SCIANY OSLONOWE
SPRAWDZENIE NAPREZEN SCISKAJACYCH:

Dla przekroju gérnego 1-1: warunek jest spetniony

N .as 24.47

= =147.62 kN/m* < £.,4=2821.43 kN/m?
p:-A 0.69.0.24

Dla przekroju posredniego: warunek jest spetniony

N san 34.28

= =720.87 kN/m’ < f£.,=2821.43 kN/m’
gn-A  0.20.0.24

Dla przekroju dolnego 2-2: warunek jest spetniony

N.. 44.09
$:-A 1.00.0.24

=183.70 kN/m? < f.;=2821.43 kN/m?

SPRAWDZENIE NAPREZEN ROZCIAGAJACYCH:

Dla przekroju posredniego: brak naprezen rozciggajgcych - warunek spetniony

| N san M_«.ml | 34 .28 2.07

- |=1142.83-216.04]=73.21 kN/m* < f.;:1=88.24 kN/m?
A W, 0.24 9.60.207

SPRAWDZENIE NAPREZEN SCISKAJACYCH:

Dla przekroju posredniego: warunek jest spetniony

Nt Mygue 34.28 2.7 A A
+ = + =142.83+216.04=358.87 kN/m? < f.,=2821.43 kN/m?

A W, 0.24 9.60.10°°

SPRAWDZENIE NAPREZEN SCINAJACYCH:

Dla przekroju gérnego 1-1: warunek jest spetniony

VE--:I'_X 1-42 2
= =5.92 kN/m? < f£..=451.43 kN/m’
A 0.24
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Dla przekroju dolnego 2-2: warunek jest spetniony

V sd2x 1 - 4 2
= =5.92 kN/m? < f£..=451.43 kN/m?
A 0.24
2.7.  FUNDAMENTY
2.6.1. LAWY FUNDAMENTOWE POZ. F.1
e GEOMETRIA:
Szerokosc¢ tawy B [m] 0,80
Dtugos¢ tawy L [m] 1.00
Wysokos$¢ tawy Hs [m] 0.40
Szerokosc¢ przekroju sciany b [m] 0.24
Mimosrod ex m 0.00
Mimosrod ey m 0.00
e MATERIALY:
Klasa betonu C35/45
Ciezar objetosciowy betonu [kN/m?3] 25.0
Ciezar zasypki [kN/m?3] 20.0
Czas realizacji budynku ponizej roku
Element prefabrykowany NIE
Granica plastycznosci stali (fyk) [MPa] 500
Srednica zbrojenia [mm] 12.00
Grubos¢ otuliny [mm] 50.00
¢  WARUNKI GRUNTOWE:
Migzszos¢ g c Cu f' M Mo
A N2 U HIm] | [kN/m®] | [kPa] @ [kPa] [°] [kPa] [kPa]
1 Piasek Sredni - Wymiana ID=0,65 1,8 20.0 0.0 0.0 33.9 121965.0 135517.0
2 Glina Piaszczysta IL=0,25 1.1 22.0 29.7 0.0 17.3 32768.6 43680.5
3 Piasek Drobny 1D=0,55 3.0 19.0 0.0 0.0 30,7 67912.3 84890.6
Gtebokos¢ posadowienia [m] 1.2
Poziom wody gruntowej [m] 1,8
Ciezar zasypki [KN/m3] 20.0

OBCIAZENIA DLA SCHEMATU NR1 - WARUNKI Z ODPLYWEM:
SPRAWDZENIE PIONOWEJ NOSNOSCI PODLOZA:

I7 =147.00<=R  =396.64kN
d d

Warunki zostaty spetnione.

SPRAWDZENIE NOSNOSCI GRUNTU NA SCIECIE W POZIOMIE POSADOWIENIA:

H =492 <R =5346 kN
d d

Warunki zostaty spetnione.

SPRAWDZENIE NOSNOSCI POZOSTALYCH WARSTW:

Warunki z odptywem Warunki bez odptywu
Poziom spr. Nawodniona Ed/Rd(H) Ed/Rd(V) Ed/Rd(H) Ed/Rd(V)
1.80 TAK 0.187 0.286 1.#10 5.377
2.90 TAK 0.040 0.072 - -
SPRAWDZENIE STATECZNOSCI FUNDAMENTU (EQU):
;\IB‘(MZJO‘-!O- ‘UBwa = 2379 kNm M L:d‘v:(l()()- M b 29.74 kNm

Warunki zostaty spetnione.

WYMIAROWANIE ZBROJENIA:

Zbrojenie potrzebne dla schematu nr 1

Ay = 2.26cm?/mb

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: A= 5.84 cm?/mb

W kierunku y (B) przyjeto fi = 12.0 mm w rozstawie s; = 18.8 cm A, = 6.79 cm?/mb
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2.6.2.

OSIADANIE FUNDAMENTU:
Schemat nr 1
Osiadania pierwotne = 0.119 cm
Osiadania wtérne = 0.000 cm
Osiadania catkowite = 0.119 cm
Tangens kata nachylenia wzgledem osi X = 0.00000
Tangens kata nachylenia wzgledem osi Y = -0.00113
Przechytka = 0.00113 rad
Warunek naprezeniowy

0.2 .o =02 .6590=1318c :11,555 U
s =d E/L\*-m 5

2

Gtebokosc, na ktorej zachodzi warunek wytrzymatosciowy = 3.20 m

PLYTA FUNDAMENTOWA POD SITOPIASKOWNIK POZ. PF.1

Do obliczen przyjeto model ptyty fundamentowej na podtozu sprezystym o podatnosci
pionowej

K,= 106710 kN/m. Przyjeto parametry geotechniczne podtoza jak dla otworu badawczego nr 4
wg ,,Dokumentacji badan podtoza gruntowego i opinii geotechnicznej z rozpoznania warunkow
gruntowo-wodnych dla potrzeb projektu uporzadkowania gospodarki wodno-sciekowej
w Bielsku Podlaskim” sporzadzonej w kwietniu 2016 roku przez firme Uni-Geo (ul. Zatorowa 7,
Gotdap; ul. Pogodna 63/1, Biatystok). Z uwagi na wystepowanie gruntow nienosnych w poziomie
posadowienia, nalezy przeprowadzi¢ wymiane nasypu niebudowlanego na grunt nosny - piasek
sredni MSa o 1p=0,65.

e OBCIAZENIA

Obc. Charakt. Obc. Obl.
Lp Nazwa > Ve 2
kN/m kN/m

Ciezar urzadzenia - sitopiaskownik
1 . . 24,00 1,35 32,40
wypetniony ciecza

24,00 32,40

Ciezar wtasny ptyty fundamentowej uwzgledniono bezposrednio w programie numerycznym.

e SILY WEWNETRZNE
W zwiazku z posadowieniem ptyty na gruncie o danej sprezystosci, w elemencie wystepuja
tylko momenty krawedziowe o wartosciach obliczeniowych:
- My =0,961kNm/m,

- My =0,949kNm/m-
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WYMIAROWANIE

Lp ZALOZENIA

1 | Beton fu-35MPa | f,= =3MPa_ o5 ovipg
Ye 1,40

2 | stal = 500MPa | f, = —50OMPa_ ach o
ve 1,15

3 | Srednica pretéw @, =10mm @, =10mm

4 | Klasa ekspozycji XS4 C.om =50mm

5 | Przekroj poprzeczny b = 100cm h = 30cm

6 Sity przekrojowe MX=0,961 kNm V=1,17 kN

MY=0,949 kNm

Obliczeniowy przekrdj zbrojenia: Ag; = 0,14cm?/mb, zbrojenie minimalne Ay, = 3,84
cm?/mb

Przyjety przekréj zbrojenia:
ft
>0,26-="-b-d
vk

A >0,0013-b-d

sl,y,prov

Asl,y,prov

— Ay prov = 3,84cm?/mb

Przyjeto @10 co 20 cm ; Ay prov = 3,84cm? jako zbrojenie gorne i dolne w obu kierunkach.

e Nosnosc ptyty na scinanie V., =117,8kN<V=1,17kN, zbrojenie na $cinanie nie jest

wymagane obliczeniowo, nosnos¢ przekroju betonowego jest wystarczajaca.
e Nie

wystapi zarysowanie elementu, maksymalne ugiecie ptyty
u,,, =0,018cm=0,18mm nie przekroczy maksymalnej dopuszczalnej wartosci rownej
U, =1,97cm.
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3.

RYSUNKI KONSTRUKCYJNE

KB-1.

KB-2.

KB-3.

KB-4.

KB-5.

RZUT FUNDAMENTOW 1:100
KONSTRUKCJA PLYTY FUNDAMENTOWEJ POD SITOPIASKOWNIK - POZ. PF.1 1:50
PODCIAGI | TRZPIENIE 1:100
RZUT KONSTRUKCJI DACHU 1:100
PRZEKROJ A-A 1:50
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