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ﬂr g %Ls’ﬂ 1. Wszystkie wymiary powinny by¢ sprawdzone przez wykonawce przed
"""" rozpoczeciem robot budowlanych.
/ 2. Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z opisem technicznym oraz pozostatymi
WIENIEC BELKA SUWNICY rysunkami konstrukcyjnymi.
ZELBETQWY POZ.BS.1 3. W przypadku zaistnienia stanu odbiegajacego od projektowanego, nalezy
POZ. Wz.1 skontaktowad sie z Projektantem.
4. Sciany noéne gr. 24cm wykonat z bloczkéw Silka E24 na zaprawie do cienkich spoin
§'§ Silka-Ytong (lub rozwigzanie réwnowazne).
~ 5. Diwigary kratowe POZ. DK.1 wykonac z el. drewnianych gr. 7,5cm taczonych na ptytki
kolczaste w zaktadzie prefabrykacji. Potgczenia elementéw konstrukgji
do uszczegdtowienia w projekcie wykonawczym.

6. Dzwigary kratowe POZ. DK.1 osadzi¢ na podktadkach elastomerowych
umozliwiajgcych przesow.

7.  Wszystkie elementy drewniane powinny by¢ zaimpregnowane Drewnochronem

w7 e + 4,10m lub Srodkiem Fobos 2 zgodnie z zaleceniami producenta.
ﬁ %% . §|_7 8.  Jako pokrycie dachu przyjeto ptyty warstwowe Kingspan KS1000 RW z rdzeniem
; i grubosci 100mm oraz z warstwg wewnetrzng i zewnetrzng z blachy stalowej
. < . i ocynkowanej z powtokq poliuretanowq organiczng o gr min. 55um
WIENIEC ZELBETOWY NS WIENIEC ZELBETOWY ‘ 0 dia zastosowan w srodowiskach agresywnych (lub rozwigzanie réwnowazne)
POZ. WZ.2 o POZ. WZ.2 ; ™~ w uktadzie jedno- lub wieloprzestowym zgodnie z kierunkiem spadku dachu
S 925 1 oparte na ptatwiach 150x70mm. Minimalna nosnos¢ ptyt warstwowych
" dia uktadéw jednoprzestowych: parcie 3,00kN/m?; ssanie 4,40kN/m?.
. 9. Rzedna spodu wiefica POZ. WZ.1 wynosi +7,19m.

10. Rzedna spodu wiefica POZ. WZ.2 wynosi +4,10m.

901 \4 11. Wierice POZ. WZ.1 i WZ.2 zbroi¢ 4 pretami @12, strzemiona @6 co 25cm.
949 ' 12. Trzpienie POZ. TZ.1 (24x24cm) zbroi¢ 4 pretami @12, strzemiona @6 co 15cm.

13. Rzedna belek suwnic POZ. BS.1i POZ. BS.2 wynosi +6,70m.

8 14. Belki suwnic POZ. BS.1 wykona¢ z dwuteownika HE240B, natomiast POZ. BS.2
< z HE200B. Stal Gatunku S355. Belki osadzi¢ na poduszce z zaprawy
cementowej gr. 2cm.

15. Ze wzgledu na agresje chemiczng srodowiska nalezy przestrzegaé
nastepujgcych wymagan odnosnie sktadu mieszanki betonowej: maks.
w/c=0,45; min. zawartoé¢ cementu=360kg/m?>; min. klasa betonu C35/45;
cement odporny na siarczany (SR lub HSR)

PLYTA FUNDAMENTOWA 16. tawy fundamentowe POZ. tF.1 zazbroi¢ siatka pretéw @12 co 18,5/30cm.
[POZ. PF-1] 17. Wszystkie wymiary podano w [cm].
+ 0,00m=140,40m n.p.m. (poziom posadzki
- 0,10m | p-m- (P P : - 0,10m Beton: C35/45

Z - 0,30m Zbrojenie gtéwne: B500SP; strzemiona: B500ST

LG22 G 222 22 i 2 .......... §|: .. Otulina c=4,50/5,00cm

o U ¥ 29 = Drewno: C27
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