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zageszczane recznie warstwami od 10-15cm

6. Strefa ochronna rurociagu,zwir lub piasek 10-30cm

1. Rurociag wodociggowy PE lub PVC
2. Zageszczone podtoze z piasku 20cm
4. Rodzinny grunt o matej no$nosci (torf)
5. Strefa obsypki zageszczanej recznie

3. Ptyta betonowa z betonu B20 5 cm
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Snosci
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| zaktad 60 cm

naturalny grunt stabonosny

Schemat uktadu warstw wypetnienia wykopu

w gruncie o stabej no

7. Zasypka z gruntu rodzimego >100cm

A. Zasypka
B. Obsypka

1. tawa zwirowo - piaskowa lub ftuczniowo - piaskowa
2. Warstwa wyrownawcza z piasku zageszczana recznie
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7. Taséma ostrzegawcza

San-System

YSTEM

www.san-system.com.pl
e-mail: biuro@san-system.com.pl

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Bielsku Podlaskim Skala
Wykonawca: INWESTOR: Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z o.0., ul. Studziwodzka 37, b.s.
17-100 Bielsk Podlaski
SAN- SYSTEM Schemat uktadu warstw przy zasypywaniu wykopu Nr rys. 31
ul. Mazurska 30A
19-400 Olecko Imig i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
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