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ELEWACJA POLNOCNA

tynk w kolorze NCS 1005-R80B ($ciany nadziemia)
+pionowe listwy do boniowania szer. 30mm i gt. 20mm

tynk w kolorze grafitowym NCS 6005-R80B
($ciany nadziemia - cokot)

tynk w kolorze NCS 3005-R80B
+ pionowe listwy do boniowania szer. 30mm
i gt. 20mm ($ciany nadziemia - szczytowe)

tynk w kolorze ciemnoszarym NCS 5005-R80B
($ciany nadziemia - migdzy oknami)

obrébki blacharskie dachu
kolor ciemnoszary RAL 7024

parapety zewnetrzne blacha w kolorze

W4 W4 ciemnoszarym RAL 7024

rynny i rury spustowe pvc kolor
ciemnoszary zblizony do RAL7024

drzwi stalowe w kolorze RAL7035

| zaluzje i kratki wentylacyjne w
|| kolorze RAL 7035

UWAGA:

- nalezy wykonac parapety przy otworach wentylacyjnych i tych wypetnionych pustakami szklanymi (pustaki szklane nalezy doktadnie
oczysci¢ z zanieczyszczen i starych zapraw);

- istniejgca powierzchnie $cian zewnetrznych nalezy oczysci¢, sku¢ luzne i stabo przylegajgce fragmenty istniejacego tynku, podioze
wyréwnaé, zagruntowac i przyklei¢ plyty styropianowe EPS-70 gr. 3cm (wg systemu Ceresit lub o réwnowaznych parametrach);

- tynki zewnetrzne cienkowarstwowe silikonowe, ziarno 1,5 (Ceresit lub o rwnowaznych parametrach);

- parapety i wszystkie obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze RAL 7024;

- drabiny systemowe zewnetrzne stalowe ocynkowane;

- elementy betonowe: schody, rampe, ptyte balkonowg nalezy oczysci¢, sku¢ luzne fragmenty i odspojenia, naprawié¢ powierzchnie przy
pomocy zaprawy klejowej i zabezpieczy¢ farbami bezbarwnymi do betonu do zastosowan zewnetrznych (wg systemu Ceresit lub o
réwnowaznych parametrach;

- schody stalowe i balustrade balkonu nalezy zdemontowac, oczyscic i zabezpieczy¢ antykorozyjnie, kolor RAL 7024; elementy
uszkodzone i brakujgce odtworzy¢;

- rynny pvc systemowe @15cm, rury spustowe @12cm;

- wokot budynku wyknaé opaske z kostki betonowej, ze spadkiem od strony budynku wg rysunkéw branzy drogowe;.

- Wykonawca zobowigzany jest do przestawienia do akceptacji kolorystycznych probek tynkéw na formacie min. 50x50cm, przed
wykonaniem elewacji.

Projekt podlega ochronnie w $wietle Ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr 90 poz. 631 ze zm.). Wszelkie
zmiany i odstepstwa od projektu wymagajg zgody autora.
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ELEWACJA WSCHODN IA Imie i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
ranza architektoniczna inz. h. Agni k.
Projektant T ko % | 2/WMOKK/2012 | czerwiec 2016r.
. 3 : A = A Branza architektoniczna mer inz. arch. Tomasz
UWAGA: PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY ZAPOZNAC SIE Z DOKUMENTACJA BRANZOWA ORAZ SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE. Sprawdzajacy S Truchan Bt-Pd/OKK/95/2007 | czerwiec 2016r.
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