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PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:50

1. Wszystkie wymiary powinny być sprawdzone przez wykonawcę przed
rozpoczęciem robót budowlanych.

9. Rzędna spodu wieńca POZ. WŻ.1 wynosi +7,19m.
10. Rzędna spodu wieńca POZ. WŻ.2 wynosi +4,10m.
11. Wieńce POZ. WŻ.1 i WŻ.2 zbroić 4 prętami Ø12, strzemiona Ø6 co 25cm.
12. Trzpienie POZ. TŻ.1 (24x24cm) zbroić 4 prętami Ø12, strzemiona Ø6 co 15cm.
13. Rzędna belek suwnic POZ. BS.1 i POZ. BS.2 wynosi +6,70m.
14. Belki suwnic POZ. BS.1 wykonać z dwuteownika HE240B, natomiast POZ. BS.2

z HE200B. Stal Gatunku S355. Belki osadzić na poduszce z zaprawy
cementowej gr. 2cm.

15. Ze względu na agresję chemiczną środowiska należy przestrzegać
następujących wymagań odnośnie składu mieszanki betonowej: maks.
w/c=0,45; min. zawartość cementu=360kg/m3; min. klasa betonu C35/45;
cement odporny na siarczany (SR lub HSR)

16. Ławy fundamentowe POZ. ŁF.1 zazbroić siatką prętów Ø12 co 18,5/30cm.
17. Wszystkie wymiary podano w [cm].
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