
AB

-
0.10=140.30

-
1.30

AB

+/-
0.00=140.40 n.p.m.

W1

W2

D1

P1

+
7.43

-
0.10=140.30

+
8.70

+
9.22

płyta fundamentowa wys. 30cm na podkładzie

z chudego betonu

wg proj. branży konstrukcyjnej

belka suwnicy

wg proj. branży konstrukcyjnej

gres techniczny do wys.3m,

również w formie parapetów i wnęk okiennych

185,67

P1

10cm

podkład z chudego betonu

zagęszczona podsypka żwirowa

2xpapa termozgrzewalna układana na podłożu zagruntowanym

roztworem asfaltowym

płyty z polistyrenu ekstrudowanego o podwyższonej wytrzymałości

na ściskanie min. 500 kPa przy 10% odkształceniu i gęstości min.

40kg/m3

20cm

30cm

podłoże gruntowe

tynk cementowo-wapienny 

ściana z bloczków silikatowych 

styropian EPS 80 

klej do styropianu z siatką z włókna szklanego

preparat gruntujący

W1

24cm

15cm

1,5cm

24cm
ściana z bloczków betonowych 24cm

W2

styropian o obnizonej chłonności wody EPS-P 120 

folia ochronna do poziomu gruntu

bezszwowa bitumiczna izolacja przeciwilgociowa

bezszwowa bitumiczna izolacja przeciwilgociowa

10cm

D1

grunt i malowanie farbą lateksową w kolorze białym / gres do wys. 3m 

cienkowarstwowy tynk silikonowy, ziarno 1,5

folia rastrowa

posadzka betonowa z betonu klasy min. C20/25 ( mieszanka z

cementem odpornym na siarczany) zatarta na gładko

posadzka chemoodporna epoksydowa RO 5500 NOXAN (lub o parametrach

równoważnch), na podkładzie Q124 NOXAN (lub o parametrach

równoważych)

10cm

(okładzina również w formie parapetów i wnęk okiennych)

płyty warstwowe z rdzeniem izolacyjnym poliuretanowym gr.10cm,

z warstwą wewnętrzną i zewnętrzną z blachy stalowej ocynkowanej

z powłoką poliuretanową organiczną o gr min.55µm dla zastosowań w

środowiskach agresywnych

10cm

blacha trapezowa T35-OC gr. 0,7mm z powłoką pliuretanową organiczną 

dźwigary kratowe drewniane

płatwie drewniane 7x15cm

15cm

o gr. min.55µm dla zastosowań w środowiskach agresywnych
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