OPIS

drzwi jednoskrzydiowe peine, stalowe

, |drzwi

z zaluzjami

drzwi z zaluzjami

drzwi dw

malowane proszkowo w kolorze RAL 7035,

skrzydfo wypetnione piankg polit

(zaluzje z blachy stalowej ocynkowanej malowanej
, lamelki podwo migdzy rzedami

oécieznice narozne z profili stalowych

.z

lamelek siatka ze stali nierdzewnej z oczek
1mmx1mm), stalowe ocynkowane, malowane

(zaluzje  blachy stalowej

proszkowo, lamelki podwojne, migdzy rzedami
lamelek siatka ze stali nierdzewnej z oczek

pelne, stalowe ocynkowane,
w kolorze RAL 7035, skrzydio

aluzje wentylacyjne stalowe ocynkowane
malowane proszkowo na kolor RAL 7035, lamelki

pianka

Y
narozne z profili stalowych ocynkowanych

1mmx1mm), stalowe ocynkowane,

.z

dwajne, migdzy rzedami lamelek siatka ze stali
nierdzewnej z oczek 1mmximm

aluzje wentylacyjne stalowe ocynkowane
malowane proszkowo na kolor RAL 7035, lamelki
podwajne, miedzy rzedami lamelek siatka ze stali
nierdzewnej z oczek Tmmx1mm

zaluzje wentylacyjne stalowe ocynkowane
malowane proszkowo na kolor RAL 7035, lamelki
podwsjne, miedzy rzedami lamelek siatka ze stali
nierdzewnej z oczek 1mmx1mm

aluzje wentylacyjne stalowe ocynkowane
malowane proszkowo na kolor RAL 7035, lamelki
podwsjne, miedzy rzedami lamelek siatka ze stali
nierdzewnej z oczek 1mmx1mm

kratka wentylacyjna stalowa ocynkowana
malowana proszkowo na kolor RAL 7035

gniazdami i, zamki w kolorze RAL 7035, skrzydta proszkowo w kolorze RAL 7035, skrzydta L iaj i, zamki tr: z
mechanizmem antypanicznym, tabliczka 'wypetnione piankg poliuretanowa, oscieznice ‘wypetnione pianka poli owa, osciezni ym, blokada skrzydta lewego, tabliczka
ostrzegawcza stalowa emaliowana narozne z profili stalowych ocy‘nkowaljych narozne z profili stalowa
oy, 2armid oy 2 mechani . amki ey 2 mechani
antypanicznym, blokada skrzydta lewego, tabliczka |antypanicznym, blokada skrzydta lewego, tabliczka
stalowa I a stalowa I a
OZNACZENIE NA
NACZENIE D1 D2 D3 D4 W1 W2 w3 w4 W5
SCHEMAT
=
wymiar w Swietle So 910 1500 2100 1500 1000 1000 1000 Q@70 70
muru/otworu [mm]

Ho 2100 2700 2400 2700 800 600 1000 Q@70 20
wymiar w $wietle Sz - - - - - - - - -
oscieznicy [mm]

Hz - - - - - - - - -

PARTER | iouesmane L- P2 2 2 - - 6 2 - -
PIETRO | iouerpae - - - - 1 6 - - 3 4
RAZEM 2 2 2 1 6 6 2 3 4

UWAGA: Przed zamoéwieniem i montazem wykonawca zobowigzany jest do wyknania obmiaru otworéw na budowie.

UWAGA: PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY ZAPOZNAC SIE Z DOKUMENTACJA BRANZOWA ORAZ SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE.
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