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1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI
WARUNKI GEOTECHNICZNE

Obiekt nalezy do | kategorii geotechnicznej. Warunki geotechniczne wedtug dokumentacji
badan podtoza gruntowego i opinii geotechnicznej wykonanych w obrebie dziatki geod.
Nr 52/31, 52/32, 4699/2 (powiat bielski) z kwietnia 2016 roku Posadowienie schodow
doprowadzajacych do studni na powierzchni gruntu, zagtebienie fundamentu schodow -0,35m.
W przypadku zalegania w miejscu posadowienia gruntow nienosnych, nalezy wymieni¢ grunt
do gtebokosci -1,05m lub do warstwy gruntu nosnego. Do wymiany gruntu nalezy uzy¢ piasku
sredniego (MSa) lub pospoétki (Po) o ID= 0,65. Przyjeto poziom z.w.g. ponizej poziomu
posadowienia schodow. W przypadku zastania na placu budowy innych warunkow
niz projektowane, nalezy niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem.

PRZYJETE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE
e Ptyta przekrycia studni - ptyta kotowa, swobodnie podparta na obwodzie (na Scianie

zelbetowej),
nie oddziatujaca na Sciane wewnetrzna studni.

PRZYJETE OBCIAZENIA

e Obcigzenia state i zmienne PN-EN 1991-1-1:2004;
e Obciagzenie sniegiem PN-EN 1991-1-3:2005; NA 2010;
e Nosnos¢ gruntu dla fundamentow PN-EN 1997-1-2008.

OPIS KONSTRUKCJI - ptyta przekrycia studni zbiorczej dwufunkcyjnej oraz schody
doprowadzajace

Ptyte przekrycia o rozpietosci catkowitej rownej 7,2 m i grubosci 18 cm zaprojektowano
z betonu klasy C35/45. Zbrojenie elementu stanowia siatki z pretow @12 ze stali B500SP,
o oczku siatki rownym 25 cm dla zbrojenia gorg i 20 cm dla zbrojenia dotem zgodnie
z rysunkiem konstrukcyjnym. Na powierzchni ptyty przewidziano 4 otwory o Srednicy 60 cm,
przeznaczone do montazu wtazéw kanatowych typu lekkiego, np. klasy A15.

Zaprojektowano izolacje przeciwwilgociowa przekrycia w postaci dwoch warstw papy
termozgrzewalnej. Pape nalezy uktadac¢ z wywinieciem na krawedz boczna ptyty oraz wewnatrz
krawedzi otworow.

Schody doprowadzajace zaprojektowano z betonu C35/45, zbrojone sa pretami @8
w rozstawie co 20 cm (zbrojenie gtowne i rozdzielcze) ze stali klasy B500SP.

Przed przystapieniem do robot ciesielskich i zbrojarskich konstrukcji schodow, zaleca sie
wykonanie podsypki z zageszczonego piasku sredniego, na ktorej wykonuje sie kolejno warstwe
betonu podktadowego grubosci 10cm pod fundament schodow. Szczegdlng uwage nalezy
Zwrdcic¢ na zapewnienie minimalnej projektowanej grubosci otuliny zbrojenia (5¢cm).

Projektowana klasa trwatosci konstrukcji to 54, klasa ekspozycji XA3.

Przed przystapieniem do realizacji nowych elementéow konstrukcji nalezy oproznic
catkowicie zbiorniki studni i sprawdzi¢ stan techniczny obiektu. W razie koniecznosci nalezy
wykonacé w pierwszej kolejnosci niezbedne renowacje, naprawy lub uszczelnienia.
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2.3.

OPIS TECHNICZNY - Studnia dwufunkcyjna — Obiekt 12
Uporzadkowanie gospodarki sciekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE | WYMIAROWANIE

OBCIAZENIA ZMIENNE
7r=15
OBCIAZENIE UZYTKOWE (obstuga) - g« = 1,00 kN/m2, qq = 1,5 kN/m2,

7

SNIEG - IV strefa - Sk =1,28 kN/m2, Sd =1,92 kN/m2,

OBCIAZENIA STALE

Ye=1,35

WARSTWY WYKONCZENIA | WYPOSAZENIE - g, = 0,50 kN/m2 , g4 = 0,675 kN/m2,

WLAZY - 4 szt. po 39 kg,

CIEZAR WLASNY PLYTY GR. 18 CM - uwzgledniony bezposrednio w programie obliczeniowym

SILY WEWNETRZNE W PRZEKROJU PLYTY

Wartosci obliczeniowe momentow zginajacych MY [kNm]:

Strona | 4z7

Przedsiebiorstwo Obstugi Inwestycji San—System Karol Brodowski — www.san—system.com.pl



Wartosci obliczeniowe sit tnacych TZ [kN]:

2.4. WYMIAROWANIE ZBROJENIA

Lp ZALOZENIA
f 35MP

1 | Beton C35/45 fo=35MPa | f,=-%=""2-250MPa
Ye 1,40
f

2 | stal B500SP fy = 500MPa | f,,=2 =220MP2 _435up,
Ys 1,15

3 | Srednica pretow @, =12mm @, =12mm

4 | Klasa ekspozycji XA3 Coom =45mm

5 | Przekroj poprzeczny b = 100cm h =18cm

Zbrojenie potrzebne obliczeniowo:

My =22,31 kNm/m — Ay = 5,65 cm2/m (912 co 20 cm)
Mx =21,55 kNm/m — Ax = 5,65 cm2/m (912 co 20 cm)
Minimalne zbrojenie konstrukcyjne wynosi: Ak = 1.95 cm2/mb.

Zbrojenie dolne ptyty:

Przyjeto siatke zbrojeniowa z pretéw @12 o oczku 20 cm, As1 = 5,65 cm2/m w kazdym
kierunku.

Zbrojenie gorne ptyty:

Aby zredukowac odksztatcenia skurczowe betonu, przyjeto konstrukcyjnie zbrojenie gorne
ptyty
w postaci siatki z pretow @12 o oczku 25 cm, As1 = 4,52 cm2/m w kazdym kierunku.

Sprawdzenie warunku nos$nosci na scinanie:

Veq = 42,64 kN < Vpq . =176,95 kN
Nosnos¢ przekroju na Scinanie jest wystarczajaca.
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OPIS TECHNICZNY - Studnia dwufunkcyjna — Obiekt 12
Uporzadkowanie gospodarki sciekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski

2.5. SPRAWDZENIE SGU:

Wartosci przemieszczen pionowych elementu [cm]:
! T o= —

Z uwagi na konieczno$¢ wyeliminowania oddziatywania ptyty przekrycia na s$ciane
wewnetrzng studni, przyjeto wartos¢ graniczna ugiecia rowna;:

Ujim = % =0,0132m=1,32cm

Odczytano maksymalng wartosc ugiecia rowng 1,286 cm < u;, = 1,32 cm.
Nie nastapito rowniez unoszenie krawedzi ptyty.

Warunek SGU ugiecia zostat spetniony.

Rozwarcie rys w ptycie [mm]:

Rysy pojawia sie tylko w miejscach koncentracji naprezen na krawedziach otworow, jest to
jednak zjawisko lokalne, nie wptywajace na nosnosc i wartosci ugie¢ konstrukcji.

Maksymalna rozwartosc rys w poblizu otwordow:
wi = 0,055 mm < wy, =0,1 mm.

Warto$s¢ momentu rysujacego: M = 17,28 kNm.
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2.6.

3.

Maksymalna wartos¢ charakterystyczna momentu zginajacego w srodku ptyty M, = 15,97
kNm.

My = 15,97 kNm < M., = 17,28 kNm - nie nastapi zarysowanie ptyty w srodku rozpietosci

Warunek SGU zarysowania zostat spetniony.

SPRAWDZENIE WARUNKU NOSNOSCI DLA ISTNIEJACYCH SCIAN ZEWNETRZNYCH ZBIORNIKA

Sciany studni zostaty pierwotnie zaprojektowane tak, aby obcigzenie pionowe w postaci
ciezaru wtasnego Sciany byto w catosci przenoszone przez zbrojenie pionowe. Poniewaz
ptyta przekrycia bedzie oparta na osi Sciany, co eliminuje mimosrodowe obciazenie
elementu wsporczego, dla potrzeb sprawdzenia przyjeto, iz jest to przypadek sciskania z
matym mimosrodem.

Obliczeniowa wartos¢ reakcji podporowej z ptyty przekrycia Ry = 16,89 kN/m.
Powierzchnia oparcia ptyty na $cianie A, = 0,6x1,0 =0,6m?2/mb Sciany.

Wartosé naprezen w betonie wywotanych reakcja podporowa z ptyty:
Ry 16,89

=28,15kPa =0,028 MPa
A. 0,6

Wytrzymatos¢ obliczeniowa betonu klasy R= 170 at. na sciskanie (odpowiada obecnej klasie
C12/15):

12
— =% _8,57MPa
Jed 1,4

Wykorzystanie wytrzymatosci betonu na sciskanie pod obciazeniem ptyta przekrycia:
0,028 MPa

=0,3% <100%
8,57MPa

W zwiazku z powyzszym ustalono, iz istniejgce Sciany studni sa w stanie przenies¢ dodatkowe
obciagzenie w postaci ptyty przekrycia.

RYSUNKI KONSTRUKCYJNE

KB-1. KONSTRUKCJA PLYTY PRZEKRYCIA 1:25
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