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-szczelne przejscia w stropie
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w1
grunt i malowanie farbg lateksowg w kolorze biatym / gres do wys. 3m
(oktadzina réwniez w formie parapetéw i wnek okiennych)

tynk cementowo-wapienny 1,5cm|
$ciana istniejgca z cegty kratowki 38cm
styropian EPS 80 15cm

klej do styropianu z siatkg z widkna szklanego
preparat gruntujgcy
cienkowarstwowy tynk silikonowy, ziarno 1,5

W2
grunt i malowanie farbg lateksowg w kolorze biatym / gres do wys. 3m
(oktadzina réwniez w formie parapetéw i wnek okiennych)

tynk cementowo-wapienny 1,5cm|
$ciana istniejgca z cegty kratowki 38cm
styropian EPS 80 15cm

klej do styropianu z siatkg z widkna szklanego
gres do wys. 3m na elastycznej mrozoodpornej zaprawie klejowej
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wg proj. branzy sanitarnej

UWAGA:

Pomieszczenie techniczne:

- istniejgce otwory w stropie nalezy uzupei¢, pozostawiajgc jeden wskazany na rysunku;

- istniejaca ptyte fundamentowa na stropie nalezy sku¢, wyréwnujgc posadzke do jednego poziomu;

- wykona¢ nowe warstwy na istniejgcej posadzce:
* styropian EPS 80 gr.5cm;
* folia rastrowa;
* posadzka betonowa z betonu klasy C20/25 (mieszanka z cementem odpornym na siarczany) zatarta na gtadko gr.5cm;
* posadzka chemoodporna epoksydowa RO 5500 NOXAN (lub o parametrach réwnowaznych) na podktadzie Q124 NOXAN (lub o parametrach réwnowaznych);

- w posadzce wykona¢ wpusty odwadniajace (wg proj. branzy sanitarnej) i uformowac spadki w ich strone ok 1,5%;

- przejscia w stropie szczelne, wg projektu branzy sanitarnej;

- istniejgce $ciany parteru nalezy ociepli¢ styropianem EPS 80 gr. 15cm i wykona¢ wyprawe elewacyjng wg projektu elewacji (rys. nr 4/14.15.A);

- istniejace $ciany fundamentowe nalezy ociepli¢ styropianem o obnizonej chtonnosci wody EPS-P 120 gr.10cm do gtebokosci 120cm ponizej poziomu terenu;

- w $cianach zewnetrznych nalezy wykonac¢ przej$cia montazowe i technologiczne, po wykonaniu instalacji otwory uzupetni¢;

- gtéwne wejscie do budynku nalezy powigkszy¢ wg rysunku, wstawi¢ nowe nadproze i brame, pozostate drzwi do wymiany (szczegéty wg zestawienia stolarki rys. nr 5/14.15.A);
sku¢ istniejace zadaszenie;

- teren przed budynkiem nalezy wyprofilowa¢ umozliwiajac wejscie i wjazd bez barier architektonicznych (wg proj. branzy drogowej);

- wykonczenie $cian wewnatrz budynku: nalezy skué istniejgca glazure, zdemontowaé parapety i wykonaé nowg oktadzine $cian w postaci gresu technicznego (20x20cm, kolor
jasny szary, gr. 11,4mm, nasigkliwo$¢ <0,1%, odporno$¢ na $cieranie wgtebne ~135mm?3, wytrzymato$¢ na zginanie ~45N/mm?2) do wysokos$ci 3m (réwniez w postaci parapetéw
i wnek okiennych), pozostatg czes$¢ $cian oraz sufit nalezy oczysci¢, zagruntowac¢ i malowa¢ dwukrotnie farbg lateksowg w kolorze biatym

- wykona¢ okfadzine w formie mrozoodpornego gresu technicznego (parametry jw.) do wys. 3m na $cianie zewnetrznej budynku od strony wiaty zatadowczej.

Wiata zatadowcza:

- usung¢ istniejgce warstwy posadzki na gruncie, wykona¢ nowe warstwy w kolejnos$ci od podtoza gruntowego:
* zagegszczona podsypka zwirowa 30cm;
* podktad z chudego betonu gr.20cm;
* 2xpapa termozgrzewalna uktadana na podtozu zagruntowanym roztworem asfaltowym;
* ptyty z polistyrenu ekstrudowanego o podwyzszonej wytrzymatosci na $ciskanie min. 500 kPa przy 10% odksztatceniu i gestosci min. 40kg/m? gr.5cm;
* posadzka betonowa z betonu klasy min. C20/25, zbrojona przeciwskurczowo witéknem stalowym w ilosci min. 30kg/m? betonu; wykonczona warstwg trudnoscieralng w
technice suchej posypki i zatarta na gtadko; zaimpregnowana roztworem modyfikowanej zywicy akrylowej; zdylatowana na pola max. 16m? i oddylatowana od $cian (cato$¢ wg
technologii producenta np. Bautech lub innej o rdwnowaznych parametrach); spadki 1,5% w strone korytek odwadniajgcych, gr.15cm.

UWAGA:PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY ZAPOZNAC SIE Z
DOKUMENTACJA BRANZOWA ORAZ SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE

UWAGA: WYMIARY | ROZMIESZCZENIE OTWOROW | PRZEJSC
TECHNOLOGICZNYCH ZWERYFIKOWAC Z PROJEKTEM TECHNOLOGII
W TRAKCIE REALIZACJI NA BUDOWIE
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OBIEKT: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Bielsku
Podlaskim
INWESTOR: Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z o.0.,
ul. Studziwodzka 37, 17-100 Bielsk Podlaski Skala 1:100
TEMAT: STACJA MECHANICZNEGO ZAGESZCZANIA
| ODWADNIANIA OSADOW (obiekt nr 14) | WIATA
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