wywietrznik
wg proj. branzy sanitarne;j

ptatew 15x20cm

= *

5.95

+|7.63

D1

308

ptatew 15x20cm

=\
w

murtata 15x15cm ‘

Gl

4.45

B

P1

posadzka betonowa z betonu klasy min. C20/25, zbrojona

technogii producenta np. Bautech lub innej o réwnowaznych

parametrach); spadki 1,5% w strone korytek odwadniajgcych

przeciwskurczowo wtéknem stalowym w ilosci min. 30kg/m3 betonu;
wykonczona warstwg trudno$cieralng w technice suchej posypki i zatartal
na gtadko; zaimpregnowana roztworem modyfikowanej zywicy akrylowej|
zdylatowana na pola max. 16m2 i oddylatowana od $cian (cato$¢ wg

15¢cm

folia rastrowa

40kg/m3

ptyty z polistyrenu ekstrudowanego o podwyzszonej wytrzymatosci 5cm
na $ciskanie min. 500 kPa przy 10% odksztatceniu i ggstosci min.

2xpapa termozgrzewalna uktadana na podtozu zagruntowanym
roztworem asfaltowym

podkiad z chudego betonu

20cm

zaggszczona podsypka zwirowa

30cm

podtoze gruntowe

w1

‘ murtata 15x15cm grunt i malowanie farbg lateksowg w kolorze biatym

45

NN

787.5

425
445

W1

400

25

732.5

400

tynk cementowo-wapienny

1,5cm|

Sciana z bloczkéw silikatowych

24cm

styropian EPS 80

15cm

klej do styropianu z siatkg z wiékna szklanego

preparat gruntujgcy

cienkowarstwowy tynk silikonowy, ziarno 1,5

w2

bezszwowa bitumiczna izolacja przeciwilgociowa

Sciana z bloczkéw betonowych 24cm

24cm

bezszwowa bitumiczna izolacja przeciwilgociowa

styropian o obnizonej chtonno$ci wody EPS-P 120

10cm

folia ochronna do poziomu gruntu

D1

panele z blachy na rabek stojacy

taty 6x4cm w rozstawie co 30cm

4cm

kontrtaty 6x4cm

4cm

membrana paroprzepuszczalna

krokwie 8x20cm/wetna mineralna 20cm

20cm

paroizolacja - folia PE fgczona na zakiad i klejona

ruszt stalowy pod zabudowe z ptyt GKF

ptyta GKF 1,25cm

1,25cm|

malowanie farbg akrylowg w kolorze biatym

UWAGA: wszystkie elementy drewniane wiezby dachowej
od strony hali garazowej obudowa¢ ptyta GKF odporng

pozarowo, na ruszcie stalowym.

Wokot budynku wyknaé opaske z kostki betonowej,
ze spadkiem od strony budynku wg rysunkéw branzy

drogowe;j.
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+/-10.00=140.45 n.p.m.
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