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1. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI
1.1. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Obiekt nalezy do | kategorii geotechnicznej. Posadowienie bezposrednie na powierzchni
gruntu. Nalezy wymieni¢ grunt (nasyp niebudowlany lub grunt nienosny) w miejscu
posadowienia fundamentu do warstwy nosnej. Do wymiany gruntu nalezy uzy¢ piasku
sredniego (MSa) lub pospotki (Po) o ID= 0,65. W przypadku zastania na placu budowy innych
warunkow niz projektowane, nalezy niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem.

1.2.  PRZYJETE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE

e Fundamenty - posadowienie bezposrednie za pomoca prefabrykowanych ptyt uktadanych
na gruncie.

1.3.  PRZYJETE OBCIAZENIA

e Obcigzenia state PN-EN 1991-1-1:2004;
e Nosnos¢ gruntu dla fundamentow PN-EN 1997-1-2008.

1.4.  OPIS KONSTRUKCJI - fundament pod wage najazdowa

Przewidziano prefabrykowany fundament pod wage o wym. 9 m x 3,5 m, kompatybilny
ze stosowanym zestawem wagowym. Prefabrykowane elementy posadowienia stanowia integralna
czes$¢ kompletu wagowego i sa dobierane oraz dostarczane na budowe przez producenta tacznie
z urzadzeniem pomiarowym, ktorym jest waga samochodowa elektroniczna stalowa ocynkowana 30
ton, model GLR - 30/S- 9m (lub rozwigzanie rownowazne).

Fundamenty pod wage nalezy posadawia¢ na gruncie nosnym, na poduszce z kruszywa
wzmachiajacego zgodnie ze szczegotowymi wytycznymi producenta prefabrykatow. Przestrzen
miedzy prefabrykatami nalezy wypetni¢ podsypka piaskowa zgodnie z rys. KB-1. Najazdy do wagi
nalezy wylac¢ na budowie, stosujac sie do szczegotowych wymagan materiatowych i technologicznych
dostarczonych przez producenta zestawu wagowego.

2. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE

KB-1. FUNDAMENT WAGI 1:100
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