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UWAGI:

—POD PLYTA FUNDAMENTOWA WYKONAC WARSTWE BETONU PODKLADOWEGO C8/10GR.15CM
—MINIMALNY PROMIEN ZAGIECIA PRETOW 4¢.
—PRETY DOCIAC W MIEJSCU WYSTEPOWANIA OTWOROW. DOZBROJENIE WG RYSUNKOW

WYKONAWCZYCH.

—POtACZENIE ZBROJENIA PLYTY DENNEJ | SCIAN PRZY POMOCY PRETOW STARTOWYCH.
—USZCZELNIENIE PRZERW TECHNOLOGICZNYCH ZA POMOCA TASM USZCZELNIAJACYCH SIKA
WATERBAR V24 LUB ROWNOWAZNYCH.

—ZARYSOWANIE DOPUSZCZALNE  a.dop=0.1mm

—MIESZANKE BETONOWA UKEADAC | WIBROWAC MECHANICZNIE.
—PIELEGNACJE, BETONU —W ZALEZNOSCI OD WARUNKOW ATMOSFERYCZNYCH- ROZPOCZAC
6 DO 24 GODZIN PO ZABETONOWANIU.
—BETON NALEZY CHRONIC PRZED SZKODLIWYM WPLYWEM WARUNKOW ATMOSFERYCZNYCH.

Stal RB5008B, A-IIIN

Beton C35/45 W8 F100
Otulina ptyty dennej 5cm

Otulina scian 4cm

Otulina ptyty przekrycia 3cm
klasa ekspozycji odpowiednio: XA1,XA3,XA3,
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YSTEM

WaSan-Systen

www.san-system.com.pl
e-mail: biuro@san-system.com.pl

OBIEKT:  REAKTORY ATSO- OBIEKT NR2 Skala
Wykonawca: INWESTOR: Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0.0., ul. Studziwodzka 37, 1:50
17-100 Bielsk Podlaski
SAN- SYSTEM |TEMAT:  Ukiad zbrojenia Nr rys. 3K
ul. Sktadowa 3A/23
19-400 Olecko Imie i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Projektant mgr inz. Marek Kardynski WAM/0003/PWOK/15 czerwiec 2016r.
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