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I. OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTURY
1. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie dotyczy projektu istniejacego budynku AGRAGATORNI | STACJI
TRAFO (oznaczonego na planie zagospodarowania terenu jako obiekt nr 23) w zakresie
architektury i obejmuje remont elewacji ww. obiektu. Opracowanie to stanowi integralna
czes¢ Projektu budowlanego ,,Przebudowy i rozbudowy oczyszczalni sciekow w Bielsku
Podlaskim” , potozonej na dziatkach o nr ewid. 4699/1, 5230, 5231, 5232, w obrebie Miasta
Bielsk Podlaski przy ul. Chmielnej.

1.1 Dane liczbowe

pow. zabudowy - 228,00m?
kubatura - ok 1712m?
2. Dane ogélne istniejacego budynku

Budynek wybudowany w latach 70-tych XXw., wolnostojacy, sktadajacy sie z czesci
parterowej i dwukondygnacyjnej, niepodpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej
murowanej (Sciany z cegty kratowki gr.38cm). Kryty dachem jednospadowym w formie
stropodachu z ptyt kanatowych opartych na dzwigarach strunobetonowych,
niewentylowanego. Strop nad parterem zelbetowy wylewany ptytowo-zebrowy. Budynek
wyposazony w kilka wejs¢: od strony potnocnej, potudniowej i wschodniej. Dojazd i dojscie
czesciowo utwardzone. Budynek usytuowany w centralnej czesci terenu opracowania.
Wyposazony w instalacje: c.o., wodna, kanalizacyjna, wentylacje grawitacyjna
oraz elektryczne.

Elementy konstrukcyjne budynku sa w dobrym stanie technicznym, dlatego
tez projektowane prace maja jedynie na celu biezacy remont dla poprawy estetyki
oraz wymiane starych i zuzytych elementow wykonczeniowych elewacji.

3. Zakres projektowanych prac

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont elewacji budynku.
Przeznaczenie obiektu i sposéb jego uzytkowania nie ulega zmianie.

Budynek nie jest przeznaczony na pobyt ludzi. Czynnosci wykonywane
przez obstuge beda miaty charakter krotkotrwaty. Przebywanie czasowe obstugi wiaze sie
z dozorem i konserwacja urzadzen oraz utrzymaniem porzadku.

Remont agregatorni i stacji trafo nie zmienia gabarytow tego obiektu. Obejmuje
remont elewacji wraz z wymiang stolarki drzwiowej i zaluzji wentylacyjnych (stolarka
okienna pozostaje istniejaca). W zakres wchodzi wykonanie nowej wyprawy elewacyjnej
na podktadzie 2cm styropianu, wykonanie nowych parapetow zewnetrznych, wymiane
wszystkich obrobek blacharskich i orynnowania, odnowienie i remont wraz z uzupetnieniem
brakujacych elementéow zewnetrznych schodow stalowych i barierek, a takze naprawienie
i zabezpieczenie powierzchni betonowych: schodow, rampy i balkonu. Wejscia do budynku
(rozmieszczenie i gabaryty) pozostaja bez zmian. Ze wzgledu na dobry stan techniczny
pozostawia sie rowniez bez ingerencji istniejagce poszycie dachu w postaci papy



termozgrzewalnej. Projektuje sie nowy uktad dojs¢ i remont dojazdow do budynku
(szczegbty wg projektu branzy drogowej).

4, Rozwiazania materiatowe

izolacje  przeciwwilgociowe: projektowana: izolacja pionowa s$cian
fundamentowych - bitumiczna bezszwowa; izolacje wykonywa¢ na suchym podtozu,
stosowaC wytacznie lepiki nie powodujace rozpuszczania styropianu, bez wypetniaczy
mineralnych; pozostate izolacje istniejace;

- izolacje termiczne: projektowane w charakterze warstwy wyrownujacej Sciany
zewnetrzne, jako podktad pod nowa wyprawe elewacyjna: Scian zewnetrznych w postaci
styropianu Fasada EPS 70 gr.2cm; scian fundamentowych w postaci polistyrenu
ekstrudowanego gr.2cm do gtebokosci 120cm ponizej poziomu gruntu; izolacja termiczna
dachu istniejaca;

- stolarka okienna i drzwiowa: stolarka okienna istniejagca w postaci okien z profili
pcv i wypetnien z pustakow szklanych; stolarka drzwiowa zewnetrzna do wymiany -
projektowane drzwi stalowe ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze RAL 7035, petne
i z zaluzjami wentylacyjnymi, z tabliczkami ostrzegawczymi (wg. projektu branzy
elektrycznej); projektowana jest rowniez wymiana wszystkich Zaluzji i kratek
wentylacyjnych w $cianach zewnetrznych (rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi)
na stalowe ocynkowane, malowane proszkowo na kolor RAL 7035; szczegdty wg zestawienia
stolarki (rys. 5/23.A);

- malowanie: istniejace schody stalowe zewnetrzne wraz z balustrada (elementy
uszkodzone i brakujace odtworzy¢) nalezy oczysci¢ ze starych powtok malarskich,
zagruntowac i pomalowa¢ dwukrotnie emalig antykorozyjna w kolorze RAL 7024;

- parapety: zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL 7024; nalezy
wymienic¢ parapety istniejace oraz wykona¢ w miejscach gdzie do tej pory ich nie byto - przy
otworach wentylacyjnych i tych wypetnionych pustakami szklanymi (pustaki szklane nalezy
doktadnie oczyscic z zanieczyszczen i starych zapraw);

- elewacja: istniejaca powierzchnie scian zewnetrznych nalezy oczyscic, skuc luzne
i stabo przylegajace fragmenty istniejacego tynku, podtoze wyréwnaé, zagruntowad
i przyklei¢ ptyty styropianowe; wykonczenie w postaci tynku cienkowarstwowego
silikonowego (wg technologii Ceresit lub o parametrach rownowaznych), detale przy uzyciu
listew do boniowania szer. 30mm; kolorystyka wg rysunkow elewacji (3/23.A i 4/23.A);

- pokrycie dachu: istniejace, do miejscowej renowacji wzdtuz krawedzi dachu
w miejscach gdzie wymieniane beda obrébki blacharskie;

rynny, rury spustowe, obrébki blacharskie: rynny i rury spustowe PVC
wg rozwigzan systemowych w kolorze szarym zblizonym do RAL 7024, obrébki blacharskie
z blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL 7024; wszelkie taczenia elementéw z blachy -
-na rabek stojacy wg zasad sztuki budowlanej;

- elementy zewnetrzne betonowe: istniejace schody zewnetrzne wraz z rampg oraz
ptyte balkonowa nalezy oczysci¢, skuc luzne i stabo przylegajace fragmenty i odspojenia,
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naprawi¢ powierzchnie przy pomocy zaprawy klejowej do betonu i zabezpieczyc
antyposlizgowa farba bezbarwna do betonu do zastosowan zewnetrznych (wg systemu
Ceresit lub o rownowaznych parametrach):

- elementy wyposazenia zewnetrznego: przy zachodnich S$cianach szczytowych
zamontowac systemowe drabiny ze stali ocynkowanej ogniowo, z koszem ochronnym.

5. Ochrona p.poz.

Oczyszczalnia $ciekdw, bedaca przedmiotem projektu budowlanego, pracujaca w oparciu
o projektowana technologie, dziata¢ bedzie automatycznie i nie wymaga statej obstugi.
Na terenie oczyszczalni nie wystepuje zagrozenie wybuchem. Kazdy z budynkow stanowi
odrebna strefe pozarowa.

Remontowany budynek agregatorni i stacji jest obiektem dwukondyghacyjnym,
niezagrozonym wybuchem, o gestosci obciazenia ogniowego do 500 MJ/m?, kubaturze
1712m? i powierzchni uzytkowej 261,50m?. Stanowi jedna strefe pozarowa zakwalifikowana
jako PM. Wymagana klasa odpornosci ogniowej dla przedmiotowego budynku to D (elementy
budynku istniejace, nie wchodzace w zakres niniejszego opracowania). Wejscia do budynku
istniejace. Instalacja elektryczna wg projektu branzowego.

Istniejace drogi, jak i projektowane zapewniajg mozliwos¢ dojazdu wozu bojowego strazy
pozarnej, budynek znajduje sie w zasiegu istniejacych na terenie oczyszczalni hydrantow.

Projektant

Sprawdzajacy



