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‘ V 1. ZBIORNIK ZELBETOWY
Beton podktadowy C8/10 gr.15cm Beton podktadowy C8/10 gr.15cm 2. WEENA MINERALNA MONROCK MAX GR. 20CM
3. WEENA MINERALNA DACHROCK SP GR. DO 20CM
4. PAPA PODKEADOWA + PAPA WIERZCHNIA
0 880 40 30 20 0,30 , 40 880 0
4”2 A+ # # 4”2 A 4”2 H—H # /y%” 5. WEENA MINERALNA TECHROCK 100 GR. 20CM
20, 950 20, 20, 950 20, 6. STELAZ STALOWY OCYNKOWANY
A 1 4 4 7. BLACHA TRAPEZOWA T8x0,6mm, OCYNK. W KOLORZE RAL7024
¥ 990 5 ¢ 990 v 8. OBROBKI BLACHARSKIE W KOLORZE RAL7024
9. BARIERKA
10. KOTWA Hilti HSA M12x50

UWAGA:
— OTWORY TECHNOLOGICZNE W _SCIANACH ZBIORNIKA WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO BRANZY
TECHNOLOGICZNEJ

— PRZEJSCIA RUR PRZEZ SCIANY USZCZELNIC OWIJAJAC RURE MATAMI PECZNIEJACYMI
LUB POLIETYLENOWYM SZNUREM DYLATACYJINYM.
— USYTUOWANIE ZBIORNIKOW WG PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
. . . — WYPEENIENIE POMOSTOW KRATAMI POMOSTOWYMI Z PEASKOWNIKOW 40x3mm, stal St3S
Sciana Ptyta przekrycia — STOPNICE, SPOCZNIKI — KRATY POMOSTOWE —PtASKOWNIK 30x3mm, stal St3S
— IZOLACJA TERMICZNA SCIAN PLYTY Z WEENY MINERALNEJ TECHROCK 100 — 100kg/m3
o . . 250m — IZOLACJA TERMICZNA PLYTY PRZEKRYCIA — PLYTY Z WELNY MINERALNEJS MONROCK MAX
;' stcx(/m_a zte//betowa, bifo” C5/4 ggcm . plyta zelbetowa, .beton C55 45 o +PLYTY KLINOWE DACHROCK SP. WYKONCZENIE —PAPA PODKtADOWA+PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA.
- sleldz Slalowy, ocynxkowany cm 2. plyty 7 wetny m/.nera/ne/. MONROCK MAX cm — POKRYCIE SCIAN ZBIORNIKA BLACHA TRAPEZOWA T8x0,6mm W KOLORZE RAL7024 s [ S R B — www.san-system.com.pl
J. plyty z welny mineralnej TECHROCK 100 20cm 3. plyty z welny mineralnej ze spadkiem DACHROCK SP 0-20cm — OBIEKTY ROZPATRYWAC tACZNIE 7 RYSUNKAMI SZCZEGOtOWYMI | OPISEM TECHNICZNYM i/ g\,@n@ G\//qt@m_l -San-sy. . :
4. blacha trapezowa T8x0,6mm, ocyk. powlekana 0,6cm 4. Papa podktadowa na kleju 0,5cm — WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH. o i &/ <o e-mail: biuro@san-system.com.pl
5. Papa wierzchniego krycia 0,5¢cm OBIEKT:  REAKTORY ATSO- OBIEKT NR2 Skala
Wykonawca: INWESTOR: Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0.0., ul. Studziwodzka 37, 1:50
BETON: . 17-100 Bielsk Podlaski
Ptyta fundamentowa : OTWORY REWIZYINE: SAN- SYSTEM [TEMAT:  Przekroj A-A Nr rys. 2K/w
ZBIORNIKI — C35/45 W8 F100 O—1 —80x80cm ul. Sktadowa 3A/23
CEMENT CEM Il /A—32,5N SR LUB HSR 0—-2 —70x70cm 19-400 Olecko Imie | Nazwisko Nr uprawnief Data Podpis
1. plyta Zelbetowa, beton C35/45 50cm MINIMALNA ZAWARTOSC CEMENTU 360kg/m3 0—3 —#50cm
2. bEtO‘”. podkiadowy C8/10 15¢m STOSUNEK W/C — MAX. 0,45 Projektant mer inz. Zygmunt Mikotajewski PDL/0003/PWOK/ 11 lipiec 2016r.
J. istniejgca podbudowa
PODKEAD: POMOSTY OBStUGOWE: Sprawdzajacy mgr inz. Marek Kardynski WAM/0003/PWOK/15 lipiec 2016r.
BETON — C8/10 GR. 15CM CENTRALNY PO—1 —rys. NR7
BOCZNE PO-2 —rys. NR15 Asystent Projektanta inz. Monika Kornacka lipiec 2016r.
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Asystent Projektanta mgr inz. Rafat Wasilczyk lipiec 2016r.




